Rzut w poziomie przyziemia

BETONOWE FUNDAMENTY BLOKOWE
GABARYTY | ROZMIESZCZENIE
DOSTOSOWAC DO RODZAJU RUSZTONANIA

RUSZTOWANIE POSTAWIONE
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" RUSZTOWANIE NAD ISTMIEJACYM SLUPEM

NA STROPIE  PODDASZA ™

— STROP WZMOCNIC

RUSZTOWANIE POSTAWIONE
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(ZACHOWAC ZEBRA KSZTALTUJACE HELN)

Rzut w poziomie parteru i pietra

Rzut w poziomie hetmu wiezy

TYMCZASOWE PRZEKRYCIE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0.6

~

NA PODKLADZE SLIZGOWYM
WODOODPORNA PLYTA 0SB
KONSTRUKCJA DREWNIANA 14x14,

INISZCZONA KONSTRUKCJA HELMU

FRAGMENT DO DEMONTAZU.
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RUSZTOWANIE POSTAWIONE
NA STROPIE PODDASZA

PRZEMUROWAC CEGLA
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RUSZTOWANIE NADWIESZONE

TYMCZSOWE PRZEKRYCIE

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0.6
NA PODKLADZIE. SLIZGOWYM NP:
WODOODPORNA PLYTA OSB |
KONSTRUKCJA DREWNIANA 14x14,

| OTYNKOWAC

TYMCZASOWY KOSZ
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PODWALINA NA PAPIE

MOCOWANA DO KORONY MURU
KOTWAMI CHEMICZNYMI, d
DO SCIAN 7 CEGLY, M12 CO 80cm
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DESKOWANIE, ITP.)
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P WIMOCNIC (zabezpieczyt

OPIE PODDASZA

podparciem na_pigtrze)

i ~—

UWAGA: PRZED +7.22 H j==
POSTAWIENIEM RUSZTOWANIA \/ = .|
IABEZPIECZYC STROP ==
NAD PIETREM
+3.80
J380
PRZED POSTAWIENIEM RUSZTOWANIA
WZMOCNIC PODLOZE TARASU
£0.00 >
-2.80
S8l
i T RUSTIONANE NA CZAS
e s  ZABEZPIECTENA | ROZBIRN m=

DREWNO KONSTRUKCJI DACHOWEJ KLASY C24
DREWNO, PRZED WBUDOWANIEM, IMPREGNOWAC

| ZABEZPIECZYC PREPARATAMI GRZYBO |
OWADOBOJCZYMI

ORAZ WZMACNIAJACYMI ODPORNOSC OGNIOWA

DREWNA

DO MOCOWANIA ELEMENTOW DREWNIANYCH STOSOWAG

TYPOWE LACZNIKI CIESIELSKIE Z ZAKUPU

PALAC W IGLICACH
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