
Przedmiar

Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   200,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni destruktem asfaltowym o głębokości wyboi 7

cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia (analogia)

KNNR 6

1102-0400

1

200,000m2200,00

  3 000,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami

mineralno-asfaltowymi,z mechanicznym obcinaniem krawędzi (gr. warstwy 5 cm)

(analogia)

KNNR 6

1108-0201

2

3 000,000m23000

  1 300,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych śr.gr. 8 cm z wymianą

podbudowy gr. 20 cm (analogia)

KNNR 6

1108-0101+KNR

2-31

0102-0100+KNR

2-31

0102-0200+KNR

2-31 0114-0100

3

1 300,000m21300

   300,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych za pomocą grysów,remont

rakowizn z zastosawaniem asfaltu drogowego

KNNR 6

1109-0100

4

300,000m2300

   300,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych za pomocą grysów,remont wyboi

o głębokości 5,0 cm z zastosawaniem asfaltu drogowego

KNNR 6

1109-0400

5

300,000m2300

   200,000mPrzestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na

podsypce piaskowej

KNR 2-31

1201-0100

6

200,000m200

   200,000mWymiana krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce

piaskowej. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm.

KNR 2-31

0403-0100+KNR

2-31 0401-0300

7

200,000m200

   200,000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na

płasko, na podsypce cementowo - piaskowej

KNNR 6

0607-0200

8

200,000m200

   50,000m3Wymiana ławy betonowe pod krawężniki i ściekiKNR 2-31

0402-0300

9

50,000m350

   5,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowychKNR 2-31

1406-0300

10

5,000szt.5

   5,000szt.Wymiana wpustu ściekowego ulicznegoKNNR 4

1424-0300

11

5,000szt.5

   5,000szt.Wymiana włazu żeliwnego w studzienkach i komorachKNNR 4

1429-0200

12

5,000szt.5
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