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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2019 r. poz.

1186) niniejszym o$§wiadczam, ze opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Przebudowa placu zabaw w miejscowosci Dabie
dziatka nr ewid. 423, obrgb 0002 Dabie
gm. Psary
sporzadzony dla:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Zostal sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem)



Krasnik, dnia 04.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512
Psary, majagtkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa

placu zabaw w Preczowie” oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez zadnych
ograniczen czasowych i ilo§ciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z

pozn

. zm.) oraz w zakresie nastepujacych pot eksploatacji:

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelka mozliwg technika, w tym technika drukarska, kserograficzna,
zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,

wprowadzanie do pamigci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialne;j,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostgpnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wiacznie z prawem
udostgpniania w internecie,

udostgpniania w ramach przepisow o dostgpnie do informacji publicznej,
wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestyciji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Psary, do postgpowan o udzielenie
zamoOwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamdwien publicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Gming Psary,

wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcow wykonujacych kolejng
dokumentacje 1 opracowania na podstawie oddzielnego zamowienia.

(piecze¢ projektanta wraz z podpisem)



OPIS TECHNICZNY

do prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 423 w miejsc. Dabie na potrzeby
przebudowy placu zabaw.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest montaz urzadzen na dziatlce nr ewid. 423 w miejsc. Dabie,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej pod projektowane urzgdzenia placu
zabaw, montaz ogrodzenia wraz z furtkg, wykonanie systemu odwodnienia liniowego, montaz

tawek, koszy na $mieci i tablicy informacyjne;.

Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
» Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;
» Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
« Wizja lokalna w terenie;
» Plan sytuacyjny

* Odnosne przepisy 1 normy techniczne.

Obowiazujace Normy Techniczne:

PN-EN 1176-1:2017

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czgs$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017

Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan hustawek.

PN-EN 1176-5:2017

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie -- Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017

Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2017



Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,

Sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2018
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,

zastosowanie do drewna litego i materiatow drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwato$¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych

gatunkoéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 13411-3+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czeg$¢ 3: Tuleje 1 ich zaciskanie

(oryg.)

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogo6lne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych 1 wzorcujacych

Zakres opracowania

Opracowaniem objeto czes¢ dziatki o nr nr ewid. 423 w miejsc. Dabie , na ktorej projektuje sig:
- montaz urzadzen placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej pod projektowane urzadzenia placu
zabaw,

- wykonanie systemu odwodnienia liniowego,

- montaz ogrodzenia wraz z furtka,

- montaz lawek



- montaz K0oszy na $mieci i tablicy informacyjnej,

Stan istniejacy zagospodarowania dzialek

Teren dziatki 423 w miejsc. Dabie jest terenem zagospodarowanym. Obecnie znajduje si¢
tam plac zabaw., ktory w catosci jest przeznaczony do rozbiorki.. Projektowane urzadzenia
zostang umieszczone na terenie opracowania. Dojs$cie wraz z utwardzeniem terenu znajduje si¢

od strony potudniowej dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Niniejsze opracowanie obejmuje: montaz urzadzen placu zabaw, wykonanie
nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej, montaz ogrodzenia wraz z furtka, wykonanie
systemu odwodnienia liniowego, montaz koszy na $mieci i tablicy informacyjnej.
Wszelkie prace beda wykonywane na terenie dziatki Inwestora. Usytuowanie urzadzen placu

zabaw - zgodnie z cz¢$cig rysunkowa i wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnie:

» projekt przewiduje utwardzenie terenu - budowe utwardzenia z nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej 0 pow. 550m?

» projekt przewiduje montaz ogrodzenia o dtugosci 53mb wraz z furtka o szer. 100cm

* projekt przewiduje demontaz czgsci istniejagcego ogrodzenia i montaz nowego o

dhugosci 26mb.



Nawierzchnie bezpieczna placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadac atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2009

Na istniejacym placu zabaw nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ syntetyczna.
Nawierzchnia syntetyczna wylewana poliuretanowa lub nawierzchnia z plytek z

granulatu gumowego.
Nawierzchnia wylewana:

Goérna warstwa (warstwa wlasciwa) wykonana z rdéznoksztaltnego granulatu EPDM,
pochodzacego z mieszanki na bazie kauczukow typu EPDM, barwiona pod wysokim
ci$nieniem, wymieszana z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego — grubos$¢ warstwy 10
mm,

Dolna warstwa (warstwa amortyzujgca) — wykonana z roznoksztattnego granulatu SBR o
frakcji 2-6mm pochodzacego z recyklingu odpadow na bazie roznych kauczukow,

wymieszanego z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego - grubos$¢ warstwy - 30 mm,

Dzigki zastosowaniu komponentéw o najwyzszej jakosci nawierzchnia jest bardzo trwala i
odporna na dzialanie warunkow atmosferycznych. Gorna warstwa nawierzchni wykonana na
bazie kolorowego granulatu EPDM poza walorami estetycznymi zapewnia tez dtugoletnia
trwato$¢. Dzigki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej odporna

na dziatanie promieniowania UV.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wylewana:

- nawierzchnia syntetyczna warstwa gorna - gr. 10 mm,

- warstwa amortyzujaca SBR 30mm,

- ptyta betonowa z betonu B20 12,0 cm,

- podsypka piaskowa 20,0 cm, piasek zagegszczony do Id > 0,68

- grunt rodzimy



Nawierzchnie bezpieczna z plyt

Nawierzchnia z ptytek wykonanych z granulatu gumowego.

Rozmiar modutu —50 cm x 50 cm,

Elastyczne plyty wykonane z granulatu gumowego stosowane sg jako nawierzchnie chronigce

przed urazem w razie upadku, zgodnie z EN 1177.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z plytek:

Plytki gumowe uktadane sg na nastepujacych warstwach:

- plytki z granulatu SBR gr. min 40mm,

- ptyta betonowa z betonu B20 12,0 cm,

- podsypka piaskowa 20,0 cm, piasek zageszczony do Id > 0,68
- grunt rodzimy

Konstrukcja obrzezy

Nawierzchni¢ z ptyt gumowych ograniczono obrzezem gumowym o wymiarach: di.
1000mm, szer. 50mm oraz wys. 250mm wykonanymi sg z mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego. Laczenie kotkami montazowych @l5mm x 95mm. Cztery
kotki umieszczane w dwoch krawedziach kazdego elementu.

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 6 x 20 cm na tawie betonowe;j
zwyklej. Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo, spadek 2% w kierunku
ogrodzenia terenu.

Roboty ziemne.

Przed wykonaniem wlasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej
ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie 1 20% robot rgcznie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢

nie mniejszy niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placu i chodnika.



Projektowane urzadzenia placu zabaw

UWAGA: Ponizej podano minimalne wymagania dotyczace urzadzen
Karuzela (Z1)

Wymiary:

Wysokos¢é: 5,9 m

Szerokos¢: 6,8

Dhugos$¢: 10.00 -10,4m

Strefa bezpieczenstwa: 14,4 x 14,4m

Kolorowy wielopoziomowy plac zabaw

Materiat: rura stalowa @114 mm galwanizowana lakierowana proszkowo, potaczenia i obejmy
aluminiowe lakierowane proszkowo, platformy wiezyczek pokryte guma antyposlizgowa.
Wszystkie platformy oraz schody posiadaja otwory odprowadzajace wode. Wszystkie elementy
placu zabaw sg faczone za pomoca pierscieni oraz klem i skrecane srubami. Mocowanie rur z
platforma za pomoca dwoch nitonakretek i dwoch $rub M10. Barierki ochronne, $lizgi,
elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa LLDPE. Zestaw zawiera min: 5 zjezdzalni, w tym

4 zjezdzalnie tubowe, 5 podestow, jedng wiezg z daszkiem,

RYSUNEK POGLADOWY




Hustawka podwdéjna + bocianie gniazdo (Z2)

Wymiary:
Wysokosé: 2,20m
Szeroko$c¢: 1,85m
Dhugosc¢: 6,00m

Strefa bezpieczenstwa: 7,10m x 6,20m

Elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. urzadzenia Liny polipropylenowe
na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm polaczone ze sobg przy pomocy tacznikow

aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

RYSUNEK POGLADOWY




Karuzela (Z3)

Wymiary:
Wysokosé: 0,60m
Szeroko$¢: 1,80m

Strefa bezpieczenstwa: 5,80 x 5,80m

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow

ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi

bezpieczenstwo.
RYSUNEK POGLADOWY
"‘i
>
Street workout (Z4)
Wymiary:

Wysokos¢: 3,6m
Szerokos¢: 11,11m

Dhugosé: 4,46 m



Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 89 mm 1 grubosci 3,2-3,6
mm. Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z
rur o przekroju @ 60-48 mm i grubosci 3.6 — 3.2 mm. Porgcze i uchwyty wykonane z rur
stalowych o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm. WSszystkie
zakonczenia rurowe zaSlepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami. Oparcia wykonane z
blachy ze stali nierdzewnej grubos$ci 2 mm z otworami odprowadzajagcymi m. in. wode.
Dodatkowo sa malowane proszkowo farba odporng na zarysowania. Koétka gimnastyczne
wykonane ze stali nierdzewnej, fancuchy nierdzewne o grubosci 4 mm. Liny konopne, plecione.
Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach lozyska kulkowe,

bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

1 twister, 1 porecze rownolegte, 1 porgcze do pompek, 1 worek treningowy, 2 drazki do
podciagania, drazek tapki, 1 lina, 2 stanowiska z kotkami gimna- stycznymi, 2 stanowiska z

drazkiem progresywnym, 1 tawka sko$na — pod- ciag n6g, 2 stanowiska z drazkami do pompek.

RYSUNEK POGLADOWY

Maly zestaw zabawowy (Z5)

Wymiary:
Wysokos¢: 6,00 m



Szeroko$¢: 6,00 mm

Dhugosé: 2,20 m

Strefa bezpieczenstwa: 12,27 x 6,40 m

Zestaw sktada si¢ z $§cianek wspinaczkowych, siatek wspinaczkowych, przej$cia z elementami
imitujagcymi kamienie, ktére zapewnig najmtodszym wiele godzin $wietnej zabawy. Plac
posiada wiele elementow dekoracyjnych z tworzywa LLDPE lub HDPE o szerokiej gamie
kolorystycznej, ktore przyciagaja uwage nie tylko najmtodszych. Zestaw zawiera min: 3 $cianki

wspinaczkowe, 2 drabinki linowe oraz 2 drazki.

RYSUNEK POGLADOWY
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Pozostale elementy zagospodarowania placu zabaw

Elementy zagospodarowania:

» ogrodzenie terenu wraz z furtka,
+ pitkochwyty

« system odwodnienia liniowego,
+ lawki-szt. 4

* kosze na $mieci - Szt. 2

 tablica informacyjna placu zabaw



Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako ogrodzenia panelowe o wysokosci 1,5 m.

Rozwiazania materialowe - ogrodzenie panelowe

Rozwigzania materiatowe:

Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw (stop pod stupki)
zaprojektowano na glebokosci 1.10 ppt. na gruncie nosnym. W przypadku wystgpienia warstw

gruntu nie no$nego wykona¢ podtoze z betonu klasy B7,5 do poziomu gruntu no$nego.

Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu B7.5 gr. 10 cm. Beton stop klasy
B15. Stopy pod stupki przgset ogrodzenia - 0,40x0,40x1,0 m. lub o $rednicy 40 cm, stopy pod
stupki bramowe 50 x 50 x 100 cm. W stopach obsadzi¢ stupki i obetonowa¢ w trakcie

wykonawstwa fundamentow.

Panele ogrodzeniowe o dtugosci 2,50 m, wysokos$¢ 1,50 m, oczko 50x200 mm, drut 6/5/6 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor ogrodzenia czarny. Panele montowane do stupkéw

stalowych za pomocg $rub montazowych.

Stupki stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane zostaly

procesowi ocynkowania ogniowego. Stupki zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

Bramy przesuwne, furtki uchylne w kolorze paneli ogrodzeniowych. Wysokosci bramy i furtki

nalezy dopasowac¢ do wysokos$ci ogrodzenia.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. panele, shupki, brama i furtka oraz uchwyty mocujace trwale

zabezpieczone przed korozja warstwg cynku oraz pomalowane proszkowo.



Rysunek pogladowy

.ll””

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacego ogrodzenia placu

zabaw.
Pilkochwyty

Pitkochwyty nalezy wykona¢ po wschodniej czeSci boiska, za bramka o wysokosci 6m i
dhugosci 20,00m (jedna sztuka).

Nalezy zastosowaé stupy 80x40x2x6000mm. W dolnym pasie (do 3m) nalezy zamontowaé
panel o wymiarach 2030 x 2510 mm. Wymiar oka 50x200mm. Montaz paneli do stupow
nastepuje za pomocg kompletow akcesoridw przeznaczonych dla ogrodzen ochronnych

W gornym pasie ogrodzenia (od 3m do 6m) siatka bezwgztowa PP o grubosci sznurka 3mm i

oku 100x100mm. W ogrodzeniu nie przewidziano futrki.

Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
Stupy pitkochwytow nalezy wybetonowac¢ w stopy fundamentowe 0 wymiarach 35x35 cm i

glebokosci nie mniejszej niz 100 cm. Stopg wykona¢ z betonu klasy B-15. Mieszanke betonowa



podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikngé rakéw 1 nadmiernych poréw w

mieszance betonowej.

Lokalizacja wedtug rysunku technicznego.

System odwodnienia linioweqo

Na planie sytuacyjnym zagospodarowania dzialki pokazano lokalizacj¢ projektowanego
odwodnienia liniowego do zbierania wod opadowych celem ich skierowania do istniejgce;j
studni kanalizacji deszczowej. Projektowany teren do odwadniania — odwodnienie
powierzchniowe, system grawitacyjny.

Zaprojektowano korytka betonowe 1000x130x120 z kratka stalowg nierdzewng, mocowang na
sruby.

Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomocg korytek wykonanych z betonu
przeznaczonych do strefy ruchu A15.

Przy montazu elementéw systemu odwodnienie liniowego przestrzega¢ wytycznych
montazowych producenta, a w szczegolnosci zas :

- krawedz korytek winna znajdowac si¢ 3-5mm ponizej otaczajacej nawierzchni

-pomigdzy korytkami stosowaé poprzeczne szczeliny dylatacyjne. Korytka montowaé na
podtozu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru o uziarnieniu 2-16mm z
zageszezeniem. Bezposrednio przy korytkach wykona¢ podbudowe z betonu C20/25 (B25) o

szerokosci 10cm z obu $cianek korytka i glebokosci catkowitej 18cm. Po wylaniu betonu

zagtebi¢ w nim korytka wraz z rusztem.

RYSUNEK POGLADOWY




Lawki

Wymiary:
Wysokosé: 0,5m
Szeroko$é: 0,50m

Dhugosc¢: 1,50m

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z zeliwa. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo i/lub
lakierowane co zabezpieczone przed wptywem szkodliwych warunkow atmosferycznych.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych,

a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

RYSUNEK POGLADOWY

»

Kosze na Smieci

Metalowe kosze na $mieci z zadaszeniem o pojemnosci 35 litrow, odporne na wandalizm 1i
warunki atmosferyczne. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie. Konstrukcja ze stali
ocynkowanej 1 malowanej proszkowo, elementy ztaczne ze stali nierdzewnej

Pojemniki (wklady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie moga posiada¢ ostrych krawedzi, ani
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztatt 1 kolorystyke koszy na $mieci,
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wysokos$¢ catkowita min. 1 m



RYSUNEK POGLADOWY

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna placu zabaw zawierajaca regulamin obiektu oraz dane zarzadcy badz
administratora oraz numery telefonow alarmowych.

Tablica wykonana ze stali oczyszczonej, zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promienie UV.

Tablica wydrukowana na folii odpornej na promienie UV naklejona na blache ocynkowanag.
Laczniki 1 klamry wykonane z aluminium.

Wymiary:

- wysokos$¢: min. 200 cm,

- szeroko$¢: min. 58 cm,

- dlugo$¢: min. 5 cm.

Rysunek pogladowy
pr——
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* Instalacje
Projektowane obiekty nie beda wyposazone w instalacje.
* Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do dziatki

na ktorej zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o nr ewid. 423, Dgbie

* Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowa.

+ Ustalenie warunkéw gruntowych
W zakresie robot dotyczacych powyzszego zadania nie ma przewidzianych prac
fundamentowych.
« Ochrona terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.

* Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego.

» Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla §rodowiska i zdrowia ludzi.

* Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadac dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacj¢ powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach rownowaznych.

Opracowat:

inz. Krzysztof Kukuryka

Krasnik, marzec 2020 r.



