Nazwa wzytkownika - 1 wiersz STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan
Kosztorys nr : 43-01-1 INVVEST wer. 1.0

Nazwa wzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
Obiekt: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej

Opis robét :  Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)

Inwestor: Rejon Drég Wojewddzkich w Zotedowie
ul. Palacowa 15, 86-031 Osielsko

Wykonawea: ..uesisssissssssasssssssssssississsaasnssss
Adres: . ————————

Sporzaczit : S. Metkowski Data: 2025-02-20
Data: 2025-02-21




Nazwa wzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan

Nazwa uytkol,\f“,ki 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1 o INVVEST v:oi.j ( i
Budowa: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
Obiekt: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
Opis robét :  Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)
Data : 2025-03-12 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji liose Jednostka
o Opis pozygji | miary
ELEMENT A: Roboty nawierzchniowe
Poz 1. KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 18359,000 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywazem materiatu z razbiorki na
odlegto$¢ do 1 km - grubosc frezowania : do 4 cm
Opis pazygji obmiau Wyrazenie arytmetyczne Wimik
18359,00 = 18 359,000
Razem obmiar : 18 359,000
Poz. 2 ICRD-KNR 231-1004-07-00 IGMWarszawa 75387,400 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pazygji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wik
75387,40= 75 387,400
Razem obmiar : 75 387,400
Poz. 3. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGMWarszawa 1903,550
Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16V: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie - $rednio 0,100Mg/m2
Opis pazysji obrmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wnik
1903565 = 1903,550
Razem obmiar : 1903550
Poz 4. KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 19072700 m2
Wérstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajgosj do nawierzchni drog - siatka
szkdara
19072,70= 19072700
Razem obmiar : 19072700
Poz 5. KNR 231-0311-01-00 IGMWarszawa 18 580,500
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczriych AC16WW PIVIB25/55-60 - warstwa wigzaca po zageszezeniu
ogrubosdi: 5cm
Qoispazygiobmiay : Wyrazenie arytmetyczne e oo Wnik
18580,50 = 18 580,500
Razem obmiar : 18 580,500
Poz 6. ICRD-KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 18 661,500
Nawierzchnia z mieszanek grysowo-mastyksowej SMA 8 PIVB 45/80-55- warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm
Qpis pozysji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne : Wimik
18661,50 = 18661,500

Razem obmiar : 18 661,500




Nazwa wzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan

Nazwa wzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1 INVEST wer. 1.0
Opis robét:  Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: B. Pobocza
Data : 2025-03-12 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulagji f llose ’ Jednostka
Opis pozygi } | may
ELEMENT B: Pobocza
Poz. 7. ICRD-KNR 231-1402-05-00 IGMWarszawa 3070,000 m2
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochdd samowytadowezy i
odwiezieniem nadmiaru Scinki na odlegtos¢: do 1 km
Opis pazygji obmiau Wyrazenie arytmetfyczne Winik
3070,0= 3070,000
Razem obmiar : 3070,000
Poz 8. KNR 231-0204-05-00 IGMWarszawa 3070,000 m2
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa goma z ttucznia o grubo$c po uwatowaniu: 7 cmranalogia
pobocza
Qpis pozygi obmiaru Wyrazenie arytmetyczne 2 : Wik
3070,0= 3070,000
Razem obmiar : 3070,000
Poz. 9. KNR 231-0204-06-00 IGMWarszawa 3070,000 m2
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa géma z tiucznia o grubosc po uwatowaniu: ponad 7 am -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm-analogia pobocza
3070,0= 3070,000
Razem obmiar : 3070,000
Poz. 10. KNR 231-0201-01-00 IGMWarszawa 1535000 m2
WWkonanie poboczy gruntowych szer. 0,5m warstwg gruntu o gr. 12,0cm po zageszczeniu wraz z obsianiem
trawa - uzupelnienie poboczy ziemig urodzajng w celu zabezpieczenia krawedzi pobocza z kruszywa.
15350= 1 535,000
Razem obmiar : 1 535,000
ELEVENT C: Zjazdy
Poz 11. KNR 231-1211-03-00 IGMWarszawa 269,730 m2
Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej, wykonywany kostkg z rozbidrki na podsypee:
cementowo-piask.z wypein.spoin zaprawg cermentowg
Qpispagygicbmiau 2 Wratenie aytmelyczne. R Winik
regulagia wysokosciowa istn. Zjazddw z kostki bet. : 269,73 = 269,730
Razem obmiar : 269,730
Poz 12 ICRD- KNR 231-0109-03-00 IGMWarszawa 269,730 m2
Podbudowy betonowe z betonu C16/20, o grubosci warstwy po zageszezeniu: 9 om
Opis pazygji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne : Wik
269,73= 269,730

Razem obmiar : 269,730



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1

Opis robat :  Odnowa nawierzchni DWnr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: C. Zazdy

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan
INVEST wer. 1.0

Data : 2025-03-12 St 3
Lp. Podstawa kalkulagji llosé F Jednostka T
o Opispozygii 1 | miay \
Poz 13. KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 94,500
Rozebranie opormikéw betonowych o wymiarach: 15x22 cm, na podsypee piaskowe)
Opis pazygji obmiau Wyrazenie arytmetyczne Wmik
H5= 94,500
Razem obmiar : 94,500
Poz. 14. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2079 m3
tawy pod opomiki: betonowe z oporem
QOpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wmik
2,079= 2079
Razem obmiar : 2,079
Poz. 15. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 94,500
Opormiki betonowe z rozbidrki, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypoe cementowo-piaskowej
QOpis pazygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Wimik
94,50 = 94,500
Razem obmiar : 94,500
Poz 16. ICRD-KNR 231-0102-01-00 IGMWarszawa 173250 m2
Koryta wykonywane na zjazdach w gruncie kategorii IIHV, o gtebokosci: 20 cm
Qpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne : Wynik
17325= 173250
Razem obmiar : 173,250
Poz. 17. ICRD- KNR 231-0102-01-00 IGMWarszawa 173250 m2
Koryta wykonywane pod zjazdy bitumiczne w gruncie kategorii II-IV, o gtebokosai: 30 cm
17325= 173,250
Razem obmiar : 173250
Poz 18. KNR 231-0103-02-00 IGMWarszawa 293630 m2
Reczne profilowanie | zageszczenie podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
n-v
Qpis pozysji obmiary. Wyrazenie arytmetyczne 55 g Wymik
173,25+120,33 = 293630
Razem obmiar : 293630
Poz. 19. KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 293630 m2
Warstwy odsaczajgoe na zjazdach - zageszczenie mechaniczne: grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
Qpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
173,25+120,38 = 293,630

Razem obmiar : 293630



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWMS Poznan

7Llazwa wytkownika - 27wevs7 B Kosztorys nr : 43-01-1 INVVEST wer. 1.0
Opis robit : - Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)
STAN: . Roboty drogowe
ELEMENT: C.
Data : 2025-03-12 ey St 4
Lp. Podstawa kalkuladji T llosé } Jednostka
Opis pozygji | miary
Poz 20. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 173250 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goma z ttucznia o grubosc po uwatowaniu: 20 cm
Qpis pazygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
17325= 173,250
Razem obmiar : 173250
Poz 21. KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 120,380 m2
Podbudowy z MN C90/3 frakgii 0/31,5mmm; gr.20,0cm
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wymik
podbudowa pod Zjazdy bitumiczne : 120,38 = 120,380
Razem obmiar : 120,380
Poz 222 ICRD- KNR 231-1004-07-00 IGMWarszawa 1053920 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pozygi obmiaru Wyrazenie arytretyczne Wik
105392 = 1053920
Razem obmiar : 1053920
Poz. 23.  231-0108-02-00 526,960 m2
WWréwnanie istniejgosj podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16V\: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie - gr. 5em
Opis poaysii dbrriar Wyrazene arytetyczne sk
526,96 = 526,960
Razem obmiar : 526,960
Poz 24. ICRD- KNR 231-0311-05-00 IGMWarszawa 526,960 m2
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm-
ZIAZDY
~ Opis pozygi obrmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
526,96 = 526,960
Razem obmiar : 526,960
ELEMENT D: Azyle przystankowe
Poz 25. KNR 231-0805-01-00 IGMWarszawa 20,000 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypee piaskowej - reczne, przy wys.kostki 6om -
perony
Qpis pozygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
20= 20,000
Razem obmiar : 20,000
Poz. 26. KNR 231-0813-03-00 IGMWarszawa 10000 m

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan

Nazwa uzy}f(cyvmf(a -2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1 INVEST wer. 1.0
Opisrobot : - Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: D. e nkowe
Deta : 2025-03-12 Aajepraysia Str:5
S ] Podstava kalkulagi llodé | Jednostia
Opis pazydji | miary
Qpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wmik
10= 10,000
Razem obmiar : 10,000
Poz 27. KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 2000 m
Rozebranie kraweznikéw betonowych sko$nych o wymiarach: 15x22/30 cm, na podsypee
cementowo-piaskowej
QOpis pazygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Wnik
2= 2,000
Razem obmiar : 2,000
Poz 28. KNR 231-0814-02-00 IGMWarszawa 14000 m
Rozebranie obrzezy betonowych, o wymiarach: 8x30 cm
Opis pazygi Wrateri Wik
14= 14,000
Razem obmiar : 14,000
Poz. 29. KNR 231-0402-04-00 IGMWarszawa 0502 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
0,502= 0,502
Razem obmiar : 0,502
Poz 30. KNR 231-0402-04-00 IGMWarszawa 0462 m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem
Op's pozysji cbmiary 2 - Wmedeaytmetyezre SE T
0,462 = 0,462
Razem obmiar : 0,462
Poz 31. KNR 231-0403-03-00 IGMWarszawa 10,000 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypoe cementowo-piaskowe)
10= 10,000
Razem obmiar : 10,000
Poz 32 KNR 231-0403-03-00 IGMWarszawa 2000 m
Krawezniki betonowe skosne, o wymiarach: 15x22/30 cm - na podsypoe cementowo-piaskowej
Qpis pazygji obmiaru : Wyrazenie arytmetyczne ; . : ; . Wmik
2= 2,000

Razem obmiar : 2,000




Nazwa wytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan
Nazwa wytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1 INVEST wer. 1.0

Opis robat :  Odnowa nawierzchni DWnr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)
STAN: |. Roboty drogowe

- D przystank
Data : 2025-03-12 FLEVENT Aae one Str: 6
( . |  Podstawakakuag L lese } Jednostka
Opis pazygji ‘ miary
Poz 33. KNR 231-0407-05-00 IGMWarszawa 14,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypoe: cementowo-piaskowe)
Qpis pazygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
14= 14,000
Razem obmiar : 14,000
Poz. 34. KNR 231-0204-05-00 IGMWarszawa 20,000 m2
Wérstwa podbudowy zasadniczej MN CO0/3 0/31,5 - warstwa po uwatowaniu: 9 cm - azy!
Qpis pazysji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wnik
200= 20,000
Razem obmiar : 20,000
Poz 35. KNR 231-0501-01-00 IGMWarszawa 20,000 m2
Nawierzchnia z kostki betonowsj, na podsypce: piaskowsj, z wypetn.spoin piaskiem - przy wys. kostki
6cm
Opis pazydji cbmiaru ! : Wyrazenie arytrretyczne Wynik
perony: 20,0= 20,000
Razem obmiar : 20,000
ELEMENT E: QOznakowanie poziome
Poz 36. KNR 231-0706-03-00 IGMWarszawa 1024650 m2
Oznakowanie paziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane i ciagte
malowane: mechanicznie
Qpis pazygji obmiaru s : Wrazenie arytmetyczne. S e : Wnik
1024,65= 1024,650
Razem obmiar : 1 024,650
Poz 37. 231-0706-01-00 550,000 szt
Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO (barwa: biafa/biata)
0= 550,0(X)
Razem obmiar : 550,000
ELEMENT F: Qznakowanie pionowe
Poz 38. KNR 231-0703-03-00 IGMWarszawa 50,000 szt
Zdjecie niepodéwietionych tablic znakdw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawezych, informacyjnych)
Qpis pozygji dbmiaru Wyrazenie arytmetyczne : : Wnik
50= 50,0(I)

Razem obmiar : 50,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan

Nazwa wzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1 INVEST wer. 1.0

Opis robot : - Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km. 4+085 - 7+155 (3,070km)

STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: F. Oznakowanie pionowe

Data : 2025-03-12 St 7
Lp. Podstava kalkulagji llogé Jednostka
Opis pozygji { | miary
Poz 39. KNR 231-0702-02-00 IGMWarszawa 42,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm - demontaz rur
QOpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wnik
2= 42,000
Razem obmiar : 42,000
Poz 40. KNR 231-0702-02-00 IGMWarszawa 40,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm - montaz rur (nowe)
Opis pozysi obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
40= 40,000
Razem obmiar : 40,000
Poz. 41. KNR 231-0702-02-00 IGMWarszawa 2000 szt
Montaz kratownic drogowych z rur stalowych skratowanych kratg typu N
Opis pozygji cbmiary g Wyrazenie arytmetyczne : . Wk
2= 2000
Razem obmiar : 2,000
Poz 42 KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 50,000 szt
Przymocowanie nigpodéwietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawezych,
informacyjnych)}-nowe
0= 50,0(1)
Razem obmiar : 50,000
Poz. 43. KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 124,000 szt
Stupki prowadzace U-1a,b oraz znakéw KMi HV
124= 124,000
Razem obmiar : 124,000
Poz 44. KNR 231-0703-01-00 IGMWarszawa 124,000 szt
Przymocowanie do stupkéw prowadzacych Ula,b elementéw odblaskowych tzw. wilczych oczu
124= 124,000
Razem obmiar : 124,000

ELEMENT G: Roboty dodatkowe

Poz 45. KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD Wwa 60,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowezymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 kmt grunt kat. 1l



Nazwa wzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-1 INVVEST wer. 1.0

Opisrobét:  Odnowa nawierzchni DW nr 272
odc. Sulnowo - Belno km 4+085 - 7+155 (3,070km)
STAN: . Roboty drogowe

ELEVENT: G. Roboty dodatkowe
Deata : 2025-03-12 Str. 8
Lp. Podstawa kalkulagj } i s Jednostia
Opis pazysji | miary
Opis pozygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wimik
60= 60,000
Razem obmiar : 60,000
Poz 46.  kalkul. wiasna 1,000 szt
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zienmnych. Trasa drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzadjg
powykonawcza
Poz 47. KNR 231-0702-04-00 IGM Warszawa 55000 szt
Stabilizacja granic kamieniami granicznymi z opisem "PAS DROGOWY"
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne : Winik
5= 55,0(1)
Razem obmiar : 55,000
ELEMENT H: Inne
Poz. 48.  kalkul. wiasna 1,000 szt

Roboty nieprzewidziane - 3% z calego kosztorysu

— Koniec wydruku przedmianu —



