dowigzanie do stanu istniejgcego

Przekrdj normalny
zjazdu z kostki betonowej

Droga wojewo6dzka nr 272
w km 4+085 + 7+155

Skala 1:50

Kraweznik betonowy 15x22

naprawa

krawedzi
Zmienna szeroko$¢ zjazdu zmienna

z kostki betonowej szer

o$ jezdni

19
F — Szczegot "E"

N nYO

Y N N A ;B

\ Wi

~_ 7

Kostka betonowa o grubosci 8,00 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W PMB 25/55-60 o gr. 5,00 cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5,00 cm

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni drdg - siatka szklana 120/120

Podbudowa z betonu C16 /20 (B20) o gr. 9 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W s$rednio 0,100 Mg/m2

Warstwy istniejgcej podbudowy

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na gtebokosci 4,00 cm




