‘Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA PST
> I . . PR Fet. el. do modemizacji wg
Istniejgey zbi pompowni do modernizacji + nowa pokrywa z tworzywa 1L . - T
- N N N I kpl OpisancEn systemi <
sEtucEnego P X -
dostawa nowe] pokrywy
2. Wiaz prostokgtny, 800 x 800 mm | kpl. | Stal nierdzewna ALS] 316,
3 System wentylacii graw nej, nawiewno-wywiewnej, 160 x2. Isiniejgee wentylatory | | kpl PVC
maja pozostad — preewidzied w nowej szafie migjsce na wpigcie zasilania.
4 Szafka sterowniczo-zs pei [P 65 — z cokotem do wkopania, do montazu poza pokrys 1 kpl
pompowni Jub do montaiu na pokrywie zbiomika:
J— 9 7 2 5 - ohudowa z poliestru wemoenionego widknem szklanym z drawiami wewngirznymi do
3 zabudowy sterownika i ap: lizacyjno-laczeniowej,
{ '] Pis A sterownik PLO or) 2 wiydwiel . A
", 7 - sterownik PLC {Hormer) 2 wyswietlaczem HMI,
L= ] - Modem GS
- - T
T | - 2x tor zasilania silnika; rozruch bezpodredni: kompakiowy wylaeznik silnikowy dla
o 9 6 9 n moey <5, 5kW
) - sonda hydrostatyezna 5G-235 (kabel 10m) w rurze oslonowe) PV,
- phywakowy czujnik poziomu — 2szt.,
In - preetgeznik zasilarn cc — Agregat” Komplet zawicra: preclaeznik zasilania, wiyerka
S-pinowa zamontowana # boku obudowy
- wylgeznik ridmicowo-pradowy {dobicrany dla calosci obeiga
nalizator optyczno-akust v
n drzwiach wewngtrznych)
+ 2x akumulator 1,3Ah (podtrzymanie zasilania)
n - lampka b
reisk podiw srwony AWARIA ZBIORCZA
ta podswietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania (pokrgtho
& pracy pompy)
N WEYCIS jeski PRACA REMONT (umoéliwia prace w trybie RECZNYM wybranej
— 9 5 7 O pompy ponize] POZIOMU WY
. ﬁ - listwa elyeeek drubowych, preeks wykonaweze, prealka # lermostatem
In| 5 Kahble zasilajgee pomp i sterownicze sondy w obrgbie zbiomika (fabryczne o dl. 10m) 1 kpl
6 Polgczenia wyrdwnawcze wszysikich elementdw stalowych wyposazenia pompowni
7 Pompa zatapialne KSB ARX FORO-230/01 7FAUSG2-170 1,7kW
n 8. Kaolano s Zeliwo
9. pia pompy Stal nierdzewna AISI 316
10 stal nierdzewna AISI 316
H_ Il | Omrowanie wewngtrz pompowni IINBDze Srubami, kolnierzami ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna AISI 316
M Spawy wykonane sg maszynowo metods TIG pray uzyein glowicy zamknigiej do
spawania orbitalnego w oslonie argonowej
12 . - . kpl, Stal nierdzewna AISI
Preylgeze DN 50 do plukania 2 nasadg do preylaczenia weii t l‘ll‘l:'“ e £
n| B
13, | Zawdr zerotny kulowy liniowy DNSH Zeliwo (korpus)
14, | Zasuwa ode a klinowaDNBO obslugiwana z poziomu pokrywy zgodnie 2 zeliwo
8 iniami Rozporzadzenia MGPIB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w
et " zezalniach sciekdw Dz. U. 93.96.438
n I3 tem zamykania zasuw z pozioimu tereny 2kpl | Stal nierdzewna AIST 316
I, Klucz do zasuw I 57t -
n 17. | Drabinka do dna zhiomika z wysuwanym podchwytem 1 szezeblami w wykonaniu 1 szt. | Stal nierdzewna AISI 316
antyposlizgowym
18, | Wpigcie urzadzenia w system zarzadzania siecig urzadzen rozproszonych + 1 kpl. -
prywatnym APN 2z abonamentem na 12 mscy nzytkowania (podglad pracy urzg
n edarzel preez strong www. )
19, Kraia koszowa reczna 1 szt nigrdzewna
20, | Zurawik kolumnowy montowany do boku obudowy | szt Stal ocynkowana
n
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MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINYBADKOWO

TUTUL RYSUNKU

Schemat przepompowni sciekéw P7 (za kosciotem)
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DATA WYDANIA 03.2025r.

NR RYSUNKU 8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 25

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY
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