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Membrana PCV dachowa
Wełna mineralna gr. 30cm,lambda 0,038
Blacha stalowa wys. fałdy 135 gr.1,0mm

Konstrukcja drewniana
słupów klejonych
Płyty warstwowe PIR gr. 12cm
lambda 0,18
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daszek wejściowy- płaski
(konstrukcja stalowa,
porycie z pleksiglas)

Podłoga systemowa sportowa poliuretnowa 10cm klasy C4
folia pe
styropian EPS 300 15cm
płyta żelbetowa gr. 20 cm C20/25, W8
2xpapa termozgrzewalna na stykach zgrzewana i wywinięta
beton podkładowy gr. 10cm C12/15
izolacja-folia pe
styropian EPS 300 10cm o wsp. 0,036
izolacja-folia pe
pospółka gr. 25cm
geowłóknina

EI 60

dylatajca pionowa  gr. 2cm na całym obwodzie hali
wypełnipna styropianem

1,10-

Papa nawierzchniowa NRO
Papa podkładowa
Izolacja z jednokierunkowym spadkiem z płyt wraz z papą podkłądową
mocowana do konstrukcji
Płyta z twardej wełny mineralnej niepalnej gr. 2x13cm lambda 0,036
Papa paroizolacyjna samoprzylepna
Strop żelbetowy gr. 25cm
Sufit podwieszany/kasetonowy
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grunt rodzimy
geowłóknina
pospółka gr. 25cm
izolacja z foli pe
beton podkładowy gr. 10cm C12/15
2xpapa termozgrzewalna na stykach zgrzewana i wywinięta
izolacja z foli pe
styropian EPS 300 gr. 10cm lambda 0,036
izolacjia z foli pe
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo gr. 8cm
warstwa wyrównawcza poziomująca
Warstwa wykończeniowa R10

tynk-cem wap gr. 2cm
pustak ceramiczny gr. 25cm
izolacja termiczna-wełna mineralna
gr. 15cm, Lambda 0,031
wykończenie siatką na kleju

siatka na kleju
Austrotherm XPS/TOP 30 gr.22cm
lambda 0,035
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Membrana PCV dachowa
Wełna mineralna gr. 30cm
Blacha stalowa wys. fałdy 135 gr.1,0mm
Konstrukcja drewniana

Podłoga systemowa sportowa poliuretnowa 10cm klasy C4
folia pe
styropian EPS 300 15cm
płyta żelbetowa gr. 20 cm C20/25, W8
2xpapa termozgrzewalna na stykach zgrzewana i wywinięta
beton podkładowy gr. 10cm C12/15
izolacja-folia pe
styropian EPS 300 10cm o wsp. 0,036
izolacja-folia pe
pospółka gr. 25cm
geowłóknina

dylatajca pionowa  gr. 2cm na całym obwodzie hali
wypełnipna styropianem

Konstrukcja drewniana
słupów klejonych
Płyty warstwowe PIR gr. 12cm
lambda 0,18

siatka na kleju
Austrotherm XPS/TOP 30 gr.22cm
lambda 0,035

siatka na kleju
Austrotherm XPS/TOP 30 gr.22cm
lambda 0,035
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tynk-cem wap gr. 2cm
pustak ceramiczny gr. 25cm
izolacja termiczna gr. 15cm, Lambda 0,031
płytki klinkierowe (odcień ceglany na wzór
istniejącej elewacji budynku szoły)

Papa nawierzchniowa NRO
Papa podkładowa
Izolacja z jednokierunkowym spadkiem z płyt wraz z papą podkłądową
mocowana do konstrukcji
Płyta z twardej wełny mineralnej niepalnej gr. 2x13cm,lambda 0,036
Papa paroizolacyjna samoprzylepna
Strop żelbetowy gr. 25cm
Sufit podwieszany/kasetonowy
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wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo gr. 8cm
warstwa wyrównawcza poziomująca
Warstwa wykończeniowa
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siatka na kleju
Austrotherm XPS/TOP 30 gr.22cm
lambda 0,035
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Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.
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