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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, ktore zostang wykonane podczas nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach wraz z rozbidrka czesci murkdéw oporowych.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych poszczegodlnymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

14. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczeg6lnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaréw robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnos$ci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wtlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
i uzycia.



Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
C) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie 1 utrwaleniu na gruncie

glownych osi naziemnych i1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

2) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i1 laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca wyksztatcenie techniczne i1 praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt zakrywanych
1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajgca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze¢sciowym nazywa si¢ takze odbior obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do



odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbior koncowy"

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem 1 uporzagdkowaniem tego terenu budowy
1 ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienia w tek$cie do
Polskich Przepisow, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
1 Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Roboty
budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz
stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoOwien publicznych przewidzialo obowiagzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do  nadzorowania  realizacji  rob6t 1 administrowania = umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonywania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukeji producentéw, wytycznych ITB,
og6lnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru robdt budowlano - montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym 1 dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Oferent jest Swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wilasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania rob6t i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

15.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i1 przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw
do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzk¢ obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbe¢dnych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowe;.

152 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czegs¢
umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdétowymi specytikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastgpione
innymi, spetniajacymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

153. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia 1 odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmuje wszystkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony robot i



zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne

1 inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu.
Biezaca kontrola stanu 1 kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korekta wynikajaca
z postepu 1 lokalizacji robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wlaczony w ceng ofertowa 1 nie podlega odrebnej zaptacie.

154. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera Projektu 1 zainteresowane
wiladze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewdw, kwietnikéw
1 trawnikow znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementdw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i1 przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia
drzew 1 krzewdéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i roz$cielenie warstwy 5 - 8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion trawy).

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan jako$ciowych materiatlow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materialoéw. Do
wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby,
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atesty zgodno$ci majacy w zaleznosci od
rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisOw i dokumentéw technicznych,

- deklaracja zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna,
jezeli nie sg objete certyfikacja w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktorych warunki szczegblowe wymagajg atestow, kazda partia
materialdow dostarczona na budowg¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jako$¢ wbudowanych materialow.
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z miejsca placu budowy. Materialy nie spelniajagce wymagan jako$ciowych Wykonawca
wbudowuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscia rozbidrki i ponownego wykonania robot
lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do
ich pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla



srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia materialdow szkodliwych dla otoczenia ponosi
Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegoétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang jakos¢
oraz terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzgt nie gwarantujacy nalezytego
wykonania robot zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegad
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wlasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materialtdbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegad
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na whasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB,
ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkoéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i1 jakos$ci materiatdéw. Pomiary
1 badania materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegdétowymi
oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli roboét i materiatow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony
jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawceg, a w przypadkach
szczegolnych - Inwestora - Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie probek

[lo$¢ 1 czestotliwos$¢ pobieranych probek okreslaja normy 1 warunki szczegdtowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu
probek. Menadzer Projektu moze pobieraé probki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajagcego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane
w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wymagaja atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemyslowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaru robot,

c) dokumentacje laboratoryjng (atesty materialdéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),

d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokoét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robot.

Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czeSciowym lub koncowym robot. Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢



dokonane przed ich zakryciem, a robdt zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale
Wykonawcy:

- odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu 1 wiascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czg$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie
dokumentoéw biezacej kontroli jako$ci, na podstawie zgodnosci robot z Dokumentacja
Projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy robot Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe
rozliczenie zamowienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

8.4. Odbioér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego

a) zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego,

¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdot z Dokumentacja
Projektowa, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera



Projektu,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne na poszczegodlne asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
iulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jako§ciowe wbudowanych materiatow,

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot, obiektu.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbioér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji
kosztorysu powinien obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach



kontraktu.

Uwaga:

Pelnigcy nadzor inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktory dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru. Jezeli w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zostala
zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumie¢ jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwiazane

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw projektowanego obiektu jako obowigzujace
nalezy przyja¢ odpowiednie i aktualne normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjmowac normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow materiatow. Nalezy
roOwniez przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego 1 zwigzanych z nim Rozporzadzen.



ST-01 ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu - Kod CPV 45112700-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania odbioru robdt ziemnych ktére zostang wykonane podczas nadbudowy
1 przebudowy budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach wraz z rozbidrka czesci
murkow oporowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
nadbudowy 1 przebudowy budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach
wraz z rozbiorka czesci murkow oporowych.
14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne" pkt.1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Is = Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m ],
P4 - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN - B - 04481 [3], stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN - 77/8931 - 12 [5]

[Mg/m?3].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci ustalen poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich



waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp..
Zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dzialania.

2. Materialy
Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo - piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50mm,

- taczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czasteczek organicznych do 2%.

Do wykonania  podkftadu  posadzkowego  nalezy  stosowa¢  piasek  zwykly.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt.3. Roboty moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt.4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).



Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne"
pkt.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczania i wykonania robét

Kontury robot ziemnych ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonania robot ziemnych. Tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane z
doktadnosciag do £5,0cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.1. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

L. Przed rozpoczeciem zasypywania dno powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $§mieci.
2. Uktadanie 1 zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25m

- przy zastosowaniu ubijakow recznych,

0,50 - 1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

3. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,95

wedlug proby normalnej Proctora.

4. Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie. Jesli
na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia
wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi w



dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

5. Kontrola jakoSci roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt.6.
Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan przed zasypaniem,

materiaty do zasypki,

grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

6. Obmiar roboét

6. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ST - 00 ,,Wymagania ogolne" pkt7. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pi§mie.

62. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3 ] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST ST - 00 ,,Wymagania ogolne" pkt8. Wszystkie
roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Zasypki - ptaci si¢ za m3
- dostarczenie materiatow,

zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegltos¢,



- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

- Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlno$ci nizej wymienione
przepisyi normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz.
U. z2002r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
rokupoz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z pdzZniejszymi
zmianami).

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow PN-B-

04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-72/8972-01 Budowle drogowe 1 kolejowe — Roboty ziemne

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
Uwaga: Przytoczone normy i przepisy na dzien wykonywania robot budowlanych moga by¢
nieaktualne stad nalezy korzysta¢ z norm aktualnie obowigzujacych.



ST - 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza prac rozbiérkowych koniecznych przy
wykonaniu planowanej inwestycji.

2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbidrkowych j.w.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w p.2.5.5

4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

5. Materialy
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

6. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Zaleca si¢ aby roboty wyburzeniowe
przeprowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu udarowego jak mtoty pneumatyczne 1 pity do cigcia betonu
oraz stali oraz palniki do cigcia stali.

7. Transport
Transport materialéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

8. Wykonanie robot

Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbidrce i wyburzeniu tych
elementow, ktore zakwalifikowano w projekcie budowlanym. (wyburzenia §cian itp). Roboty
wyburzeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu udarowego jak mtoty pneumatyczne 1
pity do cigcia betonu oraz stali oraz palniki do cigcia stali.

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

8.2 Roboty rozbiorkowe



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budo
wlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2/ Sciany rozbierad recznie lub mechanicznie. Materiat posegregowac
1 odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.

3/ W przypadku prowadzenia robot wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach materiat
rozbiérkowy nalezy odpowiednio rozdrobni¢ i1 spuszczaé poza obreb budynku rynnami
w sposoOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem

4/ Teren uporzadkowac i oczysci¢ z resztek materialdéw rozbidrkowych.

8.3 Kontrola jakoSci robaét

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w pkt. VII .

a. Obmiar robot - Jednostkami obmiarowymi sg m3

b. Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

c. Uwagi szczegdtowe

- Materiaty uzyskane z rozbidrek (elementy wiezby dachowej) do ponownego wbudowania

zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.

- Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy
1 Inwestora.



ST - 03 IZOLACJE
Roboty izolacyjne - Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji ktore
zostang wykonane podczas nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego Osrodka Zdrowia
w Sulmierzycach wraz z rozbiorka czesci murkoéw oporowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

- Izolacje termiczne.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pktl.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogolne" pkt2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji wodo- i paroszczelnych

Papa asfaltowa izolacyjna - papa 1/400 na tekturze - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Lepik
asfaltowy na goraco - wymagania wg PN-B-24625:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania -
wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.3. Materialy do izolacji termicznych i dylatacji

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ normom 1 $wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie 1 powinny odznaczac sig:



- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscia objetosciowa

- mala wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duza trwalo$cig 1 niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornos$cia na preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang
odpornoscia ogniowa.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialdow powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez
producentow.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt5.

5.1. Izolacje poziome i pionowe

Przygotowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ rdwna, czysta, odpylona.

Izolacje papowe

- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa,

- przy gruntowaniu podkitad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%,

- powtloki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac¢ si¢ z jednej lub dwodch warstw papy
sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajacych moga by¢ utozone
zjednej warstwy na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach,

- grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5mm,

- szerokos$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm, zaklady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesunigte.

- Wazne jest doktadne natozenie masy na podtoze ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania
mozliwe jednolitej powloki uszczelniajacej. Szczegolowe zalecenia dotyczace ilosci
naktadanych warstw i warunkéw atmosferycznych dopuszczalnych do wykonywania robét - wg



zalecen producenta uzywanego $rodka gruntujacego i1 uszczelniajacego.

5.2. Izolacje termiczne i dylatacje

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty nalezy uklada¢ na styk bez szczelin.
Przy uktadaniu kilku warstw kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm. Plyty styropianu mocujemy do podtoza za pomoca kleju, welng
mineralng mechanicznie do podtoza. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt6. Wymagana
jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci
lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkladu, izolacji z dokumentacja
projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych , ktérych
wlasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materialéw 1 wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m
dokumentacji projektowe;.

2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

8. Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt8. Odbior
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
napodstawie zgltoszenia Wykonawcy.

Odbioér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot, wyniki

- badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt9. Placi
2

si¢ za ustalong ilo$¢ m# izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane



Normy

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

- PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty 1 ptyty z
welny mineralnej.

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych ...

- PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwigkow powietrznych".

- PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalno$ci materiatéw budowlanych".

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja".

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
Mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".



ST - 04 KONSTRUKCJE Z DREWNA LITEGO I DREWNA
KLEJONEGO

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem, impregnacja, montazem i odbiorem
konstrukcji z drewna litego 1 drewna klejonego.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty objete Specyfikacja dotycza wykonania konstrukcji drewnianych dachu budynku
Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach zgodnie z dokumentacja projektowa.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci 1 elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych stykaja
si¢ z elementami i cze¢$ciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow
chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z
tych materialéw i elementow za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczna i owadami oraz ogniem nie powinny powodowaé
korozji tacznikow metalowych.

Zabezpieczenie drewna mona wykona¢ metoda powierzchniowa poprzez kapiele w wodnym
roztworze impregnatu. Kapiele moga by¢ zimne ( w temperaturze otoczenia), gorace ( w
temp.500 — 600) i goraco-zimne. Dhugos¢ kapieli zalezy od grubosci elementu i stopnia
zawilgocenia. Prawidtowo sezonowane drewno nie wymaga dlugotrwatej kapieli — zalecany czas
to od 30 minut do 3 godzin. Zaimpregnowane elementy nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi do momentu utrwalenia $rodka w drewnie — min. przez 48h. Sposob
impregnacji drewna zalezy od wymagan producenta wybranego systemu. Powierzchnie drewna
mozna rowniez impregnowa¢ za pomocg natrysku lub powlekania §rodka W tym przypadku



nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecenia producenta, co do ilosci i sposobu nanoszenia
srodka.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST, WTWO 1i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST. Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych jest
dopuszczalne tylko w wyspecjalizowanych wytworniach, majacych odpowiednie wyposazenie,
wykwalifikowany personel oraz zorganizowana kontrole techniczna. Kontrola musi dotyczy¢
rodzaju 1 jako$ci stosowanych materiatow oraz wlasciwego przebiegu procesu technologicznego.

2. Materialy

2.1.Drewno iglaste lite C24

2.2.kaczniki

2.2.1.Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3.Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stokowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
7 05.08.1989 r.

a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem

¢)Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz $rodkdéw uzytych przez
wytwornie do impregnacji konstrukcji w zakresie a,b.

3. Sprzet



Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu wynikajacego z rodzaju
prowadzonych robot. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera Montaz konstrukc;ji
powinien by¢ wykonany z zastosowaniem S$rodkéw i sprzg¢tu zapewniajacych stateczno$é
konstrukcji w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej sztywnosci i nos$nosci po
ukonczeniu robot.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci

4.1.1 Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposOb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.1.2.Laczniki 1 materialty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajagcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkoéw, ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukc;i.

5.2. Montaz

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii. Pokrycie dachu
nalezy wykona¢ krotko po zmontowaniu konstrukcji z drewna, dzigki czemu unika si¢
nadmiernego przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Elementy drewniane, ktére zaraz po
zmontowaniu calej konstrukcji nie sg kryte pokryciem dachowym nalezy zabezpieczy¢ folia
budowlana lub plandeka tak by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a jednocze$nie
zapewniala wentylacj¢ drewna (folia powinna luzno zwisa¢ po bokach i od czota a do dolnej
krawedzi zabezpieczanego elementu) Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo
unikng¢ mimosrodu, w przeciwnym razie nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze pojawia si¢ nie brane w
obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy
montazu dodatkowych otwordéw czy naciec jest dozwolone tylko 1 wylacznie po ustaleniach i
uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta. Elementy konstrukcji
drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci zgodnie z
systemem zaktadowej kontroli jakosci Wilgotno§¢ elementow konstrukcji drewnianych- w
zaleznosci od zakresu ich stosowania- nie powinna by¢ wyzsza ni przewidziana norma PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania. Czesci elementéw konstrukcji stykajace
si¢ z elementami konstrukcji z innych chlonacych wilgo¢ materialdéw powinny by¢ izolowane.



Elementy konstrukcji z drewna — w zaleznos$ci do klas zagrozenia- powinny by¢ odporne lub
uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna
powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukc;ji
ITB 355/98.0dchytki wymiarow elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dlugosci
1 wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych ponize;j:

+/- 0,1mm przy wymiarze od 0 do Smm,

+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm,

+/- Imm przy wymiarze od 26 do 100mm,

+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm,

+/- Smm przy wymiarze od 251 do 1200mm,

+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm,

+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm,

+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm

5.3.Poczatki uzytkowania

W budynkach ogrzewanych do ,,rozruchu” konstrukcji nalezy podej$¢ swiadomie: zalecane jest
powolne zwiekszanie temperatury wewnatrz budynku z konstrukcja z drewna klejonego, dzigki
czemu wilgotnos$¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo wyréwna si¢ z wilgotnoscig powietrza.
5.4 Konserwacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
7 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Impregnacje elementéw konstrukcyjnych wykona Wytwodrnia na zlecenie Wykonawcy 1 pod
nadzorem Inspektora nadzoru.

Przed powtérnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest sklad zastosowanego
pierwotnie w Wytwoérni S§rodka impregnujacego, tak aby sklad nowo naktadanego impregnatu
nie wywotat nieporzadnych skutkow.

Powtdrna impregnacja bgdzie najwczesniej wymagana na elementach z drewna klejonego, ktore
sa bezposrednio wystawione na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Podczas malowania
impregnatem nalezy zwroci¢ uwage na to, by Srodek dotart do wewnatrz istniejacych juz
szczelin lub peknigd

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2,3,5

6.1.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

Roboty podlegaja odbiorowi.



7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 obmiarem .

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST .

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, wykonuje nadzoru nad wykonaniem
konstrukcji jako catosci. Odbior konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstalych w
transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego
zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet
dokumentow dotyczacych wykonanej konstrukcji 1 jej impregnacji. Odbior konstrukcji na
budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
Wytworni wraz z o$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych
zostaty usunigte. Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako calo$¢ oraz elementy
konstrukeji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejagca konstrukcje uznaje si¢ za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w
przywolanych normach lub w punktach 2, 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.9 Placi si¢ za roboty
wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

Zgodnie z OST , pkt 10.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki PN-EN
386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie PN-EN
387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlacza klinowe. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne.



ST - 05 POKRYCIE DACHOWE
Wykonywanie pokry¢ dachowych - Kod CPV 45261210 - 9
Obraébki blacharskie - Kod CPV 45261310-0

Kladzenie rynien i rur spustowych - Kod CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia
dachu blachg trapezowa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi ktére
zostang wykonane podczas nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego Osrodka Zdrowia
w Sulmierzycach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupehienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych w przedmiarze robot zadania,
uwzgledniajac wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakoS$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

- Pokrycie dachu

- Obrobki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.

14. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pktl.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow



- Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIiOR.
- Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachg trapezowa powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo



e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowla- ny",

e Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
2.2. Rodzaj zastosowanych materialow
- Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
- Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:
e blacha trapezowa o parametrach opisanych w przedmiarze (kolor do uzgodnienia z
inwestorem),

e folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,
e obrobki blacharskie z blachy tytan cynk o gr. min. 0,5mm,
e rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy tytan cynk,

e systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta blachy lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.
2.3. Blacha trapezowa
2.3.1. Surowcem jest wiclowarstwowa blacha, ktérej zasadnicza cze$¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakos$ci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku.
Powloki z cynku sga pokryte warstwa pasywacyjna, pelnigca zadania antykorozyjne i za-
bezpieczajace. Farba gruntujaca stanowi dodatkowg ochrone przeciw korozji. Od spodu blache
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach
powtlok: poliester potysk, poliester mat, pural.
2.4. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢é dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace
warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robdt i
STWIiOR,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materiatéw i wyrobodw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ blacha trapezowa
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy byty sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.



Musi utrzymywacé ich jakos¢ i1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Blacha trapezowa i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyroéwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymato$ci. Sprzg¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.
4.2. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

Zaleca si¢ uktadanie blach w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢
elementu z blachy jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ Im.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt5.
5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajagcy przeniesienie ruchow pionowych i
poziomych dachu w taki sposob, aby nastgpil szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji. W
ramach obréobek blacharskich wykonaé¢ obrobki gzymséw, komindow i zwienczen muréw. Na
zewnetrznym okapie dachu zamontowaé zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ $niegu. Na
kalenicach dachu zamontowac¢ przewody salowe instalacji odgromowe;.

5.5. Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym
spadku podtuznym.

Rynny - koryta z blachy lub PCV. Rury spustowe z blachy lub PCV o $rednicach zgodnie z
projektem.

Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 1 PN-B- 94702:1999.



551. Rynny z blachy cynkowej, ocynkowanej.
d) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i1 sktadany w elementy wielocztonowe,

€) powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

f) rynny powinny by¢ mocowane do ptyt warstwowych pokrycia dachowego uchwytami
systemowymi, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

g) spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

h) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

552. Rury spustowe - z blachy jw.

1) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych

dtugosci arkusza blachy 1 sktadany w elementy wielocztonowe, j) powinny by¢ taczone w
ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach

poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, k) rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach

nie wigkszych niz 3m,

1) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru

lub osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach, m) rury spustowe
odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt6. Kontrola
wykonania mocowan pod pokrycia i obudowe $cian 1 dachu powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B- 10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN

505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST.

Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
1) Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.



7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowy jest:

- dla robét — dachu - 1m2. Z powierzchni dachu nie potragca si¢ urzadzen obcych, np.

wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza O,5m2,

- dla robot - obrébki blacharskie - Im
- dla robdt- rynny i rury spustowe -1m wykonanych rynien lub rur spustowych,

7.2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej.
8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt8. Odbior
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
napodstawie zgltoszenia Wykonawcy.

Odbior pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep
jest niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania we pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Odbiér polega
na:

- Sprawdzeniu wygladu zewng¢trznego pokrycia,

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek,

- Sprawdzeniu 1aczenia i umocowania arkuszy,

- Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do tacenia, $cian i kominéw itp.,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen klap dymowych 1 wytazow dachowych z pokryciem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w STWiOR.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt pokrywczych blachodachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wy-
konaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokona- niu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blacho-
dachowka stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt za-
akceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachowka lub kwoty ryczaltowe obej-
mujace roboty pokrywcze blachodachéwka uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu, obstuge sprzetu
nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6dt na wysokosci do 4 m,



odbior 1 oczyszczenie podktadu z tat,

pokrycie dachu blachodachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych
w dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

pokrycie kalenic 1 grzbietow,

usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot po-
krywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nie-
zbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét pokrywczych blachodachéwka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w umowie.

10.
10.1.

Przepisy zwigzane
Normy

PN-B-02361.-1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN501.-1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej lub cynkowe;.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 1 :Stal
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozjg. Cz¢$¢ 2 :Aluminium
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesé¢ 3 :Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje¢ uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej uktadanych na cigglym podtoSu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czgs¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.



ST-06 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyroOwnawczych z zaprawy cementowej

przy wykonaniu robot zwigzanych z inwestycja: nadbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach wraz z rozbidrka cze¢sci murkow oporowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wchodzi:

- wykonywanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;j

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okres$leniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ’Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot — Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 1 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY.
Zaprawa cementowa Materialty pomocnicze.

3.SPRZET.

Wibratory lub ubijaki mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jako$ci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samochod dostawczy.
Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany, jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgotnosciowej lub jako podktad zwigzany z podltozem w zaleznosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubo$¢ jastrychu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukeji podtogi oraz
od stopnia $cisliwo$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu na izolacji przeciwwigociowej - 40 mm

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza



niz: na $ciskanie 12MPa, na zginanie 3MPa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy 1 nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa ochronng przed wykonaniem podktadu.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda
zaborowa uzyskuje si¢ stosujagc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementow
konstrukeji budynku ($cian, slupéw, schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza
albo posadzki od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku
paskiem Styropianu gr. 1 cm. W konstrukcjach podtog powinny by¢ uwzglednione szczeliny
dylatacyjne, izolacyjne 1 przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pgcznienia materialow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscu styku roznych konstrukcji podtog. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w
podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ podtogi na

pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2

m.

przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6

Na wolnym powietrzu pole mig¢dzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5m? przy najwigkszej
dhlugosci boku -3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym powinny by¢
wykonane jako nacigcia w $wiezym podktadzie betonowym o glebokosci rownej -1/3 - 1/2
grubos$ci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyrOwnaniem 1 zatarciem
powierzchni.

Przy =zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podkladu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki $ciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek
min. 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzng pozioma lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa Iatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nalezy stosowac
metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne" i1 instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest Im?, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru
Robot. Obmiar robot obejmuje:
- wykonywanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;j

8. ODBIOR ROBOT.



Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac
obejmujacych: wykonywanie warstw wyrOwnawczych z zaprawy cementowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ISTANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg; PN-83/B-06256 Beton
odporny na $cieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-75/C-04630 Woda do
celow budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne"



ST - 07 ROBOTY MUROWE

Roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych dla $cian zewngtrznych ktére zostang wykonane podczas
nadbudowy 1 przebudowy budynku Gminnego Os$rodka Zdrowia w Sulmierzycach
wraz z rozbiorka czesci murkow oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t murowych §cian zewngtrznych.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3g zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania og6lne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania og6lne" pkt2.

2.2. Cegla pelna

Cegta pelna o wymiarach 250x120x65mm produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych z
Polska Norma PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe¢ cementowo-
wapienng. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3,7MPa. Stosowana na $ciany zewnetrzne i dziatlowe - gr.
25cm, 12c¢m 1 6¢cm oraz przewody wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

2.3. Pustak ceramiczny

Cegla kratowka o wymiarach 250x375x238mm i 115x465x238mm klasy 15, przeznaczone do
murowania na tradycyjng zapraw¢ cementowo-wapienng. Stosowana na $ciany konstrukcyjne i
dziatowe - gr. 25cm, 12cm.

24. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.", a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".



Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo
- wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701: 1997
,Cementy powszechnego uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego 1 =zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy skladnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt3.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dhugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepig zazgbione koncowe. Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem S$cian. W
przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robot po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tagcznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimum 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10mm.
Stosowanie potowek 1 cegiel utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych
nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potaczenia muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
réznigcej si¢ wigecej niz Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne. Jednoczesnie w
co czwartym poziomie nalezy utozy siatke z pretow f 8 o oczkach prostokatnych 6x15cm - stal
AlIL

Przewody kominowe nalezy ociepli¢ na strychu i nad dachem styropianem gr. Scm i otynkowac.
Otwory wentylacyjne zamkna¢ kratkg z siatkg zabezpieczajaca przed owadami i ptakami.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Cegly i pustaki

Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymiw dokumentacji technicznej,



- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu cegly,
liczby szczerbi peknigé, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogoélne" pkt8. Roboty murowe
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbiér robdt murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

9. Podstawa platnoSci

Zaptata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. Cement.
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



ST — 08 STOLARKA

Instalowanie drzwi - Kod CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej, ktora zostanie wykonana podczas nadbudowy
1 przebudowy Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne" pkt2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami
1 powlokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewngtrzne drewniane fabrycznie wykonczone (wg dokumentacji)

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejsze;j
niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.
4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.



5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt5.
5.2. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardéw,

- sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania 1 uszczelnienia.

Powtloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powloki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w $§wietle o$cieznic.

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt8.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem 1 ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie 1 wyregulowanie, ewentualng
naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



ST -09 SLUSARKA

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien) — Kod CPV 45421140-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru S$lusarki ktére zostang wykonane podczas nadbudowy i1 przebudowy
budynku Gminnego Os$rodka Zdrowia w Sulmierzycach wraz z rozbiorka czesci murkéw
oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu:

- $lusarki drzwiowej aluminiowe;j,

- Slusarki drzwiowej stalowej,

- klamer wtazowych,

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogolne" pkt2.

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.1. Slusarka drzwiowa

Slusarka aluminiowa kompletnie wykoficzona. Szklenie zestawéw aluminiowych zewnetrznych:
szkto bezpieczne + przekladka termiczna( wspotczynnik przenikania K< 1,1W/m2K), szklenie
zestawOw wewnetrznych szklem bezpiecznym.

Detale i szczeg6ly Slusarki wg zestawienia w dokumentacji.

2.2, Slusarka stalowa

Slusarke nalezy montowaé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac nalezy ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg

PN-EN 10025:2002. Potaczenia elementow wykona¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M- 02138.

Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w odleglos$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny



by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne" pkt5. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny by¢
uszczelnione( nie dotyczy balustrad) migdzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materialow

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacego zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego
dziatania cz¢$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru.
6.3. Badanie jakos$ci wbudowania

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementoéw pod
wzgledem rownosci, pionowo$ci 1 spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1
sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych, stan i
wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla §lusarki drzwiowej jest m.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt8. Kazdy element podlega
odbiorowi pod wzgledem:



- jakosci materialow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych,

- jakosci prac montazowych.
Odbidér elementéw S$lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementdéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne
uszczelnieniei oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



ST — 10 TYNKI WEWNETRZNE
Wykonanie tynkéw wewngetrznych i zewnetrznych - Kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych $cian, ktore zostang wykonane podczas
nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych i oktadzin $cian:

- Tynki wewngtrzne.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania og6lne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania og6lne" pkt2.

2.2, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowaé cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mas¢, bez grudek wapna niegaszonego 1 zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.

24. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.", a w szczeg6lnosci:



- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt3. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4
4.2. Transport materialow

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6élne" pkt5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B- 10100p.3.3.2.



5.3. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehlia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5- 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢
woda.

54. Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoOb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sklada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania
tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2

Sciany pokryé $rodkiem neutralizujacym sol, nastgpnie wykonaé obrzutke cementowa,
wyrowna¢ podloze, na tak przygotowane podtoze nalozy¢ tynk, warstwe tynku zabezpieczy¢
szpachlg wapienno trachitowg 1 pomalowa¢ powloka malarskg dyfuzyjna.

6. Kontrola Jakos$ci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materialow ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac¢:

- sprawdzenia zgodno$ci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie 1 mierzenie: wymiardéw 1 ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewng¢trznej).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt7.
7.2. Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow 1 stupéw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie
surowym.



Powierzchni¢ tynkéw stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest

2 2

mniejsza od 0,5m<. Powierzchni¢ oktadzin oblicza si¢ w m~.

8. Odbior robaét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt8.
8.2 Odbior podloza i tynkow

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6 daty wyniki
pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1
mb 1 ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1
mb i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow 1 sprzetu, obstuge sprzgtu nie posiadajagcego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie robot na wysokosci do
4m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, wykonanie tynkow, reperacja
tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow, likwidacja
stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- Czg$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.



ST - 11 POSADZKI

Pokrywanie podlog i scian - Kod CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiog i
posadzek ktore zostang wykonane podczas nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, podktady betonowe pod posadzki, izolacje,
posadzki betonowe.

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogo6lne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne" pktl.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogolne" pkt2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

24. Cement

wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt3. Roboty mozna



wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentoéw poszczegdlnych
materialow.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2. Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow
Powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt5.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady
betonowe

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie -12MPa, na zginanie - 3MPa,

- podtoze , na ktorym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng stanowigcg plaszczyzne lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.4. Kontrola Jakos$ci Robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6élne" pkt6. Wymagana
jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoS$ci
lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki
kontroli materialdow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m?2. Tloéé robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

7. Odbior robaét

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt8. Odbior
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
napodstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbioér materialéw i robot - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie nalezy
stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materiatéw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,



- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt9. Placi

si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwiazane

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okre$lenia. PN-EN
649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

EN ISO 9001,14001



ST - 12 ROBOTY ELEWACYJNE
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - Kod CPV 45400000-1

Izolacje cieplne - Kod CPV 45321000-3

Tynkowanie - Kod CPV 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia budynkow oraz wyprawy elewacyjnej ktore zostang wykonane
podczas nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego O$rodka Zdrowia w Sulmierzycach wraz
z rozbidrka czesci murkdéw oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i polozenie wyprawy elewacyjnej z
tynku mineralnego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
,»Wymagania ogélne" pktl.4. Ponadto nastgpujace okreslenia:

Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do
przyklejenia styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej
sie¢ w srodku zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa - zaprawa klejaca po stwardnieniu 1 wyschnigciu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

,» Wymagania og6lne" pkt2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach.

2.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowal plyty styropianowe rodzaju PS
(samogasnace), 0 gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m3 1 nie wigkszej niz 20 kg/m3.
Wymiary ptyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubos¢ 20, 30, 50 100 1 150mm. Struktura
styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman. Plyt styropianowych
nie mozna stosowac¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

2.2. Siatka z wlékna szklanego

Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.



2.3. Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie
zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

- kleje, grunty, podktady i masy do styropianu

- jako warstwe wierzchnig stosowac tynk mineralny

24. Podklad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia przyczepnos¢
tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany. Podstawowy sktad to
wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem
kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozcienczonej.

2.5. Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska mineralng barwiong
w masie w kolorze zgodnym z dokumentacjg. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie
zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia. Zaprawa
powinna stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen.
2.6. Laczniki rozpre¢zne do mocowania styropianu do podloza

Do mocowania styropianu do podioza nalezy stosowac laczniki rozprezne odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw i1 aprobat technicznych. Dtugo$¢ tacznikéw powinna by¢ taka, aby co
najmniej 6cm bylo osadzone w $cianie.

2.7. Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnegtrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworow wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25mm.

2.8. Listwy cokolowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej.

Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. I1mm lub z wysokogatunkowego
PCW.

Przekr6j poprzeczny mogg mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi by¢ dostosowana do
grubo$ci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt3.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji,

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej,

pace zgbate 1 pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej,

pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej 1 wyprawy
tynkarskiej,

- nozyce do cigcia siatki, mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych 1 tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2m,

- nozyce do cigcia styropianu,

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i spre¢zarka



powietrza,
- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt4.

5. Wykonanie robot

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogélnych wytycznych zawartych w §wiadectwie
ITB nr 530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 1 w $wiadectwie
ITB nr 1005/94.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejno$¢ robot
powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprz¢tu 1 urzadzen oraz
montaz

rusztowan 1 zdjecie obrébek blacharskich,

- sprawdzenie 1 przygotowanie podtoza,

- przygotowanie masy klejacej,

- przymocowanie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojone;j,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokoét budynku.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter budynku zachodzi konieczno$¢ wykonania prac
szczegblnie starannie z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta ocieplenia
nalezy stosowa¢ odpowiednie kleje, grunty i masy. Jako warstw¢ ocieplajaca zastosowac
styropian EPS-100 -040 - 15cm, ktory nalezy mocowaé mechanicznie za pomoca kotkéw oraz za
pomoca kleju. Pokladzine termoizolacyjng nalezy tak mocowaé aby niemozliwe bylo jej
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajagcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej - tutaj 60 minut. W styropianie wycina¢ bonie
wyrzynarkg elektryczng na poziomicy stalowej. Na styropian mocowac typowa siatke z widkna
szklanego oraz cienkg specjalng siatke do i zatapia¢ w kleju.

- na klej stosowac podktad.

- jako warstwe wierzchnig zastosowac tynk mineralny

- blacha od gory jest wywinigta na elewacje i zabezpieczona przed przeciekaniem
uszczelniaczem silikonowym.

6. Kontrola jakoSci robét

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy
kontrolowa¢ jako$¢ robot sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonywania z instrukcja ITB 334/96, oraz
z wymaganiami techniczno - technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy
ocieplen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa dla robdt zwigzanych z ociepleniem elewacji 1 wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sg:



- m? ocieplonej $ciany lub osciezy,
- m*“ wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikow,
mb listwy cokotowe;.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt8.

W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé czgsciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorow czesciowych.
Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robot
ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nast¢puje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialdw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie
podioza, przymocowanie ptyt styropianowych do $cian 1 oS$ciezy, ochrona naroznikéw
wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy
elewacyjnej 1 oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej" zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej" zaprawy i masy tynkarskie
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej" taczniki do mocowania ptyt
styropianowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rozne systemy
ocieplenia $cian zewngtrznych budynkoéw metods ,,lekka”



ST -13 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie - Kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robot
malarskich ktore zostang wykonane podczas nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu:

- wykonanie rob6t malarskich,

- roboty przygotowawcze,

- malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-k., 1 gtadzi gipsowych,

- naktadanie masy wykonczeniowej

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne" pktl.4.

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wpltywem warunkow zewnetrznych 1 wewngtrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo- dekoracyjna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pktl.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
,» Wymagania og6lne" pkt2.

Wszystkie materialty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Farby wewnetrzne emulsyjne.

- Masy wykonczeniowe.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoélne" pkt3. Roboty
malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt4.

pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90- 2:2002 1 przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-
85/0-792521 przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktS5. Przy malowaniu i
tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachla
gipsowa lub zaprawa cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypehié zaprawa cem.-wap.

5.2. Gruntowanie

- przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowac¢ preparatami do gruntowania.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb wodnych powinny by¢ nie zmywalne, dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz §ladow pedzla.
Malowanie $cian pomieszczen farbg akrylowa 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia
wykonczy¢ masg wykonczeniows.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt6.
Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni.
Przeprowadza si¢ je przy temperaturze nie nizszej od + 50°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej niz 65 %. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatow 1 wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" pkt8. Odbior
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
napodstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom



panstwowych norm. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt5.1.

Odbiér robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powlok,

- odpornos$ci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornos$ci powtoki na zarysowanie,

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

- odpornosci powloki na zmywanie wodg.

Wyniki odbioréw materialdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

0. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt9. Ptaci

si¢ za ustalong ilos¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Apl1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.



ST - 14 UTWARDZENIA Z KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzen z brukowej kostki
betonowej w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
prowadzeniem robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzenia dziatki z brukowej kostki
betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami i z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

- na szerokos$ci + 3 mm,

- na grubos$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
bragzowy.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”.



Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozié¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podioza”. Wskaznik zagegszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP * 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]



Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Nie wystepuje.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roéznorodnos¢ ksztattow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate¢ techniczng.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szeroko$ci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: = 2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu

zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci



Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 ulozonego utwardzenia i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowe;,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.



