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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
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2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.2 Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

3.3 Uktad komunikacyjny
3.4 Spos6b dostepu do drogi publiczne;j

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu..........ccoceeveeeieiniiiiiennenn,

4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

5.2 Informacje czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gérniczego
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi



7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
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CZESC OPISOWA - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest projekt nadbudowy i przebudowy budynku Gminnego Osrodka
Zdrowia w Sulmierzycach oraz rozbiérka czesci murkéw oporowych, potozonych w miejscowosci
Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5, obrgb 0017.
Lokalizacja obiektu zostala przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu, ktory wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Dziatka, na ktérej planuje si¢ przedmiotowag inwestycje jest zabudowana budynkiem
Gminnego Osrodka Zdrowia oraz budynkiem biblioteki i czg§ciowo ogrodzona. Budynek objety
opracowaniem zasilany w wode jest za pomoca istniejacego przytacza wodociagowego. Scieki
odprowadzane sg poprzez istniejagcg instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej.
Energia elektryczna dostarczana jest za posrednictwem istniejgcego przylacza energetycznego
napowietrznego. Na dziatce znajduje si¢ podziemny zbiornik z gazem wraz z instalacja gazowa.
Dziatka uzbrojona jest rowniez w napowietrzne przylacze telefoniczne.

Od strony pdtnocnej opracowywany teren graniczy z dziatkg drogowa.

Planuje si¢ rozbiérke czesci istniejagcych murkéw oporowych (do poziomu powierzchni terenu).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano nadbudowe i przebudowe budynku Gminnego Osrodka
Zdrowia w Sulmierzycach oraz rozbiorke czgsci murkéw oporowych wraz z likwidacjg pochylni
do garazu poprzez wyréwnanie poziomu terenu. Budynek objety opracowaniem jest
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej. Dach kryty
blachg trapezowa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materialéw powszechnie
dostgpnych na rynku. Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie na dziatke inwestora.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ na elewacji pétnocne;.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

. Instalacje sanitarne

Przytacze wodociggowe do budynku istniejgce. Wodomierz istniejgcy zlokalizowany
w budynku.

Odprowadzenie $ciekOw za posrednictwem istniejgcej kanalizacyjnej instalacji odbiorczej do sieci
kanalizacyjnej.

o Instalacje elektryczne

Przytacze energetyczne istniejgce napowietrzne.

o Miejsca parkingowe

Na dziatce znajdujg si¢ miejsca parkingowe na istniejgcym utwardzeniu.

o Miejsca gromadzenia odpadkéw statych

Na dzialce znajduje si¢ utwardzone miejsce do gromadzenia odpadkéw statych.



3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Scieki z budynku odprowadzane sa za posrednictwem istniejacej kanalizacyjnej instalacji
odbiorczej do sieci kanalizacyjne;.

33 Uklad komunikacyjny

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w centralnej cze$ci obszaru opracowania. Obiekt
usytuowany w odlegtosci 7,10 m do wschodniej granicy z dziatkg nr ewid. 1274 oraz w odlegtosci
16,01 m do zachodniej granicy z dzialka nr ewid. 1272/1. Dzialka z niewielkim spadkiem
w kierunku péinocnym.

Komunikacja wewnatrz dzialki poprzez istniejace utwardzone kostka betonowa dojscia i dojazdy.
Szczegoty pokazano na mapie zagospodarowania dziatki dotaczonej do opracowania.

34 Sposob dostepu do drogi publicznej
Komunikacja na dziatke z drogi za pomoca istniejgcego zjazdu publicznego z drogi gminne;j.

3.5 Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu

Przylacze wodociggowe do budynku istniejgce. Wodomierz istniejacy zlokalizowany
w budynku.

Odprowadzenie s$ciekéw za posrednictwem istniejgcej kanalizacyjnej instalacji odbiorczej
do sieci kanalizacyjnej.

Przytacze energetyczne istniejagce napowietrzne.

Na dzialce znajduje si¢ podziemny zbiornik z gazem wraz z instalacja gazowg do budynku.
Napowietrzne przytacze telefoniczne istniejace.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Dzialka z niewielkim spadkiem w kierunku poétnocnym. Nie przewiduje si¢ zmian
w uksztaltowaniu terenu.

Nie planuje si¢ wycinki drzew. Po wykonaniu wszystkich prac przewidziano uporzadkowanie
terenu wokoto budynku 1 utwardzen.

Odwodnienie powierzchniowe budynku oraz utwardzenia terenu odbywaé si¢ bedzie poprzez
odpowiednio zalozone pochylenie nawierzchni, z odprowadzeniem wéd deszczowych na teren
biologicznie czynny.

4. Zestawienie powierzchni:
Bilans terenu obejmuje dziatki o nr ewid. 1273/1, 1273/2,

1273/4, 1273/5 w zakresie opracowania o powierzchni 3315,00m2 - 100%
Powierzchnia zabudowy budynku Gminnego Osrodka Zdrowia

objetego opracowaniem 250,39 m? - 7,55%
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku biblioteki 286,12 m?> - 8,63%

Powierzchnia istniejacych utwardzen z kostki betonowej 1355,35 m?> - 40,89%



Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej
(aktywna przyrodniczo) 1423,14 m? - 42,93%

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni terenu 0,16

5. Informacje i dane:

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglgdnieniem:
- Aktualnej mapy geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce — Uchwata
Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 04.03.2005r.

Dzialki nr ew. 1273/1, 1273/2 zlokalizowane s3 na terenie o rodzaju zabudowy — U, podstawowe
przeznaczenie terenu: ustugi publiczne lub komercyjne, o ucigzliwosci nieprzekraczajacej granic
terenu.
Dla terenu ustalono nastepujace wskazniki:
a) Dopuszcza sie¢ 60% powierzchni dziatki lub terenu jako maksymalng powierzchnig
zabudowy — warunek spetniony: istniejgca powierzchnia zabudowy terenu wynosi 16,45%
b) Obowigzuje minimum 20% powierzchni dziatki lub terenu jako powierzchnia biologicznie
czynna — warunek spelniony: powierzchnia biologicznie czynna stanowi 40,47%
powierzchni terenu
c¢) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu — warunek
spetniony: wysoko$¢ zabudowy réwna 8,94 m
d) Zaleca si¢ dachy o kacie nachylenia 30-45°, w kalenicach réwnolegtych do ulicy, wyklucza
si¢ krycie dachow papa — warunek spetlniony: dach o kalenicy réwnoleglej do ulicy,
pokrycie z blachy trapezowej, kat spadku 4° (zachowany istniejgcy) — plan miejscowy
jedynie zaleca kat nachylenia dachu, objg¢ta opracowaniem nadbudowa budynku wynika

z posadowienia nowej konstrukcji dachowej wraz z dociepleniem

5.2 Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren dzialki inwestora znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej obserwacji archeologiczne;j.

W ramach inwestycji objetej opracowaniem nie przewiduje si¢ prowadzenia prac ziemnych.

53 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Dziatka potozona jest w terenie goérniczym kat. ,,0”, w izoliniach osiadan oraz izoliniach
przyspieszen drgan gruntu.



54 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Budynek objety opracowaniem
nie jest zwigzany z przedsigwzigciem zaliczanym do mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieg¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowany obiekt nie jest budynkiem produkcyjnym.

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszarOw chronionych na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zacieniania dla sgsiednich terendw.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci dla terenu oséb trzecich i nie

utrudni dostgpu osobom trzecim do drogi publiczne;.

Budowa budynku nie wymaga zapewnienia ochrony ludno$ci zgodnie z wymogami ochrony
cywilne;j.

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla débr kultury.

Warunki ochrony bezpieczenstwa i zdrowia oséb przebywajacych na budowie beda
zabezpieczone poprzez wlasciwe zabezpieczenie terenu, wiasciwe skladowanie materiatow
budowlanych i przestrzeganie przepisOw bhp przez pracownikow.

Budynek nie bedzie emitowat zadnych substancji szkodliwych do otaczajacego srodowiska.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

- dtugos¢ catkowita budynku 24,79 m

- szeroko$¢ budynku 11,80 m

- powierzchnia zabudowy 250,39 m>
- powierzchnia uzytkowa 352,28 m?
- powierzchnia catkowita 833,36 m>
- kubatura 2379.25 m?
- 1lo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- Budynek zalicza si¢ do obiektéw niskich



— wysoko$¢ budynku 8,94 m

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo wg. § 2
ust. 1 Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719,
z pézn. zm.).

Funkcja budynku nie ulega zmianie.

Budynek bedzie charakteryzowal si¢ typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tego
typu obiektow.

Budynek ustugowo klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Pomieszczenia zapleczy traktuje si¢ jako powigzane funkcjonalnie z budynkiem o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?>.

Doktadna liczba oséb zatrudnionych i przebywajacych w budynku zostanie okreslona przy
zalozeniu  spetnienia  poszczegélnych  wymagan  przepisOw  przeciwpozarowych — —
§ 236 ust. 6 warunkéw techniczno-budowalnych.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen do jednoczesnego przebywania w nim powyzej 50
0sob, w tym przeznaczonych wytacznie dla oséb niepetnosprawnych.

W strefie pozarowej ZLIII nie ma wymagania wyznaczania parametru gegstosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia zapleczy tratuje si¢ jako powigzane funkcjonalnie z budynkiem
o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

W budynku nie prowadzi si¢ proceséw technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych
wytworzy¢  mieszaniny  wybuchowe, ponadto nie  wystgpuja  materialy  (gazy
1 pyly) mogace stwarza¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

Budynek objety opracowaniem jest dwukondygnacyjny: parter i pigtro, w petni podpiwniczony.
Budynek murowany. Dach konstrukcji  drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu
z blachy trapezowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materialow ogdlnie
dostgpnych na rynku.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, dopuszczalna powierzchnia strefy ZLIII — 8 000,00 m?.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosé¢
od obiektow sasiadujacych.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w centralnej czesci dzialki. Teren dziatki réwny,
z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

Usytuowanie budynku wzglgdem granicy dziatki oraz innych budynkéw:

- Od strony wschodniej przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 7,10 m
wzgledem sgsiedniej dziatki o nr ewid. 1274.

- Od strony zachodniej przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 16,01 m
wzgledem sasiedniej dziatki o nr ewid. 1272/1.

- Dziatka 1273/1, na ktérej znajduje si¢ budynek graniczy od strony péinocnej z droga
gminng - dz. nr ewid. 1286.



W odlegtosci ponad 12 m brak dziatek lesnych LS.
Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw speinia wymagania przepisow.
Budynek spetniajg wymagania usytuowania wzgledem granicy dziaiki.

Informacja o wyposazeniu w gasnice.

W strefie pozarowej ZLIII jedna jednostka masy (2 kg lub 3 dm?) $rodka ga$niczego zawartego

w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni. Strefe ZLIII nalezy wyposazyé

w gasnice typu ABC. Rozmieszczenie gasnic powinno speinia¢ nastepujace wymagania:

- rozmieszczone w tatwo dostgpnych i widocznych miejscach, w szczegdélnosci
przy wejsciu do budynku

- miejsca rozmieszczenia gasnic powinny by¢ nie narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- najdluzsza droga do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m,

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m,

- miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,

— gasnice nalezy montowac na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
- Zasilanie w wode bedzie realizowane poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany na sieci
wodociggowej w odlegtoéci do 75 m od chronionego budynku zapewniajac min. 10 dm?/s
(istniejacy hydrant w odlegtosci ok. 19,50 m od budynku)

- Lokalizacja hydrantu zewngtrznego przedstawiona zostata w projekcie zagospodarowania
terenu.

- Konieczno$¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z préb przedodbiorowych

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Nie projektuje si¢ wyposazenia budynku w urzadzenia majgce wplyw na jego architekture.

8. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie zgodnie z:

- §13.1 brak przestaniania dziatek sasiednich,

- §36/1, §38, §31 odlegtosci urzadzen sanitarnych zachowane, brak oddziatywania na dziatki
sasiednie,

- §18, §19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, brak oddziatywania na dziatki sgsiednie
- §271, §272, §273 bezpieczenstwo pozarowe jest zachowane — brak oddziatywania

- §60 — zacienianie pomieszczen — brak oddziatywania

Budynek na dzialce objetej opracowaniem zachowuje minimalne odleglosci $ciany
z otworami okiennymi 1 drzwiowymi w stron¢ granicy sasiedniej. Obiekt zapewnia ochrong
uzasadnionych intereséw os6b trzecich. Nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej 1 elektrycznej oraz Srodkow
facznosci. Poprzez swojg lokalizacj¢ nie pozbawia doptywu swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sasiednich. Nie powoduje ucigzliwosci przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i1 promieniowanie. Nie powoduje réwniez zanieczyszczen
powietrza, wody, gleby. Funkcja budynku jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.



Na podstawie w/w warunkéw stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania inwestycji obejmuje
jedynie dziatki inwestora i nie wychodzi poza ich obszar.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

ZESTAWIENIE OBIEKTOW LEGENDA
Lp. | Obiekt gﬁ\;?gkiir:;m Stan na dziatce —— == —— OBSZAR OPRACOWANIA
AB,C.D ZAKRES OPRACOWANIA
1. Budynek Gminnego Pustak ceramiczny/ Istniejgcy/Objety
Osrodka Zdrowia zelbet/ blacha trapezowa opracowaniem I:] BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
2. | Budynek biblioteki Pustak ceramiczny/ Istniejacy m ISTNIEJACY BUDYNEK BIBLIOTEKI
zelbet/ blacha trapezowa ’
ZIELEN NISKA
3. Utwardzenie na kostka betonowa Istniejace |:|
dziaice A WEJSCIE DO BUDYNKU
4. | Miejsce gromadzenia kostka betonowa Istniejace @ LICZBA KONDYGNACJI
odpaddw
— co. ——  SIEC CIEPLOWNICZA
5. Miejsca postojowe kostka betonowa Istniejgce ]
W —— SIEC WODOCIAGOWA
6. Zjazd kostka betonowa Istnigjgcy ks ——— SIEC KANALIZACYJNA
iiface, pzeznaczon o —— SIEC ENERGETYCZNA
7. Murki oporowe - Stniejqce, przeznaczone .
do czgbciowej rozbiorki SIEC GAZOWA
8. Zielen niska trawa Istniejaca
Bilans terenu obejmuje dziatki
onrewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5
w zakresie opracowania o powierzchni 3315,00m? - 100%
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku
Gminnego Osrodka Zdrowia objetego opracowaniem 250,39m* - 7,55%
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku
biblioteki 286,12m?> - 8,63%
Powierzchnia istniejgcych utwardzen na dziatce
(w tym miejsc postojowych) 1355,35m? - 40,89%
Powierzchnia biologicznie czynna (pow. trawy) 1423,14m?* - 42,93%
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni terenu 0,16

BILANS TERENU NIE ULEGNIE ZMIANIE PODCZAS PLANOWANEJ INWESTYCJI.

(w zakresie architektury):

Temat:  NADBUDOWA | PRZEBUDOWA GMINNEGO
OSRODKA ZDROWIA W SULMIERZYCACH,
ROZBIORKA CZESCI MURKOW OPOROWYCH

Adres:  98-338 Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce
dz. nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5

Rysunek: Data: Skala |Rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | 08 5000 | 1-500 i

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY
(w zakresie architektury):




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki dla zamierzenia budowlanego:

e Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach

e Rozbidrka czesci murkéw oporowych

w miejscowosci Sulmierzyce, nr dz. ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5 zostal wykonany
zgodnie obowigzujagcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi
jak 1 z zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz projektem architektoniczno-budowlanym
i projektem technicznym.

ZaKres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalnos¢ i nr uprawnien oprac.
Architektura Projektant
1 zagospodaro- Spoc. uprawmich sierpien
-wanie 2022

numer upr.
Architektura Sprawdzajacy
1 zagospodaro- spec. uprawnich sierpien
-wanie 2022
numer upr.
Konstrukcja Projektant
spec. uprawnien sierpien
2022
numer upr.
Konstrukcja Sprawdzajacy
spec. uprawnien sietpienl
2022

numer upr.




II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach, rozbidrka cze¢sci
murkow oporowych

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X! budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej, jak: przychodnia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Sulmierzyce, ul. Stoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

ADRES INWESTYCJI: Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce
dziatki nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5
obreb 0017 Sulmierzyce, 98-338 Sulmierzyce
Identyfikatory dziatek: 100908_2.0017.1273/1
100908_2.0017.1273/2
100908_2.0017.1273/4
100908_2.0017.1273/5

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalnos¢ i nr uprawnien oprac.
Architektura Projektant sierpien
budynku spec. uprawnien 2022

numer upr.
Architektura Sprawdzajacy sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Konstrukcja Projektant sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.




Konstrukcja Sprawdzajacy sierpien

budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.

Instalacje Projektant sierpien

elektryczne spec. uprawnienl 2022

numer upr.
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A. INWENTARYZACJA BUDYNKU

CZESC OPISOWA

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej inwentaryzacji
budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach zlokalizowanego w miejscowosci
Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce, na dzialce nr ewid. 1273/1. Usytuowanie tego obiektu
pokazane jest na zalgczonej mapie. W planowanej inwestycji przewidziano nadbudowe
i przebudowe budynku.

2. Podstawa formalna opracowania
— umowa z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest opis istniejacego stanu technicznego budynku Gminnego O$rodka

Zdrowia w Sulmierzycach znajdujacego si¢ w miejscowosci Sulmierzyce, obreb 0017
Sulmierzyce, na dzialce nr ewid. 1273/1 wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-
budowlane;j.

4. Materialy i badania wykorzystane w opracowaniu
- inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiar6w

- przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku
- dokumentacja fotograficzna

5. Warunki gruntowe
- Funkcja obiektu: budynek stuzby zdrowia

- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
1 litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych 1 nasypoéw niekontrolowanych.

- I kategoria warunkéw geotechnicznych: jak dla niewielkich obiektoéw budowlanych (jedno
lub dwukondygnacyjne budynki) o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w
prostych warunkach gruntowych,.

— Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,= 1,0m wg
PN-B-03020:1981). Budynek jest podpiwniczony.

— Zwierciadlo wéd gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca
si¢ uwage na sezonowg mozliwos¢ wystgpowania wod zawieszonych.



- Dziatka znajduje si¢ w terenie gérniczym kategorii ,,0” — wplyw odksztalcen wystepujacych
na terenie gérniczym zakwalifikowanym do kategorii ,,0” na obiekty budowlane uznaje si¢
za pomijalny.

- W przypadku obiektéw zaliczonych do Kkategorii pierwszej mozna zrezygnowac
z wykonywania badan w punktach badawczych. Dane przyjete woéwczas do projektowania na
podstawie prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanych wykonanym
podczas realizacji obiektu.

— W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych zatozen gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

6. Opis budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym,
murowanym. Budynek przykryty stropodachem na stropie zelbetowym z pokryciem
dachowym z papy. Budynek murowany z cegty peinej oraz gazobetonu.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiatéw ogdlnie dostepnych na rynku.
Dzialka posiada istniejacy zjazd spetniajacy parametry zjazdu publicznego.

Istniejacy program uzytkowy budynku

Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony péinocne;.

Na parterze cze$¢ centralng stanowi hol, w ktérym znajduja si¢ przejscia do rejestracji,
korytarza z wejSciem do gabinetu zabiegowego i gabinetu pielggniarek, dwdéch gabinetow
oraz gabinetu stomatologicznego. Po prawej stronie znajduje si¢ korytarz prowadzacy
do kolejnych dwoéch gabinetéw, pomieszczenia porzadkowego, toalety 1 toalety
ogolnodostepnej. Znajduje si¢ tu rowniez klatka schodowa prowadzaca do piwnicy 1 na pigtro
oraz na zewnatrz budynku z wyj$ciem na elewacji zachodniej. W poziomie parteru od strony
wschodniej budynku znajduje si¢ rowniez kottownia z wejsciem od zewnatrz.

Pictro budynku podzielone zostato na trzy czesci. Pierwszg stanowi laboratorium, archiwum
i biuro wraz z tazienka, pozostate dwie stanowig lokale mieszkalne. Dostep na pigtro
schodami z klatki schodowej na parterze.

Na poziomie piwnicy znajduje si¢ garaz, pralnia z suszarnig, magazyn, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie techniczne, schowek, piwnice lokatorskie oraz klatka schodowa
prowadzgca na wyzsze kondygnacje budynku. Na elewacji potudniowej znajduje si¢ wyjscie
na zewnatrz, natomiast na elewacji wschodniej znajduje si¢ wjazd do garazu.

7. Dane techniczne

- dtugo$¢ budynku 24,79 m

- szerokos$¢ budynku 11,80 m

- powierzchnia zabudowy 250,39 m?
- powierzchnia uzytkowa 352,28 m?
- powierzchnia catkowita 861,49 m?
- kubatura 2258,02 m*
- illo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie 8,47 m



- wysokos¢ do okapu od poziomu terenu 8,06 m
- dach dwuspadowy o katach spadku 4° (7%)

8. Opis poszczegolnych elementow budynku wraz z ich oceng techniczna

FUNDAMENTY

Podczas wizji lokalnej nie udato si¢ ustali¢ poziomu posadowienia taw fundamentowych.
Podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojacych oznak oraz zjawisk mogacych
Swiadczy¢ o nieprawidtowo$ciach w pracy fundamentéw. Nie znana jest data rozpoczecia
robot budowlanych, ani tez okres wznoszenia poszczegllnych elementéw
konstrukcyjnych budynku. Nie ustalono rowniez warunkéw atmosferycznych w jakich
prowadzone byly roboty fundamentowe, strop i roboty murowe.

Stan fundamentéw ocenia si¢ jako dobry.

SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne piwnic grubosci 38 cm wykonane w technologii tradycyjnej
murowane z cegly petnej. Sciany zewnetrzne parteru oraz pietra grubosci 43-50 cm
wykonane w technologii tradycyjnej murowane z gazobetonu i cegly pelnej. Warstwa
izolacji od 6-10cm.

Sciany wewnetrzne o grubosci 38cm, 25cm, 12cm i 6,5cm wykonane w technologii

tradycyjnej murowane z cegly petnej, na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Sciany w dobrym stanie technicznym.

KONSTRUKCJA STROPOW

Strop nad cze¢sécig pomieszczen monolityczny zelbetowy.

Istniejace stropy w dobrym stanie technicznym bez ubytkéw czy odksztatcen. Stropy
otynkowane sa od spodu warstwa tynku.

Nie zaobserwowano ugigc.

KONSTRUKCJA NADPROZY
Nadproza zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu, w dobrym stanie technicznym.

KONSTRUKCJA TRZONOW KOMINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

Kominy wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej
wyprowadzone ponad pota¢ dachowg. Z pomieszczenia kottowni komin systemowy
okragty, stalowy, dwuscienny. Kominy w dobrym stanie technicznym.

KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO

Dach — stropodach peiny na stropie monolitycznym zelbetowym o nachyleniu 4 stopni.
Pokrycie stropodachu z papy.

W cze$ci pomieszcezen na pigtrze widoczne oznaki wilgoci na suficie.



ODWODNIENIE DACHU ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

W budynku zostalo wykonane orynnowanie i rury spustowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej. Orynnowanie i obrébki
blacharskie w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na planowane wykonanie nowej
konstrukcji dachowej rynny i rury spustowe zostang zdemontowane.

TYNKI I OKLADZINY

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi. Tynki
zewngetrzne cienkowarstwowe mineralne ukfadane na warstwie ocieplenia ze styropianu
i welny mineralnej. Tynki zewnetrzne 1 wewngetrzne w dobrym stanie technicznym.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna PCV. Drzwi drewniane oraz plastikowe.
Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

PODOKIENNIKI
Podokienniki zewngtrzne z blachy.
Podokienniki w dobrym stanie technicznym.

SCHODY

Schody wewnetrzne dwubiegowe zelbetowe, pokryte lastriko i ptytkami ceramicznymi.
Schody zewngtrzne monolityczne zelbetowe, proste, jednobiegowe, obtozone ptytkami
ceramicznymi. Schody posiadajg stalowg barierke. Na elewacji potnocnej znajduje si¢
podjazd dla niepelnosprawnych ze stalowymi barierkami, ktéry prowadzi do wejscia
gléwnego do budynku.

Schody i podjazd w dobrym stanie technicznym.

9. Instalacje wewnetrzne

Obiekt posiada instalacje: ogrzewania, wod.-kan., elektryczng, gazowa oraz odgromowa.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna. Czynnik grzewczy doprowadzony do grzejnikow
dostarczany jest z lokalnej kottowni gazowej w budynku.

10. Instalacje zewnetrzne
— przylacze energetyczne — istniejace,
— przylacze wodociggowe — istniejace,
— Scieki odprowadzane za posrednictwem kanalizacyjnej instalacji odbiorczej do sieci
kanalizacyjnej,
- czynnik grzewczy oraz c.w.u. — z istniejgcej kottowni gazowe;j



11. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Wejscie gtéwne do budynku na elewacji péinocne;j

Fot. 2 Elewacja zachodnia budynku



Fot. 3 Widok na cze¢$¢ elewacji potudniowe;j

Fot. 4 Elewacja wschodnia z pomieszczeniem kottowni



Fot. 5 jazd do garazu na elewacji wschodniej

OPRACOWAL.:



CZESC RYSUNKOWA

Wykaz rysunkéw:

rys. I_1. Rzut piwnic - inwentaryzacja
rys. I_2. Rzut parteru - inwentaryzacja
rys. I_3. Rzut pigtra - inwentaryzacja
rys. I_4. Rzut dachu - inwentaryzacja
rys. I_5. Przekr6j A-A - inwentaryzacja

rys. I_6. Widok elewacji - inwentaryzacja
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CZESC OPISOWA - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt nadbudowy i przebudowy Gminnego Osrodka Zdrowia
w  Sulmierzycach, rozbiérka czesci murkéw oporowych, potozonych w miejscowosci
Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5, obrgb 0017.
Kategoria obiektu budowlanego: XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: przychodnia.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materialéw ogdlnie dostgpnych na rynku.

Program uzytkowy budynku

Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony péinocne;.

Na parterze czg$¢ centralng stanowi hol, w ktérym znajduja si¢ przejscia do rejestracji,
korytarza z wejsciem do gabinetu zabiegowego i gabinetu pielggniarek, dwoch gabinetéw oraz
gabinetu stomatologicznego. Po prawej stronie znajduje si¢ korytarz prowadzacy
do kolejnych dwdéch gabinetéw, pomieszczenia porzagdkowego, toalety i toalety ogdlnodostepne;.
Znajduje si¢ tu réwniez klatka schodowa prowadzgca do piwnicy i na pi¢tro oraz na zewnatrz
budynku z wyjsciem na elewacji zachodniej. W poziomie parteru od strony wschodniej budynku
znajduje si¢ réwniez kottownia z wejsciem od zewnatrz.

Pietro budynku podzielone zostalo na trzy czesci. Pierwsza stanowi laboratorium, archiwum
1 biuro wraz z tazienka, pozostate dwie stanowig lokale mieszkalne. Dostep na pigtro schodami
z klatki schodowej na parterze.

Na poziomie piwnicy znajduje si¢ pralnia z suszarnig, magazyn, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenie techniczne, schowek, piwnice lokatorskie oraz klatka schodowa prowadzaca
na wyzsze kondygnacje budynku. Na elewacji potudniowej znajduje si¢ wyjscie na zewnatrz.
Program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz warunki sanitarno-higieniczne w budynku nie ulegng
zmianie, zatem na podstawie § 3 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dn. 17 wrze$nia 2021r. Dz. U. 2021, poz. 1722 oraz
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985r. t.j. Dz. U. 2021, poz. 195
stwierdza si¢, ze zamierzenie objgte opracowaniem nie wymaga uzgodnien pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej i warunkéw sanitarno-higienicznych.

ZakKres i zalecenia planowanych do wykonania robét:
e Projektuje si¢ demontaz bramy garazowej z pomieszczenia nr 0/9 w poziomie piwnicy oraz
zamurowanie istniejgcego otworu



e Projektuje si¢ wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz malowanie §ciany powstalej
w wyniku zamurowania otworu

e W poziomie piwnicy pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym (0/9) a magazynem (0/8)
projektuje si¢ wykucie nowego otworu. Wykona¢ nadproze wzmacniajace z dwoch ceownikéw
C100  skrgconych ze sobg Srubami MI12. Uprzednio nalezy wyku¢ bruzdy
w Scianach, obsadzi¢ belki stalowe, skreci¢ ze sobg, oblozyC siatkg Rabitz'a i otynkowac.
W nowopowstatym otworze obsadzi¢ drzwi zgodnie z rysunkiem.

e Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych

e Wykonana zostanie nowa konstrukcja wiezby dachowej w postaci wigzarow drewnianych
z tarcicy

e Planuje si¢ docieplenie stropu nad pigtrem poprzez potozenie wetlny mineralnej gr. 25cm
na stropie pomiedzy wigzarami drewnianymi

e  Wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej, jak réwniez nowe orynnowanie
1 obrobki blacharskie w kolorystyce odpowiadajacej nowemu pokryciu dachowemu

e Projektuje si¢ nadmurowanie istniejgcych kominéw i §cian szczytowych ponad nowg potaé
dachowa

e Istniejace murki oporowe przeznacza si¢ do czgsciowej rozbidrki do wysokosci poziomu terenu

e Planuje si¢ likwidacj¢ pochylni do garazu poprzez wyréwnanie poziomu terenu i uzupelnienie
nawierzchni kostka betonowa

e  Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej wedtug rysunkéw branzowych

e  Kierownik budowy powinien opracowac szczegétowy plan bezpieczenstwa prowadzonych robot i
jego technologie tak, aby nie naruszy¢ struktury muréw i fundamentdow istniejagcego budynku

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i Kkolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek posiada prostg bryle na bazie prostokgta z dachem dwuspadowym o jednakowym kacie
nachylenia. Dach konstrukcji drewnianej z wiezbg dachowa w postaci wigzaréw drewnianych
z tarcicy, kryty blachg trapezowg. Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek usytuowany w
centralnej cze¢sci dziatki. Elewacje w odcieniach pastelowych.

Obiekt dostosowany do otaczajgcego krajobrazu.

Forma architektoniczna budynku jest prosta, tradycyjna. Do wykonczenia obiektu zastosowano
tradycyjne powszechnie stosowane materialy. Zaréwno forma obiektu jak i zastosowane materialy
wykonczeniowe gwarantujg dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej z materialéw powszechnie
dostepnych na rynku. Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony §rodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.
Forma architektoniczna projektowanej zabudowy nie wplywa negatywnie na otoczenie.



4.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegd6lnosci:
przed po réznica

— dtugos¢ 24,79 m 24,79 m 0,00 m
— szerokos¢ 11,80 m 11,80 m 0,00 m
— wysokos¢ do okapu 8,06 m 8,44 m + 0,38 m
— maksymalna wysokos¢ do kalenicy 8,47 m 8,94 m +0,47m
— powierzchnia zabudowy 250,39 m? 250,39 m*>  + 0,00 m?
— powierzchnia uzytkowa 352,28 m? 352,28 m*>  + 0,00 m*
— powierzchnia catkowita 861,49 m? 833,36 m? - 28,13 m?
— kubatura 2258,02 m® 2379,25m®> +121,23m?
— ilos¢ pomieszczen 52 52 -

Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania

a)

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

S.

Zgodnie z opisem w punkcie 14.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

5.1 Warunki gruntowe i geotechniczne, opinia geotechniczna
- Funkcja obiektu: budynek stuzby zdrowia

- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

—  Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntdw jednorodnych
genetycznie i litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

- Ikategoria warunkéw geotechnicznych: jak dla niewielkich obiektéw budowlanych (jedno
lub dwukondygnacyjne budynki) o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych,
w prostych warunkach gruntowych.

— Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,= 1,0m
wg PN-B-03020:1981). Budynek jest podpiwniczony.

— Zwierciadlo wod gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Zwraca si¢ uwage na sezonowg mozliwos¢ wystepowania wod zawieszonych.

- Dziatka znajduje si¢ w terenie gorniczym Kkategorii ,,0” — wplyw odksztatcen
wystepujacych na terenie gorniczym zakwalifikowanym do kategorii ,,0” na obiekty
budowlane uznaje si¢ za pomijalny.

— Obcigzenie na grunt przyjeto 1,5 kg/cm? oraz $redni jednostkowy opér podtoza nie
mniejszy niz qf=150kPa (mqf=121,5kPa)

- Srodowisko oddziatywujace na elementy zelbetowe na podstawie PN-EN-206 zostato
zakwalifikowane jako XCI dla elementéw nadziemnych 1 XC2 dla elementéw zaglebionych
w gruncie, dla ktérych odpowiednig ochrong stanowi zastosowanie betonu klasy nie
mniejszej niz C16/20 (B20), o stosunku w/c nie wigkszym niz 0,75.



- W przypadku obiektéw zaliczonych do kategorii pierwszej mozna zrezygnowac
z wykonywania badan w punktach badawczych. Dane przyjete wowczas
do projektowania na podstawie prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie
budowlanych wykonanym podczas realizacji obiektu.

— W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych zatozen gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

5.2 WarunKi i sposéb posadowienia ( warunki gruntowo-wodne)

Do celow projektowych przyjeto, ze obiekt posadowiony jest na warstwie piaskow grubych
0 miazszosci co najmniej ok. 2m. Warstwa gruntdw jednorodna genetycznie
i litologicznie, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zalozono ich posadowienie na
glebokosci min. -1,0m ponizej poziomu terenu, na warstwie piaskow grubych, wilgotnych,
sredniozageszczonych ( o stopniu zageszczenia Ip™=0,60). Parametry geotechniczne
wyznaczono metodg B wg PN-81/B-03020.

Zaklada si¢ ze stosunki wodne sg ustabilizowane i nie ulegng zmianie.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych;

W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy, natomiast na pietrze znajduja si¢ dwa lokale
mieszkalne.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Zapewnia si¢ osobom niepetnosprawnym bezposredni dostgp z poziomu terenu na poziom parteru
budynku za posrednictwem istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych. W budynku na
kondygnacji parteru zastosowano drzwi wejsciowe bezprogowe o szerokosci powyzej 0,90m.
Komunikacja pozioma w budynku uwzglednia poruszanie si¢ oséb niepetnosprawnych, korytarze
1 przejScia pozbawione sg progéw 1 stopni. W obiekcie nie przewidziano zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych. Na dzialce przewidziano utwardzone miejsce parkingowe dla o0s6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciek6w
oraz wod opadowych,
Zapotrzebowanie wody bez zmian. Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowe;j.
Odprowadzenie $ciekéw za posrednictwem istniejgcej kanalizacyjnej instalacji odbiorczej
do sieci kanalizacyjne;j.
Wody opadowe odprowadzane na teren zielony na dzialce inwestora poprzez wyprofilowane
spadki kostki betonowe;.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,
Budynek nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, pylowych i1 ptynnych.

¢. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady komunalne uzytkownikéw budynku segregowane i gromadzone s3 w odpowiednich
pojemnikach na odpady i wywozone sg na wysypisko przez koncesjonowany podmiot. Miejsce
na odpady projektowane na dziatce inwestora.

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegélnoSci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaklécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sig,

Budynek nie bedzie emitowat hatasu, drgan ani promieniowania.

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wplynie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Budynek objety opracowaniem
nie jest zwigzany z przedsiewzigciem zaliczanym do mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieg¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko.

Obiekt nie jest budynkiem produkcyjnym.

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszarOw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje,



ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie
lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie¢ do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy — budynek objety opracowaniem zostal juz wyposazony w system zaopatrzenia
w energie. Zmiana sytemu zaopatrzenia w energi¢ jest ekonomicznie nieuzasadniona. Czas zwrotu
poniesionych naktadéw inwestycyjnych przekracza trwato$¢ rozwigzania. Budynek wyposazony
jest w instalacj¢ c.o. zasilang z kotta gazowego. Ciepla woda realizowana bedzie z zasobnika
C.wW.U.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoSci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ ogrzewania z zrédlem ciepta w postaci kotta gazowego.
Do ogrzewania pomieszczen budynku stuzg grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne.
Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Zastosowanie systemu do automatycznej
1 zdalnej regulacji temperatury jest ekonomicznie nieuzasadnione. Czas zwrotu poniesionych
naktadow inwestycyjnych przekracza trwatos¢ rozwigzania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, wodociggowa, kanalizacje sanitarna,
telefoniczng, gazowa oraz c.o. zasilane z kotta gazowego. Ciepta woda realizowana jest
z zasobnika C.W.U. W obiekcie projektuje si¢ instalacje odgromowa. Wody opadowe
odprowadzone beda na tereny zielone. Wentylacja w budynku grawitacyjna.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.



Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

- dtugosc¢ catkowita budynku 24,79 m

- szerokos¢ budynku 11,80 m

- powierzchnia zabudowy 250,39 m?
- powierzchnia uzytkowa 352,28 m?
- powierzchnia catkowita 833,36 m?
- kubatura 2379,25 m?
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- Budynek zalicza si¢ do obiektéw niskich

— wysokos$¢ budynku 8,94 m

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo wg. § 2
ust. 1 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719,
z pézn. zm.).

Funkcja budynku nie ulega zmianie.

Budynek bedzie charakteryzowal si¢ typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tego
typu obiektow.

Budynek ustugowo klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Pomieszczenia zapleczy traktuje si¢ jako powigzane funkcjonalnie z budynkiem o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Doktadna liczba os6b zatrudnionych i przebywajacych w budynku zostanie okre$lona przy
zatozeniu  spelnienia  poszczegdélnych  wymagan  przepisOw  przeciwpozarowych — —
§ 236 ust. 6 warunkow techniczno-budowalnych.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen do jednoczesnego przebywania w nim powyzej 50
0s6b, w tym przeznaczonych wylacznie dla 0s6b niepetnosprawnych.

W strefie pozarowej ZLIII nie ma wymagania wyznaczania parametru gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia zapleczy tratuje si¢ jako powiazane funkcjonalnie z budynkiem
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?>.

W budynku nie prowadzi si¢ procesOw technologicznych z uzyciem materiatdbw mogacych
wytworzy¢  mieszaniny  wybuchowe, ponadto nie  wystepuja  materialty  (gazy
i pyly) mogace stwarza¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

Budynek objety opracowaniem jest dwukondygnacyjny: parter i pigtro, w petni podpiwniczony.
Budynek murowany. Dach konstrukcji  drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu
z blachy trapezowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiatéw ogdlnie
dostgpnych na rynku.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, dopuszczalna powierzchnia strefy ZLIIT — 8 000,00 m>.



Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosé¢
od obiektow sasiadujacych.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w centralnej czesci dziatki. Teren dzialki réwny,
z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

Usytuowanie budynku wzgledem granicy dziatki oraz innych budynkow:

- Od strony wschodniej przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 7,10 m
wzgledem sgsiedniej dziatki o nr ewid. 1274.

- Od strony zachodniej przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 16,01 m
wzgledem sasiedniej dziatki o nr ewid. 1272/1.

- Dziatka 1273/1, na ktérej znajduje si¢ budynek graniczy od strony péinocnej z droga
gminng - dz. nr ewid. 1286.

W odlegtosci ponad 12 m brak dziatek lesnych LS.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw speinia wymagania przepisow.

Budynek spetniajg wymagania usytuowania wzgledem granicy dziatki.

Informacja o wyposazeniu w gasnice.

W strefie pozarowej ZLIII jedna jednostka masy (2 kg lub 3 dm?) $rodka gasniczego zawartego

w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni. Strefe ZLIII nalezy wyposazyé

w gasnice typu ABC. Rozmieszczenie gasnic powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

— rozmieszczone w latwo dostepnych 1 widocznych miejscach, w szczegdlnosci
przy wejsciu do budynku

— miejsca rozmieszczenia gasnic powinny by¢ nie narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- najdiuzsza droga do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci min. 1 m,

- miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,

- gasnice nalezy montowa¢ na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

- Zasilanie w wodg bedzie realizowane poprzez hydrant zewn¢trzny zlokalizowany na sieci
wodociggowej w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku zapewniajac min. 10 dm?/s
(istniejacy hydrant w odlegtosci ok. 19,50 m od budynku)

- Lokalizacja hydrantu zewngtrznego przedstawiona zostata w projekcie zagospodarowania
terenu.

- Konieczno$¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z préb przedodbiorowych

14. Opis budowlany przegrod:

14.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Uzupetnienie otworu w $cianie zewngtrznej wykonane z pustakow ceramicznych lub cegly
ceramicznej. Wykonane w technologii tradycyjnej, murowane na zaprawie cementowo —
wapienne;.
Sciany murowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



14.2. KONSTRUKCJA NADPROZY
Wykona¢  nadproze  wzmacniajgce  w  miejscu  wykucia  otworu  drzwiowego
w istniejgcej $cianie w poziomie piwnicy pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym (0/9)
a magazynem (0/8) z dwoéch ceownikéw C100 skreconych ze sobg Srubami M12.
Uprzednio nalezy wyku¢ bruzdy w Scianach, obsadzi¢ belki stalowe, skreci¢ ze soba, obtozy¢
siatkg Rabitz'a i otynkowac.

14.3. KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO
Dach dwuspadowy o kacie spadku 4° (7%) kryty blachg trapezowa. Konstrukcja dachu
drewniana w postaci wigzaréw drewnianych z tarcicy. Wymiary wigzaréw powinny zostac
zweryfikowane przez wykonawce przed montazem materialdbw. Minimalna odleglos¢
elementéw drewnianych od przewodu dymowego wynosi min. 30cm. Na wigzary
prefabrykowane stosowa¢ drewno iglaste (sosna, $wierk) klasy C24, czterostronnie strugane,
zaimpregnowane.
Wszystkie elementy drewniane nalezy okorowac 1 zaimpregnowac.
Potacie dachowe wyposazy¢ w plotki $Sniegowe.

14.4. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKA BLACHARSKA
Rynny @ 150 i rury spustowe @110 z PCV lub blachy stalowej. Podbitka okapéw dachu powinna
by¢ wykonana z materialéw niepalnych 1 nierozprzestrzeniajacych ognia. Projektuje si¢ podbitke
okapu i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,60 mm.

14.5. TYNKI
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, zewngtrzne cienkowarstwowe mineralne.

14.6. STOLARKA
Drzwi wewnetrzne PCV lub drewniane. Stolarke wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie.

14.7. MALOWANIE
Pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w jasnych kolorach.
Powierzchnie drewniane wewnatrz pomalowaé bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia
zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje wigzby dachowe) zabezpieczy¢
srodkami przeciwgrzybicznymi 1 przeciw owadom. Malowanie §cian zewnetrznych kolorami
jasnymi, pastelowymi.

14.8. IZOLACJA TERMICZNA
- stropu nad pietrem: wetna mineralna gr. 25 cm

15. UWAGI KONCOWE

Zastosowane materialty budowlane do realizacji obiektu budowlanego musza posiadac
certyfikaty 1 by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie.



Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow konstrukcyjnych i wykonczeniowych innych niz
w projekcie, pod warunkiem zastosowania materialéw o parametrach nie gorszych niz przyjete
w projekcie, jedynie za zgodg 1 przy akceptacji kierownika budowy.

Wykonawstwo rob6t nalezy powierza¢ wyspecjalizowanym wykonawcom.

Projekt zostat wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wiedza
i sztuka budowlang. Obliczenia statyczno-wytrzymalo§ciowe oraz charakterystycznych
parametréw budynku i instalacji znajduja si¢ w zasobach projektanta.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



2. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Wykaz rysunkéw:

rys. B_1. Rzut piwnic

rys. B_2. Rzut wigzby dachowe;j
rys. B_3. Rzut dachu

rys. B_4. Przekr6j A-A

rys. B_5. Widok elewacji
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333)

Oswiadczam, zZe projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:
e Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach
e Rozbidrka czesci murkéw oporowych

w miejscowosci Sulmierzyce, nr dz. ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5 zostal wykonany
zgodnie obowigzujagcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi jak
i z zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz projektem zagospodarowania dziatki
i projektem technicznym.

ZaKres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalnos¢ i nr uprawnien oprac.
Architektura Projektant sierpien
budynku spec. uprawnien 2022

numer upr.
Architektura Sprawdzajacy sierpief
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Konstrukcja Projektant sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Konstrukcja Sprawdzajacy sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Instalacje Projektant sierpien
elektryczne spec. uprawnien 2022
numer upr.




IV. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach, rozbiorka czesci
murkow oporowych

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X/ (budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej, jak: przychodnia)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Sulmierzyce, ul. Stoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

ADRES INWESTYCJI: Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce
dziatki nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5
obreb 0017 Sulmierzyce, 98-338 Sulmierzyce
Identyfikatory dziatek: 100908_2.0017.1273/1
100908_2.0017.1273/2
100908_2.0017.1273/4
100908 _2.0017.1273/5

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

sierpien 2022r.



SPIS TRESCI:
STRONA TYTULOW A ...,
1. Oryginal mapy do celOW ProjeKtOWYCH.......cocuiiiriiiiiiiiiriieeeeee e e e

2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowe Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach ........cc.cccocceeveennennen.

3. INfOrmacja BIOZ ........vviiiiieceeecee ettt et et e et e e et e e e rbeeeabeeenabeeennres
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia
w Sulmierzycach, rozbiorka czesci murkow oporowych

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XI (budynki stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej, jak:
przychodnia)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Sulmierzyce, ul. Stoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

ADRES INWESTYCJI: Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce
dziatki nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5
obreb 0017 Sulmierzyce, 98-338 Sulmierzyce
Identyfikatory dziatek: 100908_2.0017.1273/1
100908_2.0017.1273/2
100908_2.0017.1273/4
100908_2.0017.1273/5

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2022
Zakres Pelniona Imie i nazwisko Podpis Data Adres
Oprac.: funkcja specjalnos¢ i nr uprawnien oprac.
projektowa

Architektura | Projektant

sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Architektura | Sprawdzajacy sierpien
budynku spec. uprawnien 2022

numer upr.




Konstrukcja | Projektant sierpien

budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.

Konstrukcja | Sprawdzajgcy sierpien

budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.

Branza Projektant sierpien

instalacji spec. uprawnien 2022

elektryczn. numer upr.




Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Zakres obejmuje  wykonanie rob6t budowlano-montazowych  zwigzanych
z nadbudowg i przebudowg Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach, rozbidérka czesci
murkéw oporowych

Przy przedmiotowej inwestycji beda wykonywane nastgpujace roboty:
- roboty przygotowawcze na placu budowy,
- roboty demontazowe,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty murarskie 1 betonowe,
- wykonanie robot zwigzanych z przebudowg wewnetrznych pomieszczen
- wykonanie nowej konstrukcji dachowej
- wykonanie nowego pokrycia dachowego
- wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania
- wykonanie instalacji
- prace zwigzane z utwardzeniem terenu
- prace wykonczeniowe
- prace montazowe
- roboty porzadkowe

Cze$¢ z wymienionych rob6t bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia robét elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow
ruchomych.

Ponadto:

Kierownik Budowy zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatkach objetych opracowaniem oprécz budynku Gminnego Osrodka Zdrowia
znajduje si¢ budynek biblioteki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych
jak réwniez z wptywem tych rob6t na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego
sgsiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpadéw.
Podczas trwania robot na terenie prac pojawiac si¢ beda utrudnienia w komunikacji zwigzane
z przywozem, roztadunkiem 1 zatadunkiem materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia
zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sa bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem rob6t wystapi czeS¢ z okolicznosci
1 szczegblnych zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia —na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.
z pOzniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikow, roboty beda trwaty dluzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochionnos¢
przekroczy 500 osobodni oraz wystapia niektére z prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisoOw dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa
1 maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.
W zwiagzku z przewidywanym zakresem rob6t moga wynikng¢ nastepujace zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty na wysokosciach do Sm i powyzej Sm (wysokos¢ do 20m)
- Upadek przedmiotéw z wysokosci
- Ruchome czg$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy
- Transportowane pionowo materiaty i elementy
- Porazenie pradem elektrycznym
- Oparzenie termiczne
- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy
- Drgania mechaniczne — wibracja
- Pyly przemystowe
- Praca w wymuszonej pozycji ciata
- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow
- Potknigcie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie
- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego
- Niebezpieczenstwo i ucigzliwo$¢ dla uzytkownikéw budynku

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzadzen
- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej
- Wypadek, katastrofa drogowa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w zwigzku z prowadzonymi pracami na wysokosciach,
podczas prac ogélnobudowlanych oraz podczas wykonywaniem giebokich wykopdw.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Przewiduje si¢ przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Przed kazdym przystagpieniem do prac budowlanych przewiduje si¢



przeszkolenie  ekipy = budowlane;. Szkolenie = powinno  obejmowa¢  zakres
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepisow 1 norm,
okreslajacych zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy

roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajace
ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach. Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego
uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowa¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu rob6t naleza do obowigzkéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbg¢dng ilo§¢ podrecznych srodkéw gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ tatwo dostgpne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
glebokos¢. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczyc.

- Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow
i producentow materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie
od istniejgcych budynkow.

- Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno materiatami, jak
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu rob6t powinien uprzatngc teren
budowy, przywrdéci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robot wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 11 czerwca
2002roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 Ilutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)



- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzehn do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu poszczeg6lnych rodzajow robot.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



