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pobocze kamienne kamienna nawierzchnia zjazdu
0-31,5 mm, gr. 15 cm 0-31,5 mm, gr. 10 cm
podsypka zwirowa $r. gr. ok. 10cm kamienna konstrukcja zjazdu
0-63mm gr. 18cm
w-wa stabuilizacji gruntobetonem
C1,5/2 gr. 15cm
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTOWE
MARTYNA MACIEJEWSKA
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/2 gr. 4 cm ul. L. Kruszyniskiego 37, 62-700 Turek
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1/2 gr. 4cm
podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 20 cm Stad PROJEKT BUDOWLANY
w-wa stabilizacji gruntobetonem C1,5/2 gr. 15cm adm
istniejace podioze gruntowe
Budowa drogi gminnej nr 497023P
Temat Koscielec - Dabrowice Stare
Tytut ,
rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Branza DROGOWA kod PCV  45233140-2
Stanowisko imie i nazwisko Podpis
Projektant Hieronim Maciejewski
Nr. uprawnieri WKP/0240/Z00D/06
Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Stacherski
Nr. uprawnien UANB8346/11/32/88
Data
opracowania Skala Nr. rysunku
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