Kraweznik granitowy

skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny chodnika o szerokosci 1,50 m zlokalizowanego przy dziatce siedliskowej C-C
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— Warstwa z kostki betonowej o gr.6 cm \
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stabilizowanego mechanicznie o gr.10,0 cm

ﬂWarstwa wyréwnawcza z piasku $rednio ziarnistego 0gr.10,0cm |

AKoryto wraz z stabilizqacjg mechaniczng do min

_E,>= 80 MPa

" IPodtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie do min.E ,>= 50 MPa|

SZCZEGOLY POSADOWIENIA OPORNIKA NA t AWIE BETONOWEJ

tawa z oporem z mieszanki betonowej C-25/30

SKALA 1:20
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Opornik granitowy 8*25*100 cm
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0,10, /,

tawa z oporem z mieszanki betonowej C-25/30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

SZCZEGOLY POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NA t AWIE BETONOWEJ

Kraweznik granitowy 15*30*100 cm
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SKALA 1:20
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Mieszanka kamienna 0/31,5 mm o gr.30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
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TEMAT

PRZEKROJ KONSTRUKCJI CHODNIKA C-C
ZLOKALIZOWANEGO PRZY KRAWEDZI JEZDNI

ADRES

KORZENSKO- DROGI GMINNE OZNACZONE

INWESTYCJI| GEODEZYJNIE NR 75/4,93/31,94,124 | 456 AM 1
GMINA ZMIGROD
INWESTOR PL.WOJSKA POLSKIEGO NR 2-3 55-140 ZMIGROD
PROJEKTANT|JAKUB MILOSZ STARCZEWSKI
KRESLIL StAWOMIR FRACKOWIAK
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