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Istniejąca szer.jezdni
Istniejąca szer.jezdni Istniejąca szer.

Grunt orny

Pobocze

Opornik granitowy

Chodnik

Krawężnik granitowy

Jezdnia o przekroju daszkowym

Pobocze gruntowe

Pas ruchu Pas ruchu

0,00

+0,12

+0,13

+0,16

Warstwa z kostki betonowej o gr.6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr.3,0 cm

Warstwa kruszywa łamanego CNR 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o gr.10,0 cm

Warstwa wyrównawcza z piasku średnio ziarnistego  o gr.10,0 cm

Podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie do min.E ₂>= 50 MPa

Koryto wraz z stabilizqacją mechaniczną do min .
E₂>= 80 MPa

Istniejący układ warstw podbudowy
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Przekrój konstrukcyjny chodnika o szerokości 2,0 m zlokalizowanego przy krawędzi  działek siedliskowych A-A

skala 1:50

istniejący spadek
istniejący spadek

2%

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

pobocze utwardzone
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0,12 0,13

0,25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

Ława z oporem z mieszanki betonowej C-25/30

Opornik granitowy 8*25*100 cm

SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA OPORNIKA NA ŁAWIE BETONOWEJ

SKALA 1:20

2%

+0,01

+0,00

Krawężnik granitowy  15*30*100 cm

Ława z oporem z mieszanki betonowej C-25/30

0,15 0,15
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SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA ŁAWIE BETONOWEJ 

SKALA 1:20

0,12

0,15

Mieszanka kamienna 0/31,5 mm o gr.30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
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BRANŻA
STADIUM DATA

DROGOWA

PB

NR RYS.SKALA

INWESTOR

INWESTYCJI

PROJEKTANT

ADRES

TEMAT

1:50/20 4

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI CHODNIKA A-A 

PRZY KRAWĘDZI ZJAZDU I DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ

SŁAWOMIR FRĄCKOWIAK

,,KARO''

SŁAWOMIR

56-300 MILICZ 

SŁĄCZNO NR 43A/3

FRĄCKOWIAK

TEL.603 314 490

05.2020

PL.WOJSKA POLSKIEGO NR 2-3 55-140 ŻMIGRÓD     

GMINA ŻMIGRÓD

KORZEŃSKO- DROGI GMINNE OZNACZONE  

GEODEZYJNIE  NR 75/4,93/31,94,124 I 456  AM 1

KREŚLIŁ

JAKUB MIŁOSZ STARCZEWSKI


