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Słup wirony do montażu według odrębnego opracowania

Słup  żelbetowy do demontażu

Początek opracowania 0+000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

BUDOWĄ CHODNIKA  

KORZEŃSKO- UL.SPORTOWA I TOPOLOWA DROGI   

GMINNE OZNACZONE  NR 94,124,456,93/31,75/4 

BRANŻA
STADIUM DATA

DROGOWA

PB

NR RYS.SKALA

INWESTOR

INWESTYCJI

PROJEKTANT

ADRES

TEMAT

1:500 205.2020

SŁAWOMIR  FRĄCKOWIAK

,,KARO''

SŁAWOMIR

56-300 MILICZ 

SŁĄCZNO NR 43A/3

FRĄCKOWIAK

TEL.603 314 490

PL.WOJSKA POLSKIEGO NR 2-3 55-140 ŻMIGRÓD 

GMINA ŻMIGRÓD

Rozbiórka istniejącego

zjazdu indywidualnego

KREŚLIŁ

JAKUB MIŁOSZ STARCZEWSKI
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-krawężnik  granitowy  płomieniowany jasnoszary 15*30*100 cm

-opornik granitowy cięty płomieniowany jasnoszary   8*25*100 cm

LEGENDA

-istniejąca krawędz jezdni

-granica działki objętej opracowaniem

-teren zielony trawnik

-istniejący rów przedrożny do profilowania 

-istniejąca nawierzchnia z asfaltu betonowego  

-projektowane poszerzenie jezdni mieszanką kamienną  

2%

-projektowany spadek poprzeczny   

-projektowana nawierzchnia chodnika z kostki szarej płukanej  

-projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki ciemnoszarej  

-projektowana lokalizacja słupa wirowego

-słup rozkraczny żelbetowy do demontażu

obniżony 2-3 cm nad nawierzchnię drogi

-krawężnik  granitowy  płomieniowany jasnoszary 15*30*100 cm

układany na płask

-krawężnik  granitowy  płomieniowany jasnoszary 15*30*100 cm

 stojący

 Trento Polbruk o gr.6 cm  

 Trento Polbruk o gr.8 cm  

-projektowane nasadzenia drzew liściastych   

-nawierzchnia zjazdu do rozbiórki z kostki betonowej  


