
     M e d i c a l  D e v i c e  L a b o r a t o r y  s r l 21 | S t r o n a  
 

Długości bioptatu  
10 mm lub 20 mm 

 

Znakowanie co 1 cm   
Podwójne znakowanie co 5 cm  

 
Wycięcie na  

bioptat 20 mm 

igła koaksjalna 
Znakowanie co 1 cm   

Podwójne znakowanie co 5 cm  igła koaksjalna 
złącze Luer-Lock  

igła koaksjalna 
ostrze typu trokar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMICUT  

Igła półautomatyczna 
do biopsji tkanek miękkich  

Blokada przed 
przypadkowym 

zwolnienie spustu 
 

Znacznik echogeniczny 
zwiększający widoczność 
igły w USG 

Igła półautomatyczna przeznaczona do biopsji tkanek miękkich takich jak - wątroba, tarczyca, nerki, 
piersi, płuca i prostata, węzły chłonne, mięśnie. 
 

Po załadowaniu igła może być obsługiwana jedną ręką.  
 

Regulacja głębokości penetracji: 
- penetracja 15 mm (dla bioptatu 10 mm)  
- penetracja 22 mm (dla bioptatu 20 mm)  
 

Igła może być używana z igłą koaksjalną typu trokar (kod kat. PD0PP) . 
 

Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO, rozmiary oznaczone 
kolorystycznie. 
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SEMICUT 
 12 G 14 G 16 G 18 G 20 G 

100 mm PD0 1210 PD0 1410 PD0 1610 PD0 1810 PD0 2010 

110 mm - PD0 1411 PD0 1611 PD0 1811 - 

120 mm - PD0 1412 PD0 1612 - - 

150 mm PD0 1215 PD0 1415 PD0 1615 PD0 1815 PD0 2015 

160 mm PD0 1216 PD0 1416 PD0 1616 PD0 1816 PD0 2016 

200 mm PD0 1220 PD0 1420 PD0 1620 PD0 1820 PD0 2020 

250 mm - PD0 1425 PD0 1625 PD0 1825 - 

300 mm - - - PD0 1830 - 

SEMICUT Z IGŁĄ KOAKSJALNĄ 

IGŁA BIOPSYJNA IGŁA KOAKSJALNA 
Nr katalogowy 

Średnica Długość Średnica Długość 

14 G 70 mm 13 G 21,3  PD0PP1407 

14 G 90 mm 13 G 41,3 PD0PP1409 

14 G 100 mm 13 G 51,3 PD0PP1410 

14 G 150 mm 13 G 101,3 PD0PP1415 

14 G 160 mm 13 G 111,3 PD0PP1416 

14 G 200 mm 13 G 151,3 PD0PP1420 

14 G 250 mm 13 G 201,3 PD0PP1425 

14 G 300 mm 13 G 251,3 PD0PP1430 

16 G 70 mm 15 G 22,1 PD0PP1607 

16 G 90 mm 15 G 42,1 PD0PP1609 

16 G 100 mm 15 G 52,1 PD0PP1610 

16 G 110 mm 15 G 62,1 PD0PP1611 

16 G 150 mm 15 G 102,1 PD0PP1615 

16 G 160 mm 15 G 112,1 PD0PP1616 

16 G 200 mm 15 G 152,1 PD0PP1620 

16 G 250 mm 15 G 202,1 PD0PP1625 

16 G 300 mm 15 G 252,1 PD0PP1630 

18 G 70 mm 17 G 23,0 PD0PP1807 

18 G 100 mm 17 G 53,0 PD0PP1810 

18 G 150 mm 17 G 103,0 PD0PP1815 

18 G 160 mm 17 G 113,0 PD0PP1816 

18 G 200 mm 17 G 153,0 PD0PP1820 

18 G 250 mm 17 G 203,0 PD0PP1825 

20 G 100 mm 19 G 53,5 PD0PP2010 

20 G 200 mm 19 G 153,5 PD0PP2020 
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