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1. Informacje ogdine

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalack®yeznych przyrealizacji zadania ,RE-
MONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOtL W CZERNINIEN miejscowaci
Czernin
1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktaddéw architektonicznych.
Uzgodnié z biurem architektonicznym.

L A

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje:
* rozdziatu energii — rozbudowa rozdzielnicy RS
* wewretrzne gwietlenia ogolnego hali sportowej
» gniazd wtykowych i wypustow zasitgjych

* rozbudowy instalacji odgromowej
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2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacgk&l/cznych przy realizacji zadania
,REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOt W CZERMNIE” w miejscowdci
Czernin
2.2Rozdziat energii — rozdzielnica RS

Istniegca rozdzielnie RS naley zdemontowai w jej miejsce zabudowanowy wg schema-
tu przedstawionego na rysunku E-3. RozdzielRG wyposay¢ w zabezpieczenia obwodow
oswietleniowych, gniazdowych, oraz zasilania cemniradntylacyjnej, agregatu chtodniczego cen-
trali. W Rozdzielnicy zabudowaprzyciski sterowania swietleniem podstawowym Sali gimna-
stycznej.

2.3 Instalacje dwietlenia

W budynku zaprojektowano oprawy energoogdoe zezrodiem typu LED.  Zaprojek-
towano opraw przeznaczona do moutana obiektach sportowyciNaswietlacz z wbudowanym
zrodtem LED, korpus z énieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowdkakor szarya
uchwyt montaowy ze stali malowanej na kolor czarrtyodio typu LED 1540lm, IP66 840, o
mocy 108W, IK10, montowany nastropowo. Instalagykona przewodami typu YDYpo 3,

4 x 1,5 mm , prowadzonymi w przestrzeni nad sufitem w rurkastonowych RL. Zaprojekto-
wano osprat p/t. Wysokd¢ montau facznikow 1,2 m. Rozmieszczenie opraw pokazano aa pl
nach instalacji elektrycznych rys E-1.

Zaprojektowano awaryjneswietlenie ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005sy@etlenie awa-
ryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnegimietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego za-
pewniono, natzenie gwietlenia na poziomie min. 0.51%rednia warté¢ w natzenia gwietlenia
strefy otwartej). przy rownomierdoi Emax/Emin jak 40:1. Ponadto patnie gwietlenia przy
urzadzeniach przeciwparowych, takich jak gaice, koce pgarowe, gtowny wycznik pidu,
zapewniono natenie gwietlenia na poziomie przekracgzeym 5 Ix na wysokgci 0,85m. Zapro-
jektowano oprawy @vietlenia awaryjnego, wewgirz budynku zezrédtem typu LED, z autote-
stem, z podtrzymaniem 1 godzinnym o macach ap@ana rysunkach E-2.

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym do wskazywieiainku ewakuacji zaprojekto-
wano oprawy fwietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnynvidgtem typu LED , pod-
trzymaniem 1 godzinnym. Instalacje wykéngrzewodem YDY3x1,5mm”2, wyprowadzajz
rozdzielni RS, zasilanie z obwoddévaetlenia podstawowego. Przewody uktada tynku.
Zaprojektowane oprawy spetniajvymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaytyfi-
kat CNBOP. Oprawy @vietlenia awaryjnego oznaczy
2.4 Instalacje gniazd wtykowych i wypusty zasilagce
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Gniazda 230V o0g6lnego przeznaczenia, monéowea wysokéci 1.2m od posadzki.
Instalacg wykona przewodami typu YDYpo 3x2,5 mm, prowadzonymi pod tynkiem. Roz-
mieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano/sakE-1.

2.5 Zasilanie uradzen wentylacji

Wszystkie urzdzenia wentylacji, naly zasil¢ z rozdzielnicy RS. Przekroje przewodow i
kabli zasilajcych podano na schemacie rozdzielnicy rys. nr €8 Eable na dachu budynku
szkotly prowadzi w korytach kablowych siatkowych mocowanych na ugawh klejonych do
papy.

2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od poraen

Sig elektryczna w budynku pracowaedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne mpssiadé izolacg w kolorach zielonym
i zOltym, naley przylczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przdw@chronnego
przylaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metaloweddwy urzdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezpednim — podstawowa jest realizowana przez zastas@nzolo-
wania czsci czynnych, to jest przez odpowiednio dolaréolacg przewoddw i obudéw apara-
tow i urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczagzewoddw 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiensrpdnim) zapewnionachlzie przez samoczynne
wytaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4szde;nie od rodzaju obwodu i zagre-
nia. Uzupetnieniem ochrony podstawowejdbie zastosowanie wydznikow r&nicowopgdo-
wych (IAn = 30mA ) oraz patzenia wyrbwnawcze.

W projektowanym obiekcie projektujeesszyny wyréwnawcze, w pomieszczenigzaha cieplne-
go. Szyny uziendi, warta¢ rezystancji uziemieniaR0Q. Do szyn wyréwnawczych naig pod-
taczy¢ wchodace do budynku instalacje metalowe i konstrukcjeatoete wewitrz budynku.
Wszystkie pajczenia wyrownawcze wykothav sposob pewny i trwaty w czasie.

2.7 Instalacja odgromowa

Na budynku zabudowana jest zetvmne urzdzenie ochronne LPS. Zwody poziome wyk@na
metod, beznacigows, z drutu ocynkowanego FeZriiednicy 8mm montowanego na uchwytach
systemowych do pokrycia dachowego. W celu zapevaipeinej ochrony piorunochronowej
urzadzer montowanych na dachu- centrala wentylacyjna, agrelgtodniczy oraz wyrzutnia, za-
projektowano maszty odgromowe, aluminiowe, mont@vaa podstawach betonowych, wysoko-
sci 3 m, ktore naley podhczye do istniejcej instalacji odgromowe.

Instalacg odgromovg na budynku pokazano narys. nr E-2
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3. Spis rysunkow

Instalacja elektryczna - rzut przyziemia - nysE-1
Instalacja odgromowa - rzut dachu -rys. i E
Schemat rozdzielnicy RS - rys. nr E-3

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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OBIEKT:

Budynek sali gimnastycznej kompleksu
budynkéw Zespotu Szkdt w Czerninie
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Naswietlocz z wbudowanym zrddiem LED, korpus z cishieniowego
odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szarya uchwyt
montazowy ze stali malowanej na kolor czarny, zrédto typu LED

1540lm, IP66 840, o mocy 108W, IK10

tacznik podtynkowy IP20

Wypust zasilania wentylatora
Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20
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NAZWA
RYSUNKU:

Instalacja elektryczna - rzut parteru
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