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1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 

1.1. Przedmiot ekspertyzy 

- Przedmiotem ekspertyzy jest 1-kondygnacyjny budynek  administracyjno gospodarczy. 

- Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

1.2. Cel ekspertyzy 

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku, 

- ocena bezpieczeństwa konstrukcji budynku, 

- ewentualne zalecenia i wytyczne odnośnie naprawy lub wzmocnienia konstrukcji budynku w 

związku z planowanym montażem paneli fotowoltaicznych na dachu. 

1.3. Zakres ekspertyzy 

- wizja lokalna z wykonaniem oględzin, pomiarów i badań , 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbędnym do wykonania 

ekspertyzy, 

- opis stanu istniejącego, oraz analiza stanu technicznego, 

- wytyczne napraw i remontów. 

2. Podstawy wykonania ekspertyzy 

2.1. Zlecenie na wykonanie Ekspertyzy. 

2.2. Materiały wykorzystane 

- pomiary i badania własne na obiekcie 

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. 

( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

- Aktualne Polskie Normy, 

 

 

Literatura: 

[1] „ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Masłowski, D. 

Spiżewska Arkady 2002. 
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3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Lokalizacja budynku 

 

Budynek zlokalizowany jest w zapleczu technicznym firmy. Zabudowa kompleksu terenu jest luźna. 

Budynek jest przeznaczony na cele administracyjno gospodarcze 

 

3.2. Charakterystyka ogólna budynku 

Budynek z jedną kondygnacją nadziemną. Na słupach żelbetowych oparto kratownicę stalową 

 

 

 

 

 

Układ konstrukcyjny 
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Dach pokryty jest blachą trapezową T35. 

W budynku zastosowano posadzki betonowe oraz płytki gresowe. 

Tynki wewnętrzne są cementowo-wapienne malowane farbami klejowymi i olejnymi . 

Okna w budynku przeważnie PVC. 

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wentylacyjną, CO, CWU. 

 

4. Stan techniczny elementów z opisem uszkodzeń 

 

4.1. Fundamenty 

Budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych i stopach. 

Ocenia się, że lustro wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia fundamentów. 

Ściany konstrukcyjne nie wykazują uszkodzeń konstrukcyjnych tj. rys i 

pęknięć, które mogłyby świadczyć o uszkodzeniach lub osłabieniach posadowienia. 

 

4.2. Ściany nośne i samonośne 

Ściany nośne i samonośne budynku murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.  

Nie stwierdzono żadnych zarysowań. 

Na ścianach nie stwierdzono śladów zawilgocenia. 
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4. 3. Konstrukcja dachu 

Dach budynku  dwuspadowy 

Na kratowej konstrukcji stalowej ułożone płatwie I80.  

Konstrukcja w stanie bardzo dobrym nie stwierdzono śladów zużycia. 

 

4. 4. Izolacje przeciwwilgociowe 

Nie stwierdzono zawilgoceń ścian więc należy uznać że izolacje poziomą wykonano prawidłowo. 

4. 5. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 

Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej. Pokrycie było naprawiane stan dobry. 

Rynny i obróbki blacharskie nie wskazują śladów zużycia. 

4. 6. Posadzki 

W budynku występują różnego rodzaju posadzki zachowane są w stanie dobrym 

4. 7. Tynki 

Tynki ścian i sufitów są wapienno-cementowe kategorii wizualnie III . 

Stan dobry 

4. 8. Okna. 

Okna PCV w dobrym stanie noszące normalne ślady użytkowania. 

 

 

5. Określenie nośności konstrukcji dachu. 

5.1. Opis prac 

Na dachu planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Planowany system montażu bez balastu za 

pomocą sytemu montażowego montowanego do blachy trapezowej. Rozstaw paneli według projektu 

elektrycznego.  
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5.2. Sprawdzenie nośności konstrukcji dachu. 

5.2.1 Obciążenia stałe i 
zmienne    

Obliczenia według PN-EN 1991-1-1   

      

Rodzaj materiału 

Obciążenie  

charakterystyczne 

[kN/m2] 
  

Obciążenie  

obliczeniowe 

[kN/m2] 

Blacha trapezowa 0,11 1,35 0,149 

ocieplenie 24cm 0,15 1,35 0,202 

Płyta GK 0,3 1,2 0,36 

RAZEM: 
0,56   0,711 

      

Obciążenia stałe dachu budynków od paneli z konstrukcją 

Rodzaj materiału 

Obciążenie  

charakterystyczne 

[kN/m2] 
  

Obciążenie  

obliczeniowe 

[kN/m2] 

panele fotowoltaiczne 0,05 1,1 0,055 

konstrukcja wsporcza paneli 0,03 1,1 0,033 

RAZEM: 
0,08   0,09 

    

1.4 śnieg    

Rodzaj materiału 

Obciążenie 

charakterystyczne 

[kN/m2] 
  

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 

śnieg II strefa 0,9x0,8 0,72 1,5 1,080 

RAZEM: 0,72   1,080 
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5.2.2 Sprawdzenie nośności blachy trapezowej 
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5.2.3 Sprawdzenie nośności kratownicy 

Schemat istniejącej konstrukcji znajduje się na rysunku K.1. Konstrukcję dachu stanowi kratownica 

stalowa. Po wykonaniu obliczeń nie stwierdzono przekroczenie wytrzymałości oraz granicznych ugięć. 

 

 

6. Wymagane działanie niezbędne dla montażu paneli fotowoltaicznych. 

6.1. Ściany budynku. 

Konstrukcja ścian nie wymaga poważniejszych napraw. Drobne uszkodzenia 

(zarysowania i niewielkie pęknięcia ścian ) można naprawić lub pozostawić bez ingerencji. 

 

6.2. Pokrycie dachu. 

Konstrukcja dachu w stanie zadowalającym nie wymaga naprawy.  

Po wykonaniu prac należy odtworzyć pokrycie jeśli ulegnie uszkodzeniu podczas montażu paneli. 

Montować panele zgodnie z instrukcja producenta systemu montażu a system montażu dobrać do 

rodzaju blachy trapezowej. 

 

6.3. konstrukcja stalowa dachu. 

Konstrukcja stalowa dachu nie wymaga napraw, stan zadawalający 
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7. Wnioski 

Na podstawie oględzin i szczegółowych badań budynku. 

1. Budynek jest w ciągłym użytkowaniu. 

2. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalającym, nadaje się do dalszej eksploatacji. 

3. poważniejszych uszkodzeń budynku nie zauważono. Inne uszkodzenia jak posadzki, tynki, stolarka 

są normalnymi uszkodzeniami wynikającymi z wyeksploatowania . 

4. Konstrukcja budynku jest w stanie przenieść obciążenia od paneli fotowoltaicznych wraz z 

konstrukcją. 

5. Należy dbać w okresie zimowym o odśnieżanie dachu by śnieg nie zatrzymywał się w 

nadmiernej ilości pomiędzy panelami. 

6. Uzupełnić brakujące wkręty poszycia dachowego tak by montaż ich był w każdej fali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 


