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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

1.1. Przedmiot ekspertyzy

- Przedmiotem ekspertyzy jest 1-kondygnacyjny budynek administracyjno socjalny.
- Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.2. Cel ekspertyzy

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,

- ocena bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

- ewentualne zalecenia i wytyczne odnosnie naprawy lub wzmocnienia konstrukcji budynku w
zwigzku z planowanym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu.

1.3. Zakres ekspertyzy

- wizja lokalna z wykonaniem ogledzin, pomiaréw i badan,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbednym do wykonania
ekspertyzy,

- opis stanu istniejgcego, oraz analiza stanu technicznego,

- wytyczne napraw i remontow.

2. Podstawy wykonania ekspertyzy

2.1. Zlecenie na wykonanie Ekspertyzy.

2.2. Materiaty wykorzystane

- pomiary i badania wtasne na obiekcie

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

( Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Aktualne Polskie Normy,

Literatura:
[1] ,, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D.

Spizewska Arkady 2002.
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3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany jest w zapleczu technicznym firmy. Zabudowa kompleksu terenu jest luzna.
Budynek jest przeznaczony na cele administracyjno socjalne.

3.2. Charakterystyka ogdélna budynku

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng. Na konstrukcji murowanej oparto stropodach z
prefabrykowanych ptyt korytkowych oraz ptyty zelbetowej monolitycznej

Uktad konstrukcyjny

Dach pokryty jest papa termozgrzewalna.

W budynku zastosowano posadzki betonowe oraz ptytki gresowe.

Tynki wewnetrzne sg cementowo-wapienne malowane farbami klejowymi i olejnymi .
Okna w budynku przewaznie PVC.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wentylacyjna, CO, CWU.
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4. Stan techniczny elementdéw z opisem uszkodzen

4.1. Fundamenty
Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych i stopach.
Ocenia sie, ze lustro wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentow.

Sciany konstrukcyjne nie wykazuja uszkodzer konstrukcyjnych tj. rys i peknieé, ktére mogtyby
Swiadczy¢ o uszkodzeniach lub ostabieniach posadowienia.

4.2. Sciany nosne i samonosne
Sciany noéne i samonosne budynku murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.
Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Na $cianach nie stwierdzono sladéw zawilgocenia.

4. 3. Konstrukcja dachu

Dach budynku dwuspadowy

Na $cianach murowanych oparto ptyty korytkowe

Konstrukcja w stanie bardzo dobrym nie stwierdzono sladéw zuzycia.
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4. 4. 1zolacje przeciwwilgociowe

Nie stwierdzono zawilgocen Scian wiec nalezy uznad ze izolacje poziomg wykonano prawidtowo.
4. 5. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej. Pokrycie byto naprawiane stan dobry.
Rynny i obrébki blacharskie nie wskazujg sladéw zuzycia.

Dach jest ocieplony.

4. 6. Posadzki

W budynku wystepuja réznego rodzaju posadzki zachowane sg w stanie dobrym
4.7. Tynki

Tynki $cian i sufitdw sg wapienno-cementowe kategorii wizualnie lll .

Stan dobry

4. 8. Okna.

Okna PCV w dobrym stanie noszgce normalne $lady uzytkowania.

5. Okreslenie nosnosci konstrukcji dachu.

5.1. Opis prac

Na dachu planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych. Planowany system montazu bez balastu.
Rozstaw paneli wedtug projektu elektrycznego.
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5.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji dachu.

5.2.1 Obciazenia state i
Zmienne

Obliczenia wedtug PN-EN 1991-1-1

Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]
izolacja z papy 0,11 1,35 0,149
ocieplenie styropian 24cm 0,09 1,35 0,122
izolacja z papy 0,11 1,35 0,149
ocieplenie styropian 10cm 0,05 1,35 0,061
Dachowa prefabrykowana
plyta zebrowa 30x149x587 1,46 11 1,601
13,1kN
1,81 2,080
RAZEM:
Obciazenia stale dachu budynkéw od paneli z konstrukcja
Obcigzenie Obciazenie
Rodzaj materialu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [kN/m?]
panele fotowoltaiczne 0,05 1,1 0,055
konstrukcja wsporcza paneli 0,03 1,1 0,033
0,08 0,09
RAZEM:
1.4 $nieg
Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m2] [kN/m2]
$nieg II strefa 0,9x0,8 0,72 15 1,080
RAZEM: 0,72 1,080




EKSPERTYZA TECHNICZNA

5.2.2 Sprawdzenie nosnosci ptyt korytkowych

Gérng warstwe konstrukcyjna dachu na ktdryej bedg zamontowane panele fotowoltaiczne
stanowi¢ bedg typowe ptyty korytkowe.

No$no$é ptyt korytkowych DKZ (ptyty zamkniete), ponad ciezar wtasny wynosi 1,80 kN/m?, dla
obcigzen charakterystycznych.

Obcigzenie dziatajgce na ptyty wynosi 1,16kN/m?. Dla przyjetych obcigzen nosnos$¢ ptyt dachowych
jest zachowana.

6. Wymagane dziatanie niezbedne dla montazu paneli fotowoltaicznych.

6.1. Sciany budynku.

Konstrukcja Scian nie wymaga powazniejszych napraw. Drobne uszkodzenia

(zarysowania i niewielkie pekniecia $cian ) mozna naprawic lub pozostawic bez ingerencji.

6.2. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu w stanie zadowalajgcym nie wymaga naprawy.

Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ pokrycie jesli ulegnie uszkodzeniu podczas montazu paneli.
Montowac panele zgodnie z instrukcja producenta systemu montazu.

6.3. konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu w stanie zadowalajgcym nie wymaga naprawy.

7. Whioski

Na podstawie ogledzin i szczegétowych badan budynku.

1. Budynek jest w ciggtym uzytkowaniu.

2. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalajgcym, nadaje sie do dalszej eksploatacji.

3. Powazniejszych uszkodzen budynku nie zauwazono. Inne uszkodzenia jak posadzki, tynki, stolarka
sq normalnymi uszkodzeniami wynikajacymi z wyeksploatowania .

4. Konstrukcja budynku jest w stanie przenies¢ obcigzenia od paneli fotowoltaicznych wraz z ich
podkonstrukcja.
5. Nalezy dba¢ w okresie zimowym o odsniezanie dachu by snieg nie zatrzymywat sie w

nadmiernej ilosci pomiedzy panelami.

6. Przeprowadzi¢ miejscowe badania wytrzymatosci papy dla potrzeb montazu w systemie bez
balastowym. Montowac panele i konstrukcje wsporczg zgodnie z instrukcja producenta systemu
wsporczego.

Opracowat:



