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INSTRUKCJA OBStUGI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Inwestycja: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) oraz dachu budynku administracyjno socjalnego
(14) zlokalizowanych w Zaktadzie/Instalacji "TEKO-REGION” sp. z o. o.
w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16

Adres inwestycji: ul. Przemystowa 14 i 16, dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17,
m. Belchatow.

Inwestor: "EKO-REGION” sp. z 0. 0. z/s w Belchatowie
ul. Bawetniana 18, 97-400 Belchatow

| SRODKI BEZPIECZENSTWA

I Panel fotowoltaiczny wytwarza niebezpieczne napiecie state, ktére moze osigga¢ nawet
1000V

I Napiecie state wystepuje na przewodach statonapieciowych (DC) i moze réwniez
wystepowac na innych elementach falownika bedacych pod napieciem.

I Dotykanie przewodéw statonapieciowych lub elementéw bedacych pod napieciem moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia pradem elektrycznym.

I' W przypadku odtgczenia wtykow DC od falownika pod obcigzeniem moze dojs¢ do
powstania tuku elektrycznego, ktéry powoduje porazenie pradem elektrycznym oraz
oparzenia.

I Zabrania sie dotykac odstonietych koncowek przewoddéw,

I Zabrania sie dotykac przewodéw DC,
I Zabrania dotyka¢ elementow falownika bedacych pod napieciem,
I Usuwanie usterek nalezy powierzy¢ wytacznie specjalistom.

1. OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

W ramach inwestycji zostang zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu budynku
Administracyjno-Socjalnego (14) o mocy 35,96 kWh oraz Administracyjno-Gospodarczego
(16) o mocy 30,06 kWh.

2. OBSLUGA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Instalacje fotowoltaiczne cechujg sie wysoka niezawodnoscig. Wszystkie elementy
instalacji fotowoltaicznej sg bezobstugowe. Nie ma potrzeby sprawdzania ich czy
konserwowania w specjalny sposob.

Instalacja fotowoltaiczna przystosowana jest do wspOipracy z siecig energetyczng.
Zamontowany falownik generuje takie same parametry wyjSciowe jakie w danym
momencie cechujg sie¢ zewnetrzng OSD. Wszelkie odchylenia od normy sag
wychwytywane przez urzadzenie automatycznie.

Falownik na biezaco dostosowuje swoje parametry wyjsciowe do parametréw panujacych
w sieci energetycznej.



Falownik posiada zabezpieczenie przed pracg wyspowa dzieki czemu falownik wytgcza
sie automatycznie w momencie zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej. W momencie
przywrdcenia zasilania, falownika automatycznie uruchomi sie ponownie.

W przypadku koniecznosci recznego, eksploatacyjnego badz awaryjnego wytgczania
instalacji fotowoltaicznej nalezy:

Wylaczanie instalacji PV
1. Przekreci¢ roztgcznik DC inwertera znajdujgcy sie w dolnej czesci falownika z pozycji 1

(on) na pozycje 0 (off),
2. Na falowniku pojawi sie informacja o zaniku sieci,

3. Wylgczy¢ zabezpieczenia zmiennoprgdowe AC odpowiadajgce za instalacje
fotowoltaiczng znajdujgce sie w rozdzielnicy R-AC

4. Instalacja fotowoltaiczna zostata wytgczona.

Wiacznie instalacji PV
1. Upewnic sie, ze wszystkie przewody sg podtgczone do urzadzenia,

2. Wiaczy€ zabezpieczenia zmiennopradowe po stronie AC,

3. Poczeka¢ na uruchomienie sie inwertera, ktére sygnalizowane jest na wySwietlaczu
urzadzenia,

4. Przekrecic roztgcznik DC inwertera znajdujacy sie w dolnej czesci falownika z pozycji 0
(off) na pozycje 1 (on).

5. Falownik automatycznie przystosuje sie do parametrow sieci,

6. Instalacja fotowoltaiczna jest gotowa do pracy.

UWAGA!
Mimo wytaczenia falownika na przewodach DC nadal pojawia sie napiecie. Nie wolno
dotykac przewodéw DC!

Wykonawca instalacji fotowoltaicznej obowigzany jest do zaktualizowania niniejszej
instrukcji w oparciu o zastosowane urzgdzenia.
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