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0 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o
mocy 33,06 kWp oraz 35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachow budynkéw
zakfadu ,EKO-REGION" Sp. z 0.0., zwigzanych z:

1. budowg instalacji fotowoltaicznych,

2. robotami rozbidrkowymi,

3. ocieplenie dachu wraz z pokryciem,

4. podniesienie konstrukcji stalowej wsporczej
5. tynki wewnetrzne, oktadziny Scienne

6. roboty wykonczeniowe,

7. budowa instalacji fotowoltaicznych
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwatoS¢ obiektu, dla ktdérych istnieje pewnosS¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdt remontowo-budowlanych
dla zrealizowania zadania przedstawionego w pkt. 1.1. majgcego odzwierciedlenie w
sporzadzonych projektach budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 33,06 kWp oraz
35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachow budynkéw zaktadu ,EKO-REGION”
Sp. z o.0.

Zakres robdt obejmuje:

1. demontaz elementdw znajdujacych sie na dachu

. haprawa istniejgcego pokrycia dachu

. prace murarskie

. docieplenie potaci dachu i $cian attykowych

. wykonanie pokrycia dachu i okfadzin elewacji,
. budowa instalacji fotowoltaicznych

. wymiana ztacz kablowych

. roboty wykonczeniowe.
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w
przypadku nieustanowienia takiego - poleceniami Zamawiajgcego.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony Srodowiska, przepisami
p.poz. oraz planem BiOZ.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtiowymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1 Informacja o terenie budowy

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek jest zabudowana budynkami
przedsiebiorstwa EKO-REGION oraz elementami infrastruktury technicznej w tym
utwardzeniami terenu i dojazdami do poszczegdinych budynkdw. Teren dziatki w znacznej
czesci jest utwardzony, zagospodarowany i uporzadkowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pracy, a takze powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Powstate odpady, w wyniku robdt rozbidrkowych, izolacji termicznej. Wykonawca bedzie
usuwac z placu budowy na wiasny koszt. Wykonawca bedzie musiat rowniez uzyskac
pozwolenie na postawienie kontenera na odpady. Zamawiajacy nie udostepnia miejsca
parkingowego.

1.4.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
protokotem teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg i SST.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ miejsce prowadzonych
robot. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.40chrona Srodowiska na czas wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie prowadzonych robot.

1.4.5Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong witasnosS¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
obiektu, na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewnetrzne i
uzbrojenia terenu (rurociggi, kable itp.).Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy

transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od stosownych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace zgodnosci materiatlow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym
kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku
gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie
materiaty bedag niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny



montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérych uzywa sie niezaakceptowanych materiatdw i urzadzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Dopuszczalne materiatéw

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobatg Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich
uszkodzeniem i dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzadzen

uzywanych do robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyne niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkdéw transportu musi zapewniac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez



wiasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.
Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej a takze w normach i wytycznych. Polecenia zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Zamawiajgcego, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisow,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

3. W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone



7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt powinien okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréow. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreSlonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$Slonymi w dokumentagji
projektowej i przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagaja
badan legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami



8.3 0Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4 Odbior koncowy
8.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badain i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.



8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koficowy robot".

9 PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreSlone w umowie. Ponadto uznaje
sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych
bezpiecznego prawidtowego prowadzenia rob6t budowlanych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Podstawg pfatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z
budowg oraz z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania.
Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaréw, projektu,
wiasnych pomiaréw uzupetniajgcych i kontrolnych, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz z pozniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia
19.03.2003 r.)



01 ROZBIORKA

e WSTEP

o  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o
mocy 33,06 kWp oraz 35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachéw budynkéw
zakfadu ,EKO-REGION" Sp. z o.0.

Roboty te zwigzane sg z rozbiorkg elementdéw budynku takich jak: pokrycia dachu.

e Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwato$¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

o  Zakres robot objetych SST

W sktad niniejszej specyfikacji wchodza:

1  zabezpieczenie terenu rozbiorki,

2  demontaz pokrycia w miejscach jego uszkodzenia
3 wywiezienie surowcow wtornych i ich utylizacja.

o 0godlne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$S¢ z
dokumentacjg projektowa,

= Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki, na ktérej funkcjonuje zaktad EKO-
REGION.. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z rozbidrkg nalezy zabezpieczy¢ teren ze
szczegolna uwaga na budynek zlokalizowany w zblizeniu do budynku objetego projektem.
Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczyé znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice
ostrzegawcze).

=  Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik robdt oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

n Zabezpieczenie terenu budowy.



W czasie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren rozbiorki
tablicami i znakami ostrzegawczymi (tasmy, tablice ostrzegawcze).

=  QOchrona $rodowiska na czas wykonywania robét
W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robdt budowlanych
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie prowadzonych robot.

=  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

=  QOchrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Przy pracach
rozbidrkowych nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na istniejgce elementy nie podlegajace
rozbiorce.

=  Qgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw np.: wywdz rozebranych elementéw. Z uwagi na lokalizacje obiektu
dojazd odbywac sie bedzie ciggami komunikacji pieszej.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

e MATERIALY
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatdw.

e SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci rozbieranych
elementow. Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robédt rozbidrkowych i wycinek
proponuje sie uzyC nastepujgcego sprzetu: miot hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce
hydrauliczne, szlifierki, pity mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadéw, drobne
sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym, spycharka, koparka,
tadowarka.



e TRANSPORT

Transport surowcow wtdrnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Transportowany fadunek musi by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

o WYKONYWANIE ROBOT
o Zasady wykonywania wykopow
e Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposdb pracy
konstrukgji istniejgcego obiektu.
e Wykonawca robot rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadcze-
nie w tym zakresie.
e Wykonawca robot rozbidrkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywdz i utylizacje
odpadoéw wydane przez miejscowe wiadze.
e Prowadzac roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym za-
kresie robdt. Prowadzone dziatania powinny by¢ prowadzone w sposdb minimalizujgcy
ucigzliwos¢ i nie naruszajacy interesu 0sob trzecich.
e Podczas prac rozbidrkowych powinien by¢ prowadzony ciggty nadzér budowlany.
e Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.
e Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw
przylegtych.
o Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow.

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdinych elementdw, ustali¢ metode rozbidrki.

o Przebieg robét rozbiorkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen to-
warzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw. Roboty rozbidr-
kowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do po-
wtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wiasno-
Scig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Ewentualne rusztowania, kon-
strukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbidrkowych wykonawca musi wykonac na wiasny.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie nie-
zbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robdt. Strefy gromadzenia
odpaddéw wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbidrki usuwaé w sposdb ograniczajgcy
rozrzut i pylenie. PrzejScia i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone. Przy roz-



bidrce gruz i inne drobne materiaty nalezy. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i ma-
teriaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco, wywozac na sktadowisko od-
padow. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz,
prad elektryczny, woda, Scieki).

e KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

e« OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m?® rozebranych elementdéw matej architektury, itp. (rozumianych jako objetos$¢ zde-

montowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

e ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

e PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Cena
robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

e zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
e przeprowadzenie demontazu,

e rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

e oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

e przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
e selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
e zatadunek odpaddw,

e zabezpieczenie fadunku,

e przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,

e utylizacje odpadow.

e DOKUMENTY ODNIESIENIA



e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
I rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)



02 IZOLACJA CIEPLNA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o
mocy 33,06 kWp oraz 35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachow budynkéw
zakfadu ,EKO-REGION" Sp. z 0.0.

Roboty te zwigzane sg z montazem izolacji cieplnej dachu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwatoS¢ obiektu, dla ktdérych istnieje pewnosS¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw dociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznej powierzchni dachu (przegrod)
budynku w ramach robot termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorcow.

2 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

¢ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



Stosowane materiaty:

o Srodek gruntujacy

e Zaprawa (masa) klejgca

e Plyty termoizolacyjne styropianowe

e Plyty termoizolacyjne PIR

e Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej
e Laczniki mechaniczne

e Zaprawa zbrojgca

e Siatka zbrojgca

e Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

e Farby

¢ Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne".

e Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

e Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatdw suchych i o konsystencji past,

e Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

e Do ciecia piyt izolacji termicznej ,okfadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

e Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zagtebianie talerzykdw i krgzkéw termoizolacyjnych),

e Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia
do modelowania powierzchni,

e Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie

itp.

4 TRANSPORT

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢é przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyfadunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek



zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy
przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie systemu ocieplen. Roboty nalezy wykonywal przy spetnieniu wymagan
producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej
- temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowej.

5.1 Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia sprawdzi¢ powierzchnie dachu na
ktorym zostanie wykonanie ocieplenie. Powierzchnia powinna by¢ czysta od
zanieczyszczen, sucha, wszystkie pecherze powinny by¢ zlikwidowane.

Ocieplenia powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgca wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym ranorzednym dowodem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2 Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnoS¢ uzytych materiatéow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami.

6.3 Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan. Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdinie
wazna jest biezgca kontrola robédt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).



6.4 Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.5 Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili startowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw piyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali dylatacji, stykdw i potaczen,

6.6 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

6.7 Badania w czasie odbioru robot

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni Sciany.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne

9 PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesSciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaak-
ceptowanych przez zamawiajgcego lub

¢ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ocieple-
niowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e ocene i przygotowanie podtoza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

e gruntowanie podifoza,



e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocu-
jacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

¢ szlifowanie powierzchni piyt,

e mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wy-
maganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycz-
nych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentual-
nych zanieczyszczen,

¢ uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zlecenio-
dawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.



03 RoOBOTY MUROWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o
mocy 33,06 kWp oraz 35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachow budynkéw
zakfadu ,EKO-REGION" Sp. z 0.0.

Roboty te zwigzane sg z murowaniem Scian attyk.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwato$¢ obiektu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
W skfad niniejszej specyfikacji wchodza:
e  Murowanie Scian attyk,

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robaét.
W ramach wykonywanych robot murarskich szczegdlnej uwadze wymaga doktadnosé, pion
i poziom wykonanych murdw.

2 MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane do wykonywania robot
e zaprawa murarska cementowo-wapienna

e cegfa ceramiczna pefna,

e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

2.2 Materiaty stosowane do wykonania robét
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.3 Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.
Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegad terminu przydatnosci do uzycia.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Liczba i



wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdét.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w SST ,Wymagania
ogolne".

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne:

o Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdéw i otworow

e  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowal strzepig zazebione
koncowe.

o Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceramikg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy elementy przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne".

6.1 Materialy

Przy odbiorze pustakéw i bloczkédw z betonu komdrkowego nalezy przeprowadzi¢ na
budowie:

o sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamodwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu, liczby

szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg robdt jest - m 2 muru o odpowiedniej grubosci. IloS¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne".



Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: - do-
starczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy - wykonanie Scian, narozy, przewo-
déw dymowych i wentylacyjnych - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan - upo-
rzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15

e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

e PN-86/B-30020 Wapno.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



04 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o
mocy 33,06 kWp oraz 35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachéw budynkéw
zakfadu ,EKO-REGION" Sp. z 0.0.

Roboty te zwigzane sg z montazem obrdbek blacharskich i orynnowania.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrdbek

elementow wystajgcych ponad dach budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

e wykonanie obrdbek blacharskich komindw, wywietrzakéw dachowych, wentylatoréow
oraz wszystkich elementdéw wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

e wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z
elementami $cian, kominow, attyk itp.,

e wykonanie krawedziowych obrdbek blacharskich potaci dachowych,

e wykonanie obrdébek blacharskich paséw pod- i nadrynnowych, obrébek gzymséw i
krawedzi zadaszen,

e wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wiasciwego
zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykofczeniowych budynku,

¢ wykonanie rynien wiszacych z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych,

e wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

e potaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,



e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokryé
dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowg — rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

2.2.3 Inne blachy ptaskie:

e blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powioka epoksydowa 10
mikrometréw, grubos$¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

e blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000
mm.

e blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, klej
Dispersionklber firmy Sto lub réwnowazny, systemowe obrdbki blacharskie ze stali
powlekanej odpowiadajgce wybranemu producentowi ptyt warstwowych, rynny dachowe
wiszgce ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajacych
istniejgcym, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach
odpowiadajacych istniejgcym, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty
pomocnicze: kotki drewniane, tgczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki
gumowe, kapturki maskujace.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdlnych Wymaganiach Specyfikacji
Technicznej.

3.2 Sprzet do wykonywania robot:
e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi,



e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrdbek blacharskich: elektronarzedzia reczne jak:
wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, miotek gumowy, miotek

drewniany, ndéz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne,
palnik gazowy z butlg gazowg, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikdw z silikonem,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w specyfikacji ogdinej
»,Wymagania ogodlne”

4.2 Transport materiatlow:

4.2.1 Do transportu materiatow i urzadzen stosowal nastepujace sprawne technicznie
$rodki transportu:

e samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byc
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1
m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wasciwosci przewoSonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymag.
przepisdw ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdlnych Wymaganiach Specyfikacji
Technicznej.

5.2 Obradbki blacharskie
5.2.1 Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.



5.2.2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.3.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
$cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.3.3 Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

5.3.4 Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.3.5 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.6 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.7 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.3.8 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

e lgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc
lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.



5.3.9 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

e fgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposoOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

e w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych. Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-
61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa robot jest:

e dla robét — Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2,

e dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z normami, dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej



8.2 Ogolne wymagania odbioru obrdbek blacharskich

8.2.1 Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot,
do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podkfadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
szczelnosci potgczen.

8.2.3 Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.2.4 Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robot, po
deszczu.

8.2.5 Podstawe do odbioru obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw obrdbek,

e zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

8.2.6 Odbidr koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdbek
blacharskich oraz ich potgczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdbki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

e poprawic roboty i elementy obrdbek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizyc¢ cene,

e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrdébki w
miejscach, w ktdrych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.



8.3 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:
8.3.1 Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

8.3.2 Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw,
wihazow itp.,

8.3.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

8.3.4 Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

8.4 Zakonczenie odbioru

8.4.1 Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Obrobki blacharskie Placi sie za ustalong iloS¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

e przygotowanie,

e zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

e zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

e sprawdzenie szczelnosci potgczen,

e badania kontrolne i odbiory,

e ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2 Rynny i rury spustowe Placi sie za ustalona iloS¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

e przygotowanie,

e zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen,

e ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.



e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

e PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. CzeS¢ 1:
Stal.

e PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.

e PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

e PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych. PN-
EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
r.



05 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o
mocy 33,06 kWp oraz 35,96 kWp oraz termomodernizacji i remoncie dachéw budynkéw
zakfadu ,EKO-REGION" Sp. z 0.0.

Roboty te zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych na dachu budynkow.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynkéw oraz wymiane

ztacz kablowych i przebudowe uktadu SZR zaktadu.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e wymiana ztgcz kablowych ZK1/1 i ZK1

e przebudowa uktadu SZR zaktadu

e montaz modutdw PV na dachu budynku administracyjno — Socjalnego (14) i
Administracyjno — Gospodarczego (16)

14 Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow



2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdlnych Wymaganiach Specyfikacji
Techniczne;j.

3.2 Sprzet do wykonywania robdt:

e Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi,

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robédt oraz bedg przyjazne
dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania instalacji fotowoltaicznych i robét zwigzanych:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, wkretaki, nozyce do ciecia

drutdw i kabli, prostowarka do drutdw i bednarek, miot do wbijania uziomow,
minikoparka, urzadzenie do transportu paneli na dach.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji o0gdinej
»,Wymagania ogodlne”

4.2 Transport materiatlow:

4.2.1 Do transportu materiatdow i urzadzen stosowal nastepujgce sprawne technicznie
$rodki transportu:

e samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.

Panele mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Panele powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Nie dopuszcza sie uzycia $rodka transportu gdy
dtugos¢ elementdw jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.



4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymag.
przepisdw ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdinych Wymaganiach Specyfikacji
Technicznej.

5.2 Montaz ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ wg projektu, na dachu budynku przy uzyciu stelazy
dostarczanych przez producenta ogniw PV. Zaleca sie Scista wspotprace pomiedzy firma
instalacyjng a dostawcag ogniw fotowoltaicznych przy wykonaniu mocowania konstrukciji
wsporczych, i samych paneli na dachu budynku.

5.3 Montaz inwertera

Inwerter, podczas pracy nagrzewa sie, a w przypadku przegrzania wylaczy sie. Z tego
powodu miejsce mocowania inwertera powinno by¢ zacienione, inwerter nie moze byc¢
bezposrednio oswietlany przez storice. Nalezy takze pamietaC o0 odstepach
wentylacyjnych obok, nad, pod i przed inwerterem. Kazdy producent definiuje niezbedne
odlegtosci od Scian, sufitu i podiogi, zazwyczaj jest to kilkadziesigt centymetrow.
Szczegolnie kluczowe sg wolne przestrzenie nad i pod inwerterem. O ile to mozliwe
inwerter nalezy zamocowac tak, aby wyswietlacz byt na wysokosci oczu, czyli w odlegtosci
ok. 140-150 cm dolnej krawedzi inwertera od powierzchni, na ktérej bedzie montowany.
Przed montazem inwertera nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z instrukcja montazu
dostarczona wraz z inwerterem.

5.4 Montaz okablowania

Okablowanie nalezy dobra¢ do mocy uktadu. Zbyt mate przekroje moga spowodowac
wzrost strat, ktére bezposrednio wptynie na wydajnosé systemu. W zadnym wypadku nie
nalezy przekraczac¢ dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej przewoddw, poniewaz moze to
spowodowaé, ze kabel bedzie sie nagrzewac¢, a nawet ulegnie spaleniu. Nalezy
przestrzegac¢ aktualnych w uzyciu wytycznych i regulacji. Do okablowania fotowoltaicznych
generatorow powinny by¢ stosowane tylko przewody i kable odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Podczas podtgczania modutdw nalezy sie upewnic,
ze zlgcza kazdego modutu pochodzg od tego samego producenta lub sg catkowicie
zgodne i kompatybilne ze sobg. Te same wymagania powinny by¢ uzyte do zaciskow
przytaczeniowych konca modutu i na koncu systemu. Ztgcza r6znych producentéw, moga
by¢ niekompatybilne ze sobg, a to prowadzi¢ moze do ryzyka niedopasowania.

5.5 Montaz urzadzen do ochrony przecigzeniowej i przeciwprzepieciowej

W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej nalezy zamontowaé aparaty zabezpieczajgce
uklad ogniw fotowoltaicznych PV przed przecigzeniem lub zwarciem bezpiecznikami
cylindrycznymi gPV oraz przed przepieciami —ogranicznikami przepie¢. Dodatkowo nalezy
zamontowac rozigcznik stuzacy do przylgczania lub odtgczania przeksztattnikow DC/AC
lub innych czesci obwodu pradu stalego do modutéw fotowoltaicznych PV. Konstrukcja
stykéw roztgcznika oraz materialy, z ktorego jest wykonany powinny gwarantowac petng
czystos¢ stykow (brak oksydacji) oraz niskie straty mocy nawet przy malej czestotliwosci
laczen. Szybkos¢ zamykania lub otwierania stykow nie moze zaleze¢ od predkosci oraz
sity dziatania operatora. W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej i modutéw PV przed
przepieciami tgczeniowymi lub pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych posrednich
lub bezposrednich nalezy zastosowacC ochronniki przepieciowe. Nalezy zastosowac
ochronniki dla obiektu wyposazonego w zewnetrzng instalacje odgromowa.



5.6 Montaz instalacji uziemiajgcej

Wszystkie ramy modutdéw i konstrukcje montazowe muszg by¢ prawidiowo uziemione.
Przewdd uziemiajgcy musi by¢é prawidiowo przymocowany do ramy modutu w celu
zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego. Jesli system montazowy jest wykonany z
metalu to, powierzchnia struktury musi by¢ galwaniczna i musi mie¢ doskonatg
przewodno$¢. Prawidlowe uziemienie realizowane jest poprzez podtgczenie ram modutu
(6w) i ciggte potgczenie z konstrukcjga montazowg przez wihasciwie dobrany przewod
uziemiajacy.

5.7 Badania i uruchomienie instalacji kolektoréw stonecznych

Wszelkie prace przy inwerterze, instalacji strony DC oraz AC nalezy wykonaé¢ z
zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci. Porazenie pradem elektrycznym statym
lub przemiennym moze by¢ w skutkach $Smiertelne. Jakiekolwiek prace przy poditgczeniu
komponentéw systemu PV moga wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajacy wazne
uprawnienia elektryczne. Po zmontowaniu wszystkich elementdw instalacji fotowoltaicznej
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu poszczegoélnych elementow instalacji oraz
wszystkich potaczen. Przed uruchomieniem instalacji nalezy skonfigurowaé inwerter
zgodnie z dotgczong do inwertera procedurg uruchomienia danego modelu inwertera. Po
dokonaniu niezbednych nastaw nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalacji fotowoltaicznej i
dokonac¢ weryfikacji ich pracy. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbednych testow i
analizy pracy catego systemu PV nalezy sporzadzi¢ dokumentacje z przeprowadzonych
pomiaréw. Przed wigczeniem instalacji do sieci nalezy dostarczy¢ niezbedne dokumenty
wymagane przez dostawce energii elektrycznej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac,

e w odniesieniu do wiasciwosci catosci robdt (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
monazowych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i
wykonania robdt sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa robot jest:
e dla rob6t — montaz paneli — ilos¢ paneli.

7.2 Tlo$¢ robdt okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT



8.1 Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z normami, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2 Ogolne wymagania odbioru obrdbek blacharskich

8.2.1 Roboty zwigzane z montazem paneli wymagajg odbiorow czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2 Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podktadu,

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e dokfadnosci wykonania mocowania konstrukcji pod panele oraz samych paneli,

8.2.3 Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.2.4 Odbioru koncowego obrdbek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.2.5 Podstawe do odbioru montazu instalacji fotowoltaicznej stanowig nastepujgce
dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z =zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdw obrdbek,

e zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

e Protokoty z pomiaréw pomontazowch obejmujgcych przede wszystkim:

o ogledziny instalaciji,

o sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

o badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natezenia
oSwietlenia),

o sporzadzenie protokotu z pomiarow pomontazowych.

8.2.6 Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét
montazowych.

8.2.7 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja
fotowoltaiczna nie powinna zosta¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:



e poprawi¢ roboty i elementy instalacji fotowoltaicznej i przedstawi¢ do ponownego
odbioru,

e w przypadku gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie — rozebrac¢ instalacje w
miejscach, w ktdrych nie odpowiada one wymaganiom i ponownie jg wykonac.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciw
porazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

e Dz. U Nr 10 z 1995 r. poz. 46 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych.

e Dz. U Nr 45 z 1996 r. poz. 200 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie Il. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci

publiczne;.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 3: |Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w obiektach
przemystowych.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne. Zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.

* Rozporzadzenie Min. Spraw. Wew. i Adm. Z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121 poz.
1138 z dnia 11.VII.2003r.

e Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.V1.2002r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiada budynki i ich
usytuowania.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0ogl6Ilnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pdzniejszymi zmianami).

« PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) --Czes$¢ 3-3:
Poziomy dopuszczalne --Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania sSwiatta
w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o
fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytaczone bezwarunkowo.

« PN-EN 61000-3-11:2004 KompatybilnoS¢ elektromagnetyczna (EMC) --Cze$¢ 3-11:
Dopuszczalne poziomy --Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta
w publicznych sieciach niskiego napiecia --Urzadzenia o pradzie znamionowym < lub = 75
A podlegajace przytgczeniu warunkowemu

« PN-EN 61000-3-12:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) --Cze$¢ 3-12:
Poziomy dopuszczalne --Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu dla



odbiornikédw o znamionowym pradzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przylgczonych do
publicznej sieci zasilajgcej niskiego napiecia

* PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych
do réwnolegtego przytgczania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

* Dyrektywa niskonapieciowa LDV 2006/95/WE.

» Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE.

* Kryteria oceny mozliwosci przytagczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i
matych instalacji przytgczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. Lublin, 30 wrzesnia 2014r.
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