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I. OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) oraz dachu budynku administracyjno socjalnego
(14) zlokalizowanych w Zaktadzie/Instalacji "TEKO-REGION” sp. z 0. o.
w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16

Adres inwestycji: ul. Przemystowa 14 i 16, dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17,
m. Betchatow.

Inwestor: "EKO-REGION” sp. z 0. 0. z/s w Belchatowie
ul. Bawetniana 18, 97-400 Belchatow

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest budowa dwdch instalacji fotowoltaicznych o mocy 35,96 kWp
oraz 33,06 kWp na dachu budynku Administracyjno-Socjalnego zlokalizowanego przy
ul. Przemystowej 14 oraz budynku Administracyjno-Gospodarczego zlokalizowanego przy
ul. Przemystowej 16. Oba budynki potozone sg na terenie Zakladu Gospodarowania
Odpadami w Belchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

¢ inwentaryzacje dachu i instalacji elektrycznej budynkéw

e obliczenia no$nosci dachu

e przebudowe ukfadu zasilania obiektu

e montaz paneli fotowoltaicznych,

e montaz nowej instalacji odgromowej,

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Belchatow sa zabudowane,
uzbrojone i ogrodzone. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej — ul. Przemystowa.

Na dziatkach znajduje sie Zaklad Gospodarowania Odpadami w Befchatowie wraz
z niezbedng do jego funkcjonowania infrastrukturg techniczna, chodniki, parking oraz teren
zielony.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszgca na dziatkach nr ewid. 76/13,
7712, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Belchatow nie ulegng zmianie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane instalacje fotowoltaiczne spowodujg zmiane istniejagcego zagospodarowania
dziatek w zakresie podwieszania przewodow niskoprgdowych UTP na istniejgcych stupach
przesytowych oraz w zakresie wymiany istniejgcych zigcz kablowych. Wiekszos¢
projektowanych robot budowlanych i montazowych przewidziane zostaly na na dachach
budynkow, za wyjatkiem przebudowy SZR i uktadu zasilania obiektu (przebudowa ztgcz
kablowych) oraz wykonania potgczenia teletechnicznego projektowanych instalacji PV z
nowymi uktadami pomiarowymi (podliczniki) w przebudowanych ztgczach.

4. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Istniejgce urzadzenia budowlane pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.



5. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Istniejgce rozwigzanie odprowadzania Sciekbw — miejska kanalizacja sanitarna —
pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

6. Uktad komunikacyjny
Istniejgcy ukiad komunikacyjny w postaci zjazdéw z drogi, miejsc postojowych i ciggow
pieszo-jezdnych pozostaje bez zmian.

7. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna odbywa sie z drogi - ul. Przemystowa i pozostaje bez zmian.

8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejgce sieci i urzadzenia terenu pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja zmienia
istniejgce uzbrojenie terenu w zakresie podwieszania przewodéw niskopradowych UTP na
istniejgcych stupach przesytowych oraz w zakresie wymiany istniejgcych ztgcz kablowych.

9. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejgcy teren dziatlek wraz z terenami zielonymi na terenie Zaktadu/Instalacji pozostaje
bez zmian.

Uksztattowanie terenu zielonego w sasiedztwie granic dziatek pozostaje bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane bedg w taki sposéb,
by nie powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynku administracyjno-socjalnego 332,04m?2

Powierzchnia zabudowy budynku administracyjno-gospodarczego 328,90m?2

11. INFORMACJE | DANE

11.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowani przestrzennego nie wystepujg ograniczenia
majace wpltyw na zakres projektowanej inwestycji.

11.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Dziatki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Belchatéw nie znajdujg sie w strefie
ochrony konserwatorskiej i nie wymaga sie spetnienia specjalnych warunkow.

11.3. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Belchatéw nie znajdujg sie na
terenie wptywow eksploatacji gorniczych.

11.4. Dane dotyczace wptywu na Srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.



12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowana instalacja fotowoltaiczna spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej
i zostata uzgodniona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana 2z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych interesw 0s6b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118), tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi — na
nieruchomosciach sasiednich.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
stwierdzam, teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych schoddéw oraz pochylni dla
niepetnosprawnych nie wprowadza zwigzanych z budynkiem ograniczen w zabudowie
tego terenu, a zatem nie powoduje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania,
w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sasiednich
dziatek. Nie wystgpig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu,
promieniowania i ograniczenie dostepu Swiatta dziennego.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
upr. bud. do proj. bez ograniczen w
mgr inz. spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen
Tomasz DABROWSKI elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr.: LOD/4535/PBE/21 03.06.2024 r.




Il. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OsSwiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333, z poOzn. zm.) ja nizej podpisany autor projektu:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] NA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
(16) ORAZ DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO (14) ZLOKALIZOWANYCH
W ZAKLADZIE/INSTALAC)I ,EKO-REGION” SP. Z 0. 0. W BELCHATOWIE PRZY UL. PRZEMYSLOWE]J 14 i 16

oSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Specjalnos$é i nr upr. Data i podpis

upr. bud. do proj. bez
ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr.: LOD/4535/PBE/21 03.06.2024 .

mgr inz.
Tomasz DABROWSKI




2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

tédzka Okrggewa
Izba Intynierdw Budownictwa
91425 Lod7, ul. Pétnocna 3t
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42} 62 39 E.6d%, dnia 21 czerwca 2012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7132/1726/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 sz}morza(da}ch zawodowych archltekt(_)w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézr.z. zm. ) iart. 12 ust. 1 pkt 2, 3, 4[1 5,
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo _budo_w.ane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Pawlowi Dabrowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 18 grudnia 1982 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1726/OWOE/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 9 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Dabrowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. .,
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ZA ZGODNOSC
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa: . Z ORYGINALEM:
(70~ ..
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOI%% ﬂ//M
* 5

mgr inz. Zbigniew Cichonski

f

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7z ,
mgr inz. Jan Gatazka o AN S

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Tomasz Dabrowski jest upowazniony do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja;:
1. Tomasz Dabrowski
os. Zotnierzy POW 11/25
97-400 BetchatGw;
2. Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

s

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM:



3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

@ POLSKDA
| I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-73H-P83-YAK *

Pan Tomasz Pawet DABROWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/9697/12

adres zamieszkania os. Zotnierzy POW 11 m. 25, 97-400 Befchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ll. CZESC OPISOWA

1. Zasilanie 0,4 kV budynkéw

Istniejgce zasilanie budynkow w ramach opracowania ulegnie zmianie. W chwili obecnej
Zaktad Gospodarowania Odpadami zasilany jest z dwoch zrédet: tj. z sieci 0,4 kV PGE
Dystrybucja S. A. ze stacji 8-C671 Transbud oraz ze stacji abonenckiej 15/0,4 kV 8-A189
EKOREGION zlokalizowanej na terenie Zaktadu.

Budynki, na ktorych projektowany jest montaz instalacji fotowoltaicznych w warunkach
normalnej pracy zasilanie sg z sieci 0,4 kV PGE Dystrybucja S. A. (st. 8-C671 Transbud).
Zabudowany w zigczu ZK1/1 ukiad przetgczania rezerwy sktadajacy sie z dwoch
sprzezonych mechanicznie roztgcznikow RA 400A umozliwia reczne przetaczenia
zasilania.

Budowa dwoch niezaleznych mikroinstalacji fotowoltaicznych wymusza zmiane
istniejagcego  ukfadu zasilania budynkow: Administracyjno-Socjalnego (14) oraz
Administracyjno-Gospodarczego (16). W ramach opracowania projektuje sie zabudowe
uktadu samoczynnego zalgczania rezerwy SZR ze sprzegtem w oparciu o modut
automatyki SZR dla dwoch zrédet zasilania i tgcznika sprzegtowego.

Projektowany modut wyposazony jest w blokady elektryczne oraz programowe nie
pozwalajgce na kombinacje tgczen zabronionych i pracuje zgodnie z zadanym algorytmem
pozwalajgcym na:

* automatyczne przetaczanie zasilania pomiedzy zrodtami (zasilaczami) podstawowymi a
rezerwowymi, ktorymi moze by¢ linia zasilajgca, transformator lub agregat
pradotwdrczy wraz z automatycznym uruchomieniem agregatu

e automatyczne, lub po recznym zatwierdzeniu, przetgczanie powrotne na zasilanie
podstawowe

* reczne (zdalne lub miejscowe) sterowanie aparatami wykonawczymi

* wylaczanie pozarowe zrédet za pomoca ,gtébwnego wytacznika pradu”;

* sygnalizacje optyczng, miejscowa obecnosci prawidtowych napie¢ Zrodet, potozenia
(otwarty/zamkniety) aparatow, zadziatania wyzwalaczy wylgcznikéw i wylgcznika
pozarowego oraz prawidtowego dziatania automatyki SZR

* mozliwos¢ odstawienia ukladu SZR w celu wykonania przegladow i remontow
rozdzielnicy.

W uktadzie normalnej pracy budynek Administracyjno-Socjalny (14) zasilany bedzie z sieci
0,4 kV PGE Dystrybucja S. A. (st. 8-C671 Transbud) (Sie¢ 1). Budynek Admonistracyjno-
Gospodarczy (16) ze stacji abonenckiej 15/0,4 kV 8-A189 EKOREGION (Sie€ 2)

W przypadku braku napiecia w jednej z sieci uklad SZR samoczynnie, dokona roztgczenia
stycznika sieci, w ktérej nastgpit zanik napiecia i z odpowiednig zwitokg czasowg dokona
zatgczenia stycznika sprzegta.

W chwili przetgczenia zasilania konieczne jest aby odpowiedni falownik zostat wytaczony.
Ponizej scenariusz wspotpracy uktadu SZR z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi:

STAN PRACY
NORMALNY |AWARIA SIECI 1 [AWARIA SIECI 2

APARAT

Falownik 1
Falownik 2




W celu realizacji powyzszego scenariusza wytgczenia falownikéw 1 i 2 od zaniku napiecia
z sieci 0,4kV nalezy utozy¢ kable o nastepujgcych relacjach:
1. Kabel UTP Kat. 6 odporny na promieniowanie UV z linkg samonosna:

Falownik 1 — podlicznik energii elektrycznej TL1 w ztaczu ZK1.1
Falownik 2 — podlicznik energii elektrycznej TL2 w ztgczu ZK1.2

2. Kabel UTP Kat. 6 odporny na promieniowanie UV z linkg samonosna:

Wejscie DI w falowniku 1 — styk pomocniczy stycznika Q1 w ztgczu ZK-SZR
Wejscie DI w falowniku 2 — styk pomocniczy stycznika Q2 w ztgczu ZK-SZR

3. Kabel UTP Kat. 6:

Falownik 1 — szafa RACK w serwerowni bud. Administracyjno-Socjalnym (14)
Falownik 2 — szafa RACK w serwerowni bud. Administracyjno-Gospodarczym (16)

Kable uktada¢ w korycie kablowym na zewnatrz budynku, wewnatrz budynku prowadzi¢ w
korytkach PCV, jako podwieszone do istniejacych stupow linii napowietrznej oraz w
wykopie. Zejscie kabli ze stupa wykonac w rurze odpornej na dziatanie promieni UV. Rure
zakop¢ do gtebokosci 0,5m na stupie zas dtugos$c¢ rury nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5m.
Kable w gruncie uktada¢ w wykopie w rurze karbowanej fi 50mm linig falista na gtebokosci
0,7m, na podsypce z piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypac
warstwo piaskiem o grubo$ci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej 15cm i przykryc folig kablowa koloru niebieskiego. Przed ztgczem kablowym, rurg
ostonowa i budynkiem mieszkalnym pozostawi¢ zapas kabla okoto 2,5m. Na kablu nalezy
umiesci¢ oznaczniki zawierajgce symbol, znak uzytkownika, oraz rok utozenia kabla i
przekroju poprzecznego.

Obowigzuje uszczelnienie ostony pionowej i poziomej kabla zabezpieczajgce przed
dostepem wody i zanieczyszczen. Stosowac wylgcznie systemy o gwarantowanej przez
producenta skutecznosci. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac sie
z uzbrojeniem terenu. Przed zasypaniem kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
przez uprawnionego geodete.

Kable wprowadzic:

- do szafy RACK w pomieszczeniu Serwerowni. Umozliwi to zdalny monitoring pracy
instalacji poprzez odczyt danych z inwerteréw,

- do zigcza ZK_SZR na styk pomocniczy stycznika Q1 i Q2 co umozliwi awaryjne
wytgczanie falownikow od zaniku napiecia sieciowego 0,4kV,

- do ztacza ZK_SZR na podlicznik TL1 i TL2 co umozliwi uzytkownikowi swobodny dostep
w kazdej chili do danych o wartosci energii elektrycznej pobranej przez budynki zasilane z
poszczegolnych sieci 0,4 kV i energii oddanej do sieci.

2. Zestawienie podstawowych materiatéw

OBMIAR

WYSZCZEGOLNIENIE [, [szt], [kpl]
Zacze ZK_S7R

Modut SZR w zigczu ZK_S7ZR
Zacze ZK 1.1

Zlgcze ZK 1.2

Rura UV fi50

Rura gietka karbowana fi 50mm

Przewod UTP kat. 6 z linkg samono$ng

~
=
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3. Opracowanie geodezyjne

Okreslono wspétrzedne punktéw charakterystycznych projektowanej zalicznikowej
wlz umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem

zasilajgcej

zagospodarowania.

Uktad wspotrzednych 2000

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Opis
el 6596502.65 | 5691310.21 Istn. hak
el 6596496.68 | 5691304.01 Istn. stup
e3 6596486.39 | 5691310.19 Istn. sztyca
ed 6596489.59 | 5691316.16 Istn. stup
eb 6596476.54 | 5691341.70 Istn. stup
eb 6596454.85 | 5691328.21 Istn. stup
e/ 6596437.24 | 5691319.75 Istn. stup
e8 6596437.43 | 5691320.16
ed 6596440.43 | 5691321.50
ell 6596439.95 | 5691322.77 | ZK_S7R, 7ZK1.1, 7ZK1.2

linii



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Adres inwestycji:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) oraz dachu budynku administracyjno socjalnego
(14) zlokalizowanych w Zaktadzie/Instalacji "TEKO-REGION” sp. z o. o.
w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16

ul. Przemystowa 14 i 16, dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17,
m. Belchatow.

Inwestor: "EKO-REGION” sp. z 0. 0. z/s w Belchatowie
ul. Bawetniana 18, 97-400 Belchatow
Imie i nazwisko Specjalnos$é i nr upr. Data i podpis
o upr. bud. do proj. bez
mgr inz. ograniczen w spec.

Tomasz DABROWSKI instalacyjnej w zakresie

zam. 0s. Zotnierzy sieci, instalacji i urzadzen

POW 11/25 elektrycznych i
97-400 Belchatéw elektroenergetycznych
nr upr.: LOD/4535/PBE/21 03.06.2024 .




1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest budowa dwdch instalacji fotowoltaicznych o mocy 35,96 kWp
oraz 33,06 kWp na dachu budynku Administracyjno-Socjalnego zlokalizowanego przy
ul. Przemystowej 14 oraz budynku Administracyjno-Gospodarczego zlokalizowanego przy
ul. Przemystowej 16. Oba budynki potozone sg na terenie Zaktadu Gospodarowania
Odpadami w Belchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

¢ inwentaryzacje dachu i instalacji elektrycznej budynkéw

e obliczenia no$nosci dachu

e przebudowe ukfadu zasilania obiektu

e montaz paneli fotowoltaicznych,

e montaz nowej instalacji odgromowej,

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Belchatow sa zabudowane,
uzbrojone i ogrodzone. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej — ul. Przemystowa.

Na dziatkach znajduje sie Zaklad Gospodarowania Odpadami w Befchatowie wraz
z niezbedna do jego funkcjonowania infrastrukturg techniczna, chodniki, parking oraz teren
zielony.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszgca na dziatkach nr ewid. 76/13,
7712, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Belchatdéw nie ulegng zmianie.

1.3 WYKAZ PROJEKTOWANYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie  spowoduje zmiany istniejgcego
zagospodarowania dziatki. Wszystkie projektowane roboty budowlane i montazowe
przewidziane zostaty na jednym z dachéw budynku.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Czynne instalacje elektryczne w budynku

1.5 ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE
PODCZAS BUDOWY

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m a w szczegdlnos$ci: montaz konstrukcji
pod panele PV, montaz paneli PV: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu

Prowadzenie prac przy instalacjach elektrycznych o napieciu znamionowych 1000 V
DC oraz 230 i 400 V AC: niebezpieczenstwo porazenia pragdem

Prace z udziatem podnosnika: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowego i uszkodzeniami dzwigu

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywaé
wytacznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikow winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.



Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy poinformowac¢ pracownikow
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. Bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzgdzonym przez kierownika budowy
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznaC wszystkich
pracownikow.

1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

o Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

o W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

o Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

o Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

o Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym

o Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m

o Rozmiescic tablice ostrzegawcze

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

(¢]
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IV. CZESC RYSUNKOWA

E.1_PZT - Plan zagospodarowania terenu
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