P v PROJEKTY v WYKONAWSTWO
Jednostka
Projektowa v ODBIORY v PRZYLACZA
TOMASZ DABROWSKI ”
v POMIARY v NADZOR
elektroinz.pl

INSTRUKCJA

ODSNIEZANIA DACHU

,EKO-REGION” SP. Z 0. 0. Z/S W BELCHATOWIE
INWESTOR: UL. BAWELNIANA 18
97-400 BELCHATOW
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY (14) ZLOKALIZOWANY
PRZEDMIOT W ZAKEADZIE/INSTALACJI ,EKO-REGION” SP. Z 0. O.
OPRACOWANIA
W BELCHATOWIE
MIEJSCOWOSC: BELCHATOW
ADRES MIASTO BELCHATOW, POWIAT BELCHATOWSKI, WOJ. LODZKIE
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: UL. PRZEMYSLOWA 14
97-400 BELCHATOW
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100101 1 MIASTO BELCHATOW
POi?ﬁ;‘lsﬁj M%WE NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0017 MIASTO BELCHATOW
' NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK: 76/13,77/2,79/3,80/3
KATEGORIA XVI, XVIII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNKI BIUROWE, OBIEKTY MAGAZYNOWE
ZESPOE PROJEKTOWY
ZESPOL IMIE SPEQ]. g:g:;fégéj MER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. LOD/3119/PBKb/19 Branza
PRO]EKTANT Aneta specja]noéé konstrukcyjno- budowlana 03.06.2024r.
Macugowska budowlana




INSTRUKCJIA ODSNIEZANIA DACHU

Budynek : Budynek administracyjno-socjalny (14) zlokalizowany na
zaktadzie/instalacji ,EKO-REGION"” Sp. Z o.o0.
Adres inwestycji i dz. nrewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw

1. OPIS DACHU

Projektowanym  zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja dachu budynku
administracyjno-socjalnego (14)Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVIII

Dach budynku administracyjno-socjalnego to stropodach betonowy, pokryty papa termozgrzewalng
na izolacji termicznej. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 3 stopnie (5%).

2. ZASADY PORUSZANIA SIE PO DACHU

Osoby uprawnione do poruszania sie po dachu i wykonywania na nim prac powinny posiadac
aktualne badania lekarskie pozwalajgce na prace na wysoko$ciach oraz zostaC przeszkolone w
zakresie przepisow BHP i przeszkolone w zakresie stosowania indywidualnych $rodkéw ochrony , a
w tym przed upadkiem z wysokosci.

Kazde wejscie na dach w czasie jego eksploatacji powinno by¢ odnotowane w dokumentach /
kontrolkach wej$¢ na dachy znajdujgcych zaktadu EKO-REGION.

Osoby pracujgce na dachu lub dokonujgce kontroli powinny zawsze uzywac obuwia z miekka
podeszwg, aby nie uszkodzi¢ papy.

3. ODSNIEZANIA DACHU POKRYTEGO PAPA

Odsniezanie, nalezy przeprowadza¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do ponadnormatywnego
obcigzenia dachu. szczegdlnie dotyczy to tak zwanych workéw $nieznych powstajgcych przy
$cianach attyk oraz projektowanych panelach fotowoltaicznych.

Prace nalezy prowadzic:

e nie dopuszczajgc do mechanicznego uszkodzenia pokry¢, obrébek blacharskich i urzadzen
dachowych

e W czasie ods$niezania dachu nalezy pamieta¢ o zachowaniu $rodkdw ostroznosci i zasad BHP,
zabezpieczajgc sie przed upadkiem z oblodzonego i os$niezonego dachu. Wszystkie osoby
znajdujace sie na dachach muszg caty czas podczas ods$niezania, transportu $niegu, zmieniania
miejsc pracy — stosowac Srodki ochrony osobistej jak: szelki, kaski buty antyposlizgowe.
Niedopuszczalne jest jednak stosowanie butéw z kolcami, rakami lub twardg powierzchnia.
Pracownikdw nalezy wyposazyé w odpowiedni sprzet asekuracyjny i zabezpieczajacy przed
upadkiem z dachu.

Obcigzenie skupione zwigzane z odsniezaniem na dachu razem np.: osoby odsniezajgce ,
tymczasowy sktadowany $nieg lub lud nie moze przekracza¢ 1,2 kN ( 120 kG na jednym metrze
kwadratowym . Przy duzej masie zalegajgcego $niegu zaleca sie, aby pracownicy od$niezajgcy
dach pracowali w odlegtosci co najmniej kilka metréw od siebie.

Nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia kilkuosobowych zespotéw roboczych pracujgcych w jednej
zwartej grupie.

Zastosowanie $rodkow chemicznych moze sie odby¢ jedynie za zgodg i po akceptacji zarzadcy
obiektu.

Odsniezanie prowadzic metodg reczng za pomocg topat $nieznych (bez ostrych krawedzi),
szczotek, itp. Nie wolno transportowac $niegu po powierzchniach nieodsniezonych.




Nie dopuszcza¢ do zalegania $niegu w strefach gromadzenia workdw $nieznych np. przy Scianie
attykowej i urzadzeniach na dachu.

Z uwagi na fakt Zze roztapiajacy sie $nieg moze tworzy¢ bryty lodowe mogace ulegaé cyklicznym
roztopieniom i zamarzaniom, dach nalezy od$nieza¢ pozostawiajgc warstwe minimum 5 — 10 cm
zmarztego lub ubitego $niegu , ktdra chroni powierzchnie pokrycia oraz instalacji elektrycznej
podgrzewania przed uszkodzeniami mechanicznymi. Aby nie dopusci¢ do uszkodzen pokry¢
dachowych, wysoko$¢ pozostawionej warstwy $niegu winna miec z grubos¢ 5 — 10 cm. Sptywajaca
woda z roztapiajgcego Sniegu moze tworzy¢ skupiska zlodowaciatego Sniegu (o znacznie wiekszym
ciezarze niz normatywy) w najnizszych punktach dachu, gdzie znajdujg sie odptywy wody. Nalezy
zadbac o to aby odptywy te byly drozne i stale rozmrozone, a woda mogta swobodnie sptywac.
Odsniezanie dachu powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy pryzmowanie $niegu, gdyz
grozi to lokalnym przecigzeniom konstrukcji.

Dach odsnieza¢ pasami rozpoczynajgc od kalenicy / najwyzszego punktu sukcesywnie usuwajgc
$nieg poza dach. Nie dopuszczalne jest zrzucanie Sniegu na elementy wystajgce z elewacji $cian
jak: kamery , lampy , daszki, rozdzielnia elektryczna itp. Przed zrzucaniem $niegu na strefy zrzutu
nalezy je skutecznie w sposob widoczny wygrodzi¢ i przez caty okres zrzutu nie dopusci¢ ruchu
pieszego lub parkowania samochodoéw.

Z chodnikéw —dojs¢ do biur nalezy zrzucony $nieg wywozi¢ bez zbednej zwtoki.

W przypadku wystgpienia sopli, nawiséw $nieznych i lodowych na krawedzi dachu nalezy je
usungé.

Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego na ziemie jest dopuszczone
wyfacznie na powierzchniach utwardzonych (nie nalezy niszczy¢ trawnikdw i krzewow). Strefy
przeznaczone do zrzucania $niegu zostaly wskazane przez Zamawiajgcego na zatgczniku
graficznych. Firma od$niezajgca dach powinna stworzy¢ schemat kolejnosci ods$niezania dachu,
przed przystgpieniem do prac i uzyskac akceptacje osoby uprawnionej ze strony Zamawiajgcego .
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4. WYMAGANIA ORGANIZACYINE

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za bezpieczna
organizacje prac i zgtosi¢ jg do Zamawiajgcego w celu sporzadzenia notatki zawierajgcej ustalenia
organizacyjne wykonywania odsniezania. Notatka ta winna zawiera¢ o$wiadczenia o uprawnieniach



wszystkich pracownikéw do wykonywania planowanych prac, a zatgcznikami do niej winny by¢
kopie dokumentéw potwierdzajgce wymagane przeszkolenia i dopuszczenia do prac na wysokosci
— badania lekarskie. W przypadkach nieujetych w niniejszej instrukcji nalezy dokonywac uzgodnien
z nadzorem EC 1 przed rozpoczeciem prac.
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