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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

1.1. Przedmiot ekspertyzy

- Przedmiotem ekspertyzy jest 1-kondygnacyjny budynek administracyjno gospodarczy.
- Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.2. Cel ekspertyzy

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,

- ocena bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

- ewentualne zalecenia i wytyczne odnosnie naprawy lub wzmocnienia konstrukcji budynku w
zwigzku z planowanym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu.

1.3. Zakres ekspertyzy

- wizja lokalna z wykonaniem ogledzin, pomiardéw i badan,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbednym do wykonania
ekspertyzy,

- opis stanu istniejgcego, oraz analiza stanu technicznego,

- wytyczne napraw i remontow.

2. Podstawy wykonania ekspertyzy

2.1. Zlecenie na wykonanie Ekspertyzy.

2.2. Materiaty wykorzystane

- pomiary i badania wtasne na obiekcie

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

( Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Aktualne Polskie Normy,

Literatura:
[1] ,, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D.

Spizewska Arkady 2002.
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3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany jest w zapleczu technicznym firmy. Zabudowa kompleksu terenu jest luzna.
Budynek jest przeznaczony na cele administracyjno gospodarcze

3.2. Charakterystyka ogdélna budynku

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng. Na stupach zelbetowych oparto kratownice stalowg

Ukfad konstrukcyjny
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blacha trapezowa T35

pas gorny rura kwadratowa 50x50

belka )
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rura kwadratowa 50x50 krzyzulec
rura kwadratowa 50x45
stup
38x38cm
38 771

38

Dach pokryty jest blachg trapezowg T35.

W budynku zastosowano posadzki betonowe oraz ptytki gresowe.

platew dwuteownik IPE80 co 130cm

——

Tynki wewnetrzne sg cementowo-wapienne malowane farbami klejowymi i olejnymi .

Okna w budynku przewaznie PVC.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wentylacyjng, CO, CWU.

4. Stan techniczny elementow z opisem uszkodzen

4.1. Fundamenty

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych i stopach.

Ocenia sie, ze lustro wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentow.

Sciany konstrukcyjne nie wykazujag uszkodzer konstrukcyjnych tj. rys i

peknieé, ktére mogtyby swiadczy¢ o uszkodzeniach lub ostabieniach posadowienia.

4.2. Sciany nosne i samonosne

Sciany noéne i samonoéne budynku murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.

Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Na $cianach nie stwierdzono sladéw zawilgocenia.

belka
zelbetowa
25x30cm
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4. 3. Konstrukcja dachu
Dach budynku dwuspadowy
Na kratowej konstrukcji stalowej utozone ptatwie 180.

Konstrukcja w stanie bardzo dobrym nie stwierdzono sladéw zuzycia.

4. 4. 1zolacje przeciwwilgociowe

Nie stwierdzono zawilgocen $cian wiec nalezy uznad ze izolacje poziomg wykonano prawidtowo.
4. 5. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej. Pokrycie byto naprawiane stan dobry.
Rynny i obrébki blacharskie nie wskazujg sladéw zuzycia.

4. 6. Posadzki

W budynku wystepuja réznego rodzaju posadzki zachowane sg w stanie dobrym

4. 7. Tynki

Tynki $Scian i sufitdw sg wapienno-cementowe kategorii wizualnie lll .

Stan dobry

4. 8. Okna.

Okna PCV w dobrym stanie noszgce normalne $lady uzytkowania.

5. Okreslenie nos$nosci konstrukcji dachu.
5.1. Opis prac

Na dachu planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych. Planowany system montazu bez balastu za
pomoca sytemu montazowego montowanego do blachy trapezowej. Rozstaw paneli wedtug projektu
elektrycznego.
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5.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji dachu.

5.2.1 Obciazenia state i
Zmienne

Obliczenia wedtug PN-EN 1991-1-1

Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]
Blacha trapezowa 0,11 1,35 0,149
ocieplenie 24cm 0,15 1,35 0,202
Ptyta GK 0,3 1,2 0,36
0,56 0,711
RAZEM:
Obciazenia stale dachu budynkéw od paneli z konstrukcja
Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]
panele fotowoltaiczne 0,05 1,1 0,055
konstrukcja wsporcza paneli 0,03 1,1 0,033
0,08 0,09
RAZEM:
1.4 $nieg
Obciazenie Obciazenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]
$nieg 11 strefa 0,9x0,8 0,72 15 1,080
RAZEM: 0,72 1,080
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5.2.2 Sprawdzenie nosnosci blachy trapezowej

OBLICZANIE | WYMIAROWANIE BELACH TRAPEZOWYCH
dla jednakowych rozpietosci, obeiazenia dociskajacego, bez sit normalnych

Wspdlczynniki bezpieczenstwa wyg: PN
Schemat statyczny
Liczha przessd 3 Iu= 1,10
Rozpietose preesk | 1.8 m Obcigzenia charakterystyczne wip, o oblicz
Szer. podpde skrajn. 60 Stosuje szer. DA = 40 Ohbecige. inwele 0,58 kMm* yp= 1,20
Szer.podp.posned. 60 mm = bB Obcigz Eniegiam 0,72 kN'm?* ye= 1,50
Ligigcie f=1¢ 150 - 1,20 em Obeigz, wylkowe 0,10 kMN/m* veE 1,20
Inne cbeigz.zmienne 0,50 kN/m® vp= 1,40
Rozpiglose oblicz, dia pregsta skrajmego 1,79 m q= 1,88 kNm? Q= E.ﬁ
PROFIL [ Gbcigienie dynamizme HIE
TR 35/ 207 Neg. t=0,63 mm
Komentarz: Charakterystyczne dane prezekroju Rozpigtosci
WERYFIKACJA POZYTYWHNA MNemiin, Cigdar Momenty bezwdadn Qraniczng
STOPIEN WYKDRZYSTANIA gr.blachy | wiasny L [m]
Mesnose 7% ty g [ [ Pregsho Przesio
Ligigria 44 % [mem] [khimz] [ormdimn] [emdim] | pejedyicze | winloknoina
- 0,63 0,06 11.78 &85 0.0 0,0
Dopuszczalne obcigéenia profilu (sWartosci charakteryst. wg. nowej koncepcji bezpieczenstwa)
cla skisrawanych w doh obeigkan powierzchniowych
Gruboss Moment | Sy podporowe na Dopuszezaing obelglania spradysta Flasthowe momanty podporaws
naminal, pregsloey | padparach skrapych na padparach podrednich
blachy Dia Dia mashE == MB <=h_.... raksym.
nosnoscl | ugigoa podp posr,
tu M. Rt R aa M, c max My ma Pl mia 1 mae | -
[mm| [hmim] [ [taim] [iMim] [kMmim| [kNmim| [kMim] Jm] [m [sbamiém]
b= 40 Srerokads podpary podr. b= G0 mm L= 2
0,63 1,41 6,52 6,52 1.34] 14.57] 1.34] 15.08| [i] ] i}
ba+ii= ] Szerokoid podpory posr. b= 120 mm E= 2
0,63 o 0 1,34] 1904 1.34] 18,72] 0 o 0
WERYFIKACJA NOSNOSCI W ZAKRESIE SPREZYSTYM
Wsp, bezp, 5= 1,40 dia ciazar wiasnago DBECIAFALNOSCI:
1,40 dla ohcigzen zmisnnych
Mg = Myt - (anPea(CSORMMN < pae Ma F 1 =
= 1.08 kMNm dla szer.podpary by = 60 mm
QBCIAZENIA WYNIKAJACE Z PREYJETEGD ROZWIAZANIA = 1,14 kNm dla szer.podpory by = 120 mm
dopMap g = 1,08 kNm  dla istn.szer.podp. by = G0 mm
Siky podpor, Podp.skrajne iwin Poaag = 1,84 kN < 5,83 kN =R - 31 %
Podp. posrednie iy Flpa = 5,08 kN = 13,72 kN = ks Pogy =—=-e- = 37T %
Momenty  maksmam. pregstowy n Mes = 0,66 kMm = 1,28 kMm =My 51 %
maks.mom.na podp. g Mas = 083 KNm = 1,08 kMm = jopMyp g - 7T %

————

WERYFIKACJA POZYTYWHNA
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WERYFIKACJA UGIECIA W ZAKRESIE SPREZYSTYM

Wsp. bezp. vg= 1,00 dla clgzan wiasnago 9= 1,88 kN/m2
1,00 dla obeigzan zmiennych

UGIECIE a1 = 053 cm = L/ 339 < L 150 =l >
...... = WERYFIKACLA NA UGIECIE- POZYTYWMNA

44 5

WYMIAROWANIE WG. ZAKRESU SPREZYSTO-PLASTYCZNEGO
{ W TYM PRZYPADKU ZBEDME )

Tylko - je2ell 4, Mas > Mg lub Rg > u.Fa

WERYFIKAC.JA NOSNOSCI W ZAKRESIE SPREZYSTO-PLASTYCZNYM

OBCIAZENIA Z uwzgl. momeantow reszikowych na podporach
Momeant reszthowy M= 0,00 kMm dia szer.podpory by = &0 mm
M = 0,00 kNm dla szer.padpory by = 120 mm
iin Mg = 0,00 kMm  dla istn. szer.podp. bg = 60 mm
Sita podp. Podp.skrajna Rag = 230 kN < 5,83 kN =Ram
Mamenty  Przesio skrajne Meg = 1.03 kNm = 1.28 kMNm = Mg
Przesio podrednie My — 1.04 kMm = 1.28 kMm =My
DLA UGIECIA
Sk podp. Podp.skrajna i Rag = 135 kN < 5,83 kN =R ppg
Frzesio skrajne e Reg = ATEEN = 13.72 kM = naks Ry
Momenty MNa podporze e Mg = 0.61 kNm < 1,08 kNm =My,
DODATKOWE OBLICZ.DLA PODP.SKRAJNEJ { W TYM PRZIPADKL ZBEEDNE )
TYLKO JEZELD o, Ry > R e
DLA WYTRZYMALDSC
Podp.skrajna i Pag = 1,84 kN < 5,23 kN =R i
OLa UGIECIA
CBECIAZEMIA dia ugiecia < DBCIAZEN DOPUSZCZALNYCH

Ma podp.skrajng] .. Rag = 135 kN < 5,93 kN =R g
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OBLICZANIE | WYMIAROWANIE ELACH TRAPEZOWYCH
dia jednakowych rozpietosci, oboigzenia odrywajgcego, bez sit normalnych

Wspdlczynniki bezpieczenstwa wg: PN
Schemat statyczny
Liczba przesat 3 _
Rozpietost przesial 18 m Obciazenia charakterystyczne Y= 1,10
Ugiecie f=1 150 = 1,20 cm [+..dociskajgoe,  -...odrywajgce) Wap.obe.oblicz.
. ) ObeigZ lrwaka 0,11 kMim? YE= 1,20
Mocowanie ‘@) karde] polki () oo drugie] pélk Ssanie wiatru 0,45 kMim? Ye= 1,50
Inne abcigz zmienne 0,05 khim? yp= 1,00
q= -0,29 kM/m? gy = -0,49
PROFIL
TR 35/ 207 Neg. t=0,63 mm
Komentarz: Charakterystyczne dane przekroju Rozpigtosc
WERYFIKACJA POZYTYWNA Mamin, Clgzar | Momenty bezwiadn. graniczne
STOPIEN WYKORZYSTANLA gr.blachy| wiasmy L [m]
Modnosci 12 % ty g [y (I Przesto | Przesto
Ligigcia 11 % [mim] [kMim2] | [emdim] | [emdim] | pojedyicze | wiseloxroine
LW AGA NA ROZPIETOSC GRANICZNA ! 0,83 0,06 11,78 8,85 0,0 0,0
Dopuszczalne obciazenia profilu (=Wartosci charakteryst. wg. nowej koncepcji bezpieczenstwa)
dla obcigFen powierzchniowych skiercwanych do gdry | odrywajgoych
Grubogé | Moment Mocowanie kazde| praylegajgce) potkl Mocawanie co drughe) pakki
nominal. | pregslowy | Podpora F'deara pogrednia, £= 1 Podpora PDI:'FK:IF-E posradnia, E= 1
blachy skrajna skrajna
ty Mie Ra m,’ € | meMa | omPRu | Ra M’ c P -
[rrien] [kNmim] | [kMNim] [kMmim] [kMmim] | [kMim) kRim] | [kNmim] [kNmim] [kNim]
0,63 1.34 31,53 1,83 44,68 1,41 63,07 15,77 0,92 44,69 0,71 31,53
WERYFIKACJA NOSNOSCI
Wspdlcz. bezp. v = 1.20 dia cigzgru wlasnego OBCIAZALNOSCE:
1,50 dla obcigzen zmiennych
Mocaw. w kazdej palce e=1
R, M, c max Me ey Re
31,53 1,83 44 .69 1.41 63,07
OBCIAZEMIA WYNIKAJACE Z PRZYJETEGO ROZWIAZANIA . )
Magg = Myl oy - (e Rea {CEQR I < paw Ma {1 = 1,28
Sity podpo Podp.skrajne i Pag = 0,35 kN = 2866 kN =R a4 — 10
Podp. podrednie jean Pag = 0,98 kN < 57,34 kM =maxPed — 2 %
Momenty maks.mom.preestowy g Meg = 0,13 kWm = 1,22 kNm =My 4 —— 10 %
maks.mom.na podp. m Mas = 0,16 kNm = 1,28 kMNm =aMaa g . 12 %
------- = WERYFIKACJA POZYTYWMNA
WERYFIKACJA UGIECIA
Wspdlcz, bezp. v 1,00 dla ciezaru wlasnago Gy = -0,35 kNim2
1,15 dla obcigzen zmiennych
UGIECIE ~an |l = 013 em = L/ 1346 < L1580 = uf R 11 %

WERYFIKACJA UGIECIA - POIYTYWNA

10
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5.2.3 Sprawdzenie nosnosci kratownicy

Schemat istniejgcej konstrukcji znajduje sie na rysunku K.1. Konstrukcje dachu stanowi kratownica
stalowa. Po wykonaniu obliczen nie stwierdzono przekroczenie wytrzymatosci oraz granicznych ugieé.
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6. Wymagane dziatanie niezbedne dla montazu paneli fotowoltaicznych.
6.1. Sciany budynku.
Konstrukcja $cian nie wymaga powazniejszych napraw. Drobne uszkodzenia

(zarysowania i niewielkie pekniecia $cian ) mozna naprawic lub pozostawic bez ingerencji.

6.2. Pokrycie dachu.
Konstrukcja dachu w stanie zadowalajgcym nie wymaga naprawy.
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ pokrycie jesli ulegnie uszkodzeniu podczas montazu paneli.

Montowac panele zgodnie z instrukcja producenta systemu montazu a system montazu dobraé do
rodzaju blachy trapezowe;.

6.3. konstrukcja stalowa dachu.

Konstrukcja stalowa dachu nie wymaga napraw, stan zadawalajacy

11
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Wepdlczynnik wytedeniowy, .- o 74
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7. Whnioski

Na podstawie ogledzin i szczegétowych badan budynku.

1. Budynek jest w ciggtym uzytkowaniu.

2. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalajgcym, nadaje sie do dalszej eksploatacji.

3. powazniejszych uszkodzen budynku nie zauwazono. Inne uszkodzenia jak posadzki, tynki, stolarka
sg normalnymi uszkodzeniami wynikajgcymi z wyeksploatowania .

4, Konstrukcja budynku jest w stanie przenies¢ obcigzenia od paneli fotowoltaicznych wraz z
konstrukcja.
5. Nalezy dba¢ w okresie zimowym o odsniezanie dachu by snieg nie zatrzymywat sie w

nadmiernej ilosci pomiedzy panelami.

6. Uzupetni¢ brakujgce wkrety poszycia dachowego tak by montaz ich byt w kazdej fali.

Opracowat:
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