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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Inwestycja: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) oraz dachu budynku administracyjno socjalnego
(14) zlokalizowanych w Zaktadzie/Instalacji "TEKO-REGION” sp. z o. o.
w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16

Adres inwestycji: ul. Przemystowa 14 i 16, dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17,
m. Belchatow.

Inwestor: "EKO-REGION” sp. z 0. 0. z/s w Belchatowie
ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatow

1 SRODKI BEZPIECZENSTWA

| Instalacja fotowoltaiczna w trakcie trwania czyszczenia powinna zostaé bezwzglednie
odlaczona od sieci energetyczne;.

I Unika¢ wysokiego cisnienia wody i co za tym idzie r6znego rodzaju myjek cisnieniowych,
wody z kranu pozostawiajgcej osad

I Nie uzywac wody z kranu

I Panele fotowoltaiczne powinny by¢ myte wczesnym rankiem lub wieczorem. Zbyt szybko
wysychajgcy panel moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

A. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJANY (14)

1. OPIS DACHU

Dach budynku administracyjno-socjalnego to stropodach betonowy, pokryty papg
termozgrzewalng
na izolacji termicznej. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 3 stopnie (5%).

2. OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

W ramach inwestycji zostang zamontowane panele fotowoltaiczne na potaci potudniowej
oraz na czesci potaci pétnocne;.

Panele zostang zamontowane pod katem 0° do powierzchni dachu na potaci potudniowej,
na potaci pétnocnej za$ na konstrukcji wklejanej z wiatrownicg pod katem 15° do
powierzchni dachu.

3. CZESTOTLIWOSC MYCIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych powinno sie przeprowadzac nie czesciej niz dwa razy
do roku i to w przypadku zaistnienia silnych zabrudzen skutkujacych spadkiem
uzyskiwanej mocy. Szybko i sprawnie nalezy natomiast usuwac¢ miejscowe zabrudzenia
ptasimi odchodami, maja bowiem silne wiasciwosci zrgce i moze tatwo i mogg trwale
zniszczy¢ powtoke modutow fotowoltaicznych.



4. SRODKI CZYSZCZACE

Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych uzywaé¢ wody destylowanej, ktéra nie pozostawia
smug na hartowanym szkle oraz nie grozi pozostawieniem na nim osadéw kamienia.
Uzywaé miekkich szczotek z miekkim wiosiem minimalizujace ryzyko utrudniajgcych
pézniejsza eksploatacje instalacji fotowoltaicznej rys i uszkodzen. Zaleca sie uzywanie
wyltacznie bardzo lekkich i wytrzymatych kijow przeptywowych, wykonanych z widkien
karbonowych, ktorych specjalna izolacja, wytrzymuje napiecia nawet do 1500 V i niweluje
ryzyko porazenia pragdem.

5. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

Przed przystgpieniem do prac Kierownik Zaktady winien wyznaczy¢ osobe/osoby
odpowiedzialng za bezpieczna organizacje. Wyznaczeni pracownicy winni posiadac
odpowiednie przeszkolenia i dopuszczenia do prac na wysokosci — badania lekarskie oraz
uprawnienia do obstugi i konserwacji instalacji fotowoltaicznych.

B. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (16)

1. OPIS DACHU

Dach budynku administracyjno-gospodarczego sktada sie z dwoch potaci jednospadowym
osadzonych na réznych wysokos$ciach. Dach wyzszy w konstrukcji wigzaréw stalowych,
pokryty blachg trapezowa. Kat nachylenia 5 stopni (9%). Dach nizszy w konstrukcji wiezby
drewnianej, pokryty blachg trapezowa. Kat nachylenia 6 stopni (11%).

2. OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

W ramach inwestycji zostang zamontowane panele fotowoltaiczne tylko na potaci
wschodniej pod katem 0° do powierzchni dachu.

3. CZESTOTLIWOSC MYCIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych powinno sie przeprowadzac nie czesciej niz dwa razy
do roku i to w przypadku zaistnienia silnych zabrudzen skutkujacych spadkiem
uzyskiwanej mocy. Szybko i sprawnie nalezy natomiast usuwac¢ miejscowe zabrudzenia
ptasimi odchodami, majg bowiem silne wiasciwosci zrgce i moze tatwo i mogg trwale
zniszczy¢ powtoke modutow fotowoltaicznych.

4. SRODKI CZYSZCZACE

Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych uzywa¢ wody destylowanej, ktéra nie pozostawia
smug na hartowanym szkle oraz nie grozi pozostawieniem na nim osadéw kamienia.
Uzywac¢ miekkich szczotek z miekkim wilosiem minimalizujgce ryzyko utrudniajacych
pdzniejszg eksploatacje instalacji fotowoltaicznej rys i uszkodzen. Zaleca sie uzywanie
wytgcznie bardzo lekkich i wytrzymatych kijow przeptywowych, wykonanych z widkien
karbonowych, ktérych specjalna izolacja, wytrzymuje napiecia nawet do 1500 V i niweluje
ryzyko porazenia pragdem.



5. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

Przed przystgpieniem do prac Kierownik Zaktady winien wyznaczy¢ osobe/osoby
odpowiedzialng za bezpieczna organizacje. Wyznaczeni pracownicy winni posiadac
odpowiednie przeszkolenia i dopuszczenia do prac na wysokosci — badania lekarskie oraz
uprawnienia do obstugi i konserwacji instalacji fotowoltaicznych.
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