Studnia napowietrzajgco-odpowietrzajgca, 701/79 typ D-025 SB 800 mm
- $t1; St3i St4 - Rzedne zgodnie z profilem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
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Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Tréjnik kotnirzowy PE, $80;

2. Zespdt napowietrzjgco-odpowietyrzajgcy DN80 do zabudowy podziemnej;
3. Potaczenie kotnierzowe DN75/80;

4. Projektowany rurociag ttoczny PE100, DN75x4,5mm; PN10

5. Wlaz Zeliwny wentylowany z pierscieniem odcigzajgcym;

- PROJEKT BUDOWLANY -
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Obiekt: Obteze, gm. Kepice
dz. nr 257, 127, 459/1; 203/11; 203/13; 203/4; 203/14; Obr. Obteze,

Zespot napowietrzjgco-odpowietyrzajgcy DN80 do zabudowy podziemnej SKALA 1. 10
Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowat: | mgr inz. Marek Wikierski ZAP/0058/PWBS/17
Opracowat: dr inz. Rafat Schmidt
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