
WYPEŁNIENIE WYKOPU STANOWIĄCE WSPARCIE RURY (PE)

grunt rodzimy

strefa ochronna rury (zagęszczenie
ręczne lub mechaniczne)

Zasyp gruntem sypkim bez grud
i kamieni

zagęszczone podłoże z piasku do is=0,95
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Obustronne umocnienie ścian wykopów
wypraskami wg BN-83/8838-02

Zasypka żwirowo-piaskowa do wysokości 0,3 - 0,5
m ponad wierzch rury z zagęszczeniem ręcznym

Podsypka piaskowa gr. 15 cm w gruncie
suchym i gr. 20 cm w gruncie nawodnionym

Taśma ostrzegawcza o szerokości nie mniejszej niż 20
cm (do Dz 125PE) i 30 cm (powyżej Dz 300 PE)

Taśma ostrzegawcza o szerokości min. 6 cm z
wtopioną wkładką identyfikacyjną stalową.

1    -  zasyp gruntem rodzimym
2    -  grunt rodzimy
3    -  obsypka nad rurą (zagęszczenie ręczne)
4    -  strefa ochronna rury (zagęszczenie ręczne lub mechaniczne)
5    -  podsypka (zagęszczana)
6    -  pospółka o grubości warstwy zależnej od głębokości wykopu
7    -  ubezpieczenie ścian wykopu - wypraski pełne
8    -  droga nieutwardzona

Oznaczenie:

Wysokość warstwy podsypki i obsypki rury

Dn Ø 125
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B = D + 2 x 30
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