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WYPELNIENIE WYKOPU STANOWIACE WSPARCIE RURY (PE)
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Rz. terenu
istn. wg profilu

Obustronne umocnienie $cian wykopow

wypraskami wg BN-83/8838-02

Tasma ostrzegawcza o szeroko$ci nie mniejszej niz 20

cm (do Dz 125PE) 1 30 cm (powyzej Dz 300 PE)

Tasma ostrzegawcza o szerokosci min. 6 cm z

wtopiong wktadka identyfikacyjng stalowa.

Podsypka piaskowa gr. 15 cm w gruncie

suchym 1 gr. 20 cm w gruncie nawodnionym

Oznaczenie:
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- zasyp gruntem rodzimym

grunt rodzimy

obsypka nad rurg (zaggszczenie rgczne)

strefa ochronna rury (zageszczenie r¢czne lub mechaniczne)
podsypka (zageszczana)

pospotka o grubosci warstwy zaleznej od gltebokosci wykopu
ubezpieczenie Scian wykopu - wypraski pelne

droga nieutwardzona
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Wysoko$¢ warstwy podsypki 1 obsypki rury

Dn @90 @ 125
A [cm] 10,0 10,0
B [cm] 10,0 10,0
C [cm] 90,0 90,0

grunt rodzimy

Zasyp gruntem sypkim bez grud

>/

1 kamieni

Zasypka zwirowo-piaskowa do wysokosci 0,3 - 0,5

m ponad wierzch rury z zaggszczeniem rgcznym

strefa ochronna rury (zageszczenie
rgczne lub mechaniczne)

zageszczone podloze z piasku do 1s=0,95

- PROJEKT BUDOWLANY -
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Obiekt: Obteze, gm. Kepice
dz. nr 257; 127, 459/1; 203/11; 203/13; 203/4; 203/14, Obr. Obfeze,
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