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STRONA TYTULOWA
. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany - budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz przepompowni
Sciekow wraz z kanalizacjg ttoczng w m. Obteze.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Miejscowos$¢: Obteze.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, wspétczynnik wielkosci 1,5

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kepice
Identyfikator: 221205_5.0010
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obteze,

Numery dziatek ewidencyjnych : dz. nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4 obr. Obteze

Zespot Zakres

. Imie i Nazwisko/Adres Specjalnos¢ i nr Uprawnien . Data Podpis
autorski opracowania
Opracowat:
- . Branza
dr inz. Rafat Schmidt .
sanitarna
Projektant: Upr. buq. Do' projektqwani’a pez
mgr inz. Marek Wikierski 09”3”"026” W specjalnosci: Brans
, instalacyjno-inzynieryjnej. ranza
ul. Pétnocna 53, 75-900 Nr wid.:ZAP/00S8/PWBS/17: sanitara
Koszalin Kod. ident. ZAP/IS/0157/17

Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych projektanta oraz kopia za$wiadczenia o przynalezno$ci projektanta do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego - znajdujg sie w czesci PZT projektu.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawarto$¢ czesci opisowej projektu (str. 4 - 22)

Nogapswh =

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Informacja 0 obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie inwestycji. Informacja ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi;

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 22 - 18)

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

2. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzenia projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ czesci rysunkowej projektu (str. 19 - 30)

Nr rysunku i tytut skala strona
Rys. nr 1 (arkusz 1 z 2) - Projekt zagospodarowania terenu - TRASA SIECI skala 1500

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANIATRNEJ '

Rys. nr 1 (arkusz 2 z 2) - Projekt zagospodarowania terenu - TRASA SIECI skala 1:500

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANIATRNEJ

Rys. nr 3 — Profil sieci wodociggowej — wezet W1 — W43

skala 1:100/500

Rys. nr 4 — Zespdt odpowietrzania wodociggu St1 skala 1:10
Rys. nr 5 — Schemat weztéw — W1, W87, hydrantowy Dn80 skala [bw]
Rys. nr 6 — Schemat studni wodomierzowej SW skala [bw]
Rys. nr 7 — Schemat montazu blokéw oporowych skala [bw]
Rys. nr 8 — Schemat utoZenia rury w wykopie skala [bw]

Rys. nr 9 — Profil sieci kanalizacji ttocznej K1 — Str1

skala 1:100/500

Rys. nr 10 — Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

skala 1:100/500

Rys. nr 11 — Przepompownia $ciekéw sanitarnych pompy FP3153.350 SH FLYGT | skala 1:10
Rys. nr 12 — Studnia czyszczakowa skala 1:10
Rys. nr 12 — Zasp6t napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN80 do zabudowy skala 110

podziemnej
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|. Czes$¢ opisowa projektu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z
przytaczami, przepompowni sciekdw wraz z kanalizacjg ttoczng w miejscowosci Obteze, gm. Kepice obejmujacy
dz. nr 257, 127, 4591, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4 obr. Obteze zgodnie z zatgczonym planem
zagospodarowania terenu. Celem opracowania dokumentaciji jest podanie rozwigzan technicznych i formalno-
prawnych budowy projektowanej sieci wodociggowej kanalizaciji sanitarnej z przytaczami, przepompowni $ciekow
wraz z kanalizacjg ttoczng w m. Obteze.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie dziatki objete opracowaniem sa zagospodarowane poprzez budownictwo jednorodzinne i
wielorodzinne z ustugami wraz z wbudowang infrastrukturg techniczna {j. siecig wodociagowg i przytaczami. Na
dziatce oznaczonej nr 203/14 obr. Obteze zlokalizowano o$rodek wypoczynkowy bez uzbrojenia terenu w sie¢
wodociggowg doprowadzajacg wode o odpowiedniej jakoSci i kanalizacje sanitarng. Na terenie os$rodka
wypoczynkowego zlokalizowano zbiorniki bezodptywowe utrudniajace funkcjonowanie osrodka wczasowego z
uwagi na zapychanie sie zbiornikéw i znaczny fetor powodujacy dyskomfort przebywajacych tam gosci. Woda do
spozycia i ustug pobierana jest ze studni gtebinowej o podwyzszonych wskaznikach jako$ciowych w szczegdlnosci
zelaza i manganu. Roéwnocze$nie w wyniku wzmozonej eksploatacji poboru woéd podziemnych o
ponadnormatywnych wskaznikach fizyko-chemicznych nastgpuje tworzenie sie zlogdbw osadowych w sieci
wodociggowej i znaczne zuzycia materiatow z jakich sg te sieci i przytacza zbudowane. Rdwnoczesnie coroczny
wzrostu zapotrzebowania na wode przez mieszkancéw os$rodka wczasowego dz. nr 203/14 oraz zwiekszona ilo$¢
$ciekow do transportu na teren oczyszczalni Sciekow wymusito na inwestorze - Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice budowe sieci wodociggowej zasilajacej w
wode w ww. osrodek wczasowy oraz kanalizacje sanitarng. Zatem niniejszy projekt budowlany ma celu
zapewnienie dostawy wody i odbiér Sciekdw sanitarnych z oznaczonego zakresu objetego opracowaniem.
Projektowana inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowych w nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14.
203/4 obr. Obteze. Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej przebiega wzdtuz pasa
drogowego drogi wojewddzkiej, co przedstawiono w planie zagospodarowania terenu oraz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na dz. nr 203/14.

Tren inwestycji jest zrdznicowany wysokosciowo, rzedne terenu wahaja sie od 36 m n.p.m. (wezet W42 —
wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej w dz. nr 203/14 obr. Obteze) do 65,05 m n.p.m. (wezet St1 —
odpowietrzenie sieci wodociggowej pas drogowy drogi wojewddzkiej). Na terenie inwestycji dz. nr 203/14 zgodnie
z niniejszg dokumentacjg wystepuje sie¢ podziemna kanalizacji sanitarnej, zasilania w energie elektryczna,
wodociggowa. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej, m.in.
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, nalezy w trakcie wykonywania prac budowlanych inwentaryzowac rzedne
projektowe na biezaco i w razie potrzeby, wprowadzi¢ modyfikacje pozwalajace na ukoficzenie zadania.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Trasa projektowanych przewoddw przebiega w obrebie dziatek nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4
obr. Obteze. Projektowane sieci wybudowane metoda tradycyjna i przewiertem sterowanym przebiega¢ beda przez
dziatki, ktérymi wiascicielem jest Miasto Kepice, Zarzad Droég Wojewddzkich w Gdansku oraz wtasciciele prywatni.
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu:

—  Sieci wodociggowej;

— Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej,

— Przytacza kanalizacji sanitarnej;

—  Przepompowni $ciekdw.
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Ponizej zestawiono dziatki, wezty oraz wigczenie przytgcza i sieci wodociggowej do sieci istniejace;.

Arkusz 1/2, 2/2 — zgodnie z planem zagospodarowania terenu

nr dziatki wezel Dziatka/wlaczenie
257 W1 Wiaczenie do istniejacej sieci Dn110 budowa sieci —
prywatni wiadciciele dziatek — wg odrebnego opracowania
127 W2 - W12 Pas drogi wojewddzkiej nr 208 uzgodnienia
459/1 W12 - W37 Pas drogi wojewddzkiej nr 208 uzgodnienia
203/4; 203/13; 203/14 W38 - W43 Dziatki stanowigce wtasno$¢ Gminy Kepice

Ustalenia posadowienia sieci w dziatkach oznaczonych numerami 203/14; 203/4; 203/13, 203/11 obr. Obleze
zostaly przekazane pismem Burmistrza Kepic znak: UM.NPS.GD.6847.4.2021.SZb z dnia 17 lutego 2021 roku
zezwalajacq na lokalizacje projektowanych sieci zgodnie z zatgczong mapg sytuacyjno - wysokosciowa (zat. 1),
stanowigcg integralng cze$¢ pisma Burmistrza Kepic.

Ustalenia posadowienia sieci w pasie drogowym drogi wojewodzkiej zostaty przekazane pismem zznak:
ZDP.GIU.4421.26-1.2021 z dnia 25 marca 2021 roku decyzjg zezwalajaca na lokalizacje sieci wodociggowej w
pasie drogi powiatowej DP1149G (dz. 112 i 420, obr. Barcino, dz. 18/1 i 18/3, obr. Korzybie, gm. Kepice) zgodnie
z zalaczong mapa sytuacyjno - wysokosciowa (zat. 1-3), stanowigcq integraing czes¢ decyzji ZDP.

Ustalenia posadowienia sieci w dzialce oznaczonej nr 257 i na wigczeniu kanalizacji sanitamej do istniejacej
studzienki zlokalizowanej na dz. nr 257 o rzednych (61,50/58,95) oraz sieci wodociggowej do istniejacego wezta
Zlokalizowanego na dz. nr 257 o rzednej 61,66 — wg odrebnego opracowania.

3.2. Sie¢ wodociagowa.
3.2.1. Projektowane przewody i uzbrojenie sieci.

Rurociagi wodociggowe wykona¢ z rur cisnieniowych @z110x6,6m SDR 17 PN 10, posiadajacych atest
Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej. taczenie rur metodg zgrzewania doczotowego lub
za pomocg ksztattek elektrooporowych. Producent rur powinien legitymowaC sie waznym $wiadectwem
wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat I1SO.

Wiaczenie do istniejacego rurociggu wo110 w dziatce 257 obr. Obteze wykonac tréjnikiem PE HD 100
PN 10 DN110/110/110 kat 90 wraz z zasuwg odcinajacg zgodnie z rys. nr 5 (wg odrebnego opracowania). Rurociagi
zgodnie z instrukcjg i aprobata producenta rur posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i przysypaé
warstwg piasku do 0,30 m nad wierzch rury. Utozony wodociag w wykopie oznaczy¢ taSmg ostrzegawczg z
wktadem metalowym w kolorze niebieskim. Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociggu. Wiaczenia do
istn. sieci dokonac poprzez wmontowanie tulei kotnierzowej zgrzewanej doczotowo lub elektrooporowo dn100 na
istn. sieci, taczac potaczeniami Srubami. W kierunku nowo projektowanej sieci wodociggowej @110mm PE nalezy
zamontowaC zasuwe odcinajacq dn100mm (np. Hawle, AVK, VonRoll, VAG). Zasuwe nalezy wyposazy¢ w
oryginalng budowe teleskopowa i wynie$¢ do skrzynki ulicznej . W terenie nie utwardzonym skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ betonowym bloczkiem.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé probe szczelnosci, na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN -B-
10725. Po uzyskaniu pozytywnych préb ciSnieniowych rurociag nalezy ptukaé wodg wodociagowq az do chwili,
kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.
Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego kofca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu
podchlorynu sodu w ilosci 20 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koAcowce tego
odcinka bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zasuwy i przetrzyma¢ wprowadzony roztwér
przez 24 godziny. Nastepnie przewod ponownie nalezy przeptuka¢ wodg — 3 krotna objeto$¢ rurociggu i do zaniku
zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke wody do analizy bakteriologicznej
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Zaprojektowano rurociggi do wody pitnej:

o Sieci wodociagowej,
PE100 SDR17 110 x 6,6mm o diugosci L= 1116,15 m, wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej Dn110 w
punktach W1 dz. nr 257 obr. Obteze (wg odrebnego opracowania), W 42 dz. nr 203/14 obr. Obfeze. Sg to obiekty
budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktore nie wymagajq trwatego wydzielenia terenu. Po
wykonaniu rurociggow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa sieci wodociggowej nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynikaja z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielami
dziatek. Na trasie projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy odcinajace kotnierzowe Dn110,
DN80. Zaprojektowano 1 hydrant nadziemny typu DN80 PN16 do zabudowy bezpo$rednio na trasie rurociggu o
wysokosci catkowitej 2386 mm. Wezet hydrantowy wykonaé zgodnie z zataczonymi schematami zabudowy
hydrantéw podziemnych w cze$ci rysunkowej. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia;

— hydrant nadziemny DN 80 -1 sztuka,

— zasuwy odcinajace DN 80 - 1 sztuka — w zestawie z hydrantami,
— tréjnik PE HD 110/110/110 z zasuwg - 1 sztuka,

— zasuwy odcinajace DN110 — 5 sztuk,

— studnia odpowietrzajgca -1 sztuka,

— studnia wodomierzowa — 1 sztuka.

Studzienka wodomierzowa SW

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe — dobrano 1 studzienke wodomierzowa niewtazowa, nie wymagajace duze;
gteboko$ci posadowienia zgodnie z rys. nr 6. Sg to studzienki tworzywowe, jako gotowe elementy fatwe w montazu
w wykopie i nie wymagajq pracochtonnych robot ziemnych. Studzienka ta jest wodoszczelna, nierdzewna, czysta
(spetniajaca wymogi higieniczne), i zapewnia wolng od przemarzania eksploatacje urzadzenia wodomierzowego
EWE i wodomierza. Dobrano studzienke wodomierzowa typu np. RAGI 1000 Premium firmy ROTO.

— studzienka moze by¢ zastosowana w miejscach zgodnych z normg DIN 1229 (klasa A 15, grupa 1 — strefy
komunikacyjne, z ktorych korzystajg wytacznie piesi i rowerzysci lub na podobnych terenach, jak np.
skwery, parki, tereny zielone), dodatkowo przy zastosowaniu obreczy przejmujacych obcigzenie mozliwe
jest stosowanie studzienek w miejscach, w ktorych wystepuje ruch samochodowy;

Czesci sktadowe studzienki:

— korpus studzienki wykonany z PE, kolor czarny, wodoszczelny, okragty, najwigksza $rednica zewnetrzna
1000 mm, $rednica wewnetrzna przy witazie 690 mm, wysoko$¢ catkowita 1600 mm;

—  gtebokos¢ przytacza 1,20 m;

— okragty wlaz z PE klasy A15,

— studzienka sprzedawana w stanie kompletnym, z uszczelkami oraz kluczem do pokrywy,

— poddana obowigzujacym prébom ci$nienia (PN 16),

— zgodna z normg DIN 50930-6, posiada atest higieniczny PZH;

— wodomierz zgodnie z ustaleniami inwestora zostanie dobrany i zamontowany przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Kepice.

UWAGA: uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznaczyC tabliczkami informacyjnymi zlokalizowanymi
w poblizu uzbrojenia — na stupach informacyjnych badz okolicznych ogrodzeniach.

Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy uzbroi¢ w hydranty nadziemne dn80 Zeliwne z podwojnym
zamknigciem (zabezpieczonym przed ztamaniem) i kolumng ze stali nierdzewnej. Przed hydrantem nalezy
zamontowaC zasuwe odcinajacg dn80 Zel. (np. Hawle, AVK, VonRoll, VAG). Zasuwe nalezy wyposazy¢ w
oryginalng budowe teleskopowa i wynie$¢ do skrzynki ulicznej D400. W terenie nie utwardzonym skrzynki uliczne
nalezy zabezpieczy¢ betonowym bloczkiem.
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Pod zaprojektowany odcinek sieci z rur @110 x 6,6 mm i przy wigczeniu do rurociggu @110 x 6,6 mm PE
100 SDR 17 nalezy zastosowa¢ min. 0,1m podsypki i 0,3 m zasypki z piasku zageszczajac warstwami. Dno pod
rurociagi powinno by¢ wyréwnane i pozbawione czesci statych. Projektuje sie posadowienie wodociggu na gt. od
1,2mp.p.t do1,6 mp.p.t od osirury. Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzié¢ do
stanu pierwotnego.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggte dojscie oraz dojazd do poses;ji. Trase zew. instalacji i
armature zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg tasémy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach lub ogrodzeniach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG. Dopuszcza si¢ zmiane
producenta armatury pod warunkiem dopuszczenia jej przez GPK w Kepicach. Materiaty uzyte do budowy
wodociggu powinny posiadac certyfikat ISO9001, ocene higieniczng PZH, certyfikat GSK i deklaracje zgodnosci
producenta oraz karte katalogowa.

3.3. Przejscia sieci pod drogami utwardzonymi.

Wszystkie przejscia pod utwardzonymi nawierzchniami drég wykona¢ w rurach ostonowych, metoda przewiertu
poziomego przy uzyciu urzadzenia typu ,kret”. Zaprojektowano sieci wodociggowa z rur PE100 SDR17 Dz110x6,6
mm od istniejacej sieci dn110mm W1 (arkusz 2 z 1/2 — pkt. W1 wigczenie do sieci). Wtgczenia dokonano réwniez
do istniejacej sieci w wezle W42 (arkusz 1 z 2). Odcinki sieci wodociggowej pod drogami utwardzonymi realizowaé
przewiertem sterowanym. Przewierty sterowane wykonac rurami PE100 PN16 zgodnie z ponizszym zestawieniem.
taczenie rur PE metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Projektowang sie¢ wodociggowg z
przewiertami zaznaczono na rys. nr 1 arkusz 1 z 3, rys. nr 1 arkusz 2 z 3 i rys. nr 1 arkusz 3 z 3. Przewierty
realizowaC w rurze ostonowej QRK 160/25 FLEX.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany winna
wykonac firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych pracownikéw, specjalizujaca sie w tego typu
przejsciach. Po wykonaniu przejécia teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty wykona¢ w sposéb
ciagty, w miare mozliwosci potencjatu przerobowego Wykonawcy bez przerw. Roboty budowlano — montazowe
przy przejsciu przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ w sposob sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo
wykonawcy oraz mieszkarcow i uzytkownikdw posesji do ktérych wykonywane beda przytacza wodociggowe.

3.4. Hydranty.

Lokalizacje hydrantow p.poz. dostosowano do wymaganych przepiséw, tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) w odlegtos$ciach ok. 18 m od wezta W1 oraz 3,5 m od wezta W85.

Projektuje sie 2 hydranty nadziemne DN80 PN16 z automatycznym odwodnieniem do zabudowy
bezposrednio na trasie rurociagu o wysokosci catkowitej ok. 2115 mm model P7, tamliwy z podwdjnym odcieciem
montowanych bezposrednio na trasie rurociagu. Lokalizacje hydrantu pokazano na mapie projekt
zagospodarowania terenu rys. nr 1 (arkusz 1 z 3) rys. nr 1 (arkusz 2 z 3) oraz rys. 1 (arkusz 3 z 3) oraz na profilu
sieci wodociggowej rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz rys. 5. Wezet hydrantowy wykonac z pofgczeniami kotnierzowymi
zgodnie z rys. nr 8. W kolumnie hydrantowej integralng czg$cig powinna by¢ zasuwa kotnierzowa doziemna DN80
wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng. Szczegdtowa lokalizacje hydrantéw przedstawiono na profilu sieci
wodociggowe;j rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz rys. 5.

Klucze do zasuw winne byé wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynka zeliwna. Sruby
do potaczen kotnierzowych zasuwa — facznik winne by¢ w wykonaniu nierdzewnym. Wezty wykonac z ksztattek
zeliwnych kotnierzowych. W dolnej czesci hydrantow wykonac¢ warstwe odwadniajaca ze zwiru.

Hydranty winny by¢ bezwzglednie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem podobnie winny
by¢ oznakowane wszystkie zasuwy sekcyjne. Wszystkie tabliczki nalezy zamontowac na obiektach trwatych jak
budynki lub ogrodzenia albo na odrebnych stupkach. Zasuwy i hydranty nalezy ustawia¢ na blokach oporowych.
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Odpowietrzenie sieci wodociggowej przewiduje sie za pomocg hydrantow. Na zatamaniach,
rozgatezieniach i koricowkach sieci wodociggowej oraz przy hydrantach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z
BN-81/9122.

3.5. Zespoly odpowietrzania i napowietrzania.

Lokalizacje zaprojektowanych zespotdéw uktadu napowietrzajaco-odpowietrzajgcego pokazano na mapie projekt
zagospodarowania terenu rys. nr 1 (arkusz 1 z 3) rys. nr 1 (arkusz 2 z 3) oraz rys. 1 (arkusz 3 z 3) oraz na profilu
sieci wodociggowej rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz rys. 5 i rysunku szczegbtowym rys. nr 6 i rys. nr 7. Zaprojektowano
zespoly na — i odpowietrzajace z uwagi na mozliwo$¢ napowietrzania rurociggu podczas jej spuszczania w celu
konserwacji lub wymiany uszkodzonego wodociggu. Uklad odpowietrzajacy petni funkcje odpowietrzenia
wodociggu w najwyzszych punktach trasy sieci.

Zaprojektowano dwa zespoty napowietrzajaco — odpowietrzajgce jako wkopywany bezpo$rednio do ziemi
bez koniecznosci budowy komor lub studzienek obstugowych do armatury na- i odpowietrzajacej. Zaprojektowano
dwa zespoty oznaczone jako Odp1i Odp2 zgodnie z rys. nr 6 oraz rys. nr 7 — PN1- PN16 o $rednicy DN80 i dtugosci
catkowitej 1,50 m.

Zawér na- i odpowietrzajacy (wtasciwy) chroniony jest przez kolumne wykonang ze stali nierdzewne;.
Zespot posiada mozliwos¢ samoczynnego odciecia dlatego zawér mozna tatwo zdemontowaC i ponownie
zamontowac podczas prac konserwacyjnych, takze pod cisnieniem. Materialy konstrukcyjne zaworu - zywica POM
i braz - gwarantujg catkowita odporno$¢ na korozje. Woda rozpryskowa odprowadzana jest kroccem
odwadniajacym (ztaczka rurowa I1SO DN '%"). Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowaé skrzynke uliczng o
otworze 300 mm lub wigkszym. W celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢
obudowe w warstwie drenazowej do wysoko$ci pokrywy.

3.6. Roboty montazowe. Oznakowanie.

Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej dokonaé za pomoca tréjnik rownoprzelotowego dn110/110
w dz. nr 257 obr. Obteze. Teren wigczenia powinien zosta¢ wygrodzony i opatrzony tablicami ostrzegawczymi.
Rury i ksztattki polietylenowe o $rednicy 110mm taczy¢ doczotowo lub elektrooporowo. Przy zblizeniach do
obiektow infrastruktury technicznej, wodocigg prowadzi¢ w rurach ostonowych. Wodociag oznakowa¢ zgodnie z
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Dla odcinkéw wodociggu wykonywanych w wykopie otwartym, na wysokoéci 0,3m nad przewodami
gazowymi nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szeroko$ci 200mm.

Tabliczki montowa¢ na stupkach stalowych na wysoko$ci min.1,50m nad poziomem terenu. Tabliczka
(wym. 140x200mm) musi zawiera¢ informacje, w jakiej odlegtosci od tabliczki znajduje sie punkt charakterystyczny
wodociggu i Srednice rurociagu (odlegtosci punktu charakterystycznego podawac¢ w metrach, z doktadno$cig — do
0,10m). Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:

1. PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

2. PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;

3. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe;

4. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia, Polietylen
(PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.

5. PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia, Polietylen
(PE). Czes¢ 2. Rury;
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6. PN-EN 13244-3: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czesc¢ 3. Ksztattki.

7. PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4. Armatura.

8. PN-EN 13244-5: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie;

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2003.

10. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PE opracowana przez producenta

3.7. Roboty ziemne.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy uprawniona jednostka geodezyjna dokona wytyczenia trasy
projektowanego wodociggu. Wodociag projektuje sie wykonaé w wykopie otwartym, poza miejscami o nawierzchni
utwardzonej i przy zblizeniu do nawierzchni ponizej 1,5 m gdzie nalezy wykona¢ przycisk. Przewiduje sie wykopy
mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane
recznie. Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt. Roboty ziemne winny by¢
wykonywa¢ zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane catosci gruntu na grunt mineralny, piasek Srednioziarnisty. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje

Roboty ziemne wykonywane w otwartym wykopie.

Przed przystapieniem do  wykonywania robot ziemnych nalezy  uprzednio  zdjgaé
i zabezpieczy¢ warstwe humusu. Szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ minimum 2x20 cm + $rednica zewnetrzna rury.
W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm. Po wykonaniu wykopu,
dno nalezy dokfadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci stalych oraz zniwelowac.

Roboty ziemne w wykopie otwartym bedg wykonywane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
rys. 123,22z 3i3z3 oraz bedg ograniczaly sie do wykonania komoér montazowych w punkach W85, W86.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke, az do uzyskania warstwy grubo$ci min. 10cm (po
zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewniC rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich
stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetiaé takie
same warunki jak materiat na podsypke. Do wypetnienia przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez
wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla obsypki.

Roboty przy zblizeniu do obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej wykonywaé ze szczegéing
ostroznoscig. Na czas prowadzenia robét, odstoniete przewody nalezy podeprzeé lub w inny sposéb zabezpieczyc.
Do projektu przyjeto teoretyczne normatywne zagtebienia sieci podziemnych.

Przy zblizeniach do drzew i krzewow wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego
wykonywac recznie. W trakcie prac ziemnych nalezy chroni¢ korzenie przed wszelkimi uszkodzeniami. Odstonigte
korzenie nalezy niezwtocznie okry¢ matami ze stomy, tkanin workowych itp., celem ochrony przed przesuszeniem.
Korzenie grube, ktére znalazly sie w wykopie, nalezy ,bandazowac” tkaninami, ktére winny by¢ zwilzane.

Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatow budowlanych, takich jak kruszywa , cement,
cegly; jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia elementdw (belki, deski, itp.), powinno sie to wykona¢ w
oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowa i nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu.

Jezeli wykonanie wykopu otwartego mogtoby doprowadzi¢ do powaznego uszkodzenia systemu
korzeniowego, wodocigg poprowadzi¢ w rurze przejSciowej /ostonowej/ wykonanej metodg bezwykopowa.
Mozliwos¢ prowadzenia robot skonsultowaé z dendrologiem.

Przy zblizeniach do punktéw osnowy geodezyjnej, chronionych prawem, roboty wykonywac recznie, z
zachowaniem szczegolinej ostroznosci.

Roboty bezwykopowe

Na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono odcinki wodociggu do wykonania metodg przecisku
i przewiertu.

Roboty ziemne wykonywane metoda bezwykopowa - przecisk pneumatyczny. W tej metodzie
bezwykopowej rura przepychana jest pod ziemig za pomocg mtota pneumatycznego na sprezone powietrze. Miot
moze sie znajdowac przed rurg, ciagnac jg za soba (nosi w tym przypadku nazwe "kreta", lub za rurg wbijajac jg
w grunt. Pierwsze rozwiazanie jest preferowane dla rur z polietylenu lub rur stalowych o matej $rednicy. Drugie
tylko dla rur stalowych. W obu metodach konieczne jest wykonanie w ziemi dwoch otwordw, tzw. komory startowej,
gdzie umieszczany jest caty sprzet i komory docelowej do ktdrej chcemy sie przebi€. Przy stosowaniu kretow
ciagnacych rury w powstaty otwdr mozna wprowadzi¢ rure 0 mniejszej Srednicy niz $rednica glowicy kreta, np. kret
0 Srednicy 210mm umozliwia wprowadzenie rury o maksymalnej Srednicy 180mm. Kierowanie kretem moze sie
odbywaé:

— bez $ledzenia, kret kierowany jest na znacznik w otworze docelowym, caty odcinek moze by¢ w tym
wypadku wykonany w linii prostej.
— ze Sledzeniem - tzw. przecisk z lokalizacjq, umozliwia state $ledzenie miejsca poruszania si¢ gtowicy

z dokfadnoscig do 1cm.

Kierunek przecisku uzyskuije sie przez odpowiednie ustawienie przebijaka w wykopie poczatkowym, przy
czym doktadno$¢ wbudowania sieci tq metodg zalezy od warunkéw gruntowych, a przede wszystkim od dtugosci
przecisku (przyjmuije sie, ze wynosi ona w pionie i poziomie 1-2% dtugo$ci przecisku); tempo przesuwu przebijaka
wynosi od 3 do 30 m/h.

Roboty ziemne wykonywane metoda bezwykopowa — przewiert sterowany. Horyzontalny przewiert
sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozony wodocigg. Jest on wykonywany
przy pomocy specjalnej glowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu
wyjécia. Odwiert pilotazowy wykonuije sie po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pilotazowej umieszczona
jest sonda-nadajnik, co daje mozliwo$¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia
podawana jest ptuczka bentonitowa, ktorej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego
tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego.

Wszystkie przeszkody takie jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja zostajg ominigte i
gtowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyskac okreslong $rednice otworu, w miejsce
gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gtowice rozwiercajaca i wraz z obrotem wciggajac ja po  wytyczonej
trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezpo$rednio za gtowicg rozwiercajaca montujemy element, ktéry ma by¢
przeciagany. Cata operacja odbywa sie bez zaktdcen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia. Ptuczka
wiertnicza transportuje urobek do wykopow, a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona z bentonitu i wody w
proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich
obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z istniejagcymi sieciami, ktore nie sg
naniesione na mapie. Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne w
miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang siecig wodociggowa.

Odtworzenie nawierzchni.
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Teren przywrdcic do stanu sprzed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Technologie robét
odtworzeniowych uzgodni¢ z zarzadcami drog. Roboty odtworzeniowe muszg by¢é odebrane na pismie przez
wiasciciela/zarzadcy terenu. Odtworzenie w pasie drogowym wykonywa¢ z petnowartosciowych materiatow, z
zachowaniem istniejacej kolorystyki i wzoru. Roboty i uzyte materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow
i norm z zakresu drogownictwa, dla odpowiedniej kategorii drogi publicznej. Wykopy w obrebie pasa drogowego
nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, odpowiednio zageszczajac (do wskaznika zageszczenia min. 1,0).
Wskaznik zageszczenia potwierdzi uprawnione laboratorium drogowe. Po zakoriczeniu rob6t siec wodociggowa
powinna by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Warunki gruntowo-wodne.

Projektowana sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie na gteboko$ciach wskazanych w czeéci graficzne;
dokumentacji projektowej. Warunki posadowienia projektowanej sieci wodociggowej zalicza si¢ do prostych
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), poniewaz wystepujace warstwy gruntu na trasie sieci gazowej sg
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntdéw organicznych, a zwierciadto wody znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Projektowang siec wodociggowa nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego zgodnie z ww. rozporzadzeniem, bowiem projektuje sie posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych.

3.8. Préba szczelnosci i wytrzymatosci, dezynfekcja sieci wodociggowej i odbidr robét.

Do rob6t zanikowych w trakcie budowy sieci wodociagowej wymagajacych odbioru przez inspektora nadzoru oraz
uzytkownika zalicza sie:

- sprawdzenie dna wykopu

- sprawdzenie jakoSci utozonego wodociggu w wykopie oraz zasypanie wodociggu.

- sprawdzenie czystosci wnetrza rur z PE oraz badania jakosci

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ probe szczelno$ci, na ciSnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10725. Po
uzyskaniu pozytywnych préb ciSnieniowych rurociag nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa az do chwili, kiedy
wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ stosujac roztwér podchlorynu sodu w ilosci 20 mg/L az do momentu gdy na koAcéwce sieci
bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zasuwy i przetrzymaé wprowadzony roztwér przez
24 godziny. Nastepnie przewod nalezy przeptuka¢ wodg — 3 krotna objetos¢ rurociggu i do zaniku zapachu chloru.
Nalezy wykona¢ badania jakosci wody zgadnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Badania powinny obejmowa¢ wymagania okreslone w zatgczniku
nr 2 (parametry objete monitoringiem grupy A). Armatura sieci tj. zasuwy i hydranty winny by¢ oznakowane
tabliczkami zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Najwtasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia
trwatych ogrodzen w dobrym stanie technicznym, $ciany doméw lub wolnostojace stupki z rur stalowych DN 50 lub
zelbetowe. W zadnym wypadku nie nalezy umieszczac tabliczek na drzewach, czy stupach sieciowych jak rowniez
mocowac ich drutem. Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych zewnetrznych precyzuje
norma PN-B-10725: 1997 ,Wodociggi — przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Zgodnie z wymaganiami
powyzszej normy winny by¢ przeprowadzone odbiory techniczne cze$ciowe /podioza, obsypki, gtebokosci utozenia
przewodu, montazu przewodu, przej$¢ przez przeszkody, bloki oporowe, zasypki, proby szczelnosci/ i odbiér
techniczny koncowy.

3.3 Kanalizacja sanitarna
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3.3.1. Projektowane przewody

Kanaty zaprojektowano najkrotsza trasa w miare mozliwosci nie kolidujgca z innymi urzadzeniami sieciowymi (sie¢
wodociggowa, kable energetyczne, kable teletechniczne, lokalne sieci kanalizacji deszczowej). Odlegtosci kanatow
od obiektow, urzadzen podziemnych i nadziemnych wynosza;

— od fundamentéw budynkéw - min 3,0 m;

— od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - min 0,50 m w pionie;

— od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw - min 1,50 m w poziomie (zgodnie z PN -

76/E — 05125 oraz z Wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego nr 24/T/81 z dnia 18.03.1981 r. par. 47).
W miare mozliwosci kanaty zaprojektowano wzdtuz ciggdw komunikacyjnych po stronie zabudowy lub réwnolegle
do ciggdbw komunikacyjnych poza zabudowg. Zmiany kierunkow kanatu nastepujg jedynie w studzienkach
rewizyjnych. Srednia gleboko$é posadowienia dna rurociagu wynosi 1,90 m i miesci sie w przedziale od 1,80 m do
3,60 m przy wprowadzaniu $ciekow do przepompowni K1. Gtebsze wykopy wystepujgq w obrebie przepompowni
(do~5m). Dla rurociagéw PVC zalecana przez producenta rur gteboko$¢ przykrycia rurociggu wynosi 20 cm ponad
grubos¢ warstwy przemarzajacej, co daje 120 cm minimalnej odlegto$ci od wierzchu rury do rzednej terenu. W
wypadku wystapienia lokalnego wyptycenia rurociagu, nalezy zastosowac izolacje mrozoochronng przez przykrycie
rurociggu warstwa zuzla o grubosci min. 40 cm ponad wierzch rury i zabezpieczenie od wdd opadowych papg lub
folig PVC lub zastosowac rury preizolowane stalowe.
Sposob wykonania przytaczy kanalizacyjnych — materiat, studnie i spadki — jak dla kolektora PVC g 315,

@ 250 mm i @200mm. Dtugo$ci poszczegolnych odcinkéw przytaczy PVC @ 200 mm zestawiono na rys. nr 1 (arkusz
1z 2) oraz rys. nr 10. Niezaleznie od projektowanych robét przy przykanalikach nalezy wykonaé podtaczenie od
ostatniej studni przytaczy do $ciany fundamentowej likwidowanych zbiornikéw na szambo. Odcinki te wykonaé z
rur PVC @ 200 mm (rys. nr 1 (arkusz 1 z 2) oraz rys. nr 10), stosujac ztaczki, zwezki lub inne niezbedne ksztattki
do wigczenia. Na odcinkach tych wykonaé réwniez — w sposéb okreslony w niniejszej dokumentaciji — skrzyzowania
Z rurociggami gazowymi, wodnymi i kablami pradowymi.
Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng na dz. nr 203/14 na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z rur pcv
200X5,9 SN8, 250x7,3 SN8; 315x9,2 SN8. Montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. nr 10 oraz z
rys. nr1 (arkusz 1z 2).
Profil S16 — S12 — L = 34,07 m; PCV 200x5,9mm
Profil S14 — S4 — L = 50,62 m; PCV 200x5,9mm
Profil S11 — S3 - L = 64,26 m; PCV 200x5,9mm
Profil S7 — K1 - L = 30,64 m; PCV 250x7,3mm
Profil S5 - K1-L =120,99 m; PCV 315x9,2mm

Dlugosci rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:
PCV 200x5,9mm = 148,95 m

PCV 250x7,3mm = 30,64 m

PCV 315x9,2mm = 120,99 m

Zestawianie studni rewizyjnych i zbiorczych:
Studnia PP 315 mm - 7 sztuk

Studnia PP 425 mm - 10 sztuk

Studnia PP 600 mm - 1 sztuka

3.3.2. STABILIZACJA RUR Z PVC

Dla standardowych rur PVC wymagania dotyczace materiatéw stosowanych do wykonania podsypki i obsypki
rurociggu uzaleznione sg od rodzaju gruntu rodzimego. | tak, jezeli dno wykopu stanowi grunt stabo spojny lub
grunt zawiera kamienie i gtazy — nalezy zastosowac warstwe podsypki z niespoistego materiatu, zwykle piasku lub
zwiru 0 maksymalnej wielkosci ziarna wynoszacej 20 mm. Minimalna gtebokos¢ podsypki winna wynosi¢ 10 cm.
Zaprojektowano podsypke grubosci 10 cm:

Strona 12z 59



—  zgruntu rodzimego — piaski kat. Il dla 18% dtugosci sieci;
—  z kruszywa dowiezionego dla 82% dtugosci sieci.

Podsypka musi by¢ wyprofilowana i wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu. Dla podsypek o grubosci do 15
cm nie jest wymagane ich zageszczanie, przy grubosci podsypek powyzej 15 cm podsypki muszg by¢
zageszczane. Obsypanie bokéw rurociggu (rur PVC) oraz zasypanie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
wykonac nalezy warstwowo z zageszczeniem. Stopien zageszczenia warstw podsypki i obsypki winien miescic sie
w przedziale od 88 do 93% zmodyfikowanej liczby Proktora. Metoda zageszczania gruntu (recznie lub
mechanicznie) winna by¢ wybrana w zalezno$ci od rzeczywistych wtasno$ci zasypki. Niezaleznie od metody
zageszczania nie wolno dopusci¢ do pozostawienia pustych, niewypetnionych przestrzeni pod rurociggiem.
Projektuje sie obsypke z gruntu rodzimego przesianego o wielko$ci czastek do 20 mm do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostata cze$¢ wypetnienia wykopu moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego. Projektuje sie
zasypanie rurociggu gruntem rodzimym bez zageszczania, za wyjatkiem skrzyzowan z przeszkodami, gdzie
zageszczenie winno wynosi¢ minimum 90% zmodyfikowanej préby Proctora. Nadmiar ziemi pozostaty po
zasypaniu wykopow nalezy rozplantowaé

Studzienki rewizyjne, przelotowe na kolektorze oraz na przytaczach kanalizacyjnych z rur PVC zaprojektowano:
— w miejscach zmian kierunku osi kanatu w planie;
—  w miejscach zmian spadku;
— naodcinkach prostych max. co 50 m;
— w miejscach wtgczen przykanalikow.

Na odcinkach kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie wykonanie studni z tworzyw sztucznych produkcji firmy
Pipilife, Wavin lub réwnorzednych oraz studni zelbetowych @425 mm a przykanaliki @ 315mm.

3.3.3. STUDNIE PVC / PE.
W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:
kineta przelotowa lub zbiorcza o $rednicy gérnego kielicha rury - dla sieci i przytaczy kanalizacyjnych PVC — 400
mm; 9 rura trzonowa - dla sieci kanalizacyjnej i przytaczy PVC — 400 mm $redniej dtugosci 1,90 m;
rura teleskopowa - dla sieci i przytaczy kanalizacyjnych PVC — 315 mm;
wiaz Zeliwny - dla sieci kanalizacyjnej PVC — T 40 — 0 no$noéci 40t — T 5 0 nosnosci 5t (w terenach zielonych) -
dla przytaczy kanalizacyjnych PVC — T 20 - 0 no$nosci 40t Studnie kanalizacyjne teleskopowe — PVC g 400 mm
stosowaé z pokrywami zeliwnymi zamykanymi na zatrzask, o no$nosci dostosowanej do obcigzenia gruntu w
danym miejscu.
Montaz studzienek:
1. Na wiasciwie przygotowanej podsypce (jak dla rurociggu PVC) gr. 15 cm poprzez wcinigcie posadowi¢
sztywno kinete wypetniajac puste przestrzenie pod jej dnem;
2. Pofaczy¢ kinete z rurociggiem — jak rury PVC;
3. Przycig¢ rure trzonowag na potrzebng dtugos¢, korcowq jej cze$¢ przeszlifowaé zdzierakiem w celu
usuniecia zadzioréow;
4. Zaznaczy¢ na rurze trzonowej gtebokos¢, na jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie;
5. Pooczyszczeniu uszczelki kinety i posmarowaniu jej Srodkiem poslizgowym umiesci¢ w nigj rure trzonowg
i docisna¢ do zaznaczonej gtebokosci;
6. Wykona¢ obsypke rury trzonowej z zageszczeniem (jak dla rur PVC) o grubo$ci 30 cm wokoét rury;
7. Oczysci¢ i posmarowaé $rodkiem poslizgowym pierécien uszczelniajacy rury teleskopowej; umiescic
teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ do wtazu pokrywe;
8. Ustali¢ poziom wtazu Zeliwnego — gorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig drogi.
Powierzchnie drogi walcowac tacznie z zainstalowanym wtazem;
9. Wiazy obetonowac betonem B — 20 pierscieniem szerokosci 40 cm i grubosci 20 cm;
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10. Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do wnetrza studzienki piasku, zwiru lub asfaltu.

Uwaga: ze szczegbing staranno$cia wykonac¢ réwnomierne wypetnienie wokét gbrnej czesci studni. Prawidtowe
zageszczenie obsypki jest warunkiem niezbednym dla przenoszenia zaktadanych obciazen. Dodatkowo w czasie
montazu studni przestrzegac rezimu technologicznego podanego przez producenta.

3.3.4. KOLEKTOR CISNIENIOWY.

Pomiedzy zlewniami przepompowni K1 i transport $ciekéw do studzienki rozpreznej Str w dz. nr 257 obr. Obteze
nastepuje rurociggami ttocznymi z rur PEHD100 SDR11 Dz75x4,5mm, PN10. Przewody tloczne z rur PE faczone
sq mufami elektrooporowymi, aby nie dopusci¢ do powstawania kryz w przewodach ttocznych, co wptywatoby na
zatykanie sie tychze przewodow oraz zwiekszenie opordéw przeptywu. taczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

3.3.5. MATERIAL, SREDNICE, SPADKI - KANALIZACJA CISNIENIOWA.
Zaprojektowano przewod ciSnieniowy na podsypce piaskowej grubosci 10 ¢cm z rur PEHD100 SDR11
Dz75x4,5mm, PN10. Z uwagi na okreslong na 1,20 m gteboko$¢ przemarzania gruntu przyjeto minimalng
gteboko$¢ posadowienia rurociggdéw 1,20 m od poziomu terenu do wierzchu rury. Alternatywnie dopuszcza sie
taczenie rurociggow ksztattkami dla rur PE systemu 2000 HAWLE:
taczenie technologiczne prostoliniowe - tacznik Dz 75 mm - taczenie technologiczne tukiem — tuk 90° Dz75 mm
— frojaki — ksztattka réwnoprzelotowa nr katalogowy Dz75 mm Stosowa¢ zasuwy ,HAWLE” system 2000,
zamontowa¢ obudowe, skrzynke do zasuw i klucz. Lokalizacje zasuw oznaczyC tabliczkami na stupkach
betonowych. Wytyczne montazu ksztattek systemu 2000:
1. Ww. ksztattki pozwalajg na wykonanie bezkotnierzowego potaczenia dzieki takiemu ich skonstruowaniu,
Ze pracujg rowniez jako nasuwki;
2. Rure nalezy mocno zukosowaé, zwilzy¢ koricowke rury i wsungé do ztaczki, az do oporu z ztgczu;
3. Sruby zabezpieczajace przed przesunieciem dokrecaé ,na krzyz” do przylgniecia pierscienia dociskowego
do korpusu. Dla stabilizacji rurociggu wykona¢ nalezy bloki oporowe z betonu B — 10 na tukach, w
miejscach montazu ztgczek, trojakdw i zasuw - zgodnie z normg BN — 81/9192-05. Bloki oporowe
wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci rurociggu. Miedzy blokiem
oporowym, a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC - nie nalezy stosowa¢ papy
bitumiczne;j.

3.3.6. STABILIZACJA RUR PE.

Zaprojektowano podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Obsypanie bokéw rurociggu (rur PE) oraz obsypanie ponad
wierzch rury o grubosci 20 cm wykonac nalezy warstwowo z przesianego gruntu rodzimego z zageszczeniem.
Pozostate warunki dla wykonania podsypek i obsypek przyja¢ jak dla rur PVC. Zasypanie pozostatego wykopu
wykonac gruntem rodzimym.

3.3.7. STUDNIE NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACE.
Na kolektorach tlocznym zaprojektowano 3 szt. studni napowietrzajaco-odpowietrzajacych (St1, St3, St4)
wykonanych z zespotow napowietrzajaco-odpowietrzajacych zamontowanych zgodnie z rys. nr 13. Zespdt sktada
sie z gotowych elementéw do montazu w ziemi - studnie typu 701/79 typ D-025 SB 800 mm W ww. studniach
zainstalowane zostang zespoty napowietrzajaco-odpowietrzajace DN80. Potaczenie z projektowanym rurociggiem
Dz75 poprzez trojnik kotnierzowy Dn80/80 ksztattki dla odpowietrzenia i ewentualnego czyszczenia kolektorow
ttocznych. Roboty wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych —rys. nr i rys. nr 13.

3.3.8. STUDNIE CZYSZCZAKOWE.
Na kolektorach tlocznym zaprojektowano 1 szt. studni czyszczakowej (St2) wykonanej ze studni PP o $rednicy 1,0
m. W studni PP zamontowac¢ czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym DN50 do czyszczenia i ptukania
kolektora ciSnieniowego $ciekdw sanitarnych Dz75x4,5mm, PN10. Zespdt czyszczakowy zamontowa zgodnie z
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rys. nr 12. Zespdt sktada sie z gotowych elementdw do montazu w ziemi — studni PP o Srednicy 1,0 m ze szczelnym
przejéciem dla rurociggu ttocznego Dz75, czyszczaka rewizyjnego dn80, zasuw nozowych dn80.. Roboty wykonaé
wg rysunkow szczegdtowych — rys. nr 12 irys. nr 9.

3.3.9. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI - WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII PRZEWIERTOWE..
Projektowana trasa kolektoréw cisnieniowych kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD100 SDR11 Dz75x4,5mm, PN10.
Przewody ttoczne z rur PE taczone sg mufami elektrooporowymi krzyzuje sie z wojewodzka drogg asfaltowa o
nawierzchni asfaltowej. PrzejScie pod drogg wojewddzka zaprojektowano w pkt. N1 — N2 oraz N9 — N10. Dlugos¢
przewiertu w pkt wynoszg odpowiednio:

N1-N2-L=26m
N9 - N10 - L =15 m — dtugos¢ catkowita odcinka N9 — N10 = 19,40 zgodnie z rys. nr 9

Zwraca sie uwage, ze w czasie wykonywania tych robét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— roboty prowadzi¢ w spos6b ciagly (zmianowy), nie dopuszczaC do przestojow przy przepychaniu
(przewiercie), gdyz nastepuje znieksztatcenie rury ochronnej;
— stosowac rury o grubosci $cianki min. 12,5 mm; w sposéb ciggty prowadzi¢ obserwacje Sciany oporowe;j i
korygowac jej ewentualne odksztatcenia;
— po wykonaniu przewiertu przystapi¢ do montazu rury przewodowej o spadkach min. 0,005 lub wedtug
projektu. Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na ptozach prowadzacych.

Przejscie zostanie wykonane bez naruszenia terenu, nalezy je wykonac pod katem prostym w odniesieniu do pasa
jezdnego. Posadowienie kanatu grawitacyjnego ma wynosi¢ min. 1,20 m przykrycia gruntu ponad wierzchem rury
ochronnej w miejscu przekroczenia drogi. Rure ochronng nalezy zatozy¢ na takiej dtugo$ci, aby wystawata ona co
najmniej 1,0 m poza pasem drogi. Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg przewiertu sterowanego.
Przewiert sterowany winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych pracownikéw,
specjalizujgca sie w tego typu przejéciach.

Po wykonaniu przejscia przez przeszkode teren wokdt drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Roboty wykonaé w sposob ciggty, w miare mozliwosci potencjatu przerobowego Wykonawcy bez przerw.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drég poprzez ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi.
Podczas prowadzenia robot stosowac bariery zabezpieczajgce oraz oznakowac trase odpowiednimi znakami
drogowymi. Przed przystapieniem do wykonania przewiertu nalezy wykona¢ reczne odkrywki mediow w celu ich
lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gteboko$ci posadowienia. Przed rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢
0 zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym do Zarzadu Droég Wojewddzkich w Gdarsku — okre$lajac
czas trwania robot i powierzchnie zajecia pasa drogowego. Harmonogram zajecia pasa drogowego nalezy
uzgodni¢ z wkascicielem drég. Roboty budowlano — montazowe przy przejsciu przez wojewddzka droge asfaltowg
przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ w sposob sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo Wykonawcy oraz
innym uzytkownikom drég.
PrzejScie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 1 2 (arkusz 1 z 2 i arkusz 2 z 2). Przekroczenie przeszkody nalezy
wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze ostonowej sztywnej ROS-Z (RHDPEp) 110/6,3 koloru czarnego lub
ROS-Z (RHDPEp) 160/9,1 koloru czarnego dla kanalizacji ci$nieniowej Dz75x4,5mm,.

Przejscie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 112 (arkusz 1z 2i arkusz 2 z 2). W przypadku kanalizacji grawitacyjnej
po obu stronach drogi projektuje sie studzienki rewizyjne. Przekroczenie przeszkody nalezy wykonaé przewiertem
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sterowanym w rurze ochronnej PEHD SDR 17 o $rednicy @ 280 x 16.6 mm dla kanalizacji grawitacyjnej @ 200 mm
PVC.

3.3.10. PRZEPOMPOWNIA

Na terenie o$rodka dz. nr 203/13 obr. Obteze zlokalizowano przepompownie $ciekdw majacej za zadanie
przesytanie Sciekdw przez system cisnieniowo — pompowy do istniejacej kanalizacji w dz. nr 257 obr. Obteze, ktdra
odprowadzata bedzie Scieki za pomocg, projektowanych rurociggéw ttocznych poprzez studzienke rozprezng do
istniejacej studzienki znajdujacej sie w dz. nr 257 obr. Obfeze. Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z
polimerobetonu o zalecanej $rednicy wewnatrz pompowni min g 1500 mm (Srednice przepompowni po
zainstalowaniu drabiny, prowadnic i rurociagéw, uniemozliwiajg wykonanie jakichkolwiek remontéw wewnatrz
studni) i gtebokosci 5,1 m. Zbiornik z polimerobetonu moze byé posadowiony w trudnych warunkach gruntowo —
wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Polimerobeton charakteryzuje sie
bardzo dobrymi wiasciwosciami wytrzymatoSciowymi i duza odporno$cig chemiczng na agresywne dziatanie
Sciekow.

Zbiornik powinien byé szczelny zaréwno na eksfiltracje Sciekéw do gruntu jak i infiltracje wdd gruntowych do
wnetrza, w szczegdlnosci dotyczy to komory przeptywowej oraz komory roboczej do wysokosci zalegania wody
gruntowej. Wyjscia rurociggdw ttocznych z przepompowni bedg wykonane poprzez specjalne uszczelnienie. Wiot
grawitacyjny do pompowni — uszczelnienie pomiedzy rurg, a Sciankg zbiornika pompowni wykonane za pomoca,
mufy i uszczelki Forsheda. Zbiorniki przepompowni majg by¢ wyposazone w pokrywe betonowa z wiazowym
zeliwnym @ 600 mm. Studzienki przepompowni nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych — rys. nr 11. Przy
trasowaniu sieci nalezy stosowaé zasade, ze kat miedzy osig kanatu przytaczanego i odprowadzajacego nie moze
by¢ mniejszy niz 90°. Przy zmianie kierunku kanatu nalezy zachowa¢ odstep co najmniej 30 cm pomigdzy
krawedziami kanatéw dochodzacych do studni, liczac po wewnegtrznym obwodzie studni. Wszystkie elementy
wewnatrz studni (przepompowni) musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na agresywne dziatanie $ciekéw
czyli ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego, nie dopuszcza sie stali ocynkowanej. Przepompownie
Zlokalizowane sg w miejscach gdzie zapewniony jest dojazd umozliwiajacy czyszczenie beczkowozem
asenizacyjnym o nacisku osiowym min 6t. Przepompownie $ciekow muszg by¢ monolityczne, wykonane z
polimerobetonu, przykryte wlazami ze stali kwasoodpornej z zamknieciem. Zbiorniki przepompowni skfadajg sie z
podstawowych prefabrykatow: ptyty dennej, kregdw o wysokosci 1 m (lub mniej) i pokrywy. Prefabrykaty faczone
sq klejem epoksydowym. Zbiorniki wyposazone sg w szczelne przejscia przez Sciany i pokrywe. Oferowane sgq w
formie monolitycznego wyrobu. Szczelne przejécia rur przez polimerobetonowe $cianki zbiornikéw uzyskuje sie
przez wklejenie tulei, wiasciwych dla danego systemu materiatowego, klejem na bazie zywicy epoksydowej po
uprzednim wywierceniu otworéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do zalet stosowania polimerobetonu zalicza sig:

— mozliwos¢ posadowienia w trudnych warunkach przy wysokim poziomie wody gruntowej; - mozliwo$¢
wspotpracy z wszystkimi sieciami kanalizacyjnymi;

— odporno$¢ na agresywne media, dziatajace od wewnatrz jak i od zewnatrz (pH 1+10);

— mozliwo$¢ wyposazania studni w dowolne elementy;

— mozliwos¢ osadzania szczelnych przejs¢ dla rur kanalizacyjnych wystepujacych na krajowym rynku;

— wyzsza niz dla betonu i wyrobéw z tworzyw (PE, PP, PVC, laminat poliestrowoszklany) wytrzymato$¢ na
obcigzenia zewngtrzne;

—  sztywnos¢ jak dla wyrobow zelbetowych;

— tatwy montaz, pozwalajacy na skrdcenie czasu instalowania studni lub zbiornika w gruncie;

— szczelno$é i nienasigkliwose;

— wyroby z polimerobetonu nie wymagajg zadnych dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie
eksploatacii;

—  zbiorniki takie sg obojetne dla $rodowiska naturalnego i stanowig istotny element w dziataniach na rzecz
jego ochrony.
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Wymienione zalety przepompowni z polimerobetonu sprawiaja, ze ich stosowanie jest korzystne zaréwno ze
wzgledow techniczno—praktycznych jak i ekonomicznych. Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji przepompowni
Sciekow kazda przepompownia musi mie¢ odpowiednig retencje. Dlatego réznica rzednych pomiedzy dolotem
kanatu grawitacyjnego, a dnem przepompowni powinna wynosi¢ 1,5 [m] (dla przepompowni g 1500 mm). Wymiary
te Wykonawca musi uwzgledni¢ przy zamawianiu zbiornikéw przepompowni. W przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych i duzych sit wyporu, niezrbwnowazonych waga zbiornikow, zaleca sig¢ stosowanie wyrobow o
poszerzonym dnie.

Studnie przepompowni nalezy ustawi¢ w wykopie na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci
10+15 cm, wykonanej bezposrednio przed instalowaniem. Konstrukcja zbiornika powinna spetnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-B-10729: 1999. Obliczenia konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-
03264. Konstrukcja zbiornika z prefabrykowanych elementéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng
producenta. Rozmieszczenie i rozstaw zamocowanych stopni ztazowych powinien byé zgodny z PN-B-10729 :
1999.

POMPY | WYPOSAZENIE.
Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy typu FP3153.350 SH FLYGT.
Charakterystyka POMPOWNIA K1 - pompy FP3153.350 SH FLYGT

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=2.0l/s do Q=44l/s;

— Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=15 kW;

—  Maksymalna predko$¢ obrotowa silnika pompy: 2950 obr/min.;

—  Wimnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu, o odpornosci na chlorki do 500mg/l. Powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;

— Pompa wyposazona w ptaszcz chtodzacy o zamknigtym obiegu wypetionym niegroznym dla
Srodowiska glikolem;

—  Masa pompy do 220 kg

Oprdcz pomp zamontowanych na state w przepompowni $ciekow, musi by¢ dostarczona pompa rezerwowa w
danym typoszeregu. Projektuje sie przepompownie bezobstugowe, w petni zautomatyzowane, wyposazone w
pompy zatapialne. Zgodnie z prawem Ochrony Srodowiska budowa rozpatrywanych przepompowni nie nalezy do
przedsiewzie¢, dla ktérych mozna wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Pompy te nie wymagajq
zainstalowania krat oddzielajgcych ze Sciekow czesci statych (nie jest prowadzona gospodarka skratkami) i w
zwigzku z tym pompownie te nie wymagajg strefy ochronnej, a tym samym traktowane sg jako studzienki na sieci
kanalizacyjnej. Szczegdty dotyczace dobranych pomp iich parametréw zostaty zestawione w tabeli na rys. nr 11
Pompa zatapialna jest potaczona z uktadem ttocznym za pomoca szybkozigcza, ktérego podstawowym elementem
jest zeliwna stopa sprzegajaca. Prowadnice rurowe pozwalajg na samoczynne sprzegniecie pompy ze stopg po jej
opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wplywem jej ciezaru. Stopa sprzegajaca i jej prowadnice
zamontowane sg na state w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy tancucha
powoduje jej samoczynne odtgczenie od kolana, co umozliwia wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania
przegladu. Prowadnice pomp muszg by¢ wyprowadzone do wysokos$ci wiazu i powinny by¢ odpowiednio sztywne,
aby podczas opuszczania pompy nie nastgpito wyskoczenie pompy z prowadnicy. Sterowanie pracg pomp
odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego wspdtpracujacego z czujnikiem poziomu $ciekow. Praca
pomp uzalezniona jest od poziomu $ciekéw w zbiorniku i jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na
plycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany btyskajaca lampg, zamontowang na gérnej
pokrywie szafy sterowniczej. Nastawa parametrow pracy pompowni (poziomy wylgcz zatacz, alarm) odbywa sie na
panelu sterownika za pomocg klawiatury. Uktad sterowniczy umozliwia automatyczng prace pomp, a takze prace
w trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza kazdej przepompowni to szafa wolnostojaca na nodze stalowe;,
zamykana na zamek, przeznaczona do zasilania dwéch silnikéw napedu pomp. Na pionach ttocznych
zaprojektowano:
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— zawory zwrotne kulowe, charakteryzujace sie niskimi stratami hydraulicznymi, szczelnoscia, cichg pracg
oraz wiasciwosciami samooczyszczajacymi, zawdr zwrotny musi mie¢ mozliwos¢ demontazu kuli bez
koniecznosci demontazu catego zaworu (np. Jafar typ 6516DN50).

— zasuwy odcinajace migkko-uszczelnione kotnierzowe pozwalajgce na ewentualne zamkniecie przeptywu
Sciekow:;

Piony ttoczne w pompowniach dwupompowych taczg sie za pomoca trojnika i przechodzg w poziomy przewod
ttoczny. Na wspdlnym przewodzie ttocznym zaprojektowano krociec zakonczony ztaczka strazacka @52 odciety
zaworem kulowym, co umozliwia ewentualne doprowadzenie z zewnatrz czystej wody pod ci$nieniem celem
plukania zewnetrznego kolektora ttocznego. Wszelkie potgczenia rurociggéw muszg by¢ wykonane w sposéb
umozliwiajacy szybki demontaz (kotnierze, dwuztaczki, nasuwki). Ze wzgledu na glteboko$¢ ww. przepompowni
muszg by¢ zamontowane azurowe, uchylne podesty robocze umozliwiajace demontaz osprzetu. Ponadto
przepompownie wyposazone sg W uchwyty ztazowe, drabine zej$ciowg oraz wiaz. Pompownie wyposazone sg w
grawitacyjng wentylacje za pomocg dwoch rur wywiewnych g 110 z PVC zakonczonych kominkami. Pierwsza z
wywiewek ma wlot zainstalowany na wysoko$ci pokrywy zbiornika, natomiast druga — ok. 0,5 m nad max
zwierciadtem sciekdw. Przy prawidtowym dziataniu pompowni Scieki nie zagniwajg w przepompowni i nie powstajq
gazy grozne dla $rodowiska typu H2S lub NH.. Zbiorniki sg zamontowany w ziemi i przykryte z tego powodu hatas
powstajacy podczas pracy pomp nie jest ucigzliwy dla otoczenia. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze
nastapic jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce. Wejscie
do zbiornika powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystoSci powietrza i zawarto$ci tlenu. Nad wtazem zbiornika
powinno znajdowac sie urzadzenie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystapienia zagrozenia
zycia lub zdrowia.

3.3.11. PROBA SZCZELNOSCI
Po dokonaniu montazu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci sieci kanalizacyjnej. W odbiorze na
szczelnos¢ przewodow grawitacyjnych wystepuja préby na:

— eksfiltracje wody z przewodu.

— infiltracje wody do przewodéw.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami do 75,0 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi przy okreslonym ciénieniu wody wewnatrz kanatu. W tym celu wylot przewodu w studzience nalezy
zamknag¢ korkiem, nastepnie napetni¢ go woda i sprawdzi¢ jego szczelnos¢. Osobno dokonujemy sprawdzenia
szczelnoSci studzienek rewizyjnych. Ztacza kanatu powinny by¢ odkryte i widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania sie napetniania odcinka poddanego probie
napetnia¢ wodg pod cisnieniem np.: z sieci wodociggowej. Czas napetniania danego odcinka nie powinien by¢
krétszy od 1 godziny w celu spokojnego napetniania i odpowietrzenia przewodu. Cisnienie w przewodzie winno
wynosi¢ 3,0 m st w. a czas trwania proby 15 minut. Rurociag jest szczelny wowczas gdy uzupetnienie wody w
danym odcinku nie przekracza 0,02dm?3/ m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelno$ci ztacza nalezy wymienic,
a probe ponowi¢. Prébe na infiltracie przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
Przeprowadza sie jg dla catego odcinka sieci od kofAcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z
przerwaniem odwodnienia wykopow. Probe nalezy przeprowadzaé zgodnie z normg PN - 92 / B - 10735.

Ogdlne wytyczne realizacji.
— Trase sieci i obiektéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
— Dokonac¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
— Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.
—  Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
— Teren po zakoficzeniu robét uporzadkowaé.
— Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
—  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem.
— Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zatgczonych do niniejszego
opracowania.
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Wszelkie uzyte materialy i muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z wymaganiami Polskich Norm lub
aprobat technicznych. Wymagania i badania przy czesciowych i koricowych odbiorach technicznych przewodéw
wodociggowych okresla norma PN-B-10725, kanalizacji sanitarnej norma PN-92/B-1073

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Trasa projektowanych przewoddw przebiega w obrebie dziatek dz. nr 257,127,459.1,203/11, 203/13,203/4,203/14;
Obr. Obteze. Projektowane sieci wybudowane metodg tradycyjng przebiegaé bedg przez dziatki, ktdrymi
wiascicielem jest Miasto Kepice oraz Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie w wykopach zabezpieczonymi szalunkami oraz metodg
przecisku i przewiertu sterowanego i bedzie oddziatywata maksymalnie 0,8 m w kazdg strone od osi budowanych
sieci. Zabezpieczenie szalunkami uniemozliwi ingerencje w sasiadujace dziatki. Sieci zostaty zaprojektowane w
odlegtosciach wynikajacych z norm i przepiséw prawnych.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywata na sasiednie dziatki. Inwestycja prowadzona hedzie
na obszarach niezabudowanych. Caty zakres robdt budowlanych nie powoduje ingerencji w dziatki sgsiadujace.
Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 784), ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sq zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity. Obszar
oddziatywania budowanego obiektu miesci sie w zakresie granic dziatek, przez ktore przebiega.

Obszar oddziatywania inwestycji mieSci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem a zakres
ingerencji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na sposdb bezposredni ani posredni na obszar
oddziatywania inwestycji. Przyjete rozwigzania projektowe na podstawie warunkéw technicznych nie naruszajg
interesu osob trzecich.

OkreSlenie zakresu oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 784) - art.5, ust.1
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2003r Nr

207 , poz.2016 z p6zniejszymi zmianami).

Analiza obszaru oddziatywania obiektu

L.p. Przepisy Przepis/ ograniczenia
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2021 r. poz. 282] art. 3 pkt. 20 — wyznaczenie obszaru
oddziatywania

2. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 §6- §9 (odlegtosci)
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie [Dz. U. 2014 poz. 81 t,j.], Brak ograniczen

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i Brak ograniczen

ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 124 ze zm.)
4. | Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o Ochronie gruntéw rolnych i leSnych [dz. u. 2015 | art. 2 (definicje gruntéw)

poz . 909 tj. z p6zn. zm.], Brak ograniczen

5. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020 poz. 1378], art. 6 (formy ochrony przyrody), art. 15
(parki narodowe, rezerwaty przyrody), art.
17 (parki krajobrazowe), art. 24 (obszary
chronionego krajobrazu), art. 29 (obszary
natura 2000)
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Brak ograniczen

6. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [dz. u. | art. 9 ust. 1i 2 (chronione otoczenie
2014 poz. 1446 tj.], zabytku);

Brak ograniczen

5. Oddzialywanie inwestycji. Informacja ochrony dziedzictwa kulturowego.
5.1. Rodzaj i zasieg uciazliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza
sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego
komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogolnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm, ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie si¢ frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen z
emisji spalin z materiatow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag spowodujg
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac.

Proces realizacji przedsiewziecia pociagna¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur,
wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec
degradaciji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow
wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem
drdg na terenie gminy.

5.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa sieci wodociggowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie
terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie 0 szeroko$ci okoto 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sie
zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie¢ do dysponowania terenem w zakresie
dziatek objetych projektem budowlanym.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Na obszarze objetym opracowaniem nie ma ustanowionych obszaréw ochrony archeologicznej jak
réwniez brak zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i innych obszaréw objetych ochrona
konserwatorska. W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnych Ilub ruchomych zabytkow
archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i
niezwtocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Stupsku (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.- Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zmianami).
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Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren. Nie dotyczy niniejszego zamierzenia
budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami eksploataciji gérnicze;.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja polegajaca na budowie wodociggu spetnia wymagania przepisow regulujgcych ochrone
$rodowiska i ochrone zdrowia ludzi. Budowa wodociggu nie naruszy stosunkéw wodnych, nie spowoduje
przekroczenia standardéw emisyjnych, stanu Srodowiska ani nie spowoduje zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.
Wszystkie odpady powstate podczas budowy sieci bedg segregowane i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Nie bedzie konieczna wycinka drzew, a prace ziemne w obrebie istniejacego
drzewostanu prowadzone bedg w sposéb najmniej szkodzacy. Budowa sieci wodociggowej nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Budowa sieci wodociggowej nie narusza istniejacych stosunkéw wodnych, zachowane zostanie réwniez
uksztattowanie ternu oraz istniejacy drzewostan i zielen. Nie narusza rowniez wartosci przyrodniczych,
historycznych i kulturowych jak réwniez krajobrazowych. Nie bedzie miato miejsce niszczenie nor, legowisk i innych
schronien i miejsca rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, ja réwniez nie bedzie wydobywania do celéw gospodarczych
skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkéw roélin i zwierzat, a takze mineratow.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie jest zlokalizowana na Obszarze Chronionego Krajobrazu, ktorego celem
powotania jest ochrona wartosci przyrodniczych, historycznych i kulturowych jak réwniez krajobrazowych, w tym
gtéwnie ochrony krajobrazu i naturalnych waloréw Srodowiska przyrodniczego.

Zakres trasy sieci wodociggowej objety niniejszym opracowaniem nie jest zlokalizowany za obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia.

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie wymagata: wycinki drzew, zabijania dziko wystepujacych zwierzat,
niszczenia ich nor, legowisk, wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu dokonywania
zmian stosunkéw wodnych, likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, wydobywania do celéw gospodarczych
skat w tym torfu oraz skamieniato$ci.

9.1. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, realizacja planowanego

przedsiewzigcia, mogacego znaczaco oddziatywac na $rodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 112 wiw
ustawy oraz innego niz okreslone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru
NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywa¢ na ten obszar, jest
dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.
Kwalifikowanie przedsiewzigcia odbywa si¢ na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839).
Budowa projektowanej sieci wodociggowej nie zostata wymieniona w tym rozporzadzeniu — i nie wymaga uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Projektowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze
przepisy ustawy Prawo ochrony Srodowiska nie wymagaja dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

OPRACOWAL
dr inz. Rafat Schmidt
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mgr inz. Marek Wikierski
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia M czerwca 2017 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0016(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2016r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wikierski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 10 grudnia 1975 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0058/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .70\ e
Przewodniczacy O

mgr inz. Edmund Tumie

Z-ca Przewodniczacego OKK 7
inz. Stanistaw Kaminski ...} Moo iAo B smaimnns

Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marek Wikierski
ul. Péinocna 53, 75-900 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Markowi Wikierskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 10 grudnia 1975 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0058/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1Y)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Edmund Tumielewi
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Cztonek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-83E-S6E-RYD *

Pan Marek WIKIERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0157/17

adres zamieszkania ul. Pétnocna 53, 75-900 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kepice, dnia...............

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2021, poz. 784), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 2, art. 34 ust. 3d. pkt 3 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy inwestycji:

Projekt budowlany - budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej obreb Obteze

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obteze
Numery dziatek ewidencyjnych : dz. nr 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/4, 203/14 obr. Obteze

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu
budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r. poz. 784) a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:
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Il ZBIOR OPINII, UZGODNIEN, POZWOLEN
| INNYCH DOKUMENTOW, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 2a — ustawy Prawo budowlane

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany - budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz przepompowni
Sciekow wraz z kanalizacjg ttoczng m. Obteze.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Miejscowo$¢: Obteze

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, wspdtczynnik wielkosci 1,5

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kepice
Identyfikator: 221205_5.0010
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obteze,

Numery dziatek ewidencyjnych : dz. nr 257,127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14, 203/4 Obr. Obteze

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY:

1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (str. 30 - 40).

2. Decyzja Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku znak: WZPD.4481.80.2021.1S L.dz. 2/208 z 16
kwietnia 2021 roku zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej DP1149G
(str. 44 - 48).

3. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej (str. 49 - 54).

MIEJSCE | DATA WYKONANIA OPRACOWANIA:  Kepice, maja 2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt rob6t budowlanych polegajacych na budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przytaczami, przepompowni $ciekow wraz z kanalizacjg ttoczng w m. Obteze.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Miejscowo$¢: Obteze

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, wspdtczynnik wielkosci 1,5

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kepice
Identyfikator: 221205_5.0010
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obteze

Numery dziatek ewidencyjnych : dz. nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14, 203/4 Obr. Obteze

Zespot . . . - Zakres .
P . Imie i Nazwisko/Adres Specjalnos¢ i nr Uprawnien . Data Podpis
autorski opracowania
Opracowat:
- . Branz
dr inz. Rafat Schmidt anza
sanitarna
Projektant: Upr. buq. Doy projekto_wanig pez
mgrnz Marek Wikersd | g
Ul. Péinocna 53, 75-900 Nr wid..ZAP/00S8/PWBS/1T: sanitama
Koszalin Kod. ident. ZAP/IS/0157/17

Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych projektanta oraz kopia za$wiadczenia o przynalezno$ci projektanta do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego - znajdujg sie w czesci PZT projektu.

MIEJSCE | DATA WYKONANIA OPRACOWANIA:  Kepice, maja 2021
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetniaé warunki podane w ogélnych przepisach
Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

Podstawa prawna opracowania planu BIOZ:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020, poz. 1461);

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650);

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 784);
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017, poz. 854).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 288) — akt uznano za
uchylony,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkich uczestnikow projektu zatrudnionych przez
Wykonawce, w celu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa zawodowego. Przepisy okre$lone w Planie stanowig
wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu.

Cele planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:
1. ograniczenie potencjalnych zagrozen poprzez podejmowanie dziatan zapobiegawczych
2. minimalizacja lub nawet eliminacja mozliwo$ci wystgpienia wypadkdw
3. minimalizacja lub eliminacja zagrozen dla $rodowiska

Informacje podstawowe

Zagrozenie p. poz
Zagrozenie p. poz. nie wystepuja.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaC obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie, normach i
instrukcjach wykonywania producentow rur, ksztattek i armatury. Kazdy pracownik przed przystapieniem do robot
powinien przejS¢ instruktaz ogoiny przeprowadzony przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe
do tego uprawniong przez pracodawce.

Zakres robét:
- wykonanie wykopow i zabezpieczenie $cian wykopow,
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- wyréwnanie dna wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow,
- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem,

- wykonanie odgatezien,

- wykonanie prdb szczelnosci i na cisnienie,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zasypanie wykopdw,

- uporzadkowanie terenu,

Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi: technologia, materiatami i
harmonogramem robét.

W skiad budowy wchodza nastepujgce roboty:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, w tym m.in.:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- wycinke kolidujgcego zakrzewienia;
- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowe;j,
- transport materiatéw z rozbiorki
2) Roboty ziemne, w tym m.in.:
- roboty ziemne i transport urobku,
3) Roboty wod., w tym m.in.:
- roboty ziemne z wywozem urobku,
- kanaty z rur PE na podfozu piaskowym (skrzyzowania i kolizje),
- zasypanie wykopow piaskiem z dowozu wraz z zageszczeniem
- przeprowadzenie préb szczelnosci i porzadkowanie terenu budowy po wykonaniu prac,
4) nawierzchnie (odtworzenie), w tym m.in.:
- profilowanie podtoza z zageszczeniem,
- wykonanie stabilizacji cementem z wezia,
- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie podbudowy

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Natrafienie w trakcie wykonywania wykopéw na niezainwentaryzowane urzadzenia, w tym sieci
elektroenergetyczne lub niewybuchy.

- Skiadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania - materiaty bedg sktadowane centralnie w
miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki budowy z
zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

- Poparzenie pracownikéw srodkiem do dezynfekcji rurociggéw i armatury (proces dezynfekcji podczas
wykonywania prac montazowych).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- WejScie osob postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwo$¢ wypadku;
- Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz montazu armatury — mozliwo$¢
zawalenia si¢ $cian wykopow;
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- Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci - mozliwo$¢ zablokowania drogi
ewakuacyjnej,

- Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: koparki - mozliwos¢ okaleczenia,

- Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych robot, jak: wiertarki, pity spalinowe
i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwo$¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

W celu przeciwdziatania takim zagrozeniom zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, odpowiednie
zabezpieczenie poszczegoinych etapdw robét sieciowych i drogowych, prace w obrebie uzbrojenia podziemnego
bedg wykonywane recznie oraz zostanie ograniczany dostep oséb postronnych do miejsca prowadzonych prac.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Na etapie prac w pierwszej kolejnosci beda wykonywane sieci gtéwne. Potaczenia projektowanych
wodociggdw z istniejgcym wodociggiem nastapi po wykonaniu préb szczelnosci i dezynfekeji rurociggow.
Kolejnos¢ realizacji robdt powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wigczania poszczegdinych elementéw sktadowych
wodociggu i kanalizacji do eksploataciji oraz nie naruszac eksploatacji sieci kanalizacyjne;.

Zakres robét obejmuije roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdino$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne, drogi dojazdowe, jezdnie ziemne,
budynki mieszkalne.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie robdt moze nastapi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
(sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna grawitacyjna, sie¢ wodociggowa) oraz nadziemnego: np.
stupy telekomunikacyjne.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— zagrozenie potracenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopow,

— upadek pracownika z wysokosci,

— zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemig,

—  zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (w trakcie dezynfekcji wodociggu),

— zagrozenie poparzeniem (uszkodzenie przewoddw elektroenergetycznych),

—  zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociggéw gazowych),

— wypadki zwigzane z uzyciem urzadzeh mechanicznych (elektrycznych) podczas catego procesu
budowy,

— wpadniecia do wykopdw — podczas prac ziemnych,

—  przygniecenia, potracenia, itp.,
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— losowe zdarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia),

Podczas realizacji prac nastepujace elementy moga stwarza¢ zagrozenie:

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- uzbrojenie podziemne - kable elektryczne NN, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kable telekomunikacyjne,

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia rob6t w poblizu drzew,

- niebezpieczenstwo zwigzane z przebywaniem pracownikow w pasie drogowym przy otwartym ruchu
samochodowym podczas wykonywania robét,

- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych tj. koparka, tadowarka, zageszczarki,
samochody samowytadowcze.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé nastepujace
elementy:

- porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych,

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkow chemicznych w

szczegdlnosci przy dezynfeki,
- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,

Zagospodarowanie placu budowy:

Lp Rodzaj zagrozenia Intensywnos$¢ Czas wystepowania

Uderzenie, przygniecenie, przejechanie pieszego przebywajacego

E w strefie wjazdu oraz na drogach transportowych Podwyzszona oaly okres inwestycji

) Kohzle pojazdow i maszyn na drogach transportowych, wyjazdach Podwyzszona caty okres inwestydj
i strefach pracy

3 Uder;enle, urazy, przygniecenie pracqwmka przez elementy i Podwyzszona caly okres inwestycj
materiaty podczas roztadunku i przemieszczania

" Upadek, urazy ciafa i koriczyn spowodowane przemieszczaniem Srednia caty okres inwestydj

sie pracownikdw po nieréwnym, $liskim terenie

Porazenie, poparzenie pradem elektrycznym przy dotknieciu )
5. |uszkodzonych elementdw urzadzen i instalacji elektrycznych lub  |Srednia caty okres inwestyciji
nie zachowanie bezpiecznej odlegtosci od linii napowietrznych

6.  [Przygniecenie, uderzenie przez zmagazynowane materiaty Niska caly okres inwestycji

7.  |Upadek, urazy spowodowane upadkiem z wysokosci Srednia caty okres inwestyciji

Upadki, przygniecenia, urazy spowodowane nie odpowiednimi

warunkami w zapleczach socjalno -higienicznych Niska caly okres inwestycj
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Poparzenia, zaczadzenie, $mier¢ spowodowane pozarem

9 . o L Niska caty okres inwestycji
pomieszczen socjalno - higienicznych.

10. |Wtargniecie i agresja osob trzecich Srednia caty okres inwestyciji

Skala: Niska, Srednia, Podwyzszona, Wysoka, Bardzo wysoka

Roboty ziemne tacznie z wykonywaniem wykopow

Lp Rodzaj zagrozenia Intensywnos¢ Czas wystepowania

Uderzenie, przygniecenie, przejechanie pracownika )

1. |przebywajacego w strefie pracy maszyn lub samochodow Srednia caty okres inwestycji
ciezarowych do rob6t ziemnych

) Uderzenie, urazy spowodowane spadajgcym urobkiem z tyzki Niska caly okres inwestycj
maszyny

3. Porazenie pradem w wyniku uszkodzenia przewodow Srednia caly okres inwestycj
elektrycznych

4 Poparzeme?, pozar, smierc, w wyniku wybuchu gazu przy Srednia caly okres inwestyGji
uszkodzeniu gazociagu

5 Przysypanie, urazy spowodqwane przemieszczanymi elementami Niska caly okres inwestyGji
obudowy wykopow, instalacji przy montazu.

6. Uderzgnle, urazy spowodowane osuwajacym sie gruntem w Niska caly okres inwestydi
wykopie.

7.  |Upadek, urazy spowodowane upadkiem do wykopu Podwyzszona caly okres inwestycji

8.  [Potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie [Podwyzszona caty okres inwestyciji
Porazenie pradem elektrycznym spowodowane zblizaniem sie )

9.  |elementow koparek lub samochoddw do linii elektrycznych Srednia caty okres inwestycji
napowietrznych

Skala: Niska, Srednia, Podwyzszona, Wysoka, Bardzo wysoka

Roboty branzowe - montaz wodociggow

Lp Rodzaj zagrozenia Intensywnos¢é Czas wystepowania

1 Uder;enle, przygniecenie, urazy pracqwmka przez elementy i Podwyzszona caly okres inwestycj
materiaty podczas roztadunku i przemieszczania
Uderzenie, przygniecenie, przejechanie pracownika )

2 przebywajacego w strefie roztadunku przez pojazdy transportowe |Srednia caty okres inwestyciji
lub maszyny.
Porazenie pradem elektrycznym spowodowane zblizaniem sie

3. |elementow koparek lub samochodéw do linii elektrycznych Podwyzszona caly okres inwestycji
napowietrznych lub uszkodzeniem podziemnych linii kablowych

4. |Upadek z wysokosci Podwyzszona caly okres inwestycji

5. |Uderzenie przez spadajgce przedmioty Srednia caty okres inwestyciji
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6.  |Poslizgniecie sie i upadek Srednia caty okres inwestyciji
7.  |Skaleczenie, otarcia, uderzenia o nieruchome przedmioty Srednia caty okres inwestycji
8. Przygniecenie qu: uszkodzenia C|a’{a podcza§ tfansportu Srednia caly okres inwestycj
recznego/mechanicznego elementéw i materiatow.
9. Przysypame, urazy spowodowane osuwajacym sie gruntem w Srednia caty okres inwestydj
wykopie.
Uderzenie, urazy spowodowane przemieszczanymi elementami |4 . . ,
10. A , ; o X Srednia caty okres inwestyciji
obudowy wykopdw, instalacji przy ich montazu i demontazu.
11.  |Upadek, urazy spowodowane upadkiem do wykopu Podwyzszona caly okres inwestycji

Na terenie budowy robotami szczegéinie niebezpiecznymi moga by¢ wykopy pod studnie i kanat deszczowy oraz
istniejaca instalacja elektryczna.
Instruktaz obejmuje zagadnienia z zakresu;

1.

o0k wN

Bezpieczenstwa i higieny pracy,

Technologii wykonywania robét ziemnych,
Technologii wykonywania robét drogowych,
Technologii wykonywania robét sanitarnych,
Technologii wykonywania robét elektrycznych,
Uzytkowania i obstugi maszyn roboczych.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg znajdowac sie
wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu. Niedopuszczalne jest w migjscu prowadzenia wykopéw, prowadzenie

jednoczesnie innych robdt, oraz przebywanie w zasiegu robét oséb niezatrudnionych.

Niedopuszczalne jest réwniez:

1.

2.
3.
4

Tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopdw,

w jej dokumentaciji techniczno-ruchowej,

to okreslajg odrebne przepisy.

Prowadzenie robdt w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

Wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
Przebywania osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
Przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien, okre$lony

Wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz

Pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robdt powinien przej$¢ instruktaz ogoiny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce:

pracownikdw nalezy szczegdtowo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed jego rozpoczeciem,
pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie potrzeby przeszkoleni),
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postepowania w razie
wypadku.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych roboét.

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢é oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w

szczegdlnosci:

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdw ustawiC porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. W sytuacjach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz 0 zmroku
i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Punkty $wietine powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynkéw bedzie utrudniony. Nalezy o tym
fakcie wczesniej powiadomié mieszkaricow i whascicieli.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych:

przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wylgcznie pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje (przeszkolenie),

nalezy stosowac sie do wskazowek producentow materiatéw, technologii i urzadzen

miejsca skltadowania materiatbw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przewrdceniem
(rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed jego uzyciem,

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych i zwierzat,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla stuzb ratowniczych,

na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka) oraz by¢ zapewniony
dostep do srodkdw komunikacii (telefon, radiotelefon).
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Plac budowy pozostanie ogrodzony. Na placu budowy zapewnione zostang tymczasowe pomieszczenia socjalne
z toaleta, jadalnig oraz szatniami dla pracownikéw budowy. BIOZ-4 Materiaty budowlane bedg dowozone
sukcesywnie w miare potrzeb, Srodkami transportu uwzgledniajacymi dostep do obiektu. Apteczka bedzie stanowi¢
wyposazenie jednego z pomieszczen zaplecza budowy. Teren budowy zostanie zaopatrzony w stosowng tablice
informacyjng, z telefonami alarmowymi, a takze danymi dotyczacymi inwestora, projektanta i kierownika budowy
oraz tablice o liczbie zatrudnionych na budowie i terminie wykonywania robét oraz o planie bioz.

1.7. Miejsce prowadzenia robét.

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami. Teren budowy zostanie
oznakowany w sposob zgodny z tym.org. ruchu oraz zapewniajacy utrzymanie bezpieczenstwa dla osob
mieszkajacych przy inwestycji, stalowymi barierkami zabezpieczajacymi wykopu otwarte oraz tasmami koloru biato-
czerwonego. Ponadto zamontowane zostang tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot budowlanych.

1.8. Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Na realizowanym obiekcie pracownicy zobowigzani sg do noszenia kaskow ochronnych w sytuacjach
stwarzajacych zagrozenie, praca na dnie wykopu, zatadunek i roztadunek materiatow budowlanych. W trakcie
pracy maszyny do stabilizacji gruntdéw /zageszczarki i ubijaki wibracyjne/ obstugujacy powinien uzywaé nausznikow
ochronnych. W trakcie obstugi pity do ciecia betondw, operator zobowigzany jest do uzywania okularéw i
nausznikow ochronnych. Podczas odtwarzania jezdni brukarze i pracownicy drogowi powinni stosowa¢ obuwie
robocze z twardym noskiem”.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczng lub  centralnego  ogrzewania nalezy ustalic z jednostkami  zarzadzajgcymi  tymi
instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robét
ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, o ktérych mowa powyzej, niezwtocznie nalezy
przerwac prace i ustali¢ z wiasciwg jednostkg zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robét.
Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii, nalezy przerwaé
dalszg prace i zawiadomi¢ osobe nadzorujgca roboty ziemne.

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, uzyskuje sie przez przestrzeganie zasad okreslonych w projekcie organizaciji ruchu, na
czas prowadzenia robét budowlanych.

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposéb
zwyczajowo przyjety np. apelach, naradach, odprawach.

Srodki ochrony indywidualnej:

1. Obuwie ochronne posiadajace wktadki antyprzebiciowe, podnoski oraz podeszwe antypo$lizgowa w celu
zapobiegniecia urazom stop i upadkom na powierzchni.

2. Kamizelki lub koszulki ostrzegawcze o zapewniajgce dobrg widoczno$¢ (zgodnie z Il klasg EN471);

3. Kaski ochronne, zapewniajgce ochrone gtowy,

4. Rekawice ochronne roznych typow w zalezno$ci od rodzaju wykonywanej pracy.

1.9. Kontrola elektronarzedzi.

Wszystkie uzywane elektronarzedzia oraz przediuzacze utrzymane bedg w stanie technicznym nie zagrazajacym
zdrowiu i zyciu pracownikdw. Za utrzymanie nalezytego stanu technicznego elektronarzedzi odpowiadajg elektrycy
budowy i bezposredni przetozony. W celu odpowiedniego oznakowania i sprawdzenia czy dane urzadzenie byto
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przez danego elekiryka kontrolowane, elektronarzedzia oznaczone zostang za pomocg tasmy izolacyjnej na
przewodzie zasilajgcym przy wtyczce oraz przy wejsciu kabla do urzadzenia, a w przypadku przedtuzaczy, przy
wtyczce i gniezdzie. Kolor tasmy izolacyjnej bedzie inny dla kazdego miesigca.

Praca elektronarzedziami i przedtuzaczami bez waznego oznakowania jest zabroniona. Kazdy uzytkujacy
przedtuzacze i elektronarzedzia jest zobowigzany przekazac sprzet do przegladu kierownikowi budowy lub wycofaé
go z eksploataciji.

1.10. Pojazdy i sprzet poruszajacy sie po placu budowy.

Maszyny robocze uzytkowane bedg zgodnie z dokumentacjg eksploatacyjng (techniczno- ruchowa), na uprzednio
rozpoznanych pod wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych terenach. W warunkach ograniczonej
widoczno$ci miejsce pracy maszyn bedzie oswietlone. Operatorzy maszyn posiada¢ bedg odpowiednie, aktualne
szkolenia i uprawnienia do pracy danym urzadzeniem.

Wszystkie pojazdy pracujace na placu budowy emitowa¢ beda sygnat swietlny koloru zoéttego, za pomocg
lampy btyskowej .koguta” umieszczonego w widocznym ze wszystkich stron pojazdu, maszyny miejscu z odlegtosci
min 500 m. Dotyczy to takze samochodéw osobowych, ciezarowych, czy aut dowozacych pracownikéw na miejsce
pracy po wjezdzie na teren budowy.

Pojazdy takie jak; koparki, fadowarki, podnosniki teleskopowe, auta ciezarowe i inne pojazdy ktore majg
ograniczong widocznos¢ podczas cofania wyposazone bedg w akustyczny sygnat jazdy wstecz.

Kierowcy razaco naruszajacy dozwolona predko$¢ bedg usuwani z terenu budowy. Na terenie budowy obowigzuje
zasada bezwzglednego pierwszenstwa ruchu roboczego i przejazdu przez maszyny przed pojazdami pozo tym
obowigzywac bedg zasady zgodne z zasadami Ruchu Drogowego min. ruch prawostronny, uzywanie pasow
bezpieczenstwa i o$wietlenia pojazdow

1.11. Postepowanie w przypadku awarii lub wypadku.

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych. Powiadamiajgc stuzby ratownicze
nalezy podaé nastepujace informacje:

- swoje imig i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.)
Nalezy poczeka¢ az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku. Nalezy w razie zagrozenia niezwiocznie
przerwaé dalszg prace i zawiadomiC osobe nadzorujaca. W przypadku znalezienia niewybuch, niewypatu
oznakowa¢ miejsce znalezienia niewypatu badz niewybuchu oraz powiadomi¢ Policje (telefon alarmowy 112 lub
997).

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu Pierwszej Pomocy, powiadomi¢ o wypadku

przetozonego oraz w razie konieczno$ci wezwa¢ Pogotowie Ratunkowe (telefon alarmowy 112 lub 999).
Nalezy zadba¢ o odpowiedng liczbe zatogi, ktéra pomoze ograniczy¢ lub usunaé dang awarig. Powiadomi¢ o awarii
lub wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek
lub nastapita awaria. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomic PIP i Prokurature.
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UWAGA.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowiazany w oparciu o wyzej wymienia informacije
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i
warunki prowadzenia robé6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robé6t budowlanych
zgodnie Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2021 r. poz. 784) - Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowigzany, w
oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i
produkcji przemystowe.

OPRACOWAL:
dr inz. Rafat Schmidt

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marek Wikierski
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! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25; R 1 191687276
GDANSK et www. zdwedansk.pl email: scklcl:n‘mm/\l\\gilg;:::k.pl
WZPD.4481.80.2021.1IS WPEYNREO Gdansk, 16 kwietnia 2021 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust la oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jt. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze
zm.) oraz Uchwaly Nr 1564/104/11 Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r., ze
zm. upowazniajacej Dyrektora Zarzadu Dréog Wojewodzkich w Gdansku Grzegorza Stachowiaka do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Sp.
z 0.0., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice, reprezentowanego przez Prezesa Zarzadu Pani Bozeny
Gierszewskiej,

I. zezwalam

Inwestorowi, Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej Ke¢pice Sp. z 0.0., ul. Tadeusza Bielaka 8,
77-230 Kepice, na zlokalizowanie w pasie drogi wojewddzkiej nr 208, urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z Projektem budowlanym, budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej,
Oblgzie, gmina Kgpice, tj. odcinkéw sieci wodociagowej wzdluz w granicach pasa drogowego oraz
dwéch przejs¢ poprzecznych wodociggu pod droga wojewoddzky, odcinkéw kanalizacji sanitarnej
wzdluz w granicach pasa drogowego oraz trzech przej$¢ poprzecznych kanalizacji sanitarnej pod
droga wojewddzka, dzialka nr 459/1, 127 obrgb Oblgze, gmina Kepice,
pod nastgpujacymi warunkami:
1. prace w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i wykona¢ z nalezytg starannoscig,
2. przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,
3. przejécia poprzeczne pod drogg wykona¢ z zastosowaniem metody bez naruszania konstrukeji

jezdni w rurze ostonowej na calej dlugosci przejscia w pasie drogowym,
4. planowania robot w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Opieczgtowany przez ZDW projekt — (zal. nr 1+2) stanowi graficzng cze¢$¢ niniejszego
rozstrzygniecia.

II. Uzgadniam
ww. projekt w zakresie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 208.

Uzasadnienie
Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie z art. 107 § 4

Kpa, odstepuje od uzasadnienia Decyzji.

Dodatkowo informuje, Ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do
o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania czgscig gruntu pasa drogowego (w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionego Projektu) na cele budowlane.
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2. Decyzja nie uprawnia do rozpocze¢cia rob6ét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budoweg lub zgloszeniu robdét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie
z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystgpi¢ z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t w pasie drogowym
oraz umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Bytowie, ul. Lesna 1, 77-100 Bytow, tel. (59) 822 32 51. W zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego Kierownik RDW okresli szczegdly wykonawstwa robét oraz wysokosé
oplaty corocznej za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym i oplaty za zaje¢cie pasa
drogowego na czas roboét, zgodnie z Uchwalg Nr 209/XVI/19 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania wysokosci stawek oplat za zajecie
pasa drogowego drég wojewddzkich wojewddztwa pomorskiego. Kierownik RDW moze
odméwié¢ udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego jezeli realizacja rob6t nie bedzie
zaplanowana w sposob ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz ruchu
pieszych oraz w terminach umozliwiajagcych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem
zimowym.

Niniejsze zezwolenie traci wazno$é, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia

na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

6

%trzymulg,
“1. Pani Bozena Gierszewska, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.0.,
ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice,
Do wiadomosci:
2. Rejon Drog Wojewodzkich w Bytowie,
3. Aa.

Sprawa ini z oplaty t j zgodnie z

/;
Sprawg prowadzi

Irena Skulska
Tel. 58 32 64 952

ikiem czes¢ I ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (1j. Dz.U. z 2016 1, poz 1827)

Administrator danych

= o tym, kiéee d¢ w jakim colu, | jakim sposobom. jest Zarzad Dedg Wojewddzkich w Gdansku, Ul Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, omall: sekretariat@zdwadansk ol
Inspektor ochrony danych
Y h heorry danych cio Pafistwo pr sig 2 naszym 1y damych na adres mallowy. wd@zdwotensk ol
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Panstwa danych Jost sprawy

Podstawa przetwarzania danych
Pafstwa dane osobowe przetwarzamy na podstawio art. 6, ust 1, i ¢) RODO w zwiazku 2 zapisarni ustawy Z dria 14 czerwea 1950 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego oraz inmych przeplsow prawa, na Kiérych opiera swa dzialainodé

danych 2 tych pezepistw prawa jost cbowtazkowe.
Okres przechowywanla danych
Pafstwa & ¥ i do Kiérej zakwalfikowana zostala sprawa, chyba e pezepisy ja duzszy ol dl y
Odblorcy danych
Odblorcami Pafstwa danych 9 podmicty do g danych na mocy przepisbw prawa. Sa nimi rbwnint podmicly, Kidee dwiadcza nam uslugi (np. ustugi informatyczne).
Prawa oséb
Macie Pafistwo prawo do: ochrony swoich danych oscbowych, doslepu do nich, uzyskania ch kopl, sprostowania, prawo do usunigeia danych lub iaich oraz prawo skargi do Prozesa Urzedu Ochrony Danych
Oscbowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mait: kancelaria@uodo gov pi).

2
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- w przypadku kolizji sieci z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpicczenia lub przelozenia kolidujacego
urzadzenia lub sicci.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Decyzja zapewnia prawo
do dysponowania w/w dziatkg na cele budowlane. Decyzja jest wazna 3 lata.

Zezwolenie Zarzgdcy Drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z porwoleniem na budowg stosownie do przepiséw ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 7 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Zezwolenie Zarzadcy Drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest roéwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktore Inwestor lub Wykonawca
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Stupsku w trybie i na warunkach
okreslonych przez rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1264 ze zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), zostang naliczone oplaty:
opfata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego za okres prowadzenia robot w pasie drogowym. Wysokos$é oplat wynikaé bedzie
z Uchwaly Rady Powiatu Stupskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie
1 m’ pasa drogowego drog powiatowych, dla ktérych zarzadca jest Zarzad Powiatu
Stupskiego.

Wydanie decyzji nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
i zalgcznikiem do Ustawy czes¢ 111 pkt 44 poz. 9.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stroniec stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku ztozone
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu:

()

I Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. 7 o.0., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kepice
2. ala.

Otrzymuja:
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