Dabrowa Biatostocka Targowisko optymalizacja

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.66 Nr serviny: 41208 Uzytkownik: Rodziewicz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA HIGIENICZNO-SANITARNEGO
11 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Raoboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w[m3
d.1./0203-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-03 legio$é 5 km
1,40"4,50"8,90 m3 56,070
RAZEM 56,070
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfosé |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ifl
1
poz.1-poz.7-poz.8-poz.9-poz.13 m3 29 816
RAZEM 29,816
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW [m2
d.1.|0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-li
1
poz.1-poz.2 m?2 26,254
RAZEM 26,254
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. yzki 0.60 m3 |m?
d.1.{0202-04 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos$é do 1 km
150*0,30 m3 45,000
RAZEM 45,000
5|KNR 2-02  |Zakup i dostawa piasku - strefy bezpieczenstwa przy zabawkach m3
d.1.{1101-07
1|analogia
poz.4 m3 45 000
RAZEM 45,000
6|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m2
d.1./0401-05
1
90,6 m? 90,600
RAZEM 90,600
1.2 FUNDAMENTY
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerckosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.|/0202-02 waniem pompy do betonu
2
0,40*0,80%(4,10*2+8,75*2) m?3 8,224
RAZEM 8,224
8|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
2
0,25*0,80*(4,10*2+8,74*2) m3 5,136
RAZEM 5,136
9|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [m?3
d.1.|0210-02 - Z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,25*0,25*(4,10*2+8,75*2) m3 1,606
RAZEM 1,606
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. do 7 mm
2
(15"poz.7+15*poz.8+12*p0z.9)/1000 t 0,220
RAZEM 0,220
11|KNR AT-39 |Wykonanie termoizolacji z piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) ukiada- m2
d.1.|0105-01 nych w jednej warstwie
2
0.80"(4,10%2+8,74*2) m2 20,544
RAZEM 20,544
12|[KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.1.|0207-02 wierzchni
2
poz.11 m2 20,544
RAZEM 20,544
1.3 PODLOGA
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
0,30%4,30*8,75 m3 11,288
RAZEM 11,288
14|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
0,10"4,30"8,75 m3 3,763
RAZEM 3,763
15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
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4,30"8,75 m?2 37,625
RAZEM 37,625
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.15 m? 37,625
RAZEM 37,625
17/|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1./1106-02
3
6,6+8,20+15,20 m2 30,000
RAZEM 30,000
18/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm [m2
d.1./1106-03 Krotnosé =25
3
6,6+8,20+15,20 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.4 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE
19|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.1./0107-01 betonu komarkowego grubosci 18 cm
4
2,55%(4,30*2+8,75*2)-1,00"2,00*2-1,10*2,00+4,20*1,50*2 m2 72,955
RAZEM 72,955
20[KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z ce- |m2
d.1.|0157-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej
4
2,80*(3,92*2+1,71)-1,00%2,00 m2 24,740
RAZEM 24,740
21|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [m3
d.1.|/0210-02 - Z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec §cian zewnetrznych
4
0,25"0,25%(4,28*2+8,75*2) m3 1,629
RAZEM 1,629
22|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.1./0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
0,25"0,25*3,00*4 m3 0,750
RAZEM 0.750
23|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
4 .
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. do 7 mm
4
(20"poz.21+30*p0z.22)/1000 t 0,055
RAZEM 0,055
1.5 DACH
25|KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 [m3
d.1.|0408-05 z tarcicy nasyconej
5
0,08"0,16*4,10*9 m?3 0,472
RAZEM 0472
26|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
5
0,16"0,16%(4,10*2+8,75*2) m3 0,658
drew.
RAZEM 0.658
27|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |[m?
d.1.]0410-02 nasyconej
5
5,10*9,75 m2 49,725
RAZEM 49,725
28|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1.10201-01
5
poz.27 m2 49 725
RAZEM 49,725
29|KNR AT-09 [Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |m2
d.1./0802-01 do 60% i pow. do 50 m2
5
poz.27 m2 49,725
RAZEM 49,725
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30/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1./0506-01
5
8,75%2*0,25+5,10"2*0,25 m2 6,925
RAZEM 6,925
31|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-03
5
8,75*2 m 17,500
RAZEM 17,500
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragle 0 ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-02
5
4,104 m 16,400
RAZEM 16,400
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6. SCIANY
1
33|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na cianach i slu- |m2
d.1.|0801-02 pach
6.1
2*poz.20+poz.19 m2 122,435
RAZEM 122 435
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
6.1
poz.33-poz.36 m2 77,955
RAZEM 77,955
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6.1
poz.33 m2 122,435
RAZEM 122,435
36|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m2
d.1.|202 0837-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
6.1
2,007(3,92*2+2,11*2+1,47*2+1,71*4+1 ,30%2+1,10*2)-1,10*2,00*4 m?2 44,480
RAZEM 44,480
1.6. POSADZKI
2
37 INNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm Iu- |m2
d.1.|1202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6.2
6,6+8,20+15,20 m2 30,000
RAZEM 30,000
38/NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " |m
d.1./202 1122-03 |ATLAS"w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6.2
4,30"2+3,92*2-0,90 m 15,540
RAZEM 15,540
1.6. SUFIT
3
39|KNR 2-02 Okiadziny z plyt gipsowych (w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé |m2
d.1.|2005-04 plyte wodoodporna) dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub
6.3 metalowych
6.60+8,20+15,20 m?2 30,000
RAZEM 30,000
40(KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdZwickowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.]0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
6.3
poz.39 m2 30,000
RAZEM 30,000
41]KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  [m2
d.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
6.3
poz.39 m2 30,000
RAZEM 30,000
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6.3
poz.39 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.7 STOLARKA
43/NNRNKB (2.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./202 1025-05
7
1,00"2,05+1,10*2,05+1,00*2,05 m2 6,355
il
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RAZEM 6,355
44 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne (oscieznica+skrzydio) m2
d.1.]1021-01
7
1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
45 Drzwi HPL m2
d.1.|analiza indy-
7|widualna
1,71*2,00 m?2 3,420
RAZEM 3,420
1.8 ELEWACJA
46 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem |m2
d.1./202 2608-01 |styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. be-
8 tonowej, otynkowane;j, z mozaiki szklanej
2,70%(4,10*2+8,75*2)+4,20*1,50*2 m?2 81,990
RAZEM 81,990
47 KNR-W 2-02 [Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi §cian peinych z otworami z m2
d.1./2601-01 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mo-
8 zaika szklana
0,40%(4,10*2+8,75*2) m?2 10,280
RAZEM 10,280
2 CIAG PIESZO-JEZDNY
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2(0101-01 cie kat. |-V glebokosci 20 cm
650 m?2 650,000
RAZEM 650,000
49/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po | m2
d.2(0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.48 m?2 650,000
RAZEM 650,000
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|0114-05 15 cm
poz.48 mZ2 650,000
RAZEM 650,000
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2(0114-03 niu 8 cm
poz.48 m2 650,000
RAZEM 650,000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe; betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.48 m2 650,000
RAZEM 650,000
53/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
48,00+18,15+48,00+18,15 m 132,300
RAZEM 132,300
3 OGRODZENIE
54|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe panelowe 3D z prefabrykowang podmuréwka wrazz |m
d.3/1802-04 zakotwieniem stupkéw
28,00+33,00 m 61,000
RAZEM 61,000
55|KNR 2-02 Furtka panelowa wraz z zakotwienie stupkow kpl.
d.3/1808-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa panelowa wraz z zakotwienie stupkow kpl.
d.3(1808-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 WIATY
57 Dostawa i montaz nowych wiat sprzedazowych kpl
d.4|kalk. warsz-
tatowa
10 kpl 10,000
: RAZEM 10,000
5 PLAC ZABAW
58 Dostawa i montaz piaskownicy szesciokatnej kpl.
d.5kalk. warsz-
tatowa
L 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-5.
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59 Dostawa i montaz hustawki podwaojnej kpl.
d.5|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 Dostawa i montaz biegacz+pylon kpl.
d.5|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 Dostawa i montaz orbitrek+pylon kpl.
d.5/kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Dostawa i montaz odwodziciel+stup+steper kpl.
d.5|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 Dostawa i montaz zjezdzalni kpl.
d.5|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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