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~ OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC ELEKTRYCZNA W ZAKRESIE OSWIETLENIA TERENU | ZASILANIA
OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

1. zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
2. obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Zakres opracowania

3. budowa instalacji elektrycznej, doziemnej niskiego napiecia (nN)
4. budowa stupéw oswietleniowych
5. rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RG+SO

3. Zasilanie obiektu, Rozdzielnica RG+SO

Zasilanie projektowanego budynku =zaplecza socjalnego i os$wietlenia terenu
targowiska wykona¢ instalacjg elektryczng doziemng nN typu: YAKXs 4x25mm? oraz YKY
3x4mm2 dla oswietlenia terenu. Projektowane kable prowadzi¢ wedtug trasy pokazanej na
projekcie zagospodarowania terenu wspolnym dla wszystkich branz. Zasilanie do budynku
doprowadzi¢ z najblizszego stupa, zgodnie z istniejgcymi warunkami zasilania. Z
projektowanej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w budynku zaplecza zasili¢ budynek, stragany
oraz oswietlenie terenu. Od projektowanej rozdzielnicy RG z sekcji oswietlenia terenu
wyprowadzi¢ zasilane oswietlenia terenu i stragandéw zgodnie ze schematycznym rysunkiem
zasilania pokazanym na rys. nr E-2'i E-3.

Stragany zasili¢ kablblem typu YKY 5x10mm2 przelotowo. Stragany zasilane
jednofazowo z wiasnych rozdzielnic. Stragany zasili¢ podigczajgc fazy naprzemiennie.
Z rozdzielnicy RG zasili¢ rédwniez wewnetrzne instalacje elektryczne budynku zaplecza.
W tablicy zastosowac ochrone dodatkowag w postaci wytacznikdw réznicowo-pradowych.

W RG nalezy dokonaé¢ podziatu przewodu PEN, na PE i N. Punkt rozdziatu za
pomocg bednarki FeZn25x4 potgczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym.
Rezystancja uziemienia punktu podziatu Ru < 10Q.

4. Zailanie oswietlenia zewnetrznego

W seksci SO zamontowac¢ zabezpieczenia obwoddéw oswietlenia zewnetrznego oraz
styczniki do zatgczania oswietlenia zewnetrznego. Sterowanie pracg stycznikdw wykonac za
pomocg manetek np. Osmoz zatgczajgcych oswietlenie targowiska. Dodatkowo w tablicy
zamontowac zegar astronomiczny do automatycznego zatgczania oswietlenia nocnego.

5. Uktadanie kabli instalacji elektrycznych, doziemnych nN

Trasy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr E-1)
oraz schematycznie na rys. nr E-2.

Kable w/w, proj. instalacji doziemnych nN uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci
0,7m (réow 0,8m). Pod kablami i na kablach winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa
warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopow
uzupemi¢ gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczg
koloru niebieskiego. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz drogami i wjazdami wykona¢ w rurach typu: DVK 75 Arot. Rury
uszczelni¢. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robét budowlanych,
elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek istn. sieci podziemne na trasie proj. kabli nalezy
stosowacé rury ochronne. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli, w razie
koniecznosci, nalezy rozebrac, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem
zdemontowanych wczesniej materiatdw lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw
nowych. W przypadku uktadania kilku kabli w jednym rowie winien on by¢ odpowiednio
poszerzony tak, by zachowa¢ odlegtos¢ 0,1m pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami
doziemnymi.



6. Skrzyzowania z pozdziemng infrastruktura techniczng

Przy skrzyzowaniach proj. instalacji doziemnych, os$wietleniowych nN z podziemng
infrastrukturg techniczng nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci i postepowac wg
zasad okreslonych ponizej:

- zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe skraju projektowanej instalacji kablowej od
istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu. W tym celu nalezy odkry¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne i utozy¢ projektowane kable ponizej badz powyzej gazociggdw,
wodociggow, cieptociggdw, kanalizacji czy sieci elektrycznych z zachowaniem pionowej,
normatywnej odlegtosci

- zachowaé¢ minimalne odlegtosci poziome skraju projektowanej instalacji kablowej od
skraju istniejgcych i projektowanych sieci podziemnych

- projektowane kable osSwietleniowe na skrzyzowaniach nalezy zabezpieczy¢
przepustami o dtugosci min.2,0 m poza obreb skrzyzowania

- w miejscach zblizen proj. stupéw oswietleniowych do istniejgcego uzbrojenia terenu
nalezy zabezpieczy¢ istn. sieci poprzez zatozenie na nie rur ostonowych dwudzielnych o
Srednicy zewnetrznej dopasowanej do $rednicy zabezpieczanej sieci

- zabezpieczenie gazociggdw, wodociggdw, cieptociggéw, kanalizacji czy sieci
elektrycznych moze wykonywaé pracownik z odpowiednimi uprawnieniami.

- zabezpieczenie gazociggoéw, wodociggdéw, cieptociggdéw, kanalizacji czy sieci
elektrycznych podlega odbiorowi przez przedstawiciela gestora sieci

- wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia gestora danej sieci o
rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych w jej obrebie

- roboty ziemne w obszarze strefy uzbrojenia — szerokos¢ ok. 1,5m - nalezy
bezwzglednie wykonywaé recznie. W przypadku uszkodzenia istn. sieci koszty
naprawy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia danego gestora sieci w przypadku
stwierdzenia kolizji z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu
rozwigzania problemu technicznego.

- Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia na swdj koszt naruszonej struktury
gruntu w obrebie skrzyzowania i zabezpieczenia istn. sieci podziemnej na czas
prowadzenia robét ziemnych.

7. Oswietlenie ciggu pieszego

Do oswietlenia terenu projektuje sie 6 stupdw oswietleniowych stalowych okragtych
np. typu Auriga P 6m. Stupy ocynkowane. Stupy posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym dedykowanym F-100V/30. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce
wprowadzenie kabli przytgczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet
nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne montowanego
stupa.

Do oswietlenia ciggu pieszego przewidziano montaz punktow Swietinych
zrealizowanych za pomocg opraw LED o rozsytem symetrycznym. Oprawy przeznaczone
do montazu wsuwanego bezposrednio na stup. Projektuje sie 6 opraw. W stupach
zamontowac tabliczki bezpiecznikowe typu NTB-1 z bezpiecznikiem 6A dla zasilania
os$wietlenia nocnego. Z tabliczki bezpiecznikowej do opraw oswietleniowych uktadaé
wewnatrz stupa przewdd YKYz03x2,5mm?.

Oswietlenie nocne zapalane bedzie za pomocg zegara, automatycznie po
zapadnieciu zmroku lub recznie.

Kat zamocowania naswietlaczy oraz kierunek strumienia swiatta nalezy wyregulowac
bezposrednio na placu budowy tak aby uzyska¢ optymalng réwnomierno$¢ natezenia.

Dodatkowe informacije:

- dopuszcza sie zastosowanie naswietlaczy rbwnowaznych co oznacza nie gorszych niz
zaproponowane,

- rbwnowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegbtowymi obliczeniami na podktadzie,

- wszelkie prace w poblizu istniejgcych instalacji oraz infrastruktury podziemnej
prowadzi¢ w sposob reczy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci




8.

9.
a)

b)

- prace prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ stniejacych instalacji oraz infrastruktury
podziemnej

Ochrona od porazen, pofagczenia wyrownawcze, uziemienie.

Do uziemienia nalezy podtgczy¢ metalowe ogrodzenie targowiska w odlegtosciach
min. co 20m. Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej
nalezy wykonaé, z uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami targowiska,
przed rozpoczeciem robét niwelacyjnych. Pojedyncze elementy uziomowe i tgczgce
uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m. Ptaskownik tgczacy elementy uziemienia
prowadzi¢ po trasie kabli zasilajgcych stupy oswietleniowe. Budynek zaplecza uziemi¢ za
pomoca uziomu fundamentowego.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci
20cm w ziemi. Pofgczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed Kkorozjg poprzez
malowanie farbg antykorozyjna.

WyZej wymienione metalowe elementy nalezy potgczy¢ z uziemieniem boisk na
krahcach tych urzadzen i w punktach posrednich, w odstepach nie wigkszych niz 20m.

Ochrone dodatkowag dla projektowanych urzgdzen stanowi szybkie wytgczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony
przeciwporazeniowej jest izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od
porazen zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych. Miejsca
rozdzialu PEN podftagczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, a tg do uziomu
fundamentowego. Uziemienia ochronne wykona¢ jako uziemienia powierzchniowo-
gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm i pretéw
miedziowanych Galmar. Uziemienia ochronne wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001.
Uzyskaé normatywng i wymagang przez gestora poszczegdlnych sieci wartosc
uziemienia. Zalecana rezystancja uziemienia: Rus10Q.

Ochronie podlegajg takze projektowane stupy oswietleniowe. Dla kazdego z nich
projektuje sie uziemienia ochronne. Instalacje doziemng nN os$wietlenia terenu
zaprojektowano w uktadzie TN-C-S (pieciozytowo). Wykona¢ pomiary uziemienia
kazdego z masztow. Dokonaé¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
dla opraw oraz rezystancji izolacji kabli i przewodéw. W przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony nalezy zastosowac $rodki
przewidziane przez w/w przepisy.

Instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
komplecie norm PN — IEC — 60364 (dla instalacji o napieciu znamionowym ponizej 1kV).

Wszystkie projektowane rozdzielnice i tablice elekiryczne winny byé wyposazone w
szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢
od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi i konstrukcjami
wsporczymi oraz z zaciskami ochronnymi naswietlaczy. Przewd6d PE ma miec izolacje w
kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac w
stanie beznapigeciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez osoby
upowaznione.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z bhp.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007,
PN-E-5 1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-004 i PBUE, z zachowaniem przepiséw BHP
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

tom V - Instalacje elekiryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami typowymi
okreslanymi Inwestora. Stosowaé wszystkie, odpowiadajgce zagadnieniu normy
techniczne.



Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania. Materiaty zastosowane w projekcie
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak dobrane w
projekcie.

Na czas budowy nalezy wykonac projekt organizacji ruchu.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania
robét ustalajgc jego kompletno$¢ oraz poprawnos$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone
inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci
przez wykonawce. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg
wskutek btedu projektanta, jesli wada projekiu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.
Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasnic¢
z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za
konieczne zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robot
celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi
celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest:

- budowa kablowych linii oswietlenia nn po projektowanej trasie wraz z posadowieniem
stupow oswietleniowych i tablicy zasilajgco-sterujacej. Inwestycja znajduje sie w
Dabrowie Biatostockiej.

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany, urzagdzony.

3. Zestawienie powierzchni
o Linia kablowa o $rednicy zewnetrznej 12,4mm w izolacji i powtoce z polwinitu.
o Linia kablowa o $rednicy zewnetrznej 28,6;26,5mm w izolacji z polietylenu
usieciowanego i powtoce z polwinitu.
o Stalowy maszt oswietleniowy okragly h=6m o $rednicy podstawy 134mm
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym 1x0,3x0,3m.

4. Dane o terenie
Teren nie lezy w strefie konserwatorskie;.
5. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).
6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia kablowa nn nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia ludzi.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw — nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju , ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — typowe odpady wynikajgce z roboét
elektrycznych bedg systematycznie gromadzone i wywozone odpowiednio na
wysypisko i do utylizacji,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlInosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikédw i zasiegu ich rozprzestrzeniania —
wielkos¢ hatasu, wibracji, pola elektromagnetycznego miesci sie w
dopuszczalnych poziomach, reszta nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje sie wycinki
istniejgcego drzewostanu, prowadzone wykopy nie bedg gtebokie, a projektowane
materialy do budowy posiadajg certyfikaty wykonania zgodnie z polskimi
przepisami i normami.

7. Charakter robot budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi dla instalacji elektrycznych. Inwestycja
nie ogranicza w zaden spos6b zagospodarowania dziatek sasiednich.

1igr ing. Liukas iycyn
uprawnienia budowlane do projektowania
oraz kierowania robotami budow lany mi
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektryeznych § elektroenergen can ch
Nr PDL/O163 PWBE/16


TECHcomplex
Bez tytułu

TECHcomplex
Podpis


