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Biatystok, 15.01.2021 r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ,Prawa Budowlanego” oswiadczam, iz ponizszy
projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy:

Budowy bazaru miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr geod. 236/1
przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dgbrowa Biatostocka, obreb ew. nr 0001, Dgbrowa
Biatostocka, powiat sokélski, woj. podlaskie

jest sporzadzony, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia przy pracach budowlanych

TEMAT: Budowa bazaru miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
KATEGORIA VIII, XVII

ADRES: dziatka nr geod. 236/1 przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dabrowa
Biatlostocka, Dabrowa Biatlostocka, powiat sokélski, woj. podlaskie

INWESTOR: Gmina Dabrowa Bialostocka
ul. Solidarnosci 1
16-200 Dabrowa Biatostocka
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o Zakres robot

Budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz 10 wiat handlowych nalezy wykona¢ w
kolejnosci wynikajacej z warunkéw wykonywania prac budowlanych i sztuki budowlanej, w
szczegolnosci:

* zagospodarowanie i ogrodzenie terenu budowy;

rozbidrka istniejgcych wiat;

usuniecie krzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
prace ziemne - zebranie humusu i wykonanie wykopu;

wykonanie przytgczy sieci infrastruktury techniczne;;

wykonanie podwalin wiat handlowych i nawierzchni z kostki betonowej;
montaz konstrukcji drewnianej wiat oraz pokrycia dachowego;

wykonanie fundamentéw i podtogi na gruncie budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego;
prace murarskie przyziemia w budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego;
wykonanie stropu budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego;

montaz stolarki drzwiowej w budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego;
montaz instalacji;

wykonanie warstw posadzkowych budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego;
prace wykonczeniowe budynku;

* wykonanie placu zabaw oraz wstawienie elementéw matej architektury;

* prace porzgdkowe na dziatce.
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na opracowywanym terenie znajduje sie wiata przeznaczona do rozbiérki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce instalacje infrastruktury technicznej

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty rozbiérkowe:
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka);
¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne);
e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

roboty ziemne:

e gtebokos¢é wykopdw i nachylenie skarp: wykop o Scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokoséci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gltebokosci wiekszej
niz 3,0m.
roboty budowlano- montazowe:

e upadek z wysokosci w szczegodlnosci z wysoko$ci powyzej 6,0m(rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady);

e zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych;

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.



roboty wykonczeniowe:

e upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 6,0m (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady);

¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne);

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy:
e porazenie pradem elektrycznym;
e potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka);
e pochwycenie konczyn przez naped urzadzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.
e szkolenie wstepne;
e szkolenie wstepne ogdine (instruktaz ogoliny);
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy);
e zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku;
e szkolenie wstepne podstawowe.

2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

wydzielenie drog komunikacyjnych

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

szkolenia bhp i p. poz.

zaopatrzenie w sprzet bhp i p. poz.

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w

celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

e udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikowobstugi maszyn i innych urzadzen technicznych



e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
e udzielania pierwszej pomocy.
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Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

dziatki nr geod. 236/1 przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dabrowa Biatostocka,

powiat sokodlski, woj. podlaskie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa bazaru miejskiego (10 wiat handlowych,

budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz placu zabaw) wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce o nr geod. 236/1 potozonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowo$ci Dgbrowa
Biatostocka, powiat sokdlski, woj. podlaskie.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy teren opracowania przeznaczony pod inwestycje oznaczony jako

+ABCDEFGHIJA” o powierzchni 1705 m? obejmujgcy dziatke o nr geod. 236/1. Obszar
opracowania ma nieznaczne réznice terenu. Teren opracowania graniczy:

od strony poétnocno-wschodniej z zabudowang dz. o nr geod. 235 oraz dz. o nr geod.
236/2, na ktérej zlokalizowana jest stacja trafo,

od strony potudniowo- wschodniej z dz. o nr geod. 651/1 - ul. 11 Listopada,

od strony potudniowo-zachodniej z zabudowang dz. o nr geod. 237,

od strony pétnocno-zachodniej z dz. o nr geod. 583/6.

Na projektowanym terenie wystepuje sieé¢ elektryczna. Teren pokryty jest gtdéwnie

zielenig niskg (trawy) oraz krzewami.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie wiata \
przeznaczona do rozbiérki. Budynki zostang rozebrane catkowicie.
taczna powierzchnia do rozbidrki wynosi ok. 45 m?. Prace rozbiérkowe
bedag prowadzone przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz

recznie z uzyciem elektronarzedzi. Elementy powstate z rozbiorki,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca ztozy w
miejscu wskazanym przez Inwestora lub podda utylizacji.

Zakres robot:

wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki; >wg odrebnego
zabezpieczenie terenu z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i opracowania
higieny pracy;

odiagczenie instalacji elektrycznej i demontaz przytaczy;

demontaz drzwi, pokrycia dachowego i konstrukcji dachu;
rozbiorka scian, posadzek i fundamentéw;

wykonanie prac niwelacyjnych; j
prace porzgdkowe na dziatce.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1 Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Na dziatce o nr geod. 236/1 projektuje sie:

budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego,

10 wiat handlowych,

plac zabaw,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje elektroenergetyczng doziemng nN,

instalacje elektryczng doziemng nN zasilajgcg i o$wietlenie terenu.

Projektowany budynek zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci obszaru

opracowania, zas wiaty handlowe w centralnej i wschodniej czesci dziatki nr 236/1 z
dostepem od ul. 11 Listopada. Plac zabaw zaprojektowano w zachodniej czesci dzialtki, za
budynkiem zaplecza higieniczno-sanitarnego.



Obiekty zaprojektowano i usytuowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Uchwale nr XXX/206/06 Rady
Miejskiej w Dabrowie Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.

3.2 Uktad komunikacyjny

Obstuga w zakresie komunikacji oraz dostawy towaru, odbywac¢ sie bedzie
istniejgcym wjazdem z ulicy 11 Listopada. Dojazd od strony pétnocno-wschodnie;j.

Projektuje sie pokrycie placu targowiska gminnego o konstrukcji nawierzchni z kostki
betonowej brukowej gr. 8 cm.

Realizowana inwestycja nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ komunikacji pieszej i
kotowej na terenie wkasnym i sgsiednim.

Wytyczne o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa placu targowego o nawierzchni utwardzonej wraz z wyznaczonymi miejscami
przeznaczonymi na handel, drogami wewnetrznymi, komunikacjg pieszg oraz stanowiskami
parkingowymi;

Plan miejscowy (wymogi):

e 20 stanowisk na 1000 m? pow. uzytkowej z tym Ze dla ustug o powierzchni mniejszej niz
100 m? - 2 stanowiska/1 obiekt lub lokal - Pu= 117,6 m?, co daje 3 miejsca postojowe.
Projektuje sie tgcznie 6 miejsc parkingowych o wymiarach 250x500cm i w tym 1
miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 360x500cm.

e budowa przytgczy: wodociggowego, kanalizacyjnego, energetycznego,

e budowa oswietlenia oraz wewnetrznego systemu bezpieczenstwa (2 kamery)

e realizacje matej architektury (plac zabaw dla dzieci, tawki drewniane, kosze na
Smieci).

3.3 Miejsce sktadowania odpadow statych

Kontener na smieci zlokalizowany zostat w poétnocno-wschodniej czesci dziatki od
strony ul. 11 Listopada przy granicy dziatki inwestycji, co jest zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie § 23. ust. 1.

Dodatkowo przewiduje sie kosze na $mieci przy przejsciach dla pieszych oraz
budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego.

3.4 Projektowana infrastruktura techniczna
3.4.1 Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne - zgodnie z czescig sanitarng wod-kan.

3.4.3 Instalacje elektryczne - zgodnie z cze$cig elektryczng

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania

Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu opracowania 1705,00m? 100,00%
Pow. zabudowy projektowanej 41,00 m? 2,40%
pow. utwardzona projektowana 650,00 m? 38,12%
Powierzchnia biologicznie czynna 1055,00 m? 59,48%




Projektowane 10 wiat handlowych oraz budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego
zaprojektowano i usytuowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,Uchwale nr XXX/206/06 Rady Miejskiej w Dabrowie
Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka. Forma, funkcja oraz gabaryty budynku zostaty
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w dokumencie.

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkéw

Teren inwestycji potozony jest w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej A+ historycznego
uktadu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw.

Czes¢ terenu jednostki potozona jest w zasiegu strefy ochrony przyrodnicze;j.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Przedmiotowa dziatka o nr ew. 236/1 potozona przy ul. 11 Listopada, nie znajduje sie na
terenie szkdd gorniczych.
7. Zakres oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w granicach dziatki
objetej opracowaniem. Parametry inwestycji sg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze

zm.), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, a w szczegolnosci:

-§12ust.1i5 — dot. odlegtosci budynkéw od granic dziafki,

-§13ust1i2 — dot. przestaniania,

-§ 60 ust. 1 — dot. nastonecznienia,

-§ 271 ust. 1 — dot. usytuowania budynkéw z uwagi na bezp. pozarowe,

nie spowodujg oddziatywania inwestycji na sgsiednie nieruchomosci.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

e Zakres inwestycji - nowe obiekty, nie kwalifikujg sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

e Promieniowania szkodliwe nie wystepuja.

e Realizacja nowych obiektéw | zagospodarowania terenu nie spowodujg
zanieczyszczenia gleby i wody.

o Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na jakos¢ gleby. Poza powierzchnig
zabudowy i terendéw utwardzonych zapewniona zostata wymagana zapisami
miejscowego planu zagospodarowania terenu powierzchnia zielona biologicznie
czynna na gruncie rodzimym.

e Emisja zanieczyszczen gazowych: brak zanieczyszczeh gazowych.

o Przewiduje sie emisje spalin samochodowych w trakcie manewrowania na
projektowanym placu targowiska miejskiego,

o Projektowane budynki nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownika, oraz otoczenia wokot obiektu..

8.1 Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego

e Zapotrzebowanie na wode uzytkowg z miejskiej sieci wodociggowej.
o Projektowany plac bedzie utwardzony co uniemozliwi przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu.



o Krawezniki okalajgce ciggi komunikacyjne zabezpiecza¢ bedg wody podziemne przed
nieprzewidzianymi wyciekami olejkow i paliw z poruszajgcych sie samochodow.

8.2. Wymagania dotyczace energooszczednosci
Zaprojektowany budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, jego $ciany oraz dach sg
izolowane termicznie aby maksymalnie ograniczy¢ straty energii cieplnej do atmosfery.

8.3. Emisja hatasu
o Emisje hataséw i wibracji ograniczone sg tylko do ruchu pojazdéw osobowych w
ilosciach okreslonych wielkoscig parkingu,
e Emisja hatasu: ponizej dopuszczalnego poziomu.
8.4 Emisja pytow - brak
8.5. Odpady state i ptynne — brak
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Biatystok, 15.01.2021 r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ,Prawa Budowlanego” oswiadczam, iz ponizszy
projekt zagospodarowania terenu dotyczacy:

Budowy bazaru miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr geod. 236/1
przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dgbrowa Biatostocka, obreb ew. nr 0001, Dgbrowa
Biatostocka, powiat sokélski, woj. podlaskie

jest sporzadzony, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Opis projektu architektoniczno — budowlanego
budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego

na dzialce nr geod. 236/1 potozonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dagbrowa
Biatostocka, powiat sokélski, woj. podlaskie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego na
dziatce o nr geod. 236/1 potozonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dgbrowa
Biatostocka, powiat sokodlski, woj. podlaskie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.1 Program obiektu budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego:

Od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano wejscia do obiektu bezposrednio
do dwoch toalet. Wejscie od strony pétnocno- wschodniej prowadzi do pomieszczenia
gospodarczego.

Obiekt sktada sie z:

e pomieszczenia gospodarczego;
e zespotu toalet: WC damskie+osob niepetnosprawnych, meskie;

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne:

Budynek zaplecza higieniczno- sanitarnego

Pow. catkowita 41,00 m?
Pow. uzytkowa 29,80 m?
Pow. zabudowy 41,00 m?
Kubatura 145,4 m?
Wysokos¢ 421 m
Liczba kondygnaciji 1

1.3 Wymogi wynikajace z miejscowego planu , a parametry obiektu

Wymogi wynikajace z miejscowego planu dla Parametry techniczne budynku oraz
jednostki projektowej UU 7 zagospodarowanie terenu

Maksymalna wysokos¢ zabudowy 12m
minimalna powierzchnia zabudowy 250m?
obowigzek realizacji dachu spadzistego- nie mniej-
szym niz 25°
maksymalny wskaznik powierzchni zabudowanej
40%

zachowano

Zaprojektowany obiekt zachowuje zalecane parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu projektowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Uchwale nr XXX/206/06 Rady Miej-
skiej w Dgbrowie Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.



2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana inwestycja obejmuje budowe budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Zostat on zaprojektowany z uwzglednieniem zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w planie miejscowym ,Uchwale nr XXX/206/06 Rady
Miejskiej w Dgbrowie Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.

Budynek w konstrukcji murowanej, parterowy na rzucie prostokata, przykryty dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 25°. Dobrano stonowang kolorystke. Elewacje zostaty pokryte
tynkiem, w kolorze jasnobezowym oraz cokotem wykonanym z tynku kamyczkowego w kolorze
ciemnobrgzowym.

Prosta forma budynku dobrze wpisuje sie w otoczenie oraz wspéigra z otaczajgca
zabudowg oraz jest zgodna z warunkami okreslonymi w planie miejscowym ,Uchwale nr
XXX/206/06 Rady Miejskiej w Dgbrowie Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.

3. Uklad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno- materiatlowe
3.1 Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

Zgodnie z opinig geotechniczng warunki posadowienia obiektéw budowlanych okreslono
jako proste. Projektowane obiekty zaliczy¢ mozna do drugiej kategorii geotechniczne;.

e obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne

o sztywnosS¢ poprzeczng i podiuzng zapewnia: uktad $cian nosnych zewnetrznych i
wewnetrznych,

o strefa klimatyczna : IV

o strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011,

o strefa sniegowa IV wg PN-80/B-02010,

e gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

e warunki gruntowo - wodne: poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Kategoria geotechniczna I,

o warunki posadowienia i roboty ziemne: grunty piaszczyste o stopniu zageszczenia
nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia,

e sposéb posadowienia - fundamentowanie: posadowienie zaprojektowano na tawach
monolitycznych zelbetowych ( podkfad betonowy o grubosci minimum 10cm - B 10 ; tawy o
wysokoéci 40cm - beton C25/30). Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej Rz 5 MPa,

e uktad konstrukcyjny obiektu: uktad konstrukcyjny podtuzno- poprzeczny- sciany murowane
Z bloczkéw ceramicznych gr. 18 cm ocieplone styropianem grubosci 20 cm.

3.2 Obliczenia statyczne



3.3 Opis elementéw konstrukcyjnych
3.3.2 Fundamenty
Obiekt zostat posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych zelbetowych
o wysokosci 40 cm i szerokosci 60 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone 4912 B500, ®6 co
20 cm B500. Poziom posadowienia minimum 100 cm ponizej najnizej potozonego poziomu
terenu. Fundamenty wykonane bedg na warstwie chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm.

3.3.3 Sciany fundamentowe
Projektuje sie $ciany gr. 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Sciany
fundamentowe nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym z betonu klasy C25/30 o wymiarach
24x24 cm zbrojone 4912 B500, ®6 co 25 cm B500.

3.3.4 Sciany parteru

Zaprojektowano sciany zewnetrzne nosne z bloczkéw ceramicznych gr. 18 cm,
ocieplonych  styropianem o gr. 20cm. Pozostate Sciany dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw
ceramjicznych.

3.3.5 Wiezba dachowa

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Wilgotno$¢ uzytego drewna nie moze
przekracza¢ 20%. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych i zalecen producenta
lub uzy¢ inne srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Drewniana
konstrukcja dachu jest mocowana do budynku poprzez murfaty zakotwione do wienca.

3.3.6 Wience / rdzenie
Projektuje sie wience i rdzenie zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojone
4912 B500, ®6 co 25 cm B500. Rdzenie $cienne nalezy kazdorazowo zakotwi¢ w wiencu.

3.3.7 Nadproza i podciagi

Nadproza nad otworami drzwiowymi projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o
wysokosci 20cm z betonu klasy C25/30. Nadproza zbrojone 4912 B500, ®8 co 18 cm B500.
Podcigg zbrojony 4912 dotem i 3®12 gérg B500, ®8 B500 co 10 cm podporowo i co 20 cm
w przesle.

3.4. Rozwigzania materiatowe
3.4.1 I1zolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
e tawy fundamentowej i $cian noSnych — papa termozgrzewalna
e Posadzka na gruncie — 2 x folia hydroizolacyjna na zaktad lub papa 2x — potagczy¢ z izolacjg
poziomg Scian.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
e pionowa $cian nosnych od tawy fundamentowej do poziomu ok. 20cm nad posadzka,
izolacja przeciwwodna powtokowa

e przyziemia — ptynne preparaty bitumiczne, pokrycie podwojne zgodnie z zaleceniami
producenta, syntetyczna wodoszczelna membrana, np: Icopal Fundament 1250

3.4.2 lzolacje termiczne
Posadzka na gruncie w przyziemiu: Styrodur XPS 200-gr 15 cm.



Sciany fundamentowe: Styropian wodoodporny gr. 10 cm. Izolacja na catg wysoko$¢ $ciany
fundamentowe;j.

Sciany zewnetrzne: Styropian EPS 70-040 gr. 20cm.

Strop: piyty twardej wetny mineralnej o grubosci 30 cm.

3.4.3 Wykonczenie zewnetrzne budynku
- Elewacje:
Cokot z tynku mozaikowego w kolorze brgzowym. Sciany tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze jasnobezowym.
- Dach:
pokrycie potaci dachowych blachodachéwkag w kolorze brgzowym.
- Orynnowanie:
Rynny oraz rury spustowe: rynny @125, rury spustowe g100 — w kolorze brgzowym.

- Chodniki, krawezniki:
Kostka betonowa brukowa ozdobna — ciemny braz.

- Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi w kolorze biatym zamiennie brgzowym.

UWAGA:
W celéw wykonania budynku konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego
konstrukcyjnego
Stosowaé materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi!

4. Instalacje
Zgodnie z czescig branzowa.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego podlega okresleniu zasad ochrony p. poz. -
kategoria ZL Il - klasy ,D”. Wiat handlowych nie dotyczy.

6. Charakterystyka ekologiczna budynku
Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych oraz

emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia muszg posiada odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu sktadowania
odpadodw, a nastepnie zostang wywiezione na wysypisko miejskie.

7. Obstuga os6b niepetnosprawnych

Obiekty przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - przewidziano miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych. W strefie komunikacji pieszej przewidziano obnizenie
kraweznika. Szerokosci bezprogowych drzwi oraz komunikacji, dostepnej dla klientéw, spetniajg
wymogi potrzeb osob niepethosprawnych.

W budynku roéwniez wydzielono toalete ogdlnodostepng przystosowang dla osoéb
niepetnosprawnych, wyposazong w porecze i uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen
higieniczno-sanitarnych.

8. Charakterystyka energetyczna



Uwagi:

- z uwagi na brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
zastosowania wysokoefektywnych alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i
ciepto, nie przeprowadzono analizy racjonalnego ich wykorzystania.
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Opis projektu architektoniczno — budowlanego
wiat handlowych

na dzialce nr geod. 236/1 potozonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dagbrowa
Biatostocka, powiat sokélski, woj. podlaskie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 10 wiat handlowych na dziatce o nr geod. 236/1
potozonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowosci Dgbrowa Biatostocka, powiat sokolski, woj.
Podlaskie.

1.1 Program wiat handlowych:

Zaprojektowano pototwartg przestrzen zadaszong przeznaczong do handlu z
dedykowanych temu stanowisk.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne:

Pojedyncza wiata handlowa

Pow. catkowita 10,00 m?
Pow. uzytkowa 9,8 m?
Wysokos¢ 3,08 m
Liczba kondygnacji 1

1.3 Wymogi wynikajace z miejscowego planu , a parametry obiektu

Wymogi wynikajgce z miejscowego planu dla Parametry techniczne budynku oraz
jednostki projektowej UU 7 zagospodarowanie terenu

Dopuszcza sie realizacje zespotu drobnych obiek-
téw kubaturowych z tym ze nie zwigzanych trwale z zachowano
podfozem oraz jednolitej architekturze i wystroju

Zaprojektowany obiekt zachowuje zalecane parametry i wskazniki ksztattowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu projektowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi
zawartymi  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Uchwale nr
XXX/206/06 Rady Miejskiej w Dgbrowie Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana inwestycja obejmuje budowe 10 wiat handlowych. Zostaly one
zaprojektowane z uwzglednieniem zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego oraz
zgodnie z warunkami okreslonymi w planie miejscowym ,Uchwale nr XXX/206/06 Rady
Miejskiej w Dgbrowie Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.

Bryly obiektéw stanowig prostopadiosciany przykryte dwuspadowym dachem o kacie
nachylenia 18°.



Proste formy budynkéw dobrze wpisujg sie w otoczenie oraz sg zgodne z warunkami
okre$lonymi w planie miejscowym ,Uchwale nr XXX/206/06 Rady Miejskiej w Dagbrowie
Biatostockiej z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dgbrowa Biatostocka.

3. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno-materiatlowe
3.1 Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

Zgodnie z opinig geotechniczng warunki posadowienia obiektow budowlanych okreslono
jako proste. Projektowane obiekty zaliczy¢é mozna do drugiej kategorii geotechniczne;.

e obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne

o sztywnosc¢ poprzeczng i podtuzng zapewnia: uktad stupow;

o strefa klimatyczna : IV

e strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011,

o strefa sniegowa IV wg PN-80/B-02010,

e gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

e warunki gruntowo - wodne: poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Kategoria geotechniczna |,

e warunki posadowienia i roboty ziemne: grunty piaszczyste o stopniu zageszczenia
nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia,

o sposbéb posadowienia - posadowienie zaprojektowano na legarach drewnianych 5x5cm
potozonych na utwardzonym podtozu

e uktad konstrukcyjny obiektu: ramowy.

3.2 Obliczenia statyczne
3.3 Opis elementéw konstrukcyjnych

3.3.1 Posadowienie
Obiekt zostat posadowiony bezposrednio na legarach drewnianych 5x5cm
potozonych na utwardzonym podiozu

3.3.2 Sciany
Zaprojektowano $ciany zewnetrzne z deski szalunkowej profilowanej, struganej o
wym. 30 x140 mm.

3.3.3 Podloga
Podtoga z ptyty OSB gr. 30 mm.

3.3.5 Wiezba dachowa
Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej.

3.4. Rozwigzania materiatlowe

3.4.1 I1zolacje przeciwwilgociowe: brak

3.4.2 lzolacje termiczne: brak

3.4.3 Wykonczenie zewnetrzne budynku
- Elewacje: Drewno sosnowe + Swierk malowane impregnatem Drewnochron.
- Pokrycie dachowe - Gont papowy w kolorze brgzowym.
- Orynnowanie:



Rynny oraz rury spustowe: rynny @150, rury spustowe @120.
- Chodniki, krawezniki:
Kostka betonowa ozdobna — ciemnobrgzowy

UWAGA:
W celow wykonania budynku konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego
konstrukcyjnego
Stosowaé materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi!

4. Instalacje
Zgodnie z czescig branzowg

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeh gazowych i pylowych oraz
emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia muszg posiada odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu sktadowania
odpadow, a nastepnie zostang wywiezione na wysypisko miejskie.

8. Obstuga oséb niepetnosprawnych

Obiekty przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - przewidziano miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych. W strefie komunikacji pieszej przewidziano obnizenie
kraweznika.
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