ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY  SKALA 1:100

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych,
parkingi

Montaz: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakorczeniem o 42 x
40mm

Stopien ochrony: P 66

Material: daszek i korpus - uksztattowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czamy

Uklad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 12 dla 24W, 36W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L9F10 - 50 000 h, L80F20- 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Cazestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdiczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 43A/ 260ps dla 48W, 60W, 72W; 21A/ 225ps dla 24W, 36W
Oprawa OW LED posiada mozliwos¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

Typ zakornczenia ,A” - 960

Uktady ramion: 1, 2
Wysiegniki WT

tawka

Kolor: orzech

Listwy o grubosci 40 mm wykonane s3 2 drewna olchowego osadzonego na stelazu stalowym o przekroju 60x40 mm, pomalowanym proszkowo.

5285

KOSZ NA SMIECI NANOGACH

Konstrukcja kosza wykonana ze stali - MALOWANA PROSZKOWO
Na stalowych obreczach zamocowane deski wykonane z drewna liSciastego - olcha.

hﬂ 1 55 EURO-

TP TROJ IR

Kosz stoi na 3 nogach z plaskownika(mozliwos¢ przykrecenia do podtoza - w nogach otwory pod $rube)

' . ' ) STUDIO ARCHITEKTURY
Deski frezowane i polerowane oraz 2 krotnie pokryte impregnatem do drewna.

W érodku plastikowe wiaderko z raczkg do wyjmowania. Budowa bazaru miejskiego
Wymiary kosza: na dziatce 236/1 poIoZonej przy u_Iicy 1" Listppad_a w miejs_cowoéci
) Dabrowa Biatostocka, powiat sokdlski, woj. podlaskie
wysokos¢ catkowita ok 70 cm
" Nazwa rys.: Skala: 1:100
(flugolsc des'ek Son Data:15.01.2021 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Nrrys.: 7.4
$rednica w $rodku ok 30 cm
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