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Skala:Nazwa rys.:

Podpis:Współ.: mgr inż. arch. KAMILA GRZEGORCZYK

Budowa bazaru miejskiego
na działce 236/1 położonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowości

Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, woj. podlaskie

nr upr. PDL/0163/PWBE/16
mgr inż.  ŁUKASZ JAKUB TYCYK

nr upr. WAM/0131/POOS/13
BARTOSZ SOWA

Inst. elektr.: Autor:

Inst. sanit.: Autor: Podpis:

Podpis:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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BILANS TERENU
Powierzchnia obszaru opracowania

Powierzchnia terenów utwardzonych

100%1705,0 m²

650,0 m²
Powierzchnia biologicznie czynna 1014,03 m²

38,12%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 41,00 m²

59,48%

2,40%

Za zgodność mapy z oryginałem mapy do celów projektowych
mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ

nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004

PROJ. ELEKTRYCZNE INST. DOZIEMNE NN ZASILAJĄCE
STRAGANY I SŁUPY OŚWIETLENIOWE
układane w jednym rowie - wg schematu ideowego (rys. E2)

PROJEKTOWANE PARKOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE
ilość i rodzaj opraw na słupach wg rys. E2

S4

UWAGI:
1. WSZYSTKIE SKRZYŻOWANIA DOZIEMNEJ INSTALACJI
    ZASIAJĄCEJ Z ISTNIEJĄCĄ LUB PROJEKTOWANĄ

2. WSZYSTKIE PRACE W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
    PODZIEMNEJ REALIZOWAĆ W SPOSÓB

RĘCZNY Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

    INSFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ UKŁADAĆ W RURACH
    OSŁONOWYCH NP. AROT DVK75
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LEGENDA
GRANICA OPRACOWANIA

LINIA ZABUDOWY

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
OBRYS BUDYNKU ZAPLECZA HIGIENICZNO-SANITARNEGO

WIATY HANDLOWE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (betonowa kostka brukowa)

POW. BIOL. CZYNNA (trawa)

MIEJSCA PARKINGOWE

PLAC ZABAW (nawierzchnia piaskowa)

WEJŚCIE DO BUDYNKU

OGRODZENIE

BRAMA

FURTKA

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

ŁAWKI

KOSZE NA ŚMIECI

ELEMENTY DO USUNIĘCIA:
INNY OBIEKT BUDOWLANY

(wg odrębnego opracowania)

B. SANITARNA:

B. ELEKTRYCZNA:

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄFOWE Z RUR PE100 SDR17 PN10 dz63mm

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR17 PN10 dz63mm

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIAZCJI SANITARNEJ Z RUR PVC SN8 Ø160mm

PROJ. INSTALACJA KANALIAZCJI SANITARNEJ Z RUR PVC SN8 Ø160mm

PROJ. ZASUWA ODCINAJĄCA DN50

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN1200mm

PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PP425mm


