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PION KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakończyć wywiewką PVC110/160

wyprowadzoną ponad dach)

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI

SANITARNEJ PVC DN160

R.O. stal DN250mm

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC DN160

STUDNIA KANALIZACJI

SANITARNEJ Z TWORZYWA

SZTUCZNEGO PP425 mm- S3

Rd=137,69 mnpm

Rd=137,75 mnpm

Rd=137,81 mnpm

Rd=137,87 mnpm

Autor:Sanitarna:

mgr inż. BARTOSZ SOWA

nr upr. WAM/0131/POOS/13

Podpis:

Nr rys.:

1:50

EURO-

STUDIO ARCHITEKTURY

Skala:Nazwa rys.:

Spr:
mgr inż. KAROLINA DĄBROWSKA

nr upr. WAM/0129/PWOS/13

Podpis:

Budowa targowiska gminnego,

 na terenie działki o nr ewid 236/1, przy ulicy 11 Listopada,

obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie

Data:15.01.2021

RZUT- instalacja kanalizacji sanitarnej

oraz centralego ogrzewania
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