OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
PRZYtACZE.:
e wodociggowe
* kanalizacji sanitarnej
INSTALACJE ZEWNETRZNE:
* zewnetrzna instalacja wodociggowa
* zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
INSTALACJE WEWNETRZNE:
* instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
* instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja ogrzewania
na potrzeby projektu projektowanego (wg odrebnego opracowania) budynku higieniczno sanitarnego w
Dabrowie Biatostockiej przy ul. 11 Listopada, dz. nr geod. 236/1, powiat sokdlski, woj. podlaskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
¢ Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
e Podkfady architektoniczne,
e Wizja lokalna,
e Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Przylacze wodociggowe

Przytgcze wodociggowe do budynku higieniczno sanitarnego zasilana bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej woD150 utozonej w pasie drogowym ul. 11 Listopada (dz. nr 651/1) poprzez projektowane
przytgcze wodociggowe - do studni wodomierzowej oraz zewnetrzng instalacje wodociggowsg z rur PE 100
SDR17, PN10 o $rednicy dz63x3,8mm.

Whpiecie projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE projektuje sie poprzez
zamontowanie nawiertki samonawiercajgcej DN160/50. Przewiduje sie zastosowanie zasuwy odcinajgcej
DN50 z kré¢cami PE100 dz63mm umozliwiajgcej wykonanie przytgcza pod cisnieniem, zamontowanej od
razu za nawiertkg liczac zgodnie z kierunkiem przepltywu wody (na projektowanym przytgczu
wodociggowym).

Zasuwe odcinajgcg projektuje sie jako zasuwe DN50 bezgniazdowa, z uszczelnieniem miekkim, z
trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i obudowang skrzynkg uliczng, zalecana odlegtos¢ miedzy
koncéwkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej — ok. 25cm. W terenie utwardzonym
pokrywe skrzynki wodociggowej nalezy zlitowa¢ z powierzchnig niwelety. Podtgczenie rury PE do zasuwy
wykonane przy uzyciu kielicha dla rur PE dz63mm wbudowanego w zasuwe.

Zasuwe nalezy posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na
budowie — kl. bet. min C12/15. Skrzynke uliczng montowac na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego
lub z betonu (kl. bet. min C12/15).

Rurocigg utozy¢ z zagtebieniem 1,8m, badz minimalnym przykryciem przewodu wodociggowego
1,4m, na 10 cm podsypce piaskowej. Rurocigg nalezy obsypa¢ 30 cm warstwg obsypki piaskowe;j.
Armature przytgcza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego
montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie
zabudowy (np. ogrodzenie posesji). Trase przylgcza pokazano na zagospodarowaniu terenu i profilu.
Przytacze oznakowal tasmg oznacznikowo - sygnalizacyjng z wkladkg metalowg ok. 30cm nad
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przewodem. Uktadanie tasmy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzenia do trasowania
sieci, ukladanie tadmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.

Wszystkie zatamania w osi rurociggu przytgcza wodociggowego (poziomej lub pionowej) nalezy
wykonaé przy uzyciu dopuszczalnego promienia giecia rury podanego przez producenta rur, uzaleznionego
od temperatury otoczenia lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych/doczotowych.

Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowe;.

Uzbrojenie projektowanego rurociggu przytgcza wodociggowego sktadaé¢ sie bedzie z nastepujgcych
elementéw

o Nawiertka samonawiercajgca DN160/50 -1 szt.

e Zasuwa odcinajgca DN50 z kré¢cami PEG3 - 1 szt.

e Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke z wielokrotnym uszczelnieniem — 1
szt.,

¢ Kilin z nawulkanizowang powtokg EPDM- 1 szt.,

o Ksztattki do rur PE fgczone elektrooporowo.

Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706 (przyjeta ilos¢ urzgdzen do obliczen):

Punkt czerpalny I['Sl;z?a Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s] | Catkowite obcigzenie [dm3/s]
ptuczka 2 0,13 0,26
zlewozmywak/umywalka 3 0,14 0,42
punkt czerpalny w budynku |1 0,15 0,15
wanna/ natrysk 1 0,3 0,3
pisuar 1 0,3 0,3

RAZEM 1,43

Qoroj. = 0,682 x ( £qn%45) -0,14 = 0,682 x (1,435 ) -0,14 = 0,66 dm?¥s [ 2,38 m%h ]

Dobrano srednice gtéwnego rurociggu przytgcza z rur PE 100 SDR17 dz63mm PN10.
Dobér wodomierza
Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez uzytkownikéw budynku zaprojektowano wodomierz
JS do wody zimnej DN20 z gwintem 1”.
Dane wodomierza:
- Q4 =2,5m%h — ciggty strumien objetosci
- Q3 =3,125 m%h — max strumien objetosci
- Q2 =0,063 m%h — posredni strumien objetosci
- Q1 =0,04 mh — minimalny strumien objetosci
- max cisnienie robocze = 1,6 MPa

W celu zabezpieczenia przytgcza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy za
zaworem odcinajgcym zlokalizowanym za wodomierzem, liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25. Zestaw wodomierzowy nalezy umie$ci¢ w
pozycji poziomej w studni wodomierzowej zlokalizowanej na dzialce 236/1, lokalizacja studni
wodomierzowej zostata pokazana na rysunku nr P-01 ,Plan Sytuacyjny- branza sanitarna”. Zaprojektowano
studnie wodomierzowa z kregéw betonowych DN1200 z wtazem przejezdnym klasy D400. Przejscie z rury
PE na stal wykonaé za pomoca ksztattek elektrooporowych z gwintem zewnetrznym PE dz63mm / stal
DNZ25.

Zestaw wodomierza zimnej wody sktadajacy sie z:
. wodomierza gtéwnego typ. JS 2,5 Smart C+ do wody zimnej DN20 z gwintem 1” — szt. 1,
. zawory odcinajgce DN25 - szt.2,




Poza zestawem wodomierzowym:
e zawor antyskazeniowy EA DN25 — szt.1.
e zawdr odcinajgco-spustowy DN25 - szt.1,
e filtr siatkowy skosny DN25 - szt.1,
ksztaltka elektrooporowa PE dz63mm z gwintem zewnetrznym 1”- szt.2.

Wytyczne wykonania przylacza wodociggowego.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w trenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

Rurociggi cisnieniowe uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci a po
pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokélarnym przez przedstawiciela Gestora sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury. Wykonaé obsypke do wysokosci 0,3m
ponad rure. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowa¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladkg stalowg. Pozostatg cze$¢ zasypki z gruntu rodzimego
wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 0,97
na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po prébie szczelnosci przytgcze
wodociggowe wyptukaé czystg woda wodociggowg. Przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocg
wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01
dm3 podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru powinna wynosi¢ okoto 10
mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukaé.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z
dna wykopu.

Montaz przytgczy z PE100, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wykonanie i odbioru rurociggdw cisnieniowych z rur PE100.

Przewody nie posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,7m nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
poprzez zastosowanie warstwy keramzytu nasypanej min. 30 cm ponad wierzch rury przewodowej lub
przez zastosowanie otuliny z ftupkéw styropianowych wykonanej ze styropianu ekstrudowanego z
zamknietymi strukturami EPS 200.

Przytgcze wodociggowe uzgodni¢ z Gestorem sieci.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ¢$160 klasy SN8 fgczonych na uszczelki do
projektowanej studnia z tworzywa sztucznego PP dn425mm, nastepnie projektowanym przytgczem do
istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada na dz. nr geod. 651/1.

Zaprojektowano przytgcze sanitarne z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @160 klasy SN8 lite,
taczonych na uszczelki. Studnie zlokalizowane przyjeto jako systemowe studnie kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego PP o srednicy DN425 z kinetg przeptywowg oraz zwienczong wtazem D400.

Wytyczne wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce uzbrojenie
zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Przy wystgpieniu gruntéw stabonosnych ktére nie ma mozna odpowiednio zagescié, nalezy wymienic
na pospotke, ktérg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢
poprzez pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowa¢ na wyprofilowanym podtozu z pospotki o grubosci 0,10 m. Utozone
odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki
piaskowej o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé z zachowaniem dostepu do dotkéw
montazowych. Dotki montazowe zasypa¢ po pozytywnej prébie szczelnosci zigcz badanego odcinka,
zasypac¢ wykopy do rzednych projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm,
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starannie je ubijajgc do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na
pozostatym terenie.

Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z Gestorem sieci.

3.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Opis projektowanych rozwigzan

Instalacja wodociggowa budynku higieniczno sanitarnego zasilana bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej woD150 utozonej w pasie drogowym ul. 11 Listopada (dz. nr 651/1) poprzez projektowane
przytgcze wodociggowe -do studni wodomierzowej oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur PE 100
SDR17, PN10 o $rednicy dz63x3,8mm.

Rurociag utozy¢ z zagtebieniem 1,8m, bgadZz minimalnym przykryciem przewodu wodociggowego
1,4m, na 10 cm podsypce piaskowej. Rurocigg nalezy obsypa¢ 30 cm warstwg obsypki piaskowej. Trase
instalacji zewnetrznej pokazano na rysunku P-01 ,Plan Sytuacyjny- branza sanitarna”. Nad przewodem
wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowaé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg stalowg. Uktadanie tasmy wykonaé w sposéb umozliwiajgcy podigczenie
urzadzenia do trasowania sieci, uktadanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.

Wszystkie zatamania w osi rurociggu zewnetrznej instalacji wodociggowej (poziomej lub pionowej)
nalezy wykona¢ przy uzyciu dopuszczalnego promienia giecia rury podanego przez producenta rur,
uzaleznionego od temperatury otoczenia lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych/doczotowych.
Wytyczne wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje sie mechaniczne,
zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

Rurociggi cisnieniowe ukfada¢ na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci a po
pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokélarnym przez przedstawiciela Gestora sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury. Wykonaé obsypke do wysokosci 0,3m
ponad rure. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowac tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladkg stalowg. Pozostatg cze$¢ zasypki z gruntu rodzimego
wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 0,97
na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po probie szczelno$ci zewnetrzng
instalacje wodociggowg wyptukaé czystg wodg wodociggowg. Przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za
pomoca wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane
stezenie 0,01 dm3 podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru powinna
wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukac.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.

Montaz zewnetrznej instalacji wodociggowej z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi wykonanie i odbioru rurociggdéw cisnieniowych z rur PE.

Przewody nie posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,7m nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
poprzez zastosowanie warstwy keramzytu nasypanej min. 30 cm ponad wierzch rury przewodowej lub
przez zastosowanie otuliny z fupkéw styropianowych wykonanej ze styropianu ekstrudowanego z
zamknietymi strukturami EPS 200.

3.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC $160 klasy SN8 fgczonych na uszczelki do
projektowanej studnia z tworzywa sztucznego PP dn425mm nastepnie projektowanym przytgczem do
istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej utozonego w ul. 11 Listopada, na dz. nr geod. 651/1. Przy
przejsciu przewodu przez $ciane fundamentowg zastosowacé rury ochronne stalowe dn250.



Rurociagi

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV @160 wg PN- EN 1401; 1999 o
Sciance litej grubosciennej typ SN8.

Przewody kanalizacyjne na catej ditugosci ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonaé¢ obsypke ochronng gr.30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od grud i
kamieni. Obsypke wykona¢ w dwéch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez przykrywania
potgczen rur, |l etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢ warstwg ochronng
pozostate odcinki. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej uktadac ze spadkiem 2%.

Rury przechodzace przez/pod fundamenty budynku uktada¢ w rurze ochronnej stalowej $250.

Przewody nieposiadajgce przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ocieplic np. warstwg 30cm keramzytu
utozonego na folii PE.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci
pofozenia istniejgcego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Prace te nalezy wykonywac recznie.

Wykopy zasypywaé¢ warstwami, prowadzi¢ roéwnolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt
zageszczac€, zgodnie wytycznymi ukfadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone
pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujgcg
dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowac¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposdb odwodnienia
wykopéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na podstawie potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy zastosowaé zestaw igtofiltrow lub pomp
powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz powiadomié
odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykona¢ pomiary stopnia
zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora Nadzoru tych robot.
Regulacje goéry studzienek rewizyjnych wykonaé dopiero po urzgdzeniu zagospodarowania terenu oraz po
utozeniu nawierzchni chodnikéw.

3.5. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Woda do budynku doprowadzona bedzie projektowanym przytagczem wodociggowym (wg odrebnego
opracowania oraz zewnetrzng instalacjg wodociggowa. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w studni
wodomierzowej. Montaz wodomierza uzgodni¢ z Gestorem sieci wodociggowe;.

Jako zrédio przygotowania cieptej wody w WC oraz pomieszczeniu porzadkowym przewidziano jeden
podgrzewacz pojemnosciowy V=20I, ktory nalezy wyposazy¢ w naczynie przeponowe o pojemnosci 5dm?3
oraz zawor bezpieczenstwa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, ktéra
zaopatrywac¢ bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym, prowadzonie w bruzdach sciennych oraz w
warstwie izolacyjnej posadzki.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- wody zimnej, cieptej - rury sanitarne wielowarstwowe z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o potgczeniach
na ztgczki zaprasowywane, ksztattki mosiezne.

Armatura

Na podejéciu, odgatezieniach, pod urzgdzenia montowaé¢ zawory odcinajgce kulowe PN10 oraz
regulacyjne. Zawory odcinajgce kulowe PN10, chowane szachtach instalacyjnych lub za przestong z ptyt
gipsowo-kartonowych - nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw za posrednictwem drzwiczek montowanych w
Scianie.



Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢é metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodoéw elektrycznych
przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m
Préby instalacji zw, cwu
Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtow
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje
wody zimnej i cieptej, nalezy podda¢ prébom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg oraz zdezynfekowac
zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.
Wytyczne wykonania przejsS¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczen rur.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywaé¢ w stalowych tulejach ochronnych o srednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pom. kottowni), nalezy stosowaé system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN
1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsc
instalacyjnych”.

I1zolacje cieptochronne

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury. Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw.

3.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg grawitacyjnie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej przez projektowane przylgcze kanalizacje sanitarnej oraz zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 SN8 lite.

Rurociaggi instalacji pod-posadzkowej nalezy wykonaé z rur PVC-U SN8 i $ciankg litg, uktadane ze
spadkiem zgodnym z czescig graficzng. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé, przejscia rur przez
przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm, obsypke zasadniczg i gorng oraz zasypke
wykonaé gruntem sypkim np. pospoétka z odpowiednim zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowa nalezy wykonac¢ z rur PP-HT o maksymalnej temperaturze pracy 75°C- w
przeptywie ciggtym, oraz 95°C — w przeptywie chwilowym. Uchwyty rur wykonaé¢ w systemie wymagan
danego producenta rur z uzyciem obejm z uszczelks.

Minimalna Srednica podejs¢:

e do umywalek, zlewozmywakow: ¢0,05m;

e do muszli ustepowych: $0,110m;

e kratek Sciekowych: $0,05m,

Muszla ustepowa powinna byé urzgdzeniem witgczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu kanalizacji
sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac¢ rewizje. Nalezy zapewni¢ dostep do
rewizji poprzez drzwiczki o wym. 20x20cm w $cianach.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ (zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej opracowania):
ponad dachem wywiewkg lub zaworem napowietrzajgcym.

Przybory sanitarne

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne, jak: ceramiczne umywalki owalne z otworem i przelewem z
syfonem butelkowym, ceramiczne muszle ustepowe wg. projektu architektury.



Zaprojektowano wpust podtogowy dn50 z suchym syfonem (zabezpieczenie przed przenikaniem zapachow
i robactwa). Przed montazem armatury i urzadzen sanitarnych nalezy uzyskaé akceptacje materiatowg
Inwestora.

Wytyczne prowadzenia przewodoéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem i w kierunku przytgcza, zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Mocowanie przewoddw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé
do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowac¢ dodatkowe mocowania.

Przewoddéw z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczen rur. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetié¢ szczeliwem, zapewniajgcym
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem poziomoéw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane bedg na
biezaco, w trakcie realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pom. kottowni), nalezy stosowac system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN
1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czesé¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych”.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji

Podejscia i piony kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
doprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy wypetnic
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem i poddaé obserwaciji.

3.7. Instalacja ogrzewania
Zrédtem ciepta dla pokrycia strat ciepta pomieszczen, bedg grzejniki elektryczne z termostatem.
Grzejnik elektryczny panelowy podwyzszonym stopniu ochrony [IPX4, z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem.  Sterownik pozwala naregulowanie temperatury w zakresie od5°C do
30°C oraz posiada mrozoochronny tryb pracy.
Dane techniczne grzejnika:
e moc grzewcza 0,5kW; 1,0kW
e zasilanie 230V/50Hz
e elektroniczny termostat,
e ochrona przeciwbryzgowa IP24,
e stopien ochrony IPX 4
e stelaz Scienny w zestawie,
e inteligentny sterownik,
e zabezpieczenie przed przegrzaniem,
e grzatka niskotemperaturowa,
e wbudowany promiennik,
e ochrona antyzamarzaniowa
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4. UWAGI KONCOWE
1 Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
2 W czasie robot przestrzegaé rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych.
3 Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiada¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzgdzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestéw w momencie montazu
4 Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzgdzenia sg propozycja i dopuszcza sie zastosowanie innych pod
warunkiem zachowania standardu i parametréw urzadzen.
5 Calos¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.
6 Sieci i przylgcza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994
roku.
7 Urzadzenia technologiczne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
8 Catos¢ roboét powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.
9 Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
10 Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
11 W miejscach przej$¢ kanatéw lub przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce wyznaczone strefy
pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewodow rurowych.
12 Rozprowadzenie przewoddw sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac¢ nasciennie.
13 Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbior poszczegolnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

e Normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

¢ Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

e Zgodnie ze sztukg budowlana,

e Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL

o Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzgdzeniami i polskimi normami i Instrukcjg

Producenta rur i zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot
wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.
Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczgce
poszczegdlnych urzgdzen i systeméw, a takze przekaza¢ wytyczne eksploatacji spojne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokdlarnie.

Opracowat:
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