KARIDESIGN

ARCHITECT & INTERIOR DESIGNER
37-700 Przemysl, ul. Kruhelska 35

tel. (0 16) 670-53-70
JUSTYNA_KARAS@INTERIA.EU

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OPRACOWANIA: Budowa szatni sportowej w miejscowosci Tréjezyce — Stadion
~ Sportowy — kat. obiektu budowlanego V

ADRES: Dzialki nr ewid. gruntéw316, 648/1 obreb 0010 Tréjezyce
' jednostka ewidencyjna 181307_2 Orly.

INWESTOR: ' Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

Branza: ‘ Imig i nazwisko
nr uprawnien (pieczec) i podpis
! Projektant
' KONSTRUKCIJE: | Sylwester Kara$ W et
' Uprawnienia budowlane U ‘ \_/II/ 83 L//Q/’Sﬁ
| |
BRANZA SANITARNA : ]

UMAARGEN SANIARNLCH
" MACIEJ HORBAGZEK /)
NiA DO PROJEKTOWANIA
uuczm:c lnlsmucv»fé .E'WCESE /
dENgTTYLACYJNYCH.d GAZOWYCH, / z

WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
rumer ewidencyiny PDK/D035/Z00S/04

' BRANZA ELEKTRYCZNA: Waldemdr TyMcro

WBPP/ZNBA/3 7/1/83

do projektowalsia i £;

Opracowanie — wrzesien 2021 r.






Przemysl, wrzesien-2021r
Sylwester Karas

(miejscowosc¢ , data)
(imig i nazwisko)

UAN/VII/8386/9/88

(nr uprawnien)

PDK/B0/0272/03

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Budowa szatni sportowej w miejscowosci Trojezyce — Stadion Sportowy

( wymienic¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na na dzialkach 316, 648/1 polozonej w miejscowosci Tréjezyce sporzgdzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Przemysl dnia 28-09-2021r

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)






Przemysdl, wrzesien 2021+
(miejsmws(:dam}
Maciej Horbaczek
Y (imig i nazwisko)

PDK/O()3 5/ZOOS/O4

(nr uprawmen)

PDK/1S/0392/07

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jjako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Budowa szatni sportowej w miejscowosci Tréjczyce — Stadion Sportowy

( wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na na dziatkach 316, 648/1 polozonej w miejscowosci Tréjczyce sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Przemysl dnia 28-09-2021+

(miejscowosc¢, data)

(podpis projektanta)

PROJEKTANT UREADAEN BANHARNYCH
MACIEJR'I%I%RBACZEK

w SPECMLW !N&TALACY E.J WZA‘QR

SIECI, INSTALACH | URZJ\DZEN CIEPLN'YCH
, GAZOWYCH

‘ADDOCIAOOWYCH | KANALIZACYJNYCH
rfumer ewidencyjny PDK/0035/Z00S/04
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Przemysl, wrzesien 2021,
T (micjscowose - dutny”
Waldemar Tymcio

(imic i nazwisko)

WBPP/ZNB/IUB/5/3.17/1/83
(nrupra“men)
PDK/IE/0841/03

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

( wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na na dziatkach 316, 648/1 potozonej w miejscowosci Tréjezyce sporzadzony
zostal zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub tereny oraz projektem architektoniczno~bud0wlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Przemysl dnia 28-09-2021¢

(miejscowosc, data)
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® POLSKA
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~ = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-176-3SV-V2R *

Pan Sylwester Kara$ o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0272/03

adres zamieszkania ul. Lwowska 145, 37-705 Przemysé!

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JBZ-9T8-BD)J *

Pan Maciej Horbaczek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0392/07
adres zamieszkania ul. Biskupa Glazera 20/148, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






PODKARPACKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw 2021 -04-22

(mlejsoowosé data)

Zaswiadczenie

~ Waldemar Tymcio
PEDNIPEN ..one nemsomsemamssinnsihsti sngs snsr s S BRI SR ss R

miejsce zamieszkania u' BoreIOWSR 1ego 1N 17 ......................

37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/'E/0841’03 .....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie wazne jest
od dnia .2021-05-01 4 gnia .. 2022-04-30

Przelodnjc¢zacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE
ZBY INZ lE OW BUDOWNIC






Gléwny Ars chitek! , . Przemy$l 29.02.1988r,
Wojewddzki ~ ' . Ly idnia . e N e
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"DECYZJA O STWIEHDZENIU PRZYGOTOWANIA _ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funlkcji ,;rhuxrznych w budownictwie

2 ust,l,pkt,2 u.*:.i:,.h.J “1.2 .
Na podstawie §3..5..ust. .1, pkt“_,ust‘z__, §___,?J § 13 ust. 1 pkt. ..__ Nt T

rozporzgdzenie Mmlstra Gospodarki Terenowe3 i Ochrony Srodowwka z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzle]nych funkcji 1echn1cznych w budowmctw:e {Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

’

Sylwns ter Karcm s .Ka zimierza

sie, Ze: Obywatel(ka) Y- WeSter Xlares
| . ' i a “(imie i nazwisko) -
fst technik. budohiany o specgalnoéc:. budomictwu ogdlne
""""" = (tytul n_u.kow}- -— zawodowy) . -
10 dni Ls Przedmiescin Dubisckim . — - . _..
urodzonv(a) dnia ___ gr}l 14 19 3,_. I. W aeingectan 46 &l S

pO"-lnda przygotowanie zawodowe upowaszaggce do wykonywania sa.modhelnycn funkejr—~ 0

- - -

- pIOJektanta, kierown:.ka budowy i robét

. (I'DdZi]' tunkcjl) T ) R

archltektonlczneg i konstrukcy;mo—budoulanej

w specjalnosci D000 e
(rodza; —SchJainoscl techmczno budowalinej)

w Zakresie o S G S s

- lspN:Jahza cja zawodows) '’

W.A. KI. 384-84 1. MA-BUA /4 22.000 szt, DN-14 -84 22080



*Sylwester Karas - - B ; . 5,05 :
) = - jest upowazniony(a) do:
(imig { nazwlisko)

Obywate]{kﬁf”

i

g Kierewania, nadzerowania, kontrolowania budowy i robot,kierowanig
i kontreleowania w‘ytwarzania konstrukecyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania:il badania stanu technicznego w. zakreaie wszelkich,
budynkéw i :erych budowli ° . powszechnie znanych rozw:quaniach konst
keyjnych =z w-yhaczen:.em linii, wezldéw i stacji kole jowych ,drdg letn
kowych drdég startowych i manipulachnych mes toéw, budowli h}drotechn
nych i wodnomeriolarycjnych. k

25 Sporza;dzanla w-budownictwie osdbi fizycznych projektéw w zakresie
Tozwigzah arch:.tektoniczn‘vc-;. . - -

3.Sporzgdzania projektdéw w zakresis rozwigzan konstrukcyjno-budowlany
budynkéw i innych budowli~ © powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych Z wylaczeniem linii, wezl
stacji kdle jowych, drog,lotniskow;ch droég Startqucn i manlpulanJny
mostow, budowli hydrotechnicznych i meliorac ji wod.nych

od n.i.n:.e_;s:z'eg decyz ji przyslugufe Obyuateloui prawo wniesienia odwoila-
‘nia do_Ministra Gospodarkl Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie
w terminie - ~dni l4-tu od daty doreczenia - za poérednlct.mm Glomago

Architekta Woaeuodzkiego' W Przemyslu.

- . _l fa
_Otrzymuje: _._ . g o - eway Ak
————— e : : wz -
1.0b. Sylwester Kara$ oy mer irz. E
iy e Przemyﬁl ull Lwowska B ¢ Z-ca Dthcorcz .

(podpis | pieczgd)



POBRANPAELA
OXREEEWA
D=2=[E= A
INZYRIEROW
BUBOERICTRA

KX PDK OITB -7131/19/04 Rzeszé6w, 2004-06-17

DECYzZJa

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 200] » Nr 5 poz 42
Z pozn. zm.) i art. 13 ust. ] Pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
(tekst jednoliry: Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm) oraz § 4 ust. 23§ 9 ust ]
r0zporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w
sprawie sarnodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U 2 71995 . Nr & poz. 38 z pésn
.zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego Dz.U. z 2000 r. Ny 08
poz. 1071 z pézn. zm,) ' '

stwierdzamy, ze

Pan MACIEJ HORBACZEK
technik urzadzer sanitarnych
ur.24.02.1968 r. miejsce urodzenia Przemys]

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0035 /ZOOS/ 04

do projekiowania w ograniczonym zakresie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Szczegllowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podsiawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalz Nr 4/04
z dnia 9 czerwea 2004 r. stwierdzila, ze Pan Maciej Horbaczek posiade Wymagane prawem wyksztatcenie i
prakiyke zawodowsz kenieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodeii uzyskat pozZytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. '
' Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji "Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierew
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie-14 dnj od daty jej doreczenia. .

Przevodniczzey Komls)i Kwallflkacyjne] Przewodniczacy Rady
PODKARéA}éKIEJ cjmﬁeeo;ng } PODKARPACKIES OKREGOWE
IZBY INZYNIEROW ELINOWNICTWA IZEY INZYNIEROW EUDOWNICTWA
M. ol « < 2L



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

Pan Maciej Horbaczek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z

zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

W ograniczonym zakresie

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mniniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do projektowania instalacji wraz z przylaczami (z wylaczeniem
przyiaczy gazowych) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m*® i prostej funkcji technologicznej,. takich jak
magazyny, niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemieslni cze.

Przewodniczgey Raoy
POD KARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY | NZYNIEROW BUDOWNICTW.

2rzewodniczacy Komig)l Kwalifikacyne;
FODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

C e

mgr inz. Adam Tnrnawski
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
| 9

1]

Oceniany budynek ' —l
Rodzaj budynku " Uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynkuy 2 Sport

Adres budynku dz. nr 316 i 648/1 w Tréjczycach 3

3l?ok oddania do uzytkowania budynku | 2021

Metoda okreslenia charakterystyki metoda oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii
energetycznej ¥
Powierzchnia pomieszczer o 88,00 m?

regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chfodzona) Afm?] *

Powierzchnia uzytkowa [m?) 88,00 m?

Wazne do (rrr-mm-dd) ¥ 12031-10-05

saofglhmmhgma, wediug

ktérej dany;t_‘:h obliczana jest e Przemys|

charakterystyka energetyczna 7

Ocena charakterystyki energetycznej budynky ® : _
Wskazniki charakterystyki : Wymagania dla nowego budynku wedlug
energetycznej Oceniany budynek Przepiséow techniczno-budowlanych
Wskaznik focznego zapotrzebowania L 2,

na energie uzytkowg EU=1324 kWh/(m*“erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowa °

gsgiaez'gz ;:?:;?géﬁgg’;;ﬁ"gfﬂ';% EP= 42,3 kWh/(m®rok) EP= 45 kWh/(m?rok)
Jednostka wielkosci emisji CO, Ecoz= 0,11655 ¢ COz/(m 2-rok)

Udziat odnawialnych zrodef energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uoze= 0,00 %

EK= 146,3 kWh/(m?srok)

koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kth{m’-rok)]

Oceniany budynek

,100 1150 200 ,250 ,300

F

Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna a il0§¢ zuZywanego nosnika energif lub et

llo$¢ nosnika

o 1 5 a o 2_
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii energii lub energii Jednostka/(m rok)
Energia elektryczna - Sieg elektroenergetyczna 2,
Ogrzewczy systermoiva 123,44 kWh/(m®srok)
Przygotowania cie plej wody uzytk owej Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 22,82 KWh I(mz-rok)
systemowa
Chiodzenia - - -

o o g Energia elektryczna - Sie elektroenergetyczna 2.
Wbudowanej Instalacji oswietlenia systemowa 0,00 kWh/(m®srok)
Sporzadzajacy energetyczne:

Imie i nazwisko: Maciej Horbaczek
Nr uprawnier budowlanych albo nr Wpisu do rejestru: '" PDK/0035/2008/04 /"(
Data wystawienia: 2021-10-05 Podpis i pieczatka /'
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ICHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku [m ] 424,00m°®
Kubatura budynku o regulowanej 3
temperaturze powietrza [m °) 852, 0am
Podziat powierzchni uzytkowej 1

budynku '*

Temperatury wewnetrzne w budynku w 20
zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspdtczynnik
przenikania giepla Uc
Nazwa przegrody Opis przegrody lub U [W/(m "+K)]
Uzyskany y;v)'ymagany
Dachdwka cementowa karpiéwka (0,02 m,
A=1,500 W/(m-K)); Sosna i $wierk w poprzek
. wibkien (0,02 m, A=0,160 W/(m+K)); Welna
D 1-Dach mineralna granulowana 40 (0,25 m_ A=0,050 044 018
WI(m-K)); Ptyta cementowo-widrowa na spoiwie
cementowym (0,02 m, A=0,230 W/(m-K))
DZ 1-Drzwi zewnetrzne Szerokos$é: 0,9m, Wysokoéé: 2m 1,10 1,30
Przegrody budynku — —
OZ 1-Okno zewnetrzne Szerokosé: 0,6m, Wysoko$é: 1,5m 0,90 1,30
Phytki(dachowki) ceramiczne (0,02 m, A=1,000
WI(m-K)); Beton z kruszywa keramzytowego
1000 (0,1 m, A=0,390 W/(m-K)); Plyta
! .. | styropianowa EPS 100-038 PODLOGA (0,15 m,
PG 1-Podloga na gruncie A=0,038 W/(m+K)); Beton z kruszywa 0,16 0,30
keramzytowego 1000 (0,1 m, A=0,390 W/(m*K));
Piasek sredni (0,2 m, A=0,400 W/(m+K)); Zuzel
paleniskowy 700 (0,2 m, A=0,220 W/(m-K))
Tynk lub gtadz cementowa (0,015 m, A=1,000
rx WI/(m+K)); Plyta styropianowa EPS 80-036
SZ 1-Sciana zewnetrzna | cAganA'(0.18 m, A=0.036 W/m-K)): Pustak 0.17 Q.20
ceramiczny MAX (0,24 m, A=0,430 W/{m+K))
System ogrzewczy Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé
Nazwa Zrodta ciepta: Nowe zrodio ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,99
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe
Przesyi ciepta Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepla System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,94
ciepta plaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej systemu roczna
sprawnoscé
Nazwa Zrodta ciepta: Nowe Zrédio cieptej wody
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieplej 0,96
wody uzytkowej bez strat)

ArCADia-TERMO STD 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
Licencja dla: Studio Projektowe "NEOFORMA" Krzysztof Karas [LO1]






ICHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

9
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami 1,00
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i
izolowanymi przewodami rozprowadzajacymi
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 1,00
System chiodzenia Elementy skiadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos$é
Wytwarzanie chlodu - -

Przesyt chiodu -

Akumulacja chtodu --

Regulacja i wykorzystanie | --
chiodu

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=127,22 m*h, Vve2=92,40 m*/h.

System wbudowanej instalaciji
oéwietlenia *

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczace budynku

ArCADia-TERMO STD 6.4 ArCADiasoft Chudzik s

Licencja dla: Studic Projektowe "NEQOFORMA"

Krzysztof Kara$ [LO1]
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HARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWhi(m “rok)] ™

Ogrzewanie i

Ciepla woda

Oswietlenie

wentylacja uzytkowa Chivdzenie wbudowane U
Suma [kWh/(m “srok)] 112,60 19,78 0,00 132,37
Udziat [%] 85,06 14,94 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 132,37 [kWhi(m “.rok)]
Wskaznik roczriego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m “rok)] ™
e o & T
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 123,44 22,82 0,00 0,00 146,26
systemowa
Suma [kWh/(m 2-rcok)] 123,44 22,82 0,00 0,00 146,26
Udziat [%] 84,40 15,60 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 146,26 [kWh/(m “srok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m rok)] ¥
s TE RO (O okene i e
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 31,56 10,77 0,00 0,00 42,32
systemowa
Suma [KWh/(m srok)] 31,56 10,77 0,00 0,00 42,32
Udziat [%] 74,56 25,44 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 42,32 [kWh/(m “rok)]

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie

1) przegréd budynku

2) systemow technicznych w budynku

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki ener
szczegolowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej
dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypeinienia zalecen)

getycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé bardziej
zawartych w Swiadectwie zalecen oraz informacja dotyczaca

ArCADia-TERMO STD 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057
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ICHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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1)
12)

13)

14)

Objasnienia
T

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy .

Nalezy okreslic zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ara 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi®, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisaé: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwoéci uzytkowych w budownictwie - okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen tub ich czes$ci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokoéci w
Swietle:

a) rownej lub wiekszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczern w 100%,

b) réwnej lub wigkszej od 1,40 na lecz niniejszej od 2,20 m - powierzchnia ta Jjest zaliczana do obliczen w 50%,

c) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana catkowicie.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoé¢ po uplywie wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktorym mowa w ara 63 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Nalezy wypeini¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreélana na podstawie poréwnania wskaZnika rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotna
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowe; i
wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartoécia wskaznika EP wynikajgca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartoéci
wspoiczynnika przenikania cieple przegréd U w budynku z maksymalng, wartoscig wspétczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych. W
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdtczynnikow przenikania ciepla przegrod U nie powinny przekraczaé
wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikow
przenikania cieple przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé wartoéci wynikajacych z przepisow techniczne-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowa oraz nieodnawialng energie pierwotna przez system wbudowanej instalacji oswietlenia nie wyznacza sie¢ w
przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sig
do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapic réznice w wynikach koficowych miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi
metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci
zuzywanego noénika energii lub energii nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartosci te sg przyblizone.

Rejestr, o ktorym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Podziat powierzchni uzytkowej (np. czesé mieszkalna: ... m?, cze$t garazowa: ... m”, czeéé ustugowa: ... m?, czesé techniczna: ... m?).

Wymagania dotyczace wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny byé spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo
budynku podlegajacego przebudowie.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koricowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewczego,
systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Wartoéci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koricowa i nieodnawialng energie pierwotna dla urzadzen pomocniczych
systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaé w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Uwagi
1,

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydano na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku stanowiacej samodzielng catosé techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzorcow $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. ...}

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energ ie
pierwotna, energie koficowa oraz energig uzytkowa, Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznoéci od wybranej metody obliczania.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednig obok energii koricowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego noénika energii lub energii. Uzyskane niskie wartoéci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysoka efektywnosc energetyczna budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i srodowisko,
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systemow ogrzewczego, chiodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oéwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to iloé¢ energii, ktora powinna byé dostarczona do
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrzne;j,
ktorej wartoS¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Niskie warto$ci sygnalizuja wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnosc energetyczng.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku - energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnie, pomniejszang o
zyski ciepla,

b} w przypadku chtodzenia budynku - zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej - energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartoéci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczna przegréd, niewielkie straty ciepla przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1.1. Uklad konstrukeyjny

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi
wylewanymi na mokro. Konstrukcja opiera sie na $cianach zewnetrznych z bloczkow
gazobetonowych grubosci 24 cm, ocieplonych styropianem 15 cm. Budynek przykryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowej. Posadowienie bezposrednie na
tawach fundamentowych.

1.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
o PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obciazenia budowli

o PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem

o PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

o PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

0 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
0 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

o BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkow ze $cianami
monolitycznymi

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

* Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz 11 strefie Sniegowej

* Dopuszczalny nacisk na grunt qfn= 120 kN/m? ( 1,20 kg/cm?)
* Umowna gleboko$¢ przymarzania hz=1,20 m

1.3. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe
Fundamenty - poziom posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym (wg rys.
konstrukcyjnych). Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu B25,
zbrojonych podtuznie stalg A-I1IN, A-0 ( w wypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych jak na
przyktad grunt niejednorodny). Sciany fundamentowe z betonu B 25 lub bloczkoéw betonowych na
zaprawie cementowej marki 3MPa.

Sciany - konstrukcja opiera si¢ na scianach zewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm.
Sciany dziatowe z bloczkow gazobetonowych (gr.12 cm) lub z plyt gipsowo kartonowych.
Stropy - zelbetowy, monolityczny gr. 12 cm (wg rys. konstrukcyjnego).

Podciagi, wience, nadproza - nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako: w $cianach
zewngtrznych nadproza i wiefice z betonu B 20, zbrojone stala A-IIT . Wience w Scianach
wewnetrznych z betonu i stali j/w. Nadproza w $cianach wewnetrznych z belek 1-19.

Uwaga ! Laczenie pretéw w wienicach na zaklad minimum 1,00 m - dotyczy szczegélnie
narozy budynku.
Wierice i nadproza w Scianach zewnetrznych nalezy dociepli¢ styropianem o gr.20 cm.
Dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowy, oparty na $cianach
nosnych i stropie. Pokrycie dachowe blacha dachéwkowa. Drewno konstrukcyjne klasy K27.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez 2-krotne
smarowanie preparatem solnym ,,IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub
innymi srodkami dopuszczalnymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
Kominy - wentylacyjne systemowe np. firmy SCHIEDEL lub murowane z cegly 14x14.
Przegrody zewngtrzne - petnia role konstrukcji nosnej stropow i stanowig przegrode termiczna.
W projekcie zastosowano $ciang dwuwarstwowa; wspol. ko=0.14[W/m2K]

» tynk mineralny na podkladzie cem.-wap. zatarty na gladko.






Sciany fundamentowe zewnetrzne

* izolacja pionowa trzykrotna

= bloczki betonowe gr. 24 cm

» izolacja pionowa trzykrotna

= ocieplenie poliester ekstrudowany

* geotkanina

Sciany fundamentowe wewng¢trzne

* izolacja pionowa trzykrotna

= bloczki betonowe gr. 24 ¢cm

= izolacja pionowa trzykrotna

Przegrody wewngtrzne - sciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych (gr.12 cm) lub z phyt
gipsowo kartonowych.

Izolacje termiczne

* ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem 20 cm

* ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz styropian 20 cm

* ocieplenie stropu/poddasza welna mineralna gr. 30 cm

Izolacje wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

* izolacja na fawach fundamentowych- 2x papa asf. na lepiku na goraco

* izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwiagzana z cokolem
budynku-2x papa asf. Na lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga: W styku ze styropianem stosowaé wylgceznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypeliniaczy mineralnych.

b) przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do placzenia z izolacja pozioma w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powloka)- lepik asfaltowy
naktadany na gorgco lub abizol.

Spos6b budowy a ochrona intereséw o0s6b trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich W rozumieniu przepisow
prawa budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwiazane z adaptacjg budynku do
dziatki.

Uwagi koricowe:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiada¢ Polskim
Normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.
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