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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Przyjete rozwigzanie projektowe.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni w miejscowosci Mikoszki odprowadzana
powierzchniowo, wystepujg podtopienia, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Jedynie w km
0+245 znajduje sie wpust deszczowy z odprowadzeniem do przydroznego rowu na dziatce 240/2.
W miejscu wpustu zaprojektowano nowy $ciekowy. Istniejgcy wraz kanatem zdemontowac.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg na catym odcinku przebudowywanej drogi z
podziatem na dwie zlewnie. Zlewnia od km 0+000 do 0+500 odprowadza¢ bedzie wody opadowe i
roztopowe do istniejgcego wylotu na dziatce 240/2, ktoéry nalezy przebudowac. Zlewnia od 0+500
do 0+732 bedzie konczy¢ sie projektowanym wylotem na dziatce 636 i dalej rowem przydroznym w
kierunku Jarogniewic.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w jezdni w potowie pasa drogowego, ze
wzgledu na waski pas drogowy i media zlokalizowane w poboczach.

Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe) betonowe @500mm, zaprojektowano z
wpustami ulicznymi kraweznikowo-jezdniowymi C250 oraz z osadnikami 1,0m.

Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000mm.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg sie liczne media z ktérymi
mogg powstac kolizje. Z uwagi na ograniczong mozliwos¢ zmiany rzednych kanalizacji nalezy
kolidujgcy przewdd, rurocigg przebudowac. Gazociag krzyzujacy sie z kanalizacjg w km 0+227
nalezy przebudowac.

12.2. Materiaty.

1.2.1. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe zaprojektowano jako betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m,
zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustami kraweznikowo-jezdniowymi
420x620x220, klasy C250 oraz wpustami sciekowymi ulicznymi, zeliwnymi 420x620x150mm klasy
D400; z uchylng kratg na zawiasach w miejscu istniejgcego - W9 oraz W8.

Wymagania materiatowe dla studzienek sciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 2.2.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

1.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe, zgodne z PN-EN
1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos$¢ 50kPa, z prefabrykowang
dolng czescig studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz
PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN
13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowac¢ w warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studni stanowi wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, & 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000. W jezdni zastosowa¢ obudowy betonowe 950x950mm, tzw.
zestaw naprawczy z betonu C35/45.

1.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze Scianka litg. Elementy
rurowe fgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé w wagsko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty bedg
posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyska¢ okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé konfiguracje terenu.



1.2.4. Osadnik zawiesiny mineralnej.

Przed zrzutem sciekow deszczowych do odbiornika, bedg one podczyszczone w osadnikach
zawiesiny mineralnej.
Zasada dziatania.
Zasada dziatania osadnikéw zawiesiny mineralnej oparta jest na zjawisku grawitacyjnej
sedymentacji. Sedymentacje czgstek stalych umozliwia spowolnienie przeptywu Sciekow przez
urzgdzenie. Doptywajgce Scieki charakteryzujg sie przeptywem turbulentnym, ktoéry zostaje
ztagodzony w osadniku. Doptyw na wstepie kierowany jest deflektorem pod powierzchnie $ciekéw
co powoduje polepszenie warunkow osiadania.
Budowa.
Konstrukcje osadnika stanowig kregi betonowe z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do
podigczen rur wyposazone sg w uszczelke. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest przez kregi
nadbudowy lub nadstawki matej srednicy. Deflektor kierujgcy na doptywie wykonany jest ze stali
nierdzewnej.

Zwienczenie zbiornika stanowi wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, & 600mm, klasy

D400 zgodne z PN-EN 124:2000 w obudowie betonowej 950x950mm, tzw. zestaw naprawczy.
Montaz.
W przygotowanym wykopie podsypke o grubosci 20cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki
statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20cm. Na
przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ kregi za pomoca dzwigu, sprawdzi¢ rzedng wilotu,
wykonac¢ podigczenie do kanalizacji, a nastepnie zasypaC wykop piaskiem starannie go
zageszczajac.
Eksploatacja.
Podczas uzytkowania osadnika nalezy dokonywac regularnych przegladdw, ktérych czestotliwosé
okreslana jest doswiadczalnie na podstawie pomiaréw grubos$ci warstwy zawiesiny zgromadzone;j
w zbiorniku. W przypadku osiggniecia przez osad potowy wysokosci czynnej nalezy oczyscic¢
urzadzenie z zawiesin. Komore osadnika nalezy dokfadnie oprézni¢ z piasku i zawiesin
mineralnych minimum 2 razy w roku.

1.2.6. Wylot betonowy.

Wylot do rowu projektuje sie zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”
Transprojektu — Kanalizacja deszczowa- KPED 02.16. Wylot kolektora.

Umocnienie dna i skarp rowu (na odcinku 2,0m za wylotem) wykona¢ ptytami azurowymi z
wypetnieniem betonowym, utozonych na chudym betonie C6/10 gr. 10cm oraz podsypce piaskowej
gr. 10cm.

1.3. Wykonawstwo i organizacja robét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
oraz administratoréw sieci.
Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami oraz
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejgcego
uzbrojenia.

1.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.
W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopdw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robé6t nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
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drogowym oraz zachowaC szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren
budowy o0séb niepowotanych, w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.
Dno wykopu wyréwnaé do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykonaé odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:
" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
" warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykonaé¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykonac¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkdéw gtebionych recznie, gdzie
zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka
nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym Iub piaskiem w obszarach
przeznaczonym pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi —
wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegodlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac¢ witasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Istniejacg nawierzchnie utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

1.3.2. Roboty montazowe kanalizaciji.

Rurociagi nalezy uklada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe tgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkdow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
pofgczen. Dzieki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Nalezy upewnic sig, czy rura nie wspiera sie
na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, skladowanie, montaz oraz fgczenie rur powinny byé przeprowadzone zgodnie z
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instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

Wykonanie, préby szczelnosci oraz odbior techniczny robdt zwigzanych z montazem
przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2015.

Przy przebudowie drogi i budowie chodnika nalezy wykonac¢ regulacje wiazow istniejgcej
kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami,
przytaczami przebudowad istniejgce sieci i przytgcza.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;
w miejscach realizacji przebudowy drég skoordynowaé odtworzenie z branzg drogowa.

1.4. Warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o wykonane badania, do projektu kanalizacji sanitarnej, projektowang inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.5. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot zewnetrznych wykonac zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robét zawiadomié wtascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robot oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopdw.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.
6. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j

7. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatéw.

8. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatbw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.

9. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych prac i zgtosi¢ do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

2. OBLICZENIA.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w okresach trwania zjawisk
atmosferycznych tj. podczas opadéw deszczu oraz w czasie topnienia sniegu i lodu — ich ilos¢ jest
uzalezniona od natezenia i czasu trwania tych zjawisk.

2.1. Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych.
2.1.1. Obliczenia maksymalnej ilos¢ wod opadowych.

Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajgcych z odwadnianych zlewni o
powierzchni powyzej 1ha, dokonano z zaleznosci:

Q=Fxy xpxq [dm3/s]
gdzie:



F - powierzchnia zlewni odwadnianej [ha]

\j - wspotczynnik sptywu [-]

[0) - wspotczynnik opdznienia odptywu [-]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

2.1.2. Powierzchnia zlewni F.

Zlewnie wod opadowych tworzg jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej F1, tereny wzdtuz
odwadnianej drogi (tereny zielone, podwdrka, place, zabudowa luzna) F2. Zestawienie
powierzchni F1 i F2 dla poszczegolnych zlewni przedstawiono w tabeli ponize;.

2.1.3. Wspodtczynnik sptywu powierzchniowego
Dla poszczegélnych rodzajow zlewni przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu
powierzchniowego ¥

Y =0,9 — jezdnia
Y =0,1-zielen

Wspotczynnik opdznienia odptywu ¢

1
Q= ﬁ =F-1/n
Ze wzgledu na wydtuzony ksztatt zlewni przyjeto n = 4.

¢ = F-0,25
Natezenie deszczu miarodajnego q

q=Axt -0,667
A =470 - dla opadu w zlewni < od 800 mm, czasu trwania deszczu t=10 min i
prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p = 50% zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

q = 470x10 0867
q = 470x0,215=101dm3/s*ha

3.1.4. Obliczenia rocznej ilosci wod opadowych.
llos¢ wéd opadowych odptywajgcych z poszczegdinych zlewni w ciggu roku obliczono przyjmujgc
do obliczen $rednig roczng wielkos¢ opadu dla Kosciana korzystajac z zaleznosci:

Qr=Fxvy xH [m3/rok]

H - wielkos¢ sredniego rocznego opadu deszczu z wielolecia Kosciana przyjeto w wysokosci
H = 584mm.

Zestawienie zlewni i ilosci wod opadowych:

F1

NC | pow. | F2

zlew . Fzr= q Qr
ni, szczel Z|g| F1+F W1 ) F21 Fz2 | Fz1+ | o [i/s Q H [m3/r Odbiornik
na en 2 [/s] | [mm]
wylo | . . Fz2 ha] ok]
Nr fu jezdni | (ha)
a (ha)

wylotu

Istniejgcy wylot kan
Wt1 1 0,177 | 0,0 | 0,177 | 0,9 0,1 0,160 0,0 0,160 | 1,0 | 101 | 16,1 | 584 | 934 deszczowej
na dz. nr ewid. 240/2.

Roéw przydrozny,
Wt2 1 0,587 | 0,0 {0,587 | 0,9 0,1 0,528 0,0 |(0528| 1,0 | 101 | 53,3 | 584 | 3083 droga gminna
na dz. nr ewid. 636.




Stwierdza sie, ze Scieki deszczowe spetnia¢ bedg wymagania rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800), a ich parametry nie bedg przekraczac:

- zawiesina ogoélna: 100mg/I

- weglowodory ropopochodne: 15 mgl/l.

Wody opadowe i roztopowe bedg podczyszczane z zawiesiny fatwo opadajgcej, o gestosci
wiekszej od 1 kg/dm3 w osadnikach grawitacyjnych studzienek $ciekowych oraz w osadniku
zawiesiny mineralnej zlokalizowanym przed wylotem. Skuteczno$¢ usuwania zawiesiny w
osadnikach wynosi 60-80%.

2.2. Dobor urzadzen podczyszczajgcych.

Doboru osadnika dokonano na podstawie przeptywdw maksymalnych i obliczeniowych.
llos¢ wod wymagajgcych podczyszczenia:

ng=q x Fzr
g—15dma3/s
Fzr — powierzchnia zredukowana z bilansu
Qmax= NG= z bilansu

Wylot Wt1.
Fzr=0,177 ha

ng=15x0,177=2,655 dm3/s

NG=20,6 dm3/s

Minimalna pojemnosc¢ osadnika

V=100x2,655= 265,5 dm3

Dobrano osadnik zawiesiny mineralnej o Srednicy 1000mm, wysokosci 2050mm
0 objetosci uzytecznej czesci osadczej 490dma3.

Wielkos$¢ rocznego odptywu

Qr = hxFzr

h=0,584m  wielko$¢ opadu rocznego
Qr = 0,584x1600

Qr =934,0m3/rok

Wylot Wt2.
Fzr=0,528 ha

ng=15x0,528=7,92 dm3/s

NG=54 dm3/s

Minimalna pojemnos¢ osadnika

V=100x7,92= 792 dm3

Dobrano osadnik zawiesiny mineralnej o Srednicy 1000mm, wysokosci 3300mm
i 0 objetosci uzytecznej czesci osadczej 880dma3.

Wielkos$¢ rocznego odptywu

Qr = hxFzr

h=0,584m  wielko$¢ opadu rocznego
Qr = 0,584x5280

Qr = 3083m3/rok




3. Zestawienie weztéw kanalizacji deszczowej

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. wlotu/ | Kat wlotu P/L Sr. wlotu /

ter. ter. dna dna odgat. / odgat. odgat.

proj. istn. kanatu studz. [°] [mm]

[m] [m] [m] [m]

D1-Wt1 0,0 315

D1 6409417,63 | 5780487,75 | 67,03 | 67,03 66,17 66,17 Os1 - D1 17 = 315
D2 - Os1 0,0 315

D2 6409367,24 | 5780449,94 | 67,52 | 67,52 66,41 66,41 D3 - D2 283 = 315
D3 - D2 0,0 315

D3 6409324,32 | 5780425,86 | 68,36 | 68,36 66,75 66,75 D4 - D3 87 = 315
D4 - D3 0,0 315

D4 6409277,95 | 5780408,4 | 68,42 | 68,42 66,89 66,89 D5 - D4 43 P 315
W1 - D4 93,5 P 160

D5 - D4 0,0 315

D5 6409233,43 | 5780395,33 | 68,24 | 68,24 67,03 67,03 D6 - D5 0,2 P 315
W2 - D5 89,9 P 160

D6 - D5 0,0 315

D6 6409188,29 | 5780382,23 | 68,18 | 68,18 67,17 67,17 W3 -D6 90,2 = 160
D7 - Os2 0,0 315

D7 6408874,07 | 5780253,28 | 67,89 | 67,89 66,22 66,22 D8 - D7 0,1 L 315
W10 - D7 89,9 P 160

D8 - D7 0,0 315

D8 6408817,09 | 5780222,93 | 67,86 | 67,86 66,42 66,42 D9 - D8 2,0 P 315
W11 - D8 89,4 P 160

D9 - D8 0,0 315

D9 6408765,62 | 5780197,73 | 67,74 | 67,74 66,59 66,59 D10 - D9 0,6 L 315
W12 - D9 89,9 P 160

D10 - D9 0,0 315

D10 6408739,75 | 5780184,75 | 67,68 | 67,68 66,67 66,67 W13 - D10 89.9 = 160
D11 - Os2 0,0 315

D11 6408964,43 | 5780299,23 | 68,31 68,31 66,33 66,33 W7 - D11 90,0 L 160
D12 - D11 2,1 P 315

D12 - D11 0,0 315

D12 6409022,8 | 5780324,82 | 68,34 | 68,34 66,66 66,66 W6 - D12 90,8 L 160
D13 - D12 1,7 P 315

D13 -D12 0,0 315

D13 6409068,05 | 5780343,06 | 68,46 | 68,46 66,81 66,81 W5 - D13 90,0 L 160
D14 - D13 1,1 P 315

D14 - D13 0,0 315

D14 6409108,39 | 5780358,45 | 68,38 | 68,38 66,94 66,94 D15 - D14 42 = 315
D15-D14 0,0 315

D15 6409135,34 | 5780366,55 | 68,13 | 68,13 67,02 67,02 W4 - D15 89,5 L 160
Os1-D1 0,0 315

Os1 6409370,41 | 5780454,95 | 67,45 | 67,45 66,34 65,4 D2 - Os1 228 L 315
Os2 - Wt2 0,0 315

D7 - Os2 88,1 P 315

Os2 6408921,38 | 5780278,42 | 67,93 | 67,93 66,06 64,62 W8 - Os2 117,6 P 160
W9 - Os2 38,0 P 160

D11 - Os2 89,7 L 315

W1 6409277,44 | 5780410,08 | 68,35 | 68,35 67,39 66,39 W1 - D4 0 160
W2 6409232,92 | 5780397,02 | 68,17 | 68,17 67,21 66,21 W2 - D5 0 160
W3 6409187,81 | 5780383,89 | 68,12 | 68,12 67,26 66,26 W3 - D6 0 160
W4 6409134,84 | 5780368,27 | 68,07 | 68,07 67,11 66,11 W4 - D15 0 160
W5 6409067,39 | 5780344,69 | 68,39 | 68,39 67,43 66,43 W5 - D13 0 160
W6 6409022,05 | 5780326,45 | 68,28 | 68,28 67,32 66,32 W6 - D12 0 160
W7 6408963,64 | 5780300,87 | 68,24 | 68,24 67,28 66,28 W7 - D11 0 160
w8 6408917,75 | 5780278,52 | 67,84 | 67,84 66,88 65,88 W8 - Os2 0 160
W9 6408920,3 | 5780273,29 | 67,81 67,81 66,85 65,85 W9 - Os2 0 160
W10 6408873,24 | 5780254,82 | 67,83 | 67,83 66,87 65,87 W10 - D7 0 160
W11 6408816,25 | 5780224,47 | 67,8 67,8 66,84 65,84 W11 - D8 0 160




W12 6408764,8 | 57801994 | 67,67 67,67 66,71 65,71 W12 -D9 0 160
W13 6408738,8 | 5780186,63 | 67,6 67,6 66,74 65,74 W13 - D10 0 160
Wit1 6409462,65 | 5780521,04 | 66,8 66,8 66 D1 - Wt1 0 L 315
Wit2 6408917,59 | 5780286,17 67 67 66,04 Os2 - Wt2 0 L 315
4. Zestawienie materiatéw kanalizacji deszczowej.
Zestawienie studzienek.
Rzedna Wysokosé Wymiary
. dna Wyniesienie | studni/ Typ studni / studni / . . .
Oznaczenie - o L Kineta El. zwienczenia
studz. [m] zbiornika zbiornika zbiornika
[m] [m] [m]
D1 66,17 0 0,86 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D2 66,41 0 1,11 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D3 66,75 0 1,61 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D4 66,89 0 1,53 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D5 67,03 0 1,21 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D6 67,17 0 1,01 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D7 66,22 0 1,67 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D8 66,42 0 1,44 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D9 66,59 0 1,15 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D10 66,67 0 1,01 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D11 66,33 0 1,98 Betonowa 1 @300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D12 66,66 0 1,68 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D13 66,81 0 1,65 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
D14 66,94 0 1,44 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
D15 67,02 0 1,11 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
Os1 65,40 0 2,05 Betonowa 1 @#300mm Whaz zeliwno-bet. #600mm D400
0Os2 64,62 0 3,31 Betonowa 1 @300mm Wiaz zeliwno-bet. 3600mm D400
Wpust krawezniokowo-jezdniowy
W1 66,39 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm G250
Whpust krawezniokowo-jezdniowy
w2 66,21 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm C250
Whpust krawezniokowo-jezdniowy
w3 66,26 0 1,86 Betonowa 0,5 420x620mm C250
Whpust krawezniokowo-jezdniowy
W4 66,11 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm C250
Whpust krawezniokowo-jezdniowy
W5 66,43 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm C250
Whpust krawezniokowo-jezdniowy
W6 66,32 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm G250
Whpust krawezniokowo-jezdniowy
W7 66,28 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm C250
Wws 65,88 0 1,96 Betonowa 05 Whpust Sciekowy 420x620mm
D400
Wpust Sciekowy
W9 65,85 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm D400
Wpust krawezniokowo-jezdniowy
W10 65,87 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm C250
Wpust krawezniokowo-jezdniowy
W11 65,84 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm G250
Wpust krawezniokowo-jezdniowy
W12 65,71 0 1,96 Betonowa 0,5 420x620mm G250
Wpust krawezniokowo-jezdniowy
W13 65,74 0 1,86 Betonowa 0,5 420x620mm G250
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Zestawienie rur kanalizacji deszczowe;j.

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1 (diugos¢ sieci)

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 160 x 4,7 28,6 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 756 m
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Gmina Koscian

INWESTOR

ul. Miynska 15
64-000 Koscian

TEMAT

3914P

i gminnej nr

w m. Mikoszki

Przebudowa drog
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ELEMENTY STUDZIENEK ©1000mm

Wtaz zeliwny z 8600 wypetnieniem
betonowym wg PN-EN 124:2000

Pierscien wyréwnawczy h=60mm [

Pierscien wyréwnawczy h=80mm X
Pierscien wyrownawczy h=100mm U 7 E

Zwezka DN1
h=600mm

quzg DN1000
h=250mm

Krqg DN1000
h=500mm

Krqg DN1000
h=750mm

Krqg DN1000
h=1000mm

1501L 1(3)38 1L150
=810mm g‘i ‘ {-

OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ

nadbudowaé do wysokosci terenu

STUDZIENKA @500mm

Z WPUSTEM KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWYM

STUDZIENKA 9500mm
Z WPUSTEM SCIEKOWYM

Pierscien betonowy

. 250

@&700/400/60mm

NN N AN Nl o Rura betonowa @500/1000
<C > A z osadzong tulejg @200mm
g /
I 7/
// Y
/
m g (@)
/
9 Rura betonowa z dnem
g 7/ @500/1000mm
/s / 7/,
7/, g 7/, g / R
Dw
Dz
NG WYMIARY POJEMNOSC WAGA
OZM | Qn Rma{Dw | Dz [ B|A|H | C osadu catkowita ['XCI¥£SZ€99 apcowita
s | Ifs [mm| mm |mm|mm]|mm|mm dm® dm® kg kg
0Os1 | 2 | 20 [1000]<1300] 940 | 410 [1350| 980 490 670 1600 1900
NG WYMIARY POJEMNOSC WAGA
OZM | Qn RmadDw | Dz [ B|A | H | C osadu catkowita | AEI®LSZE90 capowita
s | its [mm| mm |mm|mm]|mm|mm dm® dm® kg kg
0s2 | 6 |60 [1000[1300/1440] 410 |1850|1420 880 1060 2300 2800

Wpust kraweznikowo jezdniowy

620x420x250 klasa C250

Whpust $ciekowy 620x420x150
klasa D400

Pierscien utrzymujgcy
krate @960/@500/150mm

Rura betonowa @500/1000
z osadzong tulejg @200mm

@500/1000mm

INWESTOR Gmina Koscian
ul. Mtynska 15
64-000 Koscian
TEMAT

w m. Mikoszki

Przebudowa drogi gminnej nr 3914P

Projektant br. sanitarnej

mgr inZ. Stefan Stachowiak WKP/0301/PWOS/08
Sprawdzajgcy br. sanitarnej
mgr inz. Magdalena Stachowiak | WKP/0136/PO0S/17

NAZWA RYS.
Studnie - Kanalizacja deszczowa
FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
PROJEKT
BUDOWLANO- i
BUDOWLANO. 03.2024 Sanitarna - 3




| Przekroé;j |

| darnina ‘
|
| A-A

krata zabezpieczajaca

40 57

| beton klasy C35/45 200cm |

Umocnienie skarpy i dna betonowymi plytami
\ azurowymi na chudym betonie C6/10, gr. 10cm i podsypce \
cementowo piaskowej gr. 10cm

Widok z gory

beton klagy C35/45

krata zabezpieczajaca

Umocnienie skarpy i dna rowu ptytami betonowymi ‘
azurowymi na chudym betonie C6/10, gr. 10cm i podsypce
cementowo piaskowej gr. 10cm

INWESTOR Gmina Koscian
_ ul. Mtynska 15
Wylot Wt - betonowy wg KPED 02.16 64-000 Koscian
TEMAT
Srednica | Rzedna wylotu Przebudowa drogi gminnej nr 3914P
[mm] - [m npm} w m. Mikoszki
Wlet th 300 66’00 Projektant br. sanitarnej
Wylot Wt2 300 66,04 mgr inz. Stefan Stachowiak WKP/0301/PWOS/08
Sprawdzajgcy br. sanitarnej
mgr inz. Magdalena Stachowiak | WKP/0136/POOS/17
NAZWA RYS.
Wylot kanalizacji deszczowej
FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
PROJEKT
TECHNICZNY 03.2024 Sanitarna - 4




