OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa ulicy Grzegorza z Sambora w miejscowosci Klodawa”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Miasto i Gmina Ktodawa.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470)

- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projektowych skala 1:500

- pomiary wiasne w terenie wykonane przez projektanta

- obowigzujgce normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowe drogi gminnej (ulicy Grzegorza z Sambora ) w
miejscowo$ci Ktodawa polegajacq na wykonaniu nawierzchni jezdni z chodnikiem i zjazdami z betonowej kostki
brukowej na dtugo$ci 227 mb.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjno — wysoko$ciowe

- roboty rozbiérkowe

- regulacja pionowa istniejacych skrzynek zaworéw i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- roboty ziemne wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikow i
Zjazdow

- wykonanie elementdw instalacji kanalizacji deszczowej (studzienki wpustowe)

- wykonanie wyréwnania podioza jezdni (istniejgca nawierzchnia z trelinki betonowej)

- wykonanie stabilizacji podioza gruntobetonem (wtaczenia do istn. nawierzchni)

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (wtaczenia do istn. nawierzchni)

- wbudowanie kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem

- wykonanie podbudowy betonowej pod chodnikami i zjazdami

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej

4. Stan istniejacy
W stanie istniejacym ulica Grzegorza z Sambora w miejscowosci Klodawa przewidziana do przebudowy posiada
nawierzchnie z trelinki betonowej.
Wzdtuz planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sa;
- zabudowa zagrodowa domoéw mieszkalnych w odlegtosci od 5,00m do 15,00m,
- dziatki budowlane (osiedle domkéw jednorodzinnych)
- powierzchnie rolne
Pod wzgledem wysoko$ciowym zrdznicowanie istniejacej niwelety drogi jest niewielkie i ksztattuje sie
na poziomie przylegtego terenu.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Przebieg urzadzen podziemnych i napowietrznych pokazujg mapy. W sasiedztwie i po czesci w pasie drogowym
znajdujg sie elementy uzbrojenia terenu tj.: wodociag, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna i sie¢ kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej nie kolidujgce z elementami konstrukcji planowanej przebudowy ulicy.
Wszelkie warunki konieczne do spetnienia ujete w uzgodnieniach wtascicieli wymienionych sieci zostang spetnione
na etapie prac budowlanych.

6. Stan projektowany

6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:
Wykonanie budowy drogi planuje sie wg nastepujacych parametréw technicznych:
- kategoria drogi gminna (publiczna)
- klasa drogi D-dojazdowa



predko$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- przekroj drogowy/uliczny

- szeroko$¢ jezdni 6,00 m

- szeroko$¢ chodnika 2,00m

- spadek jezdni daszkowy dwustronny 2%

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do budowy odcinka opracowano na mapie do celdéw projektowych. Przebieg drogi
pokrywa sie z istniejagcym pasem drogowym.

6. 3 Droga w przekroju podtuznym
Na catym odcinku zachowano istniejgce spadki podtuzne.

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Dwustronny 2%.

6.5 Konstrukcja jezdni (ciag gtéwny)

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa betonowa C8/10 wyréwnawczo profilujaca gr. od min 3cm do12cm
- istniejaca nawierzchnia z betonowej trelinki

6.6 Konstrukcja jezdni (na wiaczeniach)

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 20cm

- stabilizacja podtoza mieszankg zwigzang cementem (materiat z wezta betoniarskiego) C2/5 gr. 15cm

6.7 Konstrukcja chodnikow
- obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa betonowa C8/10 gr. 10cm

6.8 Konstrukcja zjazdéow
- obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- krawezniki betonowe typ najazdowy 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor czerwony)
- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm

7. Pas drogowy
Przebieg trasy pokrywa sie z istniejacym pasem drogowym.

8. Obiekty mostowe i przepusty
- nie wystepujg

9. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zapewniajg nadane spadki poprzeczne i podtuzne sprowadzajgce powierzchniowo wode po
cze$ci istniejacych i po czesci do przewidzianych nowych studzienek wpustowych (zmiana lokalizacji) do
istniejace] kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie wgtebne stanowig projektowane szes$¢ betonowych studzienek wpustowych @ 500mm
posadowione na istniejacych przykanalikach miejscowej kanalizacji deszczowej.
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"Wysokosci istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nalezy requlowa¢ poprzez
stosowanie pierscieni regulacyjnych. Wystepujace stare requlacje poprzez np. cegly, kostki brukowe nalezy
zdemontowad i wykonaé requlacje betonowymi pier§cieniami requlacyjnymi.

Po wbudowaniu wpustow deszczowych przewidzianych do wymiany, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
badan wskaznika zageszczenia Is gruntu. Badanie powinno wykonane by¢ przy kazdym wpuscie przy obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Ktodawie po uprzednim poinformowaniu Zaktadu.

Wymagania dotyczace wskaznika zageszczenia gruntu przy wpustach deszczowych, ktdre Wykonawca musi spetni¢
w celu prawidtowego wykonania prac:

e do1Tmbls>=1,0
o powyzej 1,0 1s>=0,97

W celu uzyskania prawidtowego wskaznika zageszczenia gruntu, Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
odpowiedniego materiatu, ktdry ten wskaznik uzyska.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz requlacja wysokosciowa pozostatej
infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zaktad Wodociagow celem odbioru wykonanych
prac i uzyskania protokotu odbioru."

10. Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyzowania
Lokalizacja bez zmian.

11. Oznakowanie
Istniejace pozostaje bez zmian.

Przed przystgpieniem do rob6t objetych niniejszym projektem nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren pasa
drogowego, zajety pod prowadzenie robot oraz ustawi¢ oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wg odrebnego opracowania sporzadzanego przez Wykonawce robét budowlanych.

12. Ochrona Srodowiska
Ochrona obiektow przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

Ochrona wéd
Nie wystepuje. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

13. Warunki realizacji projektu

a) Opracowanie projektu oznakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

b) Zgtoszenie prowadzenia rob6t do Urzedow i Jednostek wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
i przepiséw prawa ruchu drogowego

14. Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i
odbioru robét .
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.

Projektowat: Hieronim Maciejewski

— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06
Turek grudzien 2021r.
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