PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020.1609).

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pod nazwg ,Przebudowa ulicy Grzegorza z Sambora w miejscowosci Klodawa”
znajduje sie na terenie miasta Klodawa, pow. kolski. Planowana inwestycja zajmuje dziatki: 661; 626; 639; 650;
1529 - obreb Miasto Kltodawa

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowe drogi gminnej (ulicy Grzegorza z Sambora)
w miejscowosci Ktodawa polegajacg na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw z betonowej kostki
brukowej na dtugosci 227mb.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

W stanie istniejacym ulica Grzegorza z Sambora w miejscowos$ci Ktodawa przewidziana do przebudowy posiada
nawierzchnie z bloczkéw betonowych (trelinka).

Wzdtuz planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg;

- zabudowa zagrodowa domoéw mieszkalnych w odlegtosci od 5,00m do 15,00m,

- dziatki budowlane (osiedle domkdw jednorodzinnych)

- grunt rolny

Pod wzgledem wysokosciowym zroznicowanie istniejacej niwelety drogi jest niewielkie i ksztaftuje sie
na poziomie przylegtego terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projekt przewiduje przebudowe drogi polegajaca na:

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe

- roboty rozbiérkowe

- regulacja pionowa istniejacych skrzynek zaworow i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- roboty ziemne wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikow i
Zjazdoéw

- wykonanie elementow instalacji kanalizacji deszczowej (studzienki wpustowe)

wykonanie wyréwnania podtoza jezdni (istniejaca nawierzchnia z trelinki betonowej)

- wykonanie stabilizacji podioza gruntobetonem (wtgczenia do istn. nawierzchni)

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (wtgczenia do istn. nawierzchni)

- wbudowanie kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem

- wykonanie podbudowy betonowej pod chodnikami i zjazdami

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Wykonanie przebudowy drogi planuje sie wg nastepujacych parametréw technicznych:

- kategoria drogi gminna (publiczna)

- klasa drogi D-dojazdowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- przekroj drogowy/uliczny

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m

- szerokos$¢ chodnika 2,00m

- spadek jezdni daszkowy dwustronny 2%

Przekroje konstrukcyjne.
3a. Konstrukcja jezdni (ciag gtéwny)
- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary)
- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm



- podbudowa betonowa C8/10 wyréwnawczo profilujaca gr. od min 3cm do12cm
- istniejaca nawierzchnia z betonowej trelinka

3h. Konstrukcja jezdni (na wiaczeniach)

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 20cm

- stabilizacja podtoza mieszanka zwigzang cementem (materiat z wezta betoniarskiego) C2/5 gr. 15¢cm

3c. Konstrukcja chodnika.

- obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)

- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa betonowa C8/10 gr. 10cm

3d. Konstrukcja zjazdow.
- obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- krawezniki betonowe typ najazdowy 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor czerwony)
- podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm

4. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu.
Droga po przebudowanie stanowi¢ bedzie dojazd do istniejacej zabudowy zagrodowej i terendw rolniczych
(funkcja komunikacyjna dla ruchu kotowego).

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej — 1 460 m2

- powierzchnia nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej — 470 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej — 40 m2

6. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki na ktorych jest projektowana przebudowa drogi nie sg objete ochrong konserwatorskg i nie podlegajg
ochronie.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikéw ,droga publiczna”.
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