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INWESTOR:

Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z
catq pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o
tym fakcie projektanta

- przedstawiony na rysunku przekroj ma
chatakter typowy

- dopuszcza sie zmiane warstw konstrukcji i
podbdowy drogi celem ich lepszego dopasowania
do istniejgcych warunkow gruntowych
przebudowywanej drogi, po uprzedniej akceptacji
projektanta

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego skropinego emulsjq i zasypango grysem gr. sr. 15cm

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w Stanistawowie wzdtuz dz.
nr 101 obr. Hipolitow, 122 obr. Stanistawow, gm. Wodzierady

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm Istniejgce podtoze gruntowe

Tytut rysunku: Przekroj konstrukcyjny

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga wewnetrzna w m. Hipolitow i Stanistawow, Gmina Wodzierady,
Powiat taski, Wojewddztwo todzkie

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Luty 2024




