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PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: 
Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie wzdłuż dz. nr 101 obr. 
Hipolitów, 122 obr. Stanisławów, gm. Wodzierady  

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Marzec 2024  Numer rysunku: D-01

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
droga wewnętrzna w m. Hipolitów i Stanisławów, Gmina Wodzierady, 
Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta
- w zakres niniejszego zadania wchodzi 
również odmulenie istniejących rowów i muld 
przydrożnych - ilości zgodnie z przedmiarem 
robót

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

Legenda:
‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego

‑ nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ krawędź jezdni

‑ krawędź pobocza

‑ krawędź zjazdu

‑ granica opracowania

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM - DANE ZGŁOSZENIA ZGODNIE Z 
ADNOTACJĄ GEODETY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

‑ rów przydrożny
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Przepust do remontu PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: 
Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie wzdłuż dz. nr 101 obr. 
Hipolitów, 122 obr. Stanisławów, gm. Wodzierady  

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Marzec 2024  Numer rysunku: D-02

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
droga wewnętrzna w m. Hipolitów i Stanisławów, Gmina Wodzierady, 
Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta
- w zakres niniejszego zadania wchodzi 
również odmulenie istniejących rowów i muld 
przydrożnych - ilości zgodnie z przedmiarem 
robót

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

Legenda:
‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego

‑ nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ krawędź jezdni

‑ krawędź pobocza

‑ krawędź zjazdu

‑ granica opracowania

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM - DANE ZGŁOSZENIA ZGODNIE Z 
ADNOTACJĄ GEODETY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

‑ rów przydrożny


