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2) Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania

terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2. Stan istniejacy

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

5.1. Informacje o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie 1
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

5.2. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej
ewidencji zabytkow lub jest objety ochrong konserwatorska

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej, jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

7. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lesnej na terenie le$nictwa
Klepina, nadle$nictwo Krzystkowice. Realizacja drogi ma na celu zwigkszenie
bezpieczenstwa 1 ptynnosci ruchu, wplynie na szybko$s¢ ewentualnych dziatan
przeciwpozarowych oraz umozliwi wykorzystanie cigzkiego sprz¢tu lesnego do wykonania
prac hodowlanych i pozyskaniowych w Nadle$nictwie Krzystkowice.

2. Stan istniejgcy

Niniejsza dokumentacja obejmuje droge o dlugosci 1434,33m zlokalizowang na
wschod od miejscowosci Nowogréd Bobrzanski. Roboty drogowe nalezy rozpoczaé od
krawedzi drogi o nawierzchni tluczniowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 54/10 (dzialka
Skarbu Panstwa w gospodarowaniu Starosty Zielonogdrskiego jako droga kategorii gminne;j).
Koniec robét przewidziano na krawedzi drogi o nawierzchni bitumicznej, zlokalizowanej na
dz, nr 170/1 (km 14+434,33) stanowiacg pas drogowy z drogi publicznej F 1183.

Droga lesna, ktérej projektowana jest budowa potozona jest na terenie NadleSnictwa
Krzystkowice, ktére nalezy do Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Zielonej Goérze, i
przebiega przez dzialki:

- gmina Nowogrdéd Bobrzanski (080905_5)

obreb Klgpina (nr 0009) dziatki nr 54/10, 54/8, 57/3.
obreb Dragowina (nr 0006) dziatki nr 69/1, 53/1, 68/1, 52/1, 67/1, 170/1.

Witascicielem terenu objetego przedsiewzieciem (z wyjatkiem dziatek nr 54/10, 170/1)
jest: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, w zarzadzie
Nadlesnictwa Piaski.

Przedmiotowa inwestycja biegnie w terenie pochylym, z wyraZznym wzniesieniem w
srodkowej czesci przebiegu, zréznicowanym pod wzgledem wysokosciowym. Spadki
podituzne odcinkami osiggajg max. warto$¢ 4,5%. Obecnie nawierzchnia gruntowa jezdni
posiada szerokos$¢ 2,5m— 3,5m.

Nawierzchnia posiada liczne wyboje i deformacje oraz duze zastoiska wody, stan
techniczny zty lokalnie bardzo zty. Pobocza gruntowe przez lata eksploatacji znaczaco
wyniosty si¢ powyzej nawierzchni wskutek osadzania $ciotki lesnej i rozpychania gruntu na
boki przez jezdzace pojazdy. Skutkiem tego wody opadowe lokalnie nie maja odptywu i
zalegaja na jezdni rozmaczajagc grunt i powodujac poglebianie si¢ deformacji. zjazdy
sporadycznie uzytkowane zarosty niska roslinnoscig i krzakami.

Istniejacy drzewostan na poboczach drogi miejscami koliduje z projektowanym
pasem drogowym. Wycinka tych drzew lezy w gestii Inwestora, Wykonawca robét
drogowych bedzie miat obowigzek wykarczowania pni. W km 1+429,74 pod zjazdem z drogi
powiatowej F 1183 zlokalizowany jest przepust w dobrym stanie technicznym- planuje si¢
jego przebudowg.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Projektujagc droge nawigzano si¢ do wymogéw zawartych w sporzadzonej i
uzgodnionej koncepcji oraz lokalnych uwarunkowan terenowych i $rodowiskowych.
Jednostka projektowa przeprowadzita wizje¢ lokalng z Inwestorem, podczas ktérej uzgodniono
przedmiotowa dokumentacje.
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3.2. Droga lesna w planie

Projektujac droge przyjeto parametry geometryczne predkosci projektowej Vp=30
km/h zgodnie z ,Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow
Panstwowych”.

Projektowana droga lesna na catej trasie posiada wiele zalaman osi w planie, ktoére
przy wartosci powyzej 3% wyokraglono tukami kotowymi o promieniach od 30 — 260m.
Przyjeto zasadniczy przekréj jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci jezdni 3,5m.

3.3. Mijanki

W ciggu drogi zlokalizowano mijanki w odlegtosciach nie wigkszych niz 300 m od
siebie, szerokos¢ nawierzchni jezdni na dtugosci mijanki wynosi 6,0m (3,5m pas ruchu i 2,5m
mijanka). Jedynie mijanka w km 0+051,50 posiada szerokos¢ 3,0m (szeroko$¢ nawierzchni
jezdni na dtugosci mijanki wynosi w tym przypadku 6,5m)

Na odcinku prostym dlugo$¢ mijanki wynosi 23mb (dla mijanki w km 0+051,50-
30mb), skosy -przejscie od pelnej szerokosci mijanki do konca- na dtugosci 17,5mb (dla
mijanki w km 0+051,50- 2Imb) przyjeto w proporcji 1:7 i wyokraglono je lukami o
promieniu 50m. Konstrukcja mijanek zgodna z przyjeta konstrukcja nawierzchni drogi na jej
odcinku. Mijanki zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22
marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.

3.4. Zjazdy

Przedmiotowa droga taczy si¢ z innymi istniejacymi drogami leSnymi. Zjazdy
wykona¢ o promieniach odpowiednio 7-11m. Dtugo$¢ nawierzchni utwardzonej zjazdu
zalezna od promieni tukéw na potaczeniu z drogg gtéwna, szerokos¢ drogi bocznej musi
wynosi¢ 3,50m.

Konstrukcja zjazdéw zgodna z przyjeta konstrukcjg nawierzchni drogi na danym
odcinku. Wszystkie zjazdy na swoim koncu muszg wpisac si¢ w teren istniejacy. Maksymalny
dopuszczalny spadek podtuzny zjazdu wynosi 5%, a w przypadku, gdy réznica wysokosci nie
pozwoli na wpisanie si¢ koncéwki zjazdu w istniejacg droge, nalezy ja dostosowaé do
krawedzi nawierzchni przez uzupetnienie gruntem rodzimym nieorganicznym.

3.5 Rowy

Praktycznie wzdluz catego odcinka drogi projektuje si¢ odwodnienie drogi przez rowy
przydrozne. Calo$¢ rowéw nalezy wykonac o przekroju trapezowym i gltebokosci pokazanej
na niwelecie (Srednio 50cm), szerokos¢ dna rowu 40 cm, skarpy pochylone w stosunku 1:1,5.
Projektuje si¢ umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie i obsianie mieszankg traw
niskich, humus nalezy pozyskac ze skrywki wykonanej na poczatku robot.

3.6 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi lesnej przewidziano powierzchniowo przy pomocy
rowow przydroznych zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podluznym pokazanym na PZT i
niwelecie. Przewiduje si¢ rowniez wykonanie 11 przepustow.

-w km 0+053,78 pod droga; $r. -@600, dt.-10,0m; rzedna wlotu-104,13, rzedna wylotu-
104,03
-w km 0+213,10 pod droga; ér. -9600, dt.-7,0m; rzedna wlotu -106,60, rzgdna wylotu -
106,50
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-w km 0+360,77 pod droga; $r. -0600, dt.-7,0m; rzgdna wlotu -107,25, rzgdna wylotu -
107,15
-w km 04+556,42 pod droga; $r. -9600, di.-8,0m; rzgdna wlotu-109,15, rzedna wylotu-109,05
-w km 0+621,30 pod droga; ér. -0400, dt.-7,0m; rzgdna wlotu -110,05, rzedna wylotu
109,95
-w km 0+665,80 pod droga; $r. -0400, dt.-7,0m; rzgdna wlotu -110,80, rzedna wylotu
110,70
-w km 0+ 791,00 pod droga; $r. -@600, dt.-9,0m; rzedna wlotu -113,75, rzedna wylotu
113,65
-w km 1+010,12 pod droga; $r. -0400, dt.-9,0m; rzgdna wlotu -120,35, rzedna wylotu
120,25
-w km 14+060,00 pod droga; $r. -@600, dt.-10,0m; rzedna wlotu -122,30,rzedna wylotu-
122,20
-w km 14286,90 pod droga; $r. -9600, dt.-7,0m; rzedna wlotu -124,75, rzgdna wylotu -
124,65
-Przebudowa ist. przepustu w km 1+429,74 pod droga; $r. -@600, di.-10,0m; rzgdna wlotu-
istniejgca, rzedna wylotu- istniejaca

Umocnienie $cian czolowych wlotu i wylotu przepustéw (min. po 1 m2) z kamienia
naturalnego (@>125mm) na betonie (C12/15 gr. 10cm), spoiny wypelnione zaprawa
cementowyq 1:2.

3.7 Pobocza

Projektowane pobocza na wigkszosci odcinka wykona¢ na szerokosci 0,75m ze
spadkiem 6% w kierunku rowdOw, nawierzchni¢ poboczy umocni¢ warstwg mieszanki z
kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie 0/31,5 mm oraz pospétki w proporcji
2:1 o grubosci $r. 20cm.

3.8. Skrajnia drogowa

W celu zapewnienia wtasciwej skrajni drogi nalezy przycia¢ wszystkie galezie, ktére
znajduja si¢ w polu skrajni drogowej, o wymiarach (poz. 6,0m pionowo 4,6m).

3.9. Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Na poczatku opracowania projektowana droga taczy si¢ droga wewnetrzng
zlokalizowang na dz. nr 54/10 (dziatka Skarbu Panstwa w gospodarowaniu Starosty
Zielonogorskiego jako droga kategorii gminnej). Na koncu droga taczy si¢ drogg powiatowg
nr F 1183 (dz. nr 170/1)

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- projektowana powierzchnia zabudowy — 16 800,00 m2

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna —10 400 ,00 m2

- projektowana powierzchnia nawierzchni drogi (z mieszanki kruszyw niezwigzanych.
trasa gtéwna, zjazdy, mijanki, place sktadowe) — 6847 m2
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5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

Obszar objety inwestycja nie posiada miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego. W celu realizacji inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego nr 03/CP/2023

5.2 Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej
ewidencji zabytkow lub jest objety ochrona konserwatorska

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
gminnej ewidencji zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatorska

5.3 Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej, jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego nie podlega wptywom
eksploatacji gérnicze;j.

5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i1 przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Projektowana droga przebiegajaca przez las powstanie w miejscu istniejgcej drogi,
stad przebudowa i1 eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wplywu na stan
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci $wiata zwierzat, szaty roslinnej i wéd gruntowych,
a uzyte materiaty do budowy drogi nie beda szkodliwe dla Srodowiska.

W trakcie wykonywania robét drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i
przepisOw zawartych w opracowaniu ,, Zasady ochrony S$rodowiska w projektowaniu,
budowie i utrzymaniu drég - dzial 04 ,,Ochrona srodowiska w budowie drég”.

Ze wzgledu na projektowana nawierzchni¢ przedmiotowej drogi - z tlucznia
kamiennego (mieszanka kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie), nie mozna
zaliczy¢ jej budowy do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko, poniewaz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa nie jest
drogg o nawierzchni twarde;j.

6. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Przyjeta w projekcie budowa obiektu nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, na terenach (dzialkach) sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu
ogranicza si¢ w zasadzie do terenu dziatek, na ktoérych jest on usytuowany i nie obejmuje
dziatek sgsiadujacych z przedsiewzigciem. Przyjety w projekcie obszar oddzialywania obiektu
to teren zajgty przez obiekt, oraz teren wokot obiektu (w odlegtosci do 2m) po ktérym
porusza¢ si¢ beda pracownicy, sprzgt i transport zwigzany z budowa. Oddzialtywanie
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inwestycji bedzie miatlo miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie mialo charakter
krétkoterminowy, przejsciowy.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego zjazdu uwzgledniono
nastepujace akty prawne:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) — PB; art.
3, pkt 20): obszar oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 977.) — PZP;
c¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760.) —-DP;
e) Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywe}c’ na $rodowisko ((Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i
1815) — OS;

7. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1. rodzaj inwestycji: budowa drogi lesnej (dojazd pozarowy) o nawierzchni thuczniowe;j
wraz poboczami, mijankami, zjazdami, sktadnicami, odwodnieniem 1i infrastrukturg
towarzyszaca oraz zjazdem z drogi publicznej i z drogi wewngtrznej,

2. warunki zabudowy 1 szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy na podstawie przepisow odrgbnych:
a) Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.

Dz.U. z2022r. poz.503, ze zm.),

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 202 Ir. poz. 2351, ze
zm.);

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1225),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589);

e) Ustawy z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693);
f) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].

Dz. U. z 2022r. poz.840);

2) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.);

h) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 2625);

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 916);
2.1 funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala si¢ budowe drogi lesnej wewngtrznej' przeciwpozarowej i stuzacej gospodarce
lesnej, o nawierzchni ttuczniowej wraz z poboczami, mijankami, zjazdami, skladnicami,
przepustami, rowami oraz innymi elementami odwodnienia,

b) ustala si¢ budowe zjazdu z drogi publicznej F 1183 i budowg zjazdu z drogi
wewnetrzne] nr ewid. 54/10 (dziatka Skarbu Panstwa w gospodarowaniu Starosty
Zielonogorskiego jako droga kategorii gminnej), z zachowaniem warunkéw ustalonych przez
zarzadce drogi,

c) nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z powotanych wcze$niej przepisow,

d) podbudowe 1 nawierzchni¢ drogi i zjazdow nalezy zaprojektowa¢ w sposob
zapewniajacy trwato$¢ uzytkowania uwzgledniajaé dopuszczalne naciski osi pojazdéw na
nawierzchnig,
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2.2 warunki 1 wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) ustala si¢ lokalizacje inwestycji w liniach rozgraniczajacych oznaczonych w
zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji,

b) powierzchnia terenu projektowanej inwestycji — do 16 800m2,

c) dtugos¢ budowanej drogi — do 1450 m,

d) szerokos$¢ jezdni — min. 3,5 m plus szerokos¢ poboczy — 2 x ok. 0,75 m (lokalnie
zwezone lub poszerzone) oraz budowa mijanek i sktadnic wedtug potrzeb,

e) nawierzchnia jezdni — kruszywo tamane (ttuczen kamienny),

e) budowa 1 przebudowa skrzyzowan i zjazdéw do terenéw przylegtych 1 drég wedtug
potrzeb,

2.3 warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

a) planowang inwestycje zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy spelnienie wymogow z
zakresu warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania,

b) inwestycje projektowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami odrebnymi i
szczegblowymi, w tym techniczno — budowlanymi,
c) eksploatacja obiektow budowlanych nie powinna powodowaé przekroczenia

standardow emisyjnych i jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny, a oddzialywanie tych obiektow nie powinno powodowaé pogorszenia stanu
srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

2.4 warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesne;:

a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kazdy kto w
trakcie prowadzenia robot ziemnych odkryje przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego,

2.5 warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) wszelkie prace prowadzone w pasie drogi wymagaja uzyskania zgody jej zarzadcy,

b) nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robét i
odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe,
C) wody opadowe i roztopowe z drogi — odprowadzane powierzchniowo do rowow

przydroznych, przepustéw i na przylegte tereny zielone przy pomocy spadkéw podtuznych i
poprzecznych,
d) w przypadku kolizji z istniejagcg infraStrukturg techniczng dopuszcza si¢ jej
przebudowe na warunkach i w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadcg sieci,
2.6 warunki dotyczace wymagan ochrony intereséw oséb trzecich:
a) projektowana inwestycja nie moze wywolywac¢ ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczenie
powietrza, wody 1 gleby a takze pozbawi¢ osoby trzecie: dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
facznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) rozpoczecie inwestycji 1 prowadzenie robot na terenie kazdej posesji nalezy uzgodnic
z ich wlascicielami,
2.7 warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach goérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych:
a) nie dotyczy,

Projektant branzy drogowe;j

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rusnak
upr. LBS/PO0D/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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3) Czes¢ rysunkowa do projektu

zagospodarowania terenu

RYS.Nr 1) Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000, str.70
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4) Dokumenty dotaczone do projektu

zagospodarowania terenu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej str. 12
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) Grzegorz
Rusnak, 65-128 Zielona Goéra, ul. Lazurowa 7, nr uprawnien
LBS/PO0D/0057/06, oswiadcza, iz projekt zagospodarowania terenu:

BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 80 ,,LONGINA”
W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE, LESNICTO KLEPINA

ZLLOKALIZOWANY NA GRUNTACH:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
080905_5. 0009. 54/10, 080905_5. 0009. 54/8,
080905_5. 0009. 57/3

080905_5. 0006. 69/1, 080905_5. 0006. 53/1,
080905_5. 0006. 68/1, 080905_5. 0006. 52/1,
080905_5. 0006. 67/1, 080905_5. 0006. 170/1.

DLA INWESTORA:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Krzystkowice, ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrod Bobrzanski zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
normami 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wilkanowo 06.10. 2022r

Projektant branzy drogowej

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rusnak
upr. LBS/PO0D/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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