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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z usuni¢ciem korzeni drzew i krzakéw w zwigzku z zadaniem

BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 80 ,LONGINA” W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE,
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1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentéw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z usunigciem
korzeni drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych. Po wyznaczeniu przebiegu drogi
przez geodezje Wykonawcy Inwestor wytnie wszystkie drzewa zatwierdzone do wycinki we wlasnym zakresie i
pozyskany material odwiezie. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia korzeni, krzakéw z korzeniami oraz
pozostatosci po wycince drzew i karczowaniu.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa robot,
spycharki, koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Transport karpiny

Karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usuni¢ciem drzew 1 krzakéw obejmuja wykarczowanie drzew, wycigcie i
wykarczowanie krzakéw, wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie pozostatosci po wykarczowaniu.

Rodlinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosSci usunigcia ro$linnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zagegszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usuni¢ciem drzew i korzeni i krzakow jest:
— dla korzeni - hektar.
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wykarczowanie drzew, wycigcie i wykarczowanie krzakow,
— karcze i pozostatosci po karczowaniu wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowa¢ (jesli Inwestor nie
podejmie innej decyzji)
— krzaki i ich pozostatoéci po karczowaniu wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowaé (jesli Inwestor
nie podejmie innej decyzji)
— zasypanie doléw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
— obmiar geodezyjny robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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