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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw z rur PEHD pod korong drogi wraz ze Sciankami
czotowymi umocnionymi brukowcem na betonie przy wykonaniu rob6t drogowych zwigzanych z zadaniem:

BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 80 ,,LONGINA” W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE,
LESNICTWO KLEPINA
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentéw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg SST sa:
— rury karbowane z PEHD,
— materialy na podsypke i zasypke.
- §cianki czotowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa;

2.3. Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD wysokiej gestosci, powinny
charakteryzowa¢ si¢ nast¢pujacymi wlasciwos$ciami:
- dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobra odpornoscia na oleje mineralne,
- sztywnoscia przy deformacji rury w wielko$ci nominalnej Srednicy wewnetrznej > 8kPa,
- odporno$cia na przebicie okre§lona wg SS 3619 metoda B-50 < 1,1mm,
- wytrzymatoscig na 30% deformacje¢ nominalnej $rednicy wewnetrznej rury (rura bez uszkodzen),
- zewnetrzna powierzchnia rury winna by¢ uksztalttowana w formie spiralnego karbu, usztywniajacego rure i
wymuszajacego wspolprace gruntu.
Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.4. Materialy na lawy fundamentowe i zasypke

Cze$¢ przelotowa przepustu moze by¢ posadowiona na tawie fundamentowe;j z piasku 0-20mm. Na
zasypke nalezy stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-32mm.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzct do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopéw,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, SST i zalecen
Inzyniera. W szczegdlnoS$ci zabezpieczenie moze polega¢ na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢gcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +2,0 cm i -4,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Wykop na calej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30cm ponad gérng krawedz przepustu nalezy
zasypywac symetrycznie kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-32mm i o
nieréwnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by maksymalna §rednica ziaren kruszywa uktadanego
bezposrednio na rurze nie przekraczat wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Szczeg6lnie starannie nalezy
wykona¢ zasypke bezposredni wspierajacg przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka kota. Materiat na
zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Stopien zageszczenia
zasypki wg Proctora normalnego powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 0,95-0,98.
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5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materiat podsypki musi by¢

mrozoodporny i nie zawiera¢ zanieczyszczen. Podsypki nie wolno wykonywaé na zamarzni¢tym dnie wykopu.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Gérna warstwa podsypki o

grubosci réwnej wysokosci karbu rury powinna by¢ luzna tak aby karby mogty swobodnie si¢ w niej zaglebic.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) réznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie + 5 cm,

b) réznice rzgdnych wierzchu tawy + 2 cm.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie moga spowodowac spigtrzenia

wody w przepuscie.

5.6. Sposo6b ukladania rur

Rure nalezy uktadaé na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jego dna zgodnie z pkt 5.5.,
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposoéb,
by nie zmienila swojego potozenia w czasie zasypywania. Dopuszczalne odchytki wynosza:

- przesunigcie osi w planie + 5cm,
- r6znice rz¢dnej dna wlotu i wylotu + 2cm, nie moga jednak spowodowa¢ odwrotnego spadku rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole rob6t przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem
wymagan
podanych w punkcie 5.2 15.3.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z
dokumentacja
projektowa i SST.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic¢:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokosciowe,
— grubos¢ tawy,
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.7. Kontrola ulozenia przepustu

Rury nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— usytuowania przepustu w planie
— rzgdnych wlotu i wylotu
— materialu uzytego na zasypke, sposobu zasypywania i zageszczania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— rozbidrka istniejacego przepustu wraz z odwozem gruzu i utylizacja,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie faw fundamentéw i ich pielegnacje,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki z zagegszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektows,

— umocnienie wlotéw i wylotéw §ciankg zelbetowa prefabrykowana,

— umocnienie okolic wlotéw i wylotéw brukowcem na tawie betonowej,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 mb oczyszczenia rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie czyszczenia rowu wraz z zatadunkiem i wywozem na skladowisko Wykonawcy materiatu

pozyskanego,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j
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7.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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