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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zamowienia podpisane umowg w
dniu 18.10.2022. Podstawg prawng stanowi umowa pomiedzy prowadzacym a
autorem,

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji geotechnicznej jest ocena budowy podfoza gruntowego
oraz warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb Budowy dojazdu pozarowego
nr.80 ‘LONGINA”w Nadlednictwie Krzystkowice, Lesnictwo Klgpina.

Zakres pracy: Wykonano 4 odwierty wiertnicze. Glebokos$¢ odwiertéw od 0 do
200cm [cm ppt]. Wykonano je mechanicznie, na sucho. W celu dokonania
analizy wykonano: wykreslenie przekroju litologicznego dla kazdego wiercenia
zaznaczono granice gruntéw mineralnych i rodzimych na podstawie wynikow z
wiercen, opracowano czes¢ tekstowq, opracowano opinie¢ oraz wydano
zalecenia.

LOKALIZACIA TERENU

Badania podioza gruntowego przeprowadzono na terenie drogi lesnej
pozarowej nr.80 w Nadleshictwie Krzystkowice.

WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie pozio'hwy wodonosne nie zostaty stwierdzone.
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GRAFICZNE I LITEROWE ;OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW
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Odwierty podloza gruntowego
Budowa dojazdu pozarowego nr.80 ,LONGINA”w Nadle$nictwie Krzystkowice
Les$nictwo Klepina Projektant; PRO-BUD Karolina Czajkowska ul. Sokola 9 66-008

Wilkanowo.
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Krosno Odrzanskie dnia 20.10.2022

Budowa dojazdu pozarowego nr.80 ,LONGINA”w Nadle§nictwie Krzystkowwe
Lesnictwo Klgpina Projektant; PRO-BUD Karolina Czajkowska ul. Sokola 9 66-008

Wilkanowo.
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Odwierty podloza gruntowego
Budowa dojazdu pozarowego nr.80 ,LONGINA”w Nadle$nictwie Krzystkowice

.10.2022

Leénictwo Klepina Projektant; PRO-BUD Karolina Czajkowska ul. Sokola 9 66-008
Wilkanowo.
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KARTA ODWIERTU

Odwierty podloza gruntowego
Budowa dojazdu pozarowego nr.80 ,LONGINA”w Nadle$nictwie Krzystkowice

Le$nictwo Klepina.

Krosno Odrzanskie dnia 20.10.2022

Projektant; PRO-BUD Karolina Czajkowska ul. Sokola 9 66-008 Wilkanowo.

ODWIERT NR.4 Podloze gruntowe km.1+200
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Y71 C7ENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa dojazdu pozarowego nr.80 "LONGINA"w Nadles$nictwie Krzystkowice
Lednicwo Klepina. R
(obiekt,droga,km)  Badanie nr l-odwiert nr.l km 0+000 git.O- 9oo~~m
Wykonawca robdét : PRO-BUD Karolina Czajkowska ul.Sokola 9 66-008 Wilkanowo
zleceniodawca : Nadlesnictwo Krzystkowice
Data pobrania : 20/10/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina
Rodzaj domieszki - dodatki : zaw. fr.<0,063=72,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych : odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalo§é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicielgl % - wa % - wa >0.50 mm 0,0 % { <0.500 mm 100,0 %
, >0.25 mm 0,0 % | <0,250 mm 100,0 %
32,000 0,000 0,000 0,000 | mm % mm %
16,000 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: ciemnoszara
8,000 0,000 0,000 0,000 | Wilgotnosé gr~tu,W, = 22,30 %
5,600 0,000 0,000 0,000 | wsk. piaskowy JWP = 2,00
4,000 0,000 0,000 0,000
2,000 0,000 0,000 0,000 Wsk. filtracji ,K.o = 0,04 m/24h
1,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. résznoziarnistosci, wg
0,500 0,000 0,000 0,000 250 - __‘(’)40—3—9—0- - 6,58
0,250 0,000 0,000 0,000 10 + 0059
0,125 1,000 9,091 9,091 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 2,000 18,182 27,273 wg PN-B-02480:1986
<0,063 8,000 72,727 100, 000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Pg4)
Razem 11,000 100,000 Glina
WYXRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki 4 , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagad PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.Grunt spoisty bardzo wysadzinowy -Glina

) Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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budowlanego (drogowego)

a kﬁcygm3€ Krosno Odrzanskie , dnia 20.10.2022

| ORZ"ECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2022

Lednicwo Klepina.

Pochodzenie préby: Budowa dojazdu pozarowego nr.80 "LONGINA"w Nadleénictwie Krzystkowice

(obiekt,droga.km)  Radanie nr 2-odwiert nr.2 km 0+400 gi.0-200 cm
Wykonawca robdt : PRO-BUD Karolina Czajkowska ul.Sokola 9 66-008 Wilkanowo
Zleceniodawca : Nadlesnictwo Krzystkowice
Data pobrania : 20/10/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina
Rodzaj domieszki - dodatki : zaw. fr.<0,063=72,0%

Rodzaj warstwy robdt ziemnych’: odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiaxr | pozostalosé zawartosé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa % - wa >0.50 mm 0,0 % | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
32,000 0,000 0,000 0,000 om0 % mmo_ %
16,000 0,000 0,000 0,000 Barwa gruntu: ciemnoszara
8,000 0,000 0,000 0,000 | Wilgotnodé gr-tu,W, = 22,30 %
5,600 0,000 0,000 0,000 | Wwesk. piaskowy ,WPp = 2,00
4,000 0,000 0,000 0,000 :
2,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. filtracji ,Kiq = 0,04 m/24h
1,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. réZnoziarnistosci, wg
0,500 0,000 0,000 0,000 = %6& . —0.0390 6,58
0,250 0,000 0,000 0,000 10 0,0059
0,125 1,000 9,091 9,091 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 2,000 18,182 27,273 wg PN-B-02480:1986
<0,063 8,000 72,727 100,000 | Rodzaj gruntu: Piasek drobmy (Pg4)
Razem 11,000 100,000 Glina
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odnosnie podloza gruntowego.Grunt spoisty barzdo

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne

wysadzinowy -Glina
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Krosno Odrzanskie , dnia 20.10.2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie prdéby: Budowa doﬁazdu pozarowego nr.80 "LONGINA"w Nadlesnictwie Krzys kowice
Lednicwo Klepina.
(obiekt,droga,km)  Badanie nr 3-odwiert nr.3km 0+800 gt.0-200 cm
Wykonawca robdt : PRO-BUD Karolina Czajkowska ul.Sokola 9 66-008 Wilkanowo
Zleceniodawca : Nadlesnictwo Krzystkowice
Data pobrania : 20/10/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina
Rodzaj domieszki - dodatki : zaw. fr.<0,063=72,0%
Rodzaj warstwy robdt ziemnych : odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$¢ ziarn:
wymiar | pozostalodé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicielgl % - wa s % - wa >0.50 mm 0,0 % | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % | omm %
16,000 0,000 0,000 0,000 Barwa gruntu: ciemnoszara
8,000 0,000 0,000 0,000 | Wilgotnoéé gr-tu,W, = 22,30 %
5,600 0,000 0,000 0,000 | wsk. piaskowy JWP = 2,00
4,000 0,000 0,000 0,000 : : :
2,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. filtracji ,K.o = 0,04 m/24h
1,000 0,000 0,000 0,000 Wsk.dréénoziarnistoéci, wg
0,500 0,000 0,000 0,000 |y =g - —-%L%%%% = 6,58
0,250 0,000 0,000 0,000 10 d
0,125 1,000 9,091 9,091 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 2,000 18,182 27,273 wg PN-B-02480:1986
<0,063 8,000 72,727 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (P4)
Razem 11,000 100,000 Glina
WYXRES UZIARNTIENTA GRUNTTU
FRAKCJE
Kamienista 2wirowa Piaskowa Pytowa tiowa
; T T T T T T T T T T 100 ;\';‘
— 1 H 1 1 ] ] 1 1 i 1 -
. 10 1 1 1 i 1 ) 1 1. 1 3 90 -
o i 1 1 | 1 ! b3 | ] 1 o
% w0 R N E i oo ¥
1 | 1 1 i i ' 1 ' !
g 20 —— - o bt e 8
'5 i 1 ! 1 ! ! 1 ! ; b '5
@ 40 60 g
5 Vo Vo Clo N V] &
o 50 : ' : : ' + ! ' ) ; 50 o
x L P D N D %
8 il il il T 1IN
8 70 3 ; ' b b g
S 1 ) 1 ' ' ] ! ] | | 30 g
g 80 T T 1 i 20 9
Jd 90 ] ! H ] 1 1 | ! 1 i 10 .ld
g e n e TG T g
% 100 ! : ) 1 ! J 1 ! 1 I ' 0 g
88 833 3R] 7 ge ews anay HQ 0N 09N Y 188833888 383538338383 3
N Rl o OO0 O O ~O ~ O ~ s~~~ O ~ O SO 000 00O O o
o (=] o OO0 O ~O ~ o~ ~ o~ o~ ~0O -~ O -
érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagan PN——S—OZZOS—Robdty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.Grunt spoisty bardzo wysadzinowy -Glina
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S ORIFCIENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa dojazdu pozarowego nr.80 "LONGINA"w Nadlednictwie Krzysikowice
Lednicwo Klepina.
(obiekt, droga, km) Badanie nr 4-odwiert nr.4 km 14200 gi.0-20 cm
Wykonawca robdt : PRO-BUD Karolina Czajkowska ul.Sokola 9 66-008 Wilkanowo
Zleceniodawca : Nadlesnictwo Krzystkowice
Data pobrania : 20/10/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki : Iom=2,2%
Rodzaj warstwy robdt ziemnych : odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostalodé | =zawartosé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicielgl % - wa T % - wa >0.50 mm 16,0 % | <0.500 mm 84,0 %
>0.25 mm 77,8 % | <0.250 mm 22,2 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % ____omm ___, %
16,000 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: jasnoszara
8,000 0,000 0,000 0,000 | Wilgotnos$é gr-tu,W, = 8,30 %
5,600 0,000 0,000 0,000 | wsk. piaskowy WP = 0,00
4,000 0,000 0,000 0,000 ’
2,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. filtracji ,K;, = 33,91 m/24h
1,000 1,000 1,235 1,235 | Wsk. rézZnoziarnistosci, wg
0,500 12,000 14,815 16,049 |y = Se0 _ _0,3797 2,06
: 410 0,1841
0,250 50,000 61,728 77,778
0,125 12,000 14,815 92,593 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 2,000 2,469 95,062 wg PN-B-02480:1986
<0,063 4,000 4,938 100,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 81,000 100,000 Organiczny
WYXKRES UZIARNTIENTIASA GRUNTTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa ' Piaskowa Pytowa liowa
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.Grunt organiczny

L.R Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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dnia 20.10.2022

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proby:

(obiekt, droga, km)

Wykonawca robdt

Les$nicwo Klepina.

Budowa dojazdu pozarowego nr.80 "LONGINA"w Nadleénictwie Krzys

Badanie nr 5-odwiert nr.4 km 1+200 g1.20-60 cm
PRO-BUD Karolina Czajkowska ul.Sokola 9

66-008 Wilkanowo

Rodzaj warstwy robdt ziemnych  :

Zleceniodawca : Nadlesnictwo Krzystkowice

Data pobrania : 20/10/2022

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni .
Rodzaj domieszki - dodatki :

odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe]

Zawartos¢ ziarn:

Srednica czastki d , [mm]

wymiar | pozostalo$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicielgl % - 'wa T % - wa >0.50 mm 15,5 % | <0.500 mm 84,5 %
, >0.25 mm 76,8 % | <0.250 mm 23,2 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % | omm . %
16,000 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
8,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 6,30 %
5,600 0,000 0,000 0,000 | wsk. piaskowy JWP = 68,00
4,000 0,000 0,000 0,000
2,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. filtracji ,Kio = 31,73 m/24h
1,000 1,000 1,252 1,252 | Wsk. réznoziarnistodci, wg
0,500 11,400 14,268 15,519 = 32 - 90,3768 _ 5 4,
0,250 49,000 61,327 76,846 0 0,1781
0,125 12,500 15,645 92,491 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 2,000 2,503 94,994 wg PN-B-02480:1986
<0,063 4,000 5,006 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek Sredni (P,)
Razem 79,900 100,000
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt speinia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego. ;
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6ﬁ§ECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2022

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie ,

dnia 20.10.2022

Pochodzenie préby:

Lednicwo Klepina.

(obiekt, droga, km) Badanie nr 6-odwiert nr.4 km 1+200 g1.60-200 cm

Budowa dojazdu pozarowego nr.80 "LONGINA"w Nadlesnictwie Krzyst

Wykonawca robdt
Zleceniodawca
Data pobrania

PRO-BUD Karolina Czajkowska ul.Sokola 9
Nadlesnictwo Krzystkowice
20/10/2022;

66-008 Wilkanowo

Glina
zaw. fr.<0,063=72,0%
odwierty podloza gruntowego

Rodzaj gruntu (wg makroskopii):
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robét ziemnych :

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostatoéé | zawartosdé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa % - wa >0.50 mm 0,0 % | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % mm %
16,000 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: ciemnoszara
8,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotnos$é gr-tu,W, = 22,30 %
5,600 0,000 0,000 0,000 | wsk. piaskowy WP = 2,00
4,000 0,000 0,000 0,000
2,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. filtracji ,K,, = 0,04 m/24h
1,000 0,000 0,000 0,000 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 0,000 0,000 0,000 |y = <80 . 0.0390 g
dyo 0,0059
0,250 0,000 0,000 0,000
0,125 1,000 9,091 9,091 KWALTFIKACJA GRUNTU
0,063 2,000 18,182 27,273 wg PN-B-02480:1986
<0,063 8,000 72,727 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 11,000 100,000 Glina
WYXRES UZIARNTIENTINA A GRUNTU
FRAKCJE
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagahi PN--S5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.Grunt spoisty bardzo wysadzinowy -Glina
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B

Opinia geotechniczna
badan laboratoryjnych
gruntéw podtoza gruntowego

Budowa dojazdu pozarowego nr.80"LONGINA"
w Nadleénictwie Krzystkowice, Lesnictwo Klepina.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw  organicznych.
ér.20cm(punkt 4 km.1+200)oraz sypkich niewysadzinowych ; piaski $rednie WP>35 .Grupa
nosnosci podtoza G1.do gt. 60cm.(odwiert nr.4 km.1+200) Wskaznik réznoziarnistosci w granicach
U<=2-grunty trudno zageszczajace si¢- wymagajg doziarnienia . Odwiert nr.1,2,3 oraz 4 od gt. 60cm
zalega glina plastyczna .Grunt spoisty bardzo wysadzinowy .Grupa nosnosci podioza G4.Na tych
odcinkach wskazane jest wzmocnienie podioza gruntowego :warstwa odcinajacg ,gcowlokning,oraz
stabilizacjg chemiczng .

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej !

z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)

Ustala sie kategorie geotechniczng pierwszg. Warunki gruntowo-wodne proste.
Badania wykonano w oparciu o PN-S$-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie probek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1:Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeé¢ 2:Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego
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