d)

€)
f)

g)

h)
i)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1589);

Ustawy z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1693);
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].
Dz. U. z 2022r. poz.840);

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.);
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 2625);

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 916);

2.1 funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

a)

b)

c)
d)

ustala si¢ budowe drogi lesnej wewnetrznej przeciwpozarowej i stuzacej
gospodarce lesnej, o nawierzchni ttuczniowej wraz z poboczami, mijankami,
zjazdami, skladnicami, przepustami, rowami oraz innymi elementami
odwodnienia,

ustala si¢ budowe zjazdu z drogi publicznej F 1183 i budowe zjazdu z drogi
wewnetrznej nr ewid. 54/10 (dziatka Skarbu Panstwa w gospodarowaniu Starosty
Zielonogorskiego jako droga kategorii gminnej), z zachowaniem warunkow
ustalonych przez zarzadce drogi,

nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z powotanych wczesniej przepisow,
podbudowe i nawierzchni¢ drogi i zjazdéw nalezy zaprojektowaé w spos6b
zapewniajacy trwalo$¢ uzytkowania uwzgledniajac dopuszczalne naciski osi
pojazdéw na nawierzchnie,

2.2 warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a)

b)

¢)
d)

€)
€)

ustala si¢ lokalizacje inwestycji w liniach rozgraniczajacych oznaczonych
w zataczniku graficznym do niniejszej decyzji,

powierzchnia terenu projektowanej inwestycji — do 16 800m?,

dtugo$¢ budowanej drogi — do 1450 m,

szerokos¢ jezdni — min. 3,5 m plus szeroko$¢ poboczy — 2 x ok. 0,75 m (lokalnie
zwezone lub poszerzone) oraz budowa mijanek i sktadnic wedtug potrzeb,
nawierzchnia jezdni — kruszywo tamane (thuczen kamienny),

budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazdéw do terendéw przyleglych i drog
wedtug potrzeb,

2.3 warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

a)

b)

©)

planowang inwestycj¢ zaprojektowaé w  sposob zapewniajacy spelnienie
wymogow z zakresu warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania,

1nwestyCJe; projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przep1sam1 odrebnymi
1 szczegbtowymi, w tym techniczno — budowlanymi, ‘

eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowaé przekroczenia
standardow emisyjnych i jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytul prawny, a oddzialywanie tych obiektéw nie powinno powodowaé
pogorszenia stanu Srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi,

2.4 warunki ochrony dziedzictwa Kkulturowego i zabytkow oraz dobr Kkultury
wspolczesnej: )




