Nazwa i adres obiektu

» PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
nr 2803C Krzywosadz - Seczkowo (Nagérki) od km 5+966 do km 6+632dl. 0,666 km "

Obiekt:
dz. nr 53/1 obr¢b Bodzanowo II i dz. nr 1/1; 13/1; 3/1; 8/1; 11/1; 14/1; 16/1 obreb Nagoérki.
gmina Dobre

Rodzaj opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Wspélny Slownik Zamoéwien Publicznych

CPV 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania
fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad ,drog
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OSWIADCZENIE

projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : ]
ROMAN SKRZYPINSKI
(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Nr PESEL : 57091315537

zamieszkaty w RADZIEJOWIE.. ul. ..Wyzwolenia 59/7

kod pocztowy .....88-200.. Radziejow

Oswiadczam, Ze projekt (opracowanie z dnia Styczen 2022r.)

dotyczacy inwestycji (podac rodzaj inwestycji) :

» PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
nr 2803C Krzywosadz - Seczkowo (Nagoérki) od km 5+966 do km 6+632dL. 0,666 km "'

Obiekt:
dz. nr 53/1 obr¢b Bodzanowo I i dz. nr 1/1; 13/1; 3/1; 8/1; 11/1; 14/1; 16/1 obre¢b Nagérki.
gmina Dobre

opracowany na rzecz Inwestora (poda¢ petng nazwe inwestora)

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Kosciuszki 20/22
88-200 Radziejow

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

g x> 228 52/ /"‘4///%/%/{

(data ztoZzenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenie)




Informacja o Obszarze Oddzialywania Inwestycii

Oswiadczam , ze Obszar Oddziatywania Inwestycji

» PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
nr 2803C Krzywosadz - S¢czkowo (Nagorki) od km 5+966 do km 6+632dL. 0,666 km "

/ nazwa inwestycji/

miesci si¢ w calosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

dz. nr 53/1 obre¢b Bodzanowo I1 i dz. nr 1/1; 13/1; 3/1; 8/1; 11/1; 14/1; 16/1 obre¢b Nagérki.
gmina Dobre

T AT+

INS -

projektant




OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowe] nr 2803C Krzywosadz - S¢czkowo (Nagérki) od km

5+966 do km 6+632dL. 0,666 km znajdujacej si¢ na dziatkach oznaczonych nr geodezyjnymi:

dz. nr 53/1 obr¢b Bodzanowo I1 i dz. nr 1/1; 13/1; 3/1; 8/1; 11/1; 14/1; 16/1 obreb Nagérki.
gmina Dobre

1. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie Inwestora.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi  publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r. Poz. 124).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z dnia
19 sierpnia 1997 r.) z péZniejszymi zmianami.

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r, w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002r. poz.1393 z
pbézniejszymi zmianami).

5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

6. Uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

II. Lokalizacja zadania.
Projekt zaklada zagospodarowanie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: j.w
polegajgce na przebudowie drogi powiatowej nr 2803C Krzywosadz - Seczkowo (Nagérki)
Projekt obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2803C Krzywosadz - Seczkowo (Nagérki)

od km 5+966 do km 6+632dl. 0,666 km
Poczgtek opracowania zlokalizowany jest w km 5+996, koniec w km 6+632. Projektowany

odcinek znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym. Istniejaca droga posiada nawierzchnie¢
bitumiczng szerokosci 5,0 m z licznymi spekaniami .i odksztalceniami w profilu poprzeczny i
podluznym W sgsiedztwie przebudowywanej drogi wystepuja tereny rolnicze
III. Uzasadnienie zadania.
Poczatek i koniec opracowania projektuje si¢ dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni

bitumicznej. Istniejgce zjazdy gruntowe nalezy dowiazaé do nowej podniesionej niwelety
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jezdni. Planowana przebudowa drogi powiatowej, polegajaca na wykonaniu na istniejacej
nawierzchni bitumicznej warstwy wyréwnawczej oraz warstwy $cieralnej, poprawi warunki
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni si¢ do ograniczenia emisji spalin i
hatasu przy odbywajacym si¢ ruchu z powodu poprawy jego plynnosci. Inwestycja nie
koliduje z istniejagcymi drzewami. Uzbrojenie techniczne wystgpujace w granicach
opracowania , lub bezposrednio w jego sgsiedztwie to:

- podziemne i napowietrzne linie energetyczne

- podziemne linie wodociggowe

III. Parametry projektowe
- Droga powiatowa jednopasowa dwukierunkowa - 5,0 m
- Szeroko$¢ poboczy drogi powiatowej — 1,5 m
- Dlugos¢ projektowanego odcinka —. 0,666 km

IV. Zakres opracowania.

Projektowane elementy polegaé¢ beda na przebudowie drogi powiatowej, ktéra miesci
si¢ w granicach dzialek wymienionych powyze;j.

Projekt przewiduje przebudowe nastepujacych elementoéw:

a) Drogi powiatowe] - projektowana konstrukcja: w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S gr. 4 cm ulozona na w-wie wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W
gr. 4 cm.

b) Pobocza - przewiduje si¢ umocnienie istniejgcych poboczy na szerokosci 0,75 m
destruktem asfaltowym lub kruszywem stabilizowanym mech. gr. 10 cm. Podczas
umacniania istniejacych poboczy nalezy nadaé im spadek poprzeczny 8% w kierunku
rowow w celu sprawnego sptywu wody. Na dalszym odcinku, tj. 0,75 m, istniejgce
pobocza gruntowe wyprofilowaé dostosowujgc wysokosciowo do umocnienia
destruktem.

¢) Zjazdy - nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nowej niwelety drogi na odcinku 1,5 m od
krawedzi jezdni odpowiadajacemu szer. poboczy (na 0,75 m nawierzchnia z destruktu i
na 0,75 m nawierzchnia gruntowa).

d) Odwodnienie - przewiduje si¢ zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, ktére
jest odprowadzone do istniejacych rowdéw. Rowy nalezy oczysci¢ z namulu wraz z

wyprofilowaniem skarp i dna.




e) Roboty ziemne — zaklada si¢ wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z poboczami
mechanicznie oraz recznie. Po wykonaniu robét ziemnych — przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (w czgsci rgcznej) i splantowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obwigzuje bezwzgledny zakaz
uzywania sprzgtu mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia
szczegblnie w rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego; przestrzegaé zalecen
shuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media, roboty prowadzié pod ich nadzorem

(wodociagi, przylacza elektroenergetyczne , telekomunikacyjne i gazowe).

V. Zestawienie powierzchni zabudowy.

- wg przedmiaru robot
VI. Uwagi koncowe.
Wykonawstwo rob6t nalezy powierzyé specjalistycznej firmie budownictwa
drogowego, a kierowanie nim osobie posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:
a/. wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktoérych
-. wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- dokonano oceny zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi normami
lub aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Strefe rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Przebudowa ww. drogi powiatowej obejmuje nastepujace elementy robét:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty nawierzchniowe
2. Obiekty istniejace
Na budowanym odcinku znajduje si¢ nastepujgca infrastruktura techniczna:
- podziemne i napowietrzne linie energetyczne
- podziemna linia wodociggowa
Wszystkie w/w urzadzenia pozostang nienaruszone.
3. Zagrozenia
Elementy zagospodarowania terenu przewidziane w projekcie nie stwarzaja
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
W trakcie realizacji robot moga wystapié zagrozenia dla wykonawcow robot:
- praca pod ruchem

- praca sprzetu i transportu technologicznego na budowie.

4. Instruktaz pracownikow

Wykonawca wobec pracownikow powinien zachowaé i speini¢ warunki Ustawy z
dnia 26.06.1974 r Kodeks Pracy (Jednolity tekst Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami).

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powinni posiadaé szkolenie
podstawowe BHP oraz aktualne badania okreslajace zdolno§¢ do wykonywania zawodu oraz

uprawnienia do kierowania ruchem drogowym w strefie robét.




Wykonawca winien wypelni¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( dz. U. nr 62, poz. 285) oraz rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).

Przed przystapieniem do robdt pracownik powinien zosta¢ przeszkolony przez nadzér

w zakresie rodzaju rob6t w oparciu o rozporzadzenie branzowe, instrukcje, itp.

5. Srodki techniczne

Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy z
zachowaniem technologii okreslonej w punkcie 1.

Wejscie na budowe jest mozliwe po wykonaniu i zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego ruchem projektu organizacji ruchu na czas budowy (oddzielne
opracowanie).

Codziennie nalezy sprawdzi¢ stan zabezpieczenia budowy przed dziataniem ruchu
zewnetrznego, kompletno$¢ oznakowania miejsca robot.

W obszarze robot koordynowaé prace sprzetu i transportu technologicznego z obstuga

pracownikow w ich obszarze.
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Przedmiar robét

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosadz - Seczkowo (Nagorki).
Element scalony - rodzaj rob6t
Lp. .
P Podstawy Szczeg6towy opis robét i obliczenie ich llosci Jm loéé

] 2 S— e —_—3 4 5

11D 01.00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ~ == = =~ 0. . .
1.1 | D01.01.01.00 TW NIE Y W WY CIOWYCH > *
111 D-01.01.01  jOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach liniowych w terenie réwninnym, od km 5+866 K 0.666
e 11.01 do km 6+632 m g
2' | D04.00.00.00 [PODBUDOWY. = i3 ,
2.1 | D04.03.00.00 [OCZYSZi PIENI KONSTRUKCYJNYCH * *
2141 D":;‘%i‘m Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych, 6686x5+68+34+34+29+25= m? 3515,00
D-04.03.01 - ) . . 4 - M 2

21.2 22.04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowa w iloci 0,2kg/m2, m 3515,00
3 | .D05.00:00.00 |NAWIERZCHNIE : : . R
3.1 | D05.03.05.00 INAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGQ " *

3.1.1 D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubo$é warstwy po 2 3515.00
b 11.01 zageszczeniu 4 cm, m '

3.1.2 D-05.03.06 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubo$é warstwy po 2 3515.00
o 21.05 zageszczeniu 4 cm, m '

4. °].D 06.00.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE k)

41 | D 06.03.00.00 {SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY * *

411 D-06.03.02 |Scinanie zawyzonych poboczy, grubo$ci warstwy $cinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem $cinki na 3 165.30
o 12.01 odkiad, (566+536)x1,5%0,1= m '
4.2 | D06.03.02.00 [UMQCNIENIE POBOCZY * *

421 D-04.04.02 [Uzupeinienie poboczy kruszywem tamanym o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu, m® 96.15
- 22.01 (626+658)x0,75x0,1= !
4.3 | D06.04.00.00 |ROWY * *

4.3.1 D-Ozt:.%«tz.m gf.zyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowéw, gr. namutu 20 cm, 566 str. L+536 str. m 1102,00

5. | GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA . ’

5.1 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
D-01.01.01  |Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy k 0.666
5.1.1 h Lo ; m A
11.01 powykonawczej i wigczeniem iej do zasobdw geodezyinych




km 5+966

km 6+632

Plan orientacyjny.
Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosadz -
Adres Seczkowo na odcinku od km 5+966 do km 6+632.
Temat Przebudowa drogi powiatowe;.
Inwestor Zarzad Drog powiatowych,
ul. Kosciuszki 20/22,88-200 Radziejow
Opracowat Roman Skrzypinski Podpjis Data
Uprawnienia projektowe nr ewid. 148/78/94
Uprawnienia budowlane nr ewid, 146/55/94 = > 06.2022r.
KUP/BD 2272/01
Skala 1:25000 fir s, 1
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/ 3 Obiekt Przebudowa drogi powiatowe]j nr 2803C Krzywosgdz -
// Adres Seczkowo na odcinku od Km 5+966 do km 6+632.
% / Temat Przebudowa drogi powiatowej.
,/ Inwestor Zarzad Drég powiatowych,
\ // ul. KoSciuszki 20/22,88-200 Radziejow
/ / Opracowat Roman Skrzypifiski Podpis Data
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. Uprawnienia budowlane nr ewid. 1 06.2022r.
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PRZEKROJ NORMALNY |-
Skala 1:50

istniejgcy réw pobocze droga pobocze istniejacy row

0,75 0,75 0,9

09 075

0,75

profilowanie ist. pobocza gruntowego

profilowanie ist. pobocza gruntowego

umochnione pobocze

umochione pobocze
destruktem lub KLSM, gr. 10 cm

destruktem lub KLSM, gr. 10 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4cm
w-wa skropiona emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Przekrdj poprzeczny.

Obiekt
Adres

Droga powiatowa nr 2803C Krzywosadz - Seczkowo na
odcinku od km 5+966 do km 6+632.

Temat

Przebudowa drogi powiatowej.

Inwestor

Zarzad Droég powiatowych,
ul. Kosciuszki 20/22,88-200 Radziejow

Opracowat

voa_um’

~"Data
% 06.2022r.

Roman Skrzypiriski
Uprawnienia projektowe nr ewid. 148/78/94
Uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/94

KUP/BD 227201

Skala

1:50 g/ 3
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