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Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre

na odcinku od km 13+787 do km 16+467

I. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz.U. 2019 poz. 1643
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

Il. Lokalizacja zadania
Projekt zaktada zagospodarowanie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: obreb Bronistaw, dz.
nr—273, 200/19, 278/4 polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre.

Projekt obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre na odcinku od km 13+787
do km 16+467. Poczatek opracowania zlokalizowany jest w km 13+787, koniec w km 16,467. Projektowany
odcinek znajduje sie w obszarze zabudowanym. Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 5,0 m z licznymi spekaniami. W sgsiedztwie przebudowywanej drogi wystepujg tereny rolnicze oraz
zabudowa jednorodzinna. Od km 14+500 po lewej stronie drogi zlokalizowana jest $ciezka rowerowa ze

zjazdami o nawierzchni bitumicznej oraz row przydrozny nieobjete zakresem opracowania.

lll. Uzasadnienie zadania

Poczatek i koniec opracowania projektuje sie dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni bitumicznej.
Istniejgce zjazdy oraz skrzyzowania nalezy dowigza¢ do nowej podniesionej niwelety jezdni. Planowana
przebudowa drogi powiatowej, polegajgca na wykonaniu na istniejgcej nawierzchni bitumicznej warstwy
wyrownawczej oraz warstwy Scieralnej przy dodatkowym poszerzeniu jezdni do 6,0 m, poprawi warunki
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni sie do ograniczenia emisji spalin i hatasu przy
odbywajgcym sie ruchu z powodu poprawy jego ptynnosci. Przy posesji nr 39 (naprzeciwko kosciofa) nalezy
zastosowac kraweznik wystajgcy z zachowaniem min. skrajni poziomej 0,5 m od ist. ogrodzenia, nalezy rowniez
wymieni¢ furtke do wejscia na przesuwng. Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami. Uzbrojenie
techniczne wystepujgce w granicach omawianych dziatek o numerach obreb Bronistaw, dz. nr — 273, 200/19,
278/4 lub bezposrednio w ich sgsiedztwie to:
- napowietrzne linie energetyczne
- podziemne linie wodociggowe

- podziemne sieci teletechniczne



V.

Parametry projektowe

- Droga powiatowa dwupasowa dwukierunkowa — 6,0 m

- Szerokos¢ poboczy drogi powiatowej — od km 13+787 do km 14+500 obustronne 0,75 m ; od km 14+500

do km 16+467 prawostronne 0,75 m

- Dtugos¢ projektowanego odcinka —2680,0 m

V. Zakres opracowania

Projektowane elementy polega¢ bedg na przebudowie drogi powiatowej, ktdra miesci sie w granicach

dziatek wymienionych powyzej.

Projekt przewiduje przebudowe nastepujgcych elementow:

a)

b)

d)

e)

f)

Drogi powiatowej - projektowana konstrukcja: w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
utozona na w-wie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm. Dodatkowo projektuje sie
utozenie geosiatki miedzy warstwami. Droga podlega poszerzeniu do szerokosci 6,0 m. Na poszerzeniu
o Sredniej szerokosci 1,0 m (jednostronnie 1,0 m lub obustronnie po 0,5 m), poza ww. warstwami,
projektuje sie podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm ufozong na podbudowie
pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) gr. 20 cm i warstwie
stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm. Na pofaczeniu nawierzchni ist. z warstwg
podbudowy zasadniczej zaktada sie utozenie geosiatki szerokosci 1,0 m.

Pobocza - przewiduje sie umocnienie istniejgcych poboczy na szerokosci 0,75 m kruszywem lub
destruktem gr. 10 cm. Podczas umacniania istniejgcych poboczy nalezy nada¢ im spadek poprzeczny
8% w kierunku rowéw w celu sprawnego sptywu wody. W przypadku szerszych ist. poboczy na dalszym
odcinku nalezy je wyprofilowa¢ dostosowujgc wysokosciowo do umocnienia.

Zjazdy gruntowe - nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nowej niwelety drogi na odcinku 0,75 m od
krawedzi jezdni odpowiadajgcemu szer. poboczy przy pomocy kruszywa lub destruktu. Na dalszym
odcinku w razie potrzeby wyprofilowac istniejgcg nawierzchnie gruntowa.

Zjazdy utwardzone — istniejgce zjazdy asfaltowe zaktada sie dowigzaé wysokosciowo do nowej niwelety
poprzez utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego na odcinku okoto 1,0 m.

Odwodnienie - przewiduje sie zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, ktére jest
odprowadzone do istniejgcych rowow. Rowy nalezy oczysci¢ z namutu wraz z wyprofilowaniem skarp i
dna.

Roboty ziemne — zaktada sie wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z poboczami i poszerzeniami
mechanicznie oraz recznie. Po wykonaniu robdt ziemnych — przy uzyciu sprzetu mechanicznego (w
czesci recznej) i splantowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia.

Korytowanie i dolne warstwy konstrukcji pod poszerzenia od km 14+400 do km 14+550 (najnizszy

poziom niwelety) wykonywaé w porze suchej przy obnizonym poziomie wody gruntowej.



W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obwigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig szczegdlnie w rejonie czynnych sieci
uzbrojenia podziemnego; przestrzegac zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media, roboty

prowadzi¢ pod ich nadzorem (wodociagi, przytacza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe).

VI. Zestawienie powierzchni zabudowy

- wg przedmiaru robot

VIl. Uwagi koricowe
Wykonawstwo robét nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie
nim osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa robdt nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:
a/. wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych
» wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa
» dokonano oceny zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami
lub aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Strefe robdt nalezy oznakowacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

autor opracowania

mgr inz. Aleksander Felchner
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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008

roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z2018r., poz. 2081 ze zm.),

w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzagdu Drég Powiatowych w Radziejowie,
ul. Kosciuszki 20/22, 88-200 Radziejow,

)

2)
3)
4)

S)

STWIERDZAM

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko na realizacje przedsigwzigcia
pn.: ,.Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronistaw-Dobre od km 13+787
do km 17+470 o dtugosci 3683 m”.

. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji

o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 22018 ., poz. 2081 ze zm.), okreslam:

. Istotne  warunki  korzystania ze  $rodowiska w  fazie realizacji i  eksploatacji

lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow
sgsiednich, w tym w szczegolnosci:

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z emisjg hatasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe oraz
zwigzane z wykorzystywaniem ciezkiego sprzgtu/transportu) w sgsiedztwie terendw objetych
ochrong przed hatasem, prowadzié¢ wylacznie w porze dziennej, tj.: w godz. 6:00 — 22:00,
z wyjatkiem prac wymagajacych ciagtosci technologicznej (typu betonowanie).

Przewozone materiaty sypkie zabezpieczy¢ plandekg przed pyleniem.

Stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem inwestycji.
Plac budowy wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne, umozliwiajgce szybkie zebranie ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

Wycinke zadrzewien (krzewdw i odrodli) kolidujgcych z realizacjg planowanego przedsigwzigcia
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajgcym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie
przedmiotowych prac w okresie legowym jest mozliwe wytacznie pod warunkiem potwierdzenia

przez specjalist¢ przyrodnika.




- ornitologa braku zajgcia objetych planowana wycinkg siedlisk gatunkéw chronionych oraz
poinformowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o planowanych
dziataniach w powyzszym zakresie. Kontrola zajgcia siedlisk powinna zostaé przeprowadzona nie
wezesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych
wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzoér ornitologiczny
wyprowadzenia mtodych z gniazda.

6) Zadrzewienia pozostajagce w zasiggu prac i niepodlegajace usunigciu zabezpieczy¢é na czas
prowadzenia robdt przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym poprzez:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) fizycznym uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

¢) przesuszeniem  bryly = korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat  ograniczajacych
transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopow w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac
czas otwarcia wykopow,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezposrednim
sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdéw w sposob reczny, o ile pozwala na to
technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé¢
preparatem grzybobdjczym.

7) Kazdorazowo przed podjgciem prac, dokona¢ kontroli obecnosci zwierzat w zasiegu planowanych
robot. W przypadku ich stwierdzenia, poszczegélne osobniki odfowié, a nastepnie przenie$é poza
obszar robot, do siedliska odpowiedniego dla danego
gatunku. Ww. czynnosci prowadzi¢ powinni pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie
zoologicznym.

8) Wykona¢ nasadzenia uzupelniajgce istniejagcy drzewostan przydrozny, stosujac gatunki rodzime
drzew. Szczegbtowy sposéb wykonania i lokalizacje nasadzen dostosowaé do warunkéw lokalnych
oraz uzgodnic¢ ze specjalistg przyrodnikiem.

9) Zaplecza budowy wraz z miejscami postoju dla maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz
magazynowania substancji chemicznych, paliw odpadéw, badz innych materiatéw mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko gruntowo — wodne zorganizowaé na terenie utwardzonym
1 posiadajgcym utwardzong powierzchnie.

10) W trakcie realizacji przedsigwzigcie zaopatrzy¢ w toalety przenosne.
Uzasadnienie

Dnia 6 marca 2019 roku do tutejszego organu wptynat wniosek Zarzadu Drég Powiatowych
w Radziejowie, ul. Kosciuszki 20/22, 88-200 Radziejow, wraz z zatgcznikami, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronistaw-Dobre od km 13+787 do km 17+470 o dtugosci



3683 m”.

Odstgpiono od oceny zgodnos$ci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi
publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat on uchwalony.

Po zapoznaniu si¢ z dotaczona do wniosku dokumentacjg, tj. Kip, ustalono, ze jest to
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienione w § 3 ust. 1
pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérego wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko jest
fakultatywne: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylagczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,
poniewaz przebudowie podlega¢ bedzie odcinek o dtugosci 3,683 km.

Dnia 14 marca 2019 roku zainteresowane strony poinformowano obwieszczeniem o mozliwosciach
zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy oraz ztozenia uwag i wnioskow w siedzibie Urzedu Gminy
Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, pokdj nr 22 w godzinach urzgdowania od 7.30 do godziny
15.30. Poinformowano réwniez o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania wynikajgcych
zart. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego do czynnego
w nim udziatu w kazdym jego stadium. Nikt nie skorzystat z ww. uprawnien. Zainteresowane strony
poinformowano tez o wystapieniu do organdw, tj.: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radziejowie, ul. Kosciuszki 20/22, 88-200 Radziejéw oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, RZGW w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
z prosbg o stwierdzenie czy istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Zawiadomienie w sprawie zostalo umieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Dobre: www.bip.ugdobre.pl, na tablicy ogloszen

urzedu oraz w miejscu planowanej inwestycji (wysylajac do sottysa wsi: Bronistaw oraz Koszczaty
z prosbg 0 wywieszenie na tablicy ogloszen sotectwa).
Zgodnie z art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 64 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy o udostgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko postanowienie o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko oraz decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsigwzigcia wydaje
Wojt Gminy Dobre po zasiggnieciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody




Polskie, RZGW w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

W zwigzku z powyzszym dnia 14 marca 2019 roku wystgpiono do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radziejowie oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW w Bydgoszczy,
z prosbg o wydanie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla ww. przedsigwzigcia.

Dnia 22 marca 2019 roku wplyneto zawiadomienie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radziejowie, z dnia 21 marca 2019 r., znak: NNZ-40-1-2-2/19, L. dz. 1588/19,
przekazujgce sprawe do rozpatrzenia Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Bydgoszczy, celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Zgodnie z art. 12 ust. la, pkt 1 ustawy
zdnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) Panstwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny jest organem wiasciwym w stosunku do podmiotéw, dla ktérych
powiat jest organem zatozycielskim lub organem prowadzacym, lub w ktérych powiat jest podmiotem
dominujgcym.

Dnia 28 marca 2019 roku wplyng¢to wezwanie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, RZGW w Bydgoszczy, z dnia 26 marca 2019 r., znak: BD.RZS.435.121.2019.DGMM,
do uzupetnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Takze 28 marca 2019 roku wptyngto wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, z dnia 28 marca 2019 r., znak: W00.4220.178.2019.JO, do uzupetnienia karty
informacyjnej przedsi¢wzigcia.

¢« W odpowiedzi na wezwania Inwestor przedtozyl wyjasnienia organowi prowadzacemu
postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, tj. Woéjtowi Gminy
Dobre w dniu 20 maja 2019 r.

Dnia 15 kwietnia 2019 roku wptyneta opinia Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, z dnia 28 marca 2019 r., znak: NNZ.9022.1.142.2019, w ktorej organ
stwierdzil, ze dla planowanego zamierzenia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Dnia 18 kwietnia 2019 roku wptyneta opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
RZGW w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz BD.RZS$.435.121.2019.DG.MM
z dnia 17 kwietnia 2019 r., w ktorej organ stwierdzil, ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $§rodowisko dla przedmiotowego przedsi¢gwzigcia.

Organ wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, warunkow
lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozenia obowigzku dziatan,
o ktéorym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b:

1. Zaplecza budowy wraz z miejscami postoju dla maszyn budowlanych i sprzetu
transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw odpadéw, badz innych materiatéw

mogacych negatywnie oddzialywaé¢ na $rodowisko gruntowo — wodne zorganizowaé na terenie



utwardzonym i posiadajacym utwardzong powierzchnie.

2. W trakcie realizacji przedsigwziecie zaopatrzy¢ w toalety przenosne.

Dnia 23 maja 2019 roku wptyneta do tutejszego urzgdu Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy z dnia 23 maja 2019 roku, znak: W00.4220.178.2019.J0.2 stwierdzajaca,
ze dla planowanego przedsigwzigcia, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouio$ organ wskazat:

Il. Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sasiednich, w tym w szczegdlnosci:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja hafasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, uciagzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe oraz
zwigzane z wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu/transportu) w sagsiedztwie terendw objetych ochrong
przed hatasem, prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj.. w godz. 6:00 — 22:00, z wyjatkiem prac
- wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie).

2) Przewozone materialy sypkie zabezpieczy¢ plandeka przed pyleniem.

3) Stosowa¢é gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwdrniach poza miejscem inwestycji.

4) Plac budowy wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne, umozliwiajace szybkie zebranie ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

5) Wycinke zadrzewien (krzewow i odrosli) kolidujacych z realizacja planowanego przedsigwzigcia
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie
przedmiotowych prac w okresie lggowym jest mozliwe wylgcznie pod warunkiem potwierdzenia przez
specjaliste przyrodnika.

- ornitologa braku zajecia objetych planowang wycinkg siedlisk gatunkow chronionych oraz
poinformowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o planowanych
dziataniach w powyzszym zakresie. Kontrola zajecia siedlisk powinna zosta¢ przeprowadzona nie
wezedniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia lggéw gatunkéw chronionych
wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzér ornitologiczny
wyprowadzenia mtodych z gniazda.

6) Zadrzewienia pozostajgce w zasiegu prac i niepodlegajace usunigciu zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robét przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym poprzez:

a) mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) fizycznym uszkodzeniem krzewow poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow,

c) przesuszeniem bryly  korzeniowej, np. poprzez  zastosowanie mat ograniczajgcych
transpiracje oraz prowadzenie wykopdw w ich sasiedztwie krétkimi odcinkami, ograniczajgc czas

otwarcia wykopow,




d) mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezposrednim
sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdéw w sposéb reczny, o ile pozwala na to
technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé
preparatem grzybobojczym.

7) Kazdorazowo przed podjeciem prac, dokona¢ kontroli obecnosci zwierzat w zasiggu planowanych
robot. W przypadku ich stwierdzenia, poszczegdlne osobniki odtowi¢, a nastgpnie przenie$¢ poza
obszar robét, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Ww. czynnosci prowadzi¢ powinni
pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

8) Wykona¢ nasadzenia uzupetniajgce istniejacy drzewostan przydrozny, stosujgc gatunki rodzime
drzew. Szczegdtowy sposdb wykonania i lokalizacje nasadzen dostosowaé do warunkéw lokalnych
oraz uzgodni¢ ze specjalistg przyrodnikiem.

Dnia 4 czerwca 2019 roku Wojt Gminy Dobre wydat Postanowienie, znak:
RGIK.ROSGK.6220.2.2019 o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla wspomnianego przedsigwziecia. Stwierdzono, ze biorgc pod uwage miejsce realizacji, skalg,
lokalizacje, a takze rozwigzania techniczne i technologiczne oraz organizacyjne, planowana inwestycja
nie bedzie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko. Zainteresowane strony poinformowano
zawiadomieniem o wydanym Postanowieniu, zawiadomiono o mozliwosciach zapoznania si¢
z dokumentacjg sprawy oraz ztozenia uwag i wnioskéw w siedzibie Urzgdu Gminy Dobre, ul.
Dworcowa 6, 88-210 Dobre, pokdj nr 22 w godzinach urzedowania od 7:30 do godziny 15:30.
Poinformowano réwniez o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikajacych z art. 10 §
1 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego, do czynnego w nim udzialu na kazdym jego
stadium. Nikt nie skorzystat z ww. uprawnien. Zawiadomienie zostato umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Dobre: www.bip.ugdobre.pl, na tablicy ogloszef urzedu oraz w
miejscu planowanej inwestycji (wysylajac do solttysa wsi Bronistaw oraz Koszczaty, z prosba
0 wywieszenie na tablicy ogloszen sotectwa).

Takze 4 czerwca 2019 roku zakonczono postgpowanie w przedmiotowej sprawie o czym
zawiadomiono  zainteresowane strony. Poinformowano o mozliwosciach zapoznania si¢
z dokumentacjg sprawy oraz zlozenia uwag i wnioskéw w siedzibie Urzedu Gminy Dobre,
ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, pokdj nr 22 w godzinach urzedowania od 7:30 do 15:30.
Zawiadomiono rowniez o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikajacych z art. 10 §
1 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w kazdym jego
stadium. Nikt nie skorzystal z ww. uprawnien. Zawiadomienie zostalo umieszczone w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Dobre: www.bip.ugdobre.pl, na tablicy ogloszefi urzedu oraz

w miejscu planowanej inwestycji (wysytajac do soltysa wsi Bronistaw oraz Koszczaty z prosba
0 wywieszenie na tablicy ogloszen sotectwa).
Biorgc pod uwage uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach



oddziatywania na Srodowisko przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne charakteryzuje = sie
nastepujacymi uwarunkowaniami:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia:

Projektowane przedsigwziecie obejmowaé bedzie przebudowe drogi powiatowej nr 2574C, ktéra na
bazie istniejacej drogi stworzy strategiczng tras¢ komunikacyjng dla powiatu radziejowskiego (woj.
kujawsko-pomorskie), obejmujaca gmine Dobre od km 13+787 do km 17+470, o dtugosci 3683 m.

Istniejagca droga powiatowa 2574C stanowi tgcznik pomiedzy droga wojewoddzka nr 266
Ciechocinek-Sompolno (gmina Dobre), a droga krajowa nr 62 Strzelno-Anusin (gmina Kruszwica).

Obecnie droga posiada niskie parametry oraz zty stan techniczny drogi, ktéry ogranicza
i czgsciowo uniemozliwia jej petne wykorzystanie. Ze wzgledu na liczne spekania, nierdwnosci, ubytki
w nawierzchni, wykruszenia krawedziowe jezdni wymagane jest przeprowadzenie przebudowy
przedmiotowej trasy.

Projekt zaktada:

- poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,0 m na odcinku od km 14+440 do km 17+470;

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (poszerzenie jezdni); wykonanie
frezowania nawierzchni;

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym;

- wzmocnienie nawierzchni przed spekaniami odbitymi (siatka); wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego;

-umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (z frezowania nawierzchni); oczyszczenie rowow
przydroznych;

- wykonanie nowych zjazdow do gospodarstw, zabudowan i pél;

- wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu (bariery stalowe ochronne); wykonanie oznakowania
poziomego.

Po realizacji zadania kategoria ruchu (KR-2) oraz klasa drogi (Z) nie.ulegng zmianie. Zgodnie
z przedstawiong dokumentacjg na terenie, na ktéorym przewiduje si¢ realizacje¢ inwestycji oraz
w obszarze oddziatywania analizowanego zamierzenia nie planuje si¢ innych przedsigwzigé
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogtyby prowadzi¢ do ich skumulowanych oddziatywan.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono,

ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wptywem na srodowisko
oraz biordéznorodnos¢.
Przebudowa drég nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku pojawienia si¢
awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U.z 2016 r., poz. 138 j.t.).




Projektowane przedsigwzigcie zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za soba
ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy
materiaty i technologi¢ robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ
przeanalizowat wptyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkow zmian klimatu (efekt
cieplarniany). Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisjg gazow cieplarnianych do atmosfery,
pochodzacych ze spalin poruszajacych si¢ pojazdow. Droga obstuguje gtéwnie ruch lokalny. Biorac
zatem pod uwage charakter przebudowywanej drogi i niewielkie natgzenie ruchu, nie bedzie to
oddziatywanie znaczace. Ponadto, nowa nawierzchnia drogi umozliwi ptynniejszg jazd¢ na
rozpatrywanym odcinku, co przyczyni si¢ do zmniejszenia ilo$ci emitowanych gazow cieplarnianych.
Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o przyjete w krajowym budownictwie drogowym
rozwigzania techniczne, ktore sg zaadoptowane do warunkow klimatycznych, ewentualnego wzrostu
lub spadku $rednich rocznych temperatur. Nalezy takze zaznaczy¢, iz inwestycja zostanie
zlokalizowana poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje si¢
ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego zadania.

Podczas wykonywania robédt drogowych powstawacé beda gtownie odpady budowlane takie jak:
odpady z remontow i przebudowy drog, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Na obszarze projektowanego zadania nie wystepuja obszary: wodno-btotne, inne obszary
o ptytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
i srodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, jak rowniez
obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w obrgbie Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych

nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.
Prace budowalne wykonane zostang ze szczegdlng ostroznoscia, z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej uciazliwiej dla najblizszego sgsiedztwa i $rodowiska. Sprzet uzywany podczas realizacji
zamierzenia bedzie sprawy technicznie (bez wyciekdw olejéw). Plac budowy wyposazony zostanie
w materiaty sorpcyjne, umozliwiajace szybkie zebranie ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastepnie wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekow
komunalnych.

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowow.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 uouio$ przeanalizowano wplyw przedmiotowego przedsigwziecia na

cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami



na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22016 r., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita
czes¢ wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdw Srodowiskowych, tj. osiagniecia
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje sie w obrebie dwdch jednolitych czesci wdd powierzchniowych,

oznaczonych europejskim kodem: PLRW60001718817869 - Doptyw z Dobrego oraz
PLRW6000171881788 - Doptyw z Bronistawowa, zaliczonych do regionu wodnego Warty. Zgodnie
z ww. rozporzgdzeniem, te JCWP posiadaja status naturalnych czesci wod, ktorych stan oceniono jako
zty. Rozpatrywane jednolite czgsci wod powierzchniowych nie sg zagrozone ryzykiem nieosiggnigcia
celow srodowiskowych, tj. osiggnig¢cia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego
stanu chemicznego wod powierzchniowych.
Inwestycja nie wiaze si¢ z ingerencja w strukture i funkcjonowanie ciekéw wodnych ani zbiornikow
wodnych. Nie wigze si¢ z poborem wod. Droga nie przecina wigkszych ciekéw wodnych, zbiornikow
wodnych. W zdecydowanej przewadze inwestycja zlokalizowana begdzie w obszarze terenow
rolniczych. Planowana inwestycja przy zastosowaniu $rodkow ograniczajacych ucigzliwosci dla
srodowiska wodnego nie bedzie wptywala negatywnie na jednolita cz¢s¢ wod powierzchniowych
i podziemnych. Na etapie realizacji przedsigwzigcia prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatéw budowlanych, spowodujg okresowe
ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen do powietrza. Dla
zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowej
beda wykonywane wyltacznie w porze dziennej. Zastosowany zostanie sprzgt sprawny technicznie.
Pojazdy maszyny budowlane beda posiada¢ wymagane dokumenty uprawniajace je pracy (przeglady,
atesty itp.). Ponadto, w celu ograniczenia pylenia materialy sypkie beda przewozone samochodami
wyposazonym w plandeki kryjace skrzynie tadunkowe. Nie przewiduje si¢ tworzenia zaplecza robot
ani zorganizowania polowej wytwdrni mas bitumicznych, wszystkie elementy budowlane bedg
dostarczane bezposrednio na plac budowy.

Wszelkie ucigzliwo$ci zwigzane z etapem realizacji beda miaty charakter okresowy i ustapig
z chwilg zakonczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego,
lokalizacja zrédet dzwieku i zanieczyszczen powietrza bgdzie zmienna w czasie. Ucigzliwosci
zwigzane z etapem budowy zostang ograniczone przestrzennie i bedg przesuwac si¢ w miarg postepu
prac.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsigwziecia, gtéwnie odpady z remontu i przebudowy
drog, bedsg segregowane oraz magazynowane Ww kontenerach, pojemnikach lub luzem

w przeznaczonym do tego celu miejscu. Nastgpnie zostang przekazane wylacznie uprawnionym




podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady
z frezowania bgda na biezaco wywozone do firm produkujacych mase asfaltowa w celu dalszego
przerobu. Wykonawca robdt jest zobowigzany do prowadzenia prawidiowej gospodarki
z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 ze zm.) oraz szczeg6towymi aktami wykonawczymi.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska pod
wzgledem hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zamierzenie realizowane jest w szczegdlnosci w obrgbie istniejacego pasa drogowego.
Bezposrednie otoczenie drogi stanowig gtdéwnie pola uprawne oraz gospodarstwa rolne i zabudowania
mieszkalne.

Poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy fragmentéw istniejacej drogi powiatowej
o znaczeniu lokalnym oraz majac na wzgledzie wystgpujace i prognozowane nat¢zenie ruchu, nie
przewiduje sie pogorszenia obecnego klimatu akustycznego. Przedsigwzigcie zaktada polepszenie
komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe jej parametréw technicznych. Obecnie stan techniczny
drogi jest zty. Liczne nierownosci, wyboje pekniecia w zniszczonej jezdni wymuszaja na kierujacych
pojazdami ciggte hamowanie i przyspieszanie co powoduje wzrosty ilosci spalanego paliwa, w zwiazku
z tym rowniez emisji zanieczyszczen do powietrza.

Po przebudowie omawianych odcinkéw drogi struktura rodzajowa ruchu oraz funkcja
komunikacyjna pozostang bez zmian. Ich uzytkownikami w dalszym ciggu pozostana przede
wszystkim lokalni uczestnicy ruchu drogowego oraz uczestnicy tego ruchu przemieszczajacy si¢ droga
w podrézach tranzytowych. Poprawie ulegng parametry eksploatacyjne drogi poprzez doprowadzenie
ich do stanu zgodnego z wymogami technicznymi, jakim powinny dla danej klasy odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Zadanie ma na celu polepszenie parametrow istniejacych odcinkéw drogi powiatowej co
przetozy si¢ poprawe ptynnosci jazdy i wyeliminuje konieczno$¢ nagtego hamowania i zatrzymywania
si¢. Usprawnienie przejazdu wptynie pozytywnie na stan klimatu akustycznego oraz powietrza
atmosferycznego.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), w tym
poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przedtozong i uzupetniong dokumentacjg realizacja inwestycji wymaga wycinki
zadrzewien wytacznie w formie krzewdw i odrosli, w obrebie ktorych nie stwierdzono siedlisk
gatunkéw chronionych. Jednoczesnie przewidziano dostosowanie terminu i sposobu wykonania
wycinki do okresu lggowego ptakéw. Ponadto, wg Kip przewidziano wykonanie nasadzen
uzupetniajacych istniejacy drzewostan przydrozny. Z uwagi na brak szczegdtowych rozwigzan

w zakresie sposobu wykonania ww. nasadzen, jak rowniez ich lokalizacji w niniejszej opinii wskazano,



aby szczegdtowy sposob wykonania i lokalizacj¢ nasadzen dostosowa¢ do warunkéw lokalnych oraz
uzgodni¢ ze specjalista przyrodnikiem.

Ze wzgledu na obecnos¢ zadrzewien przydroznych niepodlegajacych wycince, w niniejsze;j
opinii wskazano na potrzebg ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie realizacji inwestycji,
wskazujgc jednoczesnie przyktadowe rozwigzania w tym zakresie. Zgodnie z przedtozonymi
wyjasnieniami istniejace przepusty drogowe sg w dobrym stanie technicznym, a ich parametry
umozliwiaja migracj¢ matych zwierzat, stad nie stwierdza si¢ potrzeby ich przebudowy Ilub
modernizacji.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz mozliwy sposdb wykorzystania przez zwierzg¢ta migrujace,
realizacja inwestycji nie powoduje negatywnego oddziatywania na zachowanie korytarzy
ekologicznych.

Ponadto z uwagi na mozliwos$¢ wystgpowania matych zwierzat, np. drobnych ssakow, ptazow,
gaddw w niniejszej opinii wskazano na koniecznos$¢ kontroli wykopow pod katem ich wystgpowania
w celu przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przediozonej dokumentacji nie
stwierdza si¢ negatywnego wptywu w zakresie zachowania réznorodnosci biologiczne;j.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania na korytarze
migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania na $rodowisko
w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robdt budowlanych badz innych prac
zwigzanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
gatunkow chronionych zwierzat, roslin oraz grzyboéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy
o ochronie przyrody, np.

a) w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez
niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk
lub innych schronien,

b) w odniesieniu do grzybdw i roslin — umyslne niszczenie osobnikdw oraz niszczenie

siedlisk lub ostoi roslin i grzybow, Inwestor lub Wykonawca sg zobowiazani do uzyskania zgody na
wykonania czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie
przyrody.

a) Skala przedsiewziecia i wielko§¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Projektowane przedsigwzigcie obejmowaé bedzie przebudoweg drogi powiatowej nr 2574C, ktéra na
bazie istniejacej drogi stworzy strategiczng trase komunikacyjng dla powiatu radziejowskiego (woj.

kujawsko-pomorskie), obejmujgcg gmine Dobre od km 13+787 do km 17+470, o dtugosci 3683 m.




Istniejgca droga powiatowa 2574C stanowi tgcznik pomigdzy droga wojewddzka nr 266
Ciechocinek-Sompolno (gmina Dobre), a droga krajowa nr 62 Strzelno-Anusin (gmina Kruszwica).

Obecnie droga posiada niskie parametry oraz zly stan techniczny drogi, ktéry ogranicza
i czesciowo uniemozliwia jej petne wykorzystanie. Ze wzgledu na liczne spekania, nierownosci, ubytki
w nawierzchni, wykruszenia krawedziowe jezdni wymagane jest przeprowadzenie przebudowy
przedmiotowej trasy.

Projekt zaktada:

- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 6,0 m na odcinku od km 14+440 do km 17+470;

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (poszerzenie jezdni); wykonanie
frezowania nawierzchni;

wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym;

- wzmocnienie nawierzchni przed spekaniami odbitymi (siatka); wykonanie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego;

- umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (z frezowania nawierzchni); oczyszczenie rowdw
przydroznych;

- wykonanie nowych zjazdéw do gospodarstw, zabudowan i pol;

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery stalowe ochronne); wykonanie oznakowania
poziomego.

b) Powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowanie si¢ oddziatywan
przedsigwzig¢¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie:

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja na terenie, na ktorym przewiduje sie realizacje
inwestycji oraz w obszarze oddziatywania analizowanego zamierzenia nie planuje sie innych
przedsiewzig¢ w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogltyby prowadzi¢ do ich skumulowanych
oddziatywan.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono,

ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bgdzie skutkowaé niekorzystnym wptywem na $rodowisko
oraz bioréznorodnos¢.
Przebudowa drog nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badZ duzym ryzyku pojawienia si¢
awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakfadu do zakfadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U,z 2016 1., poz. 138 j.t.):

Projektowane przedsiewzigcie zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobg
ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy
materiaty i technologie robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ

przeanalizowal wptyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt



cieplarniany). Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisjg gazow cieplarnianych do atmosfery,
pochodzacych ze spalin poruszajgcych si¢ pojazdéw. Droga obstuguje gtownie ruch lokalny. Biorgc
zatem pod uwage charakter przebudowywanej drogi i niewielkie natezenie ruchu, nie bedzie to
oddziatywanie znaczace. Ponadto, nowa nawierzchnia drogi umozliwi plynniejszg jazde
na rozpatrywanym odcinku, co przyczyni si¢ do zmniejszenia ilosci emitowanych gazéw
cieplarnianych. Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o przyjete w krajowym budownictwie
drogowym rozwigzania techniczne, ktére sg zaadoptowane do warunkéw klimatycznych, ewentualnego
wzrostu lub spadku $rednich rocznych temperatur. Nalezy takze zaznaczy¢, iz inwestycja zostanie
zlokalizowana poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje sig
ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego zadania.

¢) Wykorzystywanie zasobéw naturalnych:

Projekt zaktada:

- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 6,0 m na odcinku od km 14+440 do km 17+470;

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (poszerzenie jezdni); wykonanie
frezowania nawierzchni;

- wyrédwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym;

- wzmocnienie nawierzchni przed spekaniami odbitymi (siatka); wykonanie warstwy Scieralnej

z betonu asfaltowego;

- umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (z frezowania nawierzchni); oczyszczenie rowow
przydroznych;

- wykonanie nowych zjazdéw do gospodarstw, zabudowan i pdl;

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery stalowe ochronne); wykonanie oznakowania
poziomego.

llos¢ zuzytych ostatecznie materiatéw zostanie oszacowana podczas wykonywania robot budowlanych.
d) Emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci:

Podczas wykonywania robdt drogowych powstawaé beda gldwnie odpady budowlane takie jak:
odpady z remontdéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Na obszarze projektowanego zadania nie wystepuja obszary: wodno-bfotne, inne obszary
o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
i Srodowisko morskie, obszary gérskie lub lesne, obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, jak rowniez
obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w obrgbie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych

nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.




Prace budowalne wykonane zostang ze szczegdlng ostroznoscia, z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej ucigzliwiej dla najblizszego sgsiedztwa i srodowiska. Sprzgt uzywany podczas realizacji
zamierzenia bedzie sprawy technicznie (bez wyciekow olejow). Plac budowy wyposazony zostanie
w materiaty sorpcyjne, umozliwiajgce szybkie zebranie ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastgpnie wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekéw
komunalnych.

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowow.

e) Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu nie przewiduje sie¢ wystgpienia ryzyka
powaznej awarii.

f) Przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Podczas wykonywania robdt drogowych powstawaé beda gtoéwnie odpady budowlane takie jak: odpady
z remontéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Prace budowalne wykonane zostang ze szczegdlng ostroznoscia,
z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwiej dla najblizszego sasiedztwa
i Srodowiska. Sprzet uzywany podczas realizacji zamierzenia bedzie sprawy technicznie (bez
wyciekéw olejow). Plac budowy wyposazony zostanie w materialy sorpcyjne, umozliwiajace szybkie
zebranie ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastgpnie wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekdéw
komunalnych.

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowdw.

g) Zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajace z emisji:

Nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgce z emisji.
Skala i lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania na otoczenie oraz zdrowie
i zycie ludzi.

2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla S$rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢ rodowiska
i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, walorow przyrodniczych ikrajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych: W zasiggu
oddziatywania brak takich obszarow.

b) Obszary wybrzezy: W zasiggu oddziatywania brak takich obszarow.



c) Obszary gorskie lub lesne: W zasiggu oddziatywania brak takich obszarow.

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srédladowych: W zasiegu oddziatywania brak takich obszarow.

¢) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody: W zasiegu oddziatywania brak takich obszaréow. Planowane
zamierzenie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 zezm.), w tym poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

f) Obszary, na ktorych standardy jakoéci $rodowiska zostaty przekroczone: W zasiegu oddziatywania
brak takich obszardw.

g) Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: W zasiegu
oddziatywania brak takich obszarow.

h) Gestos¢ zaludnienia: W zasiggu oddziatywania brak takich obszardw.

i) Obszary przylegajace do jezior: W zasiegu oddziatywania brak takich obszaréw.

J) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: W zasiegu oddziatywania brak takich obszaréw.

k) Wody i obowigzujace dla nich cele: W zasiggu oddziatywania brak takich obszaréw.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wdd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita
czg$¢ wdd podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celdw srodowiskowych, tj. osiggniecia
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obrgbie dwdch jednolitych czgsci wéd powierzchniowych,
oznaczonych europejskim kodem: PLRW60001718817869 - Doptyw 2z Dobrego oraz
PLRW6000171881788 - Doptyw z Bronistawowa, zaliczonych do regionu wodnego Warty. Zgodnie z
ww. rozporzadzeniem, te JCWP posiadajg status naturalnych czgsci wod, ktérych stan oceniono jako
zty. Rozpatrywane jednolite czgsci wod powierzchniowych nie sg zagrozone ryzykiem nieosiagniecia
celow srodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego
stanu chemicznego wdd powierzchniowych.

Inwestycja nie wigze si¢ z ingerencja w strukture i funkcjonowanie ciekéw wodnych ani
zbiornikéw wodnych. Nie wigze si¢ z poborem wod. Droga nie przecina wigkszych ciekéw wodnych,
zbiornikéw wodnych. W zdecydowanej przewadze inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze
terenéw rolniczych. Planowana inwestycja przy zastosowaniu $rodkow ograniczajgcych ucigzliwosci
dla srodowiska wodnego nie bedzie wptywata negatywnie na jednolita czgs¢ wdéd powierzchniowych i

podziemnych.




3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt1i2, wynikajgce z:

Zamierzenie realizowane jest w szczegdlnosci w obrebie istniejacego pasa drogowego.
Bezposrednie otoczenie drogi stanowig gtéwnie pola uprawne oraz gospodarstwa rolne i zabudowania
mieszkalne.

Poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy fragmentéw istniejacej drogi powiatowej o znaczeniu
lokalnym oraz majac na wzgledzie wystgpujace i prognozowane natgzenie ruchu, nie przewiduje si¢
pogorszenia obecnego klimatu akustycznego. Przedsigwzigcie zakfada polepszenie komfortu i
warunkow jazdy poprzez poprawg jej parametréw technicznych. Obecnie stan techniczny drogi jest zty.
Liczne nierownosci, wyboje pekniecia w zniszczonej jezdni wymuszaja na kierujacych pojazdami
ciaglte hamowanie i przyspieszanie co powoduje wzrosty ilosci spalanego paliwa, w zwiazku z tym
rowniez emisji zanieczyszczen do powietrza.

Po przebudowie omawianych odcinkéw drogi struktura rodzajowa ruchu oraz funkcja
komunikacyjna pozostang bez zmian. Ich uzytkownikami w dalszym ciagu pozostang przede
wszystkim lokalni uczestnicy ruchu drogowego oraz uczestnicy tego ruchu przemieszczajacy si¢ droga
w podrézach tranzytowych. Poprawie ulegna parametry eksploatacyjne drogi poprzez doprowadzenie
ich do stanu zgodnego z wymogami technicznymi, jakim powinny dla danej klasy odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Zadanie ma na celu polepszenie parametréw istniejacych odcinkéw drogi powiatowej co
przetozy sie poprawe ptynnosci jazdy i wyeliminuje koniecznos¢ naglego hamowania i zatrzymywania
si¢. Usprawnienie przejazdu wptynie pozytywnie na stan klimatu akustycznego oraz powietrza
atmosferycznego.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), w tym
poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przedfozong i uzupetniong dokumentacjg realizacja inwestycji wymaga wycinki zadrzewien
wytacznie w formie krzewdw i odrosli, w obrgbie ktérych nie stwierdzono siedlisk gatunkow
chronionych. Jednoczesnie przewidziano dostosowanie terminu i sposobu wykonania wycinki do
okresu legowego ptakow. Ponadto, wg Kip przewidziano wykonanie nasadzen uzupetniajacych
istniejacy drzewostan przydrozny. Z uwagi na brak szczegbétowych rozwigzan w zakresie sposobu
wykonania ww. nasadzen, jak rowniez ich lokalizacji w niniejszej opinii wskazano, aby szczegdtowy
sposob wykonania i lokalizacj¢ nasadzen dostosowaé do warunkow lokalnych oraz uzgodni¢ ze
specjalistg przyrodnikiem.

Ze wzgledu na obecno$¢ zadrzewien przydroznych niepodlegajacych wycince, w niniejszej opinii
wskazano na potrzebe ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie realizacji inwestycji,

wskazujgc jednoczesnie przyktadowe rozwigzania w tym zakresie. Zgodnie z przedtozonymi



wyjasnieniami istniejace przepusty drogowe sg w dobrym stanie technicznym, a ich parametry
umozliwiaja migracje matych zwierzat, stad nie stwierdza si¢ potrzeby ich przebudowy Ilub
modernizacji.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz mozliwy sposéb wykorzystania przez zwierz¢ta migrujace,
realizacja inwestycji nie powoduje negatywnego oddziatywania na zachowanie korytarzy
ekologicznych.

Ponadto z uwagi na mozliwos¢ wystepowania matych zwierzat, np. drobnych ssakéw, ptazéw,
gadow w niniejszej opinii wskazano na konieczno$¢ kontroli wykopdw pod kgtem ich wystepowania
w celu przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej dokumentacji nie
stwierdza si¢ negatywnego wptywu w zakresie zachowania réznorodnosci biologiczne;.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczgco negatywnego oddziatywania na korytarze
migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania na $rodowisko
w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Przebudowa drogi nie bedzie wigzata si¢ z emisjg do Srodowiska odpadow, sSciekow,
zanieczyszczen gazowych lub pytlowych oraz hatasu i pél elektromagnetycznych. Inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na wody podziemne, powierzchniowe i srodowisko przyrodnicze.

Przedsiewzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze si¢ z oddziatywaniem
transgranicznym.

Po przeanalizowaniu wniosku Inwestora — Zarzadu drég Powiatowych w Radziejowie,
ul. Kosciuszki  20/22, 88-200 Radziejéw w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-
Papros-Bronistaw-Dobre od km 13+787 do km 17+470 o dlugosci 3683 m”., po zapoznaniu si¢
z opinig Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Opinig Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, RZGW w Bydgoszczy oraz przeanalizowaniu wszystkich zagadnien art. 63 ust 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na s$rodowisko, biorgc rowniez pod uwage miejsce
realizacji, skale, lokalizacje, stwierdzono, ze planowana inwestycja nie bgdzie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. W swietle powyzszego nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania

i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

we Wioctawku za posrednictwem Wéjta Gminy Dobre w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.




2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje poprzez dorgczenie stosownego oswiadczenia. Z dniem doreczenia
tego oswiadczenia decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna tj. brak jest mozliwosci zaskarzenia
takiej decyzji do sadu administracyjnego.

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia

odwotania (art. 130 § 4 Kpa).

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
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Otrzymuja:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Radziejowie, ul. Kosciuszki 20/22, 88-200 Radziejéw - Inwestor

2. Strony postepowania wedtug rozdzielnika
3. Ala

Do wiadomosci:

I. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

2. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy,

ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Bydgoszczy,
al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Sprawe prowadzi: Jacek Depta, tel. 54/285-01-57
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia:

Projektowane przedsiewziecie obejmowaé bedzie przebudowg drogi powiatowej nr 2574C, ktéra na bazie
istniejacej drogi stworzy strategiczna trase komunikacyjna dla powiatu radziejowskiego (woj. kujawsko-
pomorskie), obejmujgcg gming Dobre od km 13+787 do km 17+470, o dtugosci 3683 m.

Istniejaca droga powiatowa 2574C stanowi facznik pomiedzy drogg wojewodzka nr 266 Ciechocinek-
Sompolno (gmina Dobre), a droga krajowa nr 62 Strzelno-Anusin (gmina Kruszwica).

Obecnie droga posiada niskie parametry oraz zty stan techniczny drogi, ktory ogranicza i czgsciowo
uniemozliwia jej petne wykorzystanie. Ze wzgledu na liczne spgkania, nieréwnosci, ubytki w nawierzchni,
wykruszenia krawedziowe jezdni wymagane jest przeprowadzenie przebudowy przedmiotowej trasy.

Projekt zaktada:

- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 6,0 m na odcinku od km 14+440 do km 17+470;

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (poszerzenie jezdni); wykonanie frezowania
nawierzchni;

- wyrdwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym;

- wzmocnienie nawierzchni przed spekaniami odbitymi (siatka); wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego;

-umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (z frezowania nawierzchni); oczyszczenie rowdw przydroznych;
- wykonanie nowych zjazdéw do gospodarstw, zabudowan i pol;

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery stalowe ochronne); wykonanie oznakowania
poziomego.

Po realizacji zadania kategoria ruchu (KR-2) oraz klasa drogi (Z) nie ulegng zmianie. Zgodnie z przedstawiong
dokumentacjg na terenie, na ktérym przewiduje sie realizacj¢ inwestycji oraz w obszarze oddziatywania
analizowanego zamierzenia nie planuje sie¢ innych przedsigwzie¢ w zakresie, w jakim ich oddzialywania
mogtyby prowadzi¢ do ich skumulowanych oddziatywan.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, ze realizacja
i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé¢ niekorzystnym wptywem na srodowisko oraz bioréznorodnos¢.
Przebudowa drég nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badZ duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii
przemystowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakfadu

o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).




Projektowane przedsigwzigcie zardéwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za soba ryzyka
wystgpienia powazne] katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy materiaty
i technologie robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ
przeanalizowal wptyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt cieplarniany).
Inwestycja bedzie zwigzana z niewielka emisjg gazow cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin
poruszajacych si¢ pojazdow. Droga obstuguje gtéwnie ruch lokalny. Biorgc zatem pod uwage charakter
przebudowywanej drogi i niewielkie natezenie ruchu, nie bedzie to oddziatywanie znaczace. Ponadto, nowa
nawierzchnia drogi umozliwi ptynniejszg jazde na rozpatrywanym odcinku, co przyczyni sie do zmniejszenia
ilosci emitowanych gazéw cieplarnianych. Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o przyjete w krajowym
budownictwie drogowym rozwigzania techniczne, ktére sa zaadoptowane do warunkéw klimatycznych,
ewentualnego wzrostu lub spadku srednich rocznych temperatur. Nalezy takze zaznaczy¢, iz inwestycja
zostanie zlokalizowana poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje sie
ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego zadania.

Podczas wykonywania robét drogowych powstawaé beda giéwnie odpady budowlane takie jak:
odpady z remontéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Na obszarze projektowanego zadania nie wystepuja obszary: wodno-blotne, inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i $rodowisko
morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, jak réwniez obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w obrebie Gitéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 144

Dolina Kopalna Wielkopolska.
Prace budowalne wykonane zostang ze szczegélng ostroznoscia, z zastosowaniem technologii mozliwie jak
najmniej ucigzliwiej dla najblizszego sasiedztwa i $rodowiska. Sprzet uzywany podczas realizacji zamierzenia
bedzie sprawy technicznie (bez wyciekéw olejéw). Plac budowy wyposazony zostanie w materiaty sorpcyjne,
umozliwiajace szybkie zebranie ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastepnie wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekéw komunalnych.
Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowow.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 uouio$ przeanalizowano wptyw przedmiotowego
przedsigwzigcia na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
W sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22016 I., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod podziemnych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego stanu

ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.



Przedsiewziecie znajduje si¢ w obrgbie dwoch jednolitych czesci wéd powierzchniowych,
oznaczonych europejskim kodem: PLRW60001718817869 - Doptyw z Dobrego oraz PLRW6000171881788 -
Doptyw z Bronistawowa, zaliczonych do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, te JCWP
posiadaja status naturalnych czeéci wod, ktérych stan oceniono jako zty. Rozpatrywane jednolite czgsci wod
powierzchniowych nie sa zagrozone ryzykiem nieosiggnigcia celow Srodowiskowych, tj. osiggnigcia co
najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych.
Inwestycja nie wigze sie z ingerencja w strukture i funkcjonowanie ciekow wodnych ani zbiornikow wodnych.
Nie wiaze si¢ z poborem woéd. Droga nie przecina wigkszych ciekéw wodnych, zbiornikéw wodnych.
W zdecydowanej przewadze inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze terenéw rolniczych. Planowana
inwestycja przy zastosowaniu $rodkow ograniczajacych ucigzliwosci dla $rodowiska wodnego nie bedzie
wplywata negatywnie na jednolita czes¢ wéd powierzchniowych i podziemnych. Na etapie realizacji
przedsiewziecia prace budowlane, w szczeg6lnosci praca cigzkiego sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz
transport materiatéw budowlanych, spowoduja okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu
oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace
w sasiedztwie terenéw zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wytacznie w porze dziennej. Zastosowany
zostanie sprzet sprawny technicznie. Pojazdy maszyny budowlane begdg posiada¢ wymagane dokumenty
uprawniajace je pracy (przeglady, atesty itp.). Ponadto, w celu ograniczenia pylenia materialy sypkie beda
przewozone samochodami wyposazonym w plandeki kryjace skrzynie tadunkowe. Nie przewiduje sie
tworzenia zaplecza rob6t ani zorganizowania polowej wytworni mas bitumicznych, wszystkie elementy
budowlane bedg dostarczane bezposrednio na plac budowy.

Wszelkie ucigzliwosci zwiazane z etapem realizacji beda miaty charakter okresowy i ustapig z chwila
zakoficzenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrodet

~dzwieku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie. Ucigzliwosci zwigzane z etapem budowy
zostang ograniczone przestrzennie i beda przesuwacé si¢ w miarg postgpu prac.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsiewzigcia, gtéwnie odpady z remontu i przebudowy droég,
beda segregowane oraz magazynowane w kontenerach, pojemnikach lub luzem w przeznaczonym do tego celu
miejscu. Nastepnie zostana przekazane wylacznie uprawnionym podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia na
odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady z frezowania bgdg na biezaco wywozone do firm
produkujgcych mase asfaltowa w celu dalszego przerobu. Wykonawca robét jest zobowiazany do prowadzenia
prawidtowej gospodarki z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.
U.z2019r., poz. 701 ze zm.) oraz szczegbtowymi aktami wykonawczymi.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska pod
wzgledem hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zamierzenie realizowane jest w szczegdlnosci w obrebie istniejagcego pasa drogowego. Bezposrednie
otoczenie drogi stanowig gléwnie pola uprawne oraz gospodarstwa rolne i zabudowania mieszkalne.

Poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy fragmentow istniejacej drogi powiatowej o znaczeniu
lokalnym oraz majagc na wzgledzie wystgpujace i prognozowane natezenie ruchu, nie przewiduje si¢
pogorszenia obecnego klimatu akustycznego. Przedsigwzigcie zaktada polepszenie komfortu i warunkow jazdy
poprzez poprawe jej parametréw technicznych. Obecnie stan techniczny drogi jest zty. Liczne nieréwnosci,

wyboje pekniecia W zniszczonej jezdni wymuszaja na kierujacych pojazdami ciagte hamowanie




i przyspieszanie co powoduje wzrosty ilosci spalanego paliwa, w zwigzku z tym réwniez emisji zanieczyszczen
do powietrza.

Po przebudowie omawianych odcinkéw drogi struktura rodzajowa ruchu oraz funkcja komunikacyjna
pozostang bez zmian. Ich uzytkownikami w dalszym ciggu pozostana przede wszystkim lokalni uczestnicy
ruchu drogowego oraz uczestnicy tego ruchu przemieszczajacy sig¢ droga w podrézach tranzytowych. Poprawie
ulegng parametry eksploatacyjne drogi poprzez doprowadzenie ich do stanu zgodnego z wymogami
technicznymi, jakim powinny dla danej klasy odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zadanie ma na celu polepszenie parametréw istniejacych odcinkéw drogi powiatowej co przelozy sie
poprawe ptynnosci jazdy i wyeliminuje konieczno$¢ nagtego hamowania i zatrzymywania sig. Usprawnienie
przejazdu wplynie pozytywnie na stan klimatu akustycznego oraz powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), w tym poza
Wwyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przedtozona i uzupetiona dokumentacjg realizacja inwestycji wymaga wycinki zadrzewien
wylfacznie w formie krzewdw i odro$li, w obrebie ktérych nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych.
Jednocze$nie przewidziano dostosowanie terminu i sposobu wykonania wycinki do okresu legowego ptakow.
Ponadto, wg Kip przewidziano wykonanie nasadzefi uzupetniajacych istniejagcy drzewostan przydrozny.
Z uwagi na brak szczegétowych rozwigzan w zakresie sposobu wykonania ww. nasadzes, jak réwniez ich
lokalizacji w niniejszej opinii wskazano, aby szczegdtowy sposéb wykonania i lokalizacje nasadzen
dostosowa¢ do warunkéw lokalnych oraz uzgodni¢ ze specjalista przyrodnikiem.

Ze wzgledu na obecnos¢ zadrzewien przydroznych niepodlegajacych wycince, w niniejszej opinii
wskazano na potrzebe ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie realizacji inwestycji, wskazujgc
Jednoczesnie przyktadowe rozwigzania w tym zakresie. Zgodnie z przedtozonymi wyjasnieniami istniejace
przepusty drogowe sa w dobrym stanie technicznym, a ich parametry umozliwiajg migracj¢ matych zwierzat,
stad nie stwierdza si¢ potrzeby ich przebudowy lub modernizacji.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz mozliwy sposdéb wykorzystania przez zwierzgta migrujace,
realizacja inwestycji nie powoduje negatywnego oddziatywania na zachowanie korytarzy ekologicznych.

Ponadto z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania matych zwierzat, np. drobnych ssakéw, ptazow, gadéw
W niniejszej opinii wskazano na konieczno$¢ kontroli wykopéw pod katem ich wystepowania w celu
przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Zamierzenie nie wiaze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terendw lesnych, podmoktych, bagiennych
i torfowiskowych. Jednocze$nie na podstawie analizy przedtozonej dokumentacji nie stwierdza sie
negatywnego wptywu w zakresie zachowania réznorodnoscei biologicznej.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania na korytarze
migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddzialywania na $rodowisko w zakresie
ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac
zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw

chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.



a) w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie
lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

b)  w odniesieniu do grzybow i roslin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie

siedlisk lub ostoi ro$lin i grzybow, Inwestor lub Wykonawca s3 zobowigzani do uzyskania zgody na
wykonania czynno$ci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
a) Skala przedsiewziecia i wielko§¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Projektowane przedsiewziecie obejmowac bedzie przebudowe drogi powiatowej nr 2574C, ktéra na bazie
istniejgcej drogi stworzy strategiczna tras¢ komunikacyjng dla powiatu radziejowskiego (woj. kujawsko-
pomorskie), obejmujgca gming Dobre od km 13+787 do km 174470, o dtugosci 3683 m.

Istniejgca droga powiatowa 2574C stanowi facznik pomigdzy droga wojewddzka nr 266 Ciechocinek-
Sompolno (gmina Dobre), a drogg krajowa nr 62 Strzelno-Anusin (gmina Kruszwica).

Obecnie droga posiada niskie parametry oraz zty stan techniczny drogi, ktory ogranicza i czgsciowo
uniemozliwia jej pelne wykorzystanie. Ze wzgledu na liczne spgkania, nieréwnosci, ubytki w nawierzchni,
wykruszenia krawedziowe jezdni wymagane jest przeprowadzenie przebudowy przedmiotowej trasy.

Projekt zaktada:

- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 6,0 m na odcinku od km 14+440 do km 17+470;

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (poszerzenie jezdni); wykonanie frezowania
nawierzchni;

wyrownanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym;

- wzmocnienie nawierzchni przed spekaniami odbitymi (siatka); wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego;

- umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (z frezowania nawierzchni); oczyszczenie rowow przydroznych;
- wykonanie nowych zjazdow do gospodarstw, zabudowan i pol;

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery stalowe ochronne); wykonanie oznakowania
poziomego.

b) Powigzania z innymi przedsiewzi¢ciami, w szczegélnosci kumulowanie si¢ oddzialywan przedsigwzig¢
znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie:

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja na terenie, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji oraz
w obszarze oddziatywania analizowanego zamierzenia

nie planuje sie innych przedsiewzie¢ w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogtyby prowadzi¢ do ich
skumulowanych oddziatywan.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, ze realizacja
i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowa¢ niekorzystnym wptywem na srodowisko oraz bioré6znorodnos¢.
Przebudowa drog nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii
_przemystowej, w mys| rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci
znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakiadu

o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 ., poz. 138 j.t.).




Projektowane przedsigwzigcie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka
wystapienia powaznej Katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy materiaty
i technologie robot.

Na podstawie informacji zawartych w przediozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ
przeanalizowat wptyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt cieplarniany).
Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisja gazow cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin
poruszajacych si¢ pojazdow. Droga obstuguje gtdwnie ruch lokalny. Biorac zatem pod uwage charakter
przebudowywanej drogi i niewielkie natgzenie ruchu, nie bedzie to oddziatywanie znaczace. Ponadto, nowa
nawierzchnia drogi umozliwi plynniejsza jazde na rozpatrywanym odcinku, co przyczyni sie do zmniejszenia
ilosci emitowanych gazéw cieplarnianych. Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o przyjete w krajowym
budownictwie drogowym rozwigzania techniczne, ktére sa zaadoptowane do warunkéw klimatycznych,
ewentualnego wzrostu lub spadku érednich rocznych temperatur. Nalezy takze zaznaczyé, iz inwestycja
zostanie zlokalizowana poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje sie
ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego zadania.
¢) Wykorzystywanie zasobow naturalnych:

Projekt zaktada: ‘

- poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,0 m na odcinku od km 14+440 do km 17+470;

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (poszerzenie jezdni); wykonanie frezowania
nawierzchni;

- wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym;

- wzmocnienie nawierzchni przed spekaniami odbitymi (siatka); wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego;

- umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (z frezowania nawierzchni); oczyszczenie rowéw przydroznych;
- wykonanie nowych zjazdéw do gospodarstw, zabudowan i pél;

- wykonanie elementéw bezpieczefistwa ruchu (bariery stalowe ochronne); wykonanie oznakowania
poziomego.

Ilo$¢ zuzytych ostatecznie materiatéw zostanie oszacowana podczas wykonywania robot budowlanych.
d) Emisja i wystepowanie innych ucigzliwo$ci:

Podczas wykonywania robét drogowych powstawa¢ bedg gtéwnie odpady budowlane takie jak:
odpady z remontéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zwigzane z
funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Na obszarze projektowanego zadania nie wystgpujg obszary: wodno-blotne, inne obszary o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i $rodowisko
morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, jak réwniez obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w obrebie Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 144
Dolina Kopalna Wielkopolska.

Prace budowalne wykonane zostana ze szczegdlna ostroznoscia, z zastosowaniem technologii mozliwie jak

najmniej ucigzliwiej dla najblizszego sgsiedztwa i srodowiska. Sprzet uzywany podczas realizacji zamierzenia



bedzie sprawy technicznie (bez wyciekéw olejow). Plac budowy wyposazony zostanie w materiaty sorpcyjne,
umozliwiajace szybkie zebranie ewentualnych wyciekdéw substancji ropopochodnych.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastgpnie wywozone do najblizszej oczyszczalni ciekéw komunalnych.
Wody opadowe oraz roztopowe z drogi bedg odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowow.

e) Ryzyko wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu nie przewiduje si¢ wystgpienia ryzyka powaznej
awarii.

f) Przewidywane iloSci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Podczas wykonywania robot drogowych powstawaé beda glownie odpady budowlane takie jak: odpady z
remontéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zwiazane z funkcjonowaniem
zaplecza budowy. Prace budowalne wykonane zostang ze szczegdlng ostroznos$cig, z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwiej dla najblizszego sgsiedztwa i $rodowiska. Sprzet uzywany
podczas realizacji zamierzenia bedzie sprawy technicznie (bez wyciekéw olejow). Plac budowy wyposazony
zostanie w materiaty sorpcyjne, umozliwiajace szybkie zebranie ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w szczelnych, bezodptywowych
zbiornikach, a nastepnie wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekdéw komunalnych.,

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowow.

g) Zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgce z emisji:

Nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajace z emisji. Skala
i lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania na otoczenie oraz zdrowie i zycie ludzi.
2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢ Srodowiska
i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce:

a) Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych: W zasiegu oddziatywania
brak takich obszarow.

b) Obszary wybrzezy: W zasiggu oddziatywania brak takich obszar6w.

¢) Obszary gorskie lub lesne: W zasiegu oddziatywania brak takich obszarow.

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srédladowych: W zasiggu oddziatywania brak takich obszarow.

¢) Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody: W zasiggu oddzialywania brak takich obszardw. Planowane zamierzenie bedzie
zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 zezm.), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty

i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.




f) Obszary, na ktorych standardy jakodci $rodowiska zostaty przekroczone: W zasiegu oddziatywania brak
takich obszarow.

g) Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: W zasiegu
oddziatywania brak takich obszarow.

h) Gestos¢ zaludnienia: W zasiggu oddziatywania brak takich obszaréw.

i) Obszary przylegajace do jezior: W zasiggu oddziatywania brak takich obszarow.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: W zasiggu oddziatywania brak takich obszardw.

k) Wody i obowigzujace dla nich cele: W zasiegu oddziatywania brak takich obszardw.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej cze$ci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czg¢s¢ wod podziemnych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. osiagnigecia co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsiewzigecie znajduje sie w obrebie dwodch jednolitych czgsci wdd powierzchniowych,
oznaczonych europejskim kodem: PLRW60001718817869 - Doptyw z Dobrego oraz PLRW6000171881788 -
Doptyw z Bronistawowa, zaliczonych do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, te JCWP
posiadaja status naturalnych czesci wdd, ktérych stan oceniono jako zty. Rozpatrywane jednolite czgsci wod
powierzchniowych nie sa zagrozone ryzykiem nieosiggnigcia celéw srodowiskowych, tj. osiagniecia co
najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Inwestycja nie wiaze si¢ z ingerencja w strukture i funkcjonowanie ciekdw wodnych ani zbiornikow
wodnych. Nie wigze si¢ z poborem wod. Droga nie przecina wiekszych ciekdw wodnych, zbiornikéw
wodnych. W zdecydowanej przewadze inwestycja zlokalizowana bgdzie w obszarze terenow rolniczych.
Planowana inwestycja przy zastosowaniu srodkéw ograniczajacych ucigzliwosci dla srodowiska wodnego nie
bedzie wptywata negatywnie na jednolitg czes¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i2, wynikajace z:

Zamierzenie realizowane jest w szczegolno$ci w obrebie istniejacego pasa drogowego. Bezposrednie
otoczenie drogi stanowig gtdéwnie pola uprawne oraz gospodarstwa rolne i zabudowania mieszkalne.

Poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy fragmentow istniejacej drogi powiatowej o znaczeniu lokalnym oraz
majac na wzgledzie wystgpujace i prognozowane natezenie ruchu, nie przewiduje sie pogorszenia obecnego
klimatu akustycznego. Przedsigwziecie zaktada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe jej
parametréw technicznych. Obecnie stan techniczny drogi jest zty. Liczne nierdwnosci, wyboje peknigcia w
zniszczonej jezdni wymuszaja na kierujacych pojazdami ciagle hamowanie i przyspieszanie co powoduje
wzrosty ilosci spalanego paliwa, w zwigzku z tym

réwniez emisji zanieczyszczen do powietrza.

Po przebudowie omawianych odcinkéw drogi struktura rodzajowa ruchu oraz funkcja komunikacyjna
pozostang bez zmian. Ich uzytkownikami w dalszym ciagu pozostang przede wszystkim lokalni uczestnicy
ruchu drogowego oraz uczestnicy tego ruchu przemieszczajacy sie droga w podrézach tranzytowych. Poprawie
ulegng parametry eksploatacyjne drogi poprzez doprowadzenie ich do stanu zgodnego z wymogami

technicznymi, jakim powinny dla danej klasy odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



Zadanie ma na celu polepszenie parametrow istniejacych odcinkdw drogi powiatowej co przetozy sie
poprawe ptynnosci jazdy i wyeliminuje konieczno$¢ nagtego hamowania i zatrzymywania si¢. Usprawnienie
przejazdu wplynie pozytywnie na stan klimatu akustycznego oraz powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przediozona i uzupetniong dokumentacjg realizacja inwestycji wymaga wycinki zadrzewien
wytacznie w formie krzewdw i odrosli, w obrebie ktorych nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych.
Jednoczes$nie przewidziano dostosowanie terminu i sposobu wykonania wycinki do okresu lggowego ptakow.
Ponadto, wg Kip przewidziano wykonanie nasadzen uzupelniajacych istniejacy drzewostan przydrozny.
Z uwagi na brak szczegoétowych rozwigzan w zakresie sposobu wykonania ww. nasadzen, jak réwniez ich
lokalizacji w niniejszej opinii wskazano, aby szczegdtowy sposdb wykonania i lokalizacj¢ nasadzen
dostosowa¢ do warunkéw lokalnych oraz uzgodni¢ ze specjalistg przyrodnikiem.

Ze wzgledu na obecnos¢ zadrzewien przydroznych niepodlegajacych wycince, w niniejszej opinii wskazano na
potrzebe ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie realizacji inwestycji, wskazujac jednoczesnie
przyktadowe rozwigzania w tym zakresie. Zgodnie z przedlozonymi wyjasnieniami istniejgce przepusty
drogowe sg w dobrym stanie technicznym, a ich parametry umozliwiaja migracj¢ malych zwierzat, stad nie
stwierdza sie potrzeby ich przebudowy lub modernizacji.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz mozliwy sposdéb wykorzystania przez zwierzgta migrujace,
realizacja inwestycji nie powoduje negatywnego oddziatywania na zachowanie korytarzy ekologicznych.

Ponadto z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania matych zwierzat, np. drobnych ssakéw, ptazéw, gadéw
w niniejszej opinii wskazano na konieczno$¢ kontroli wykopow pod katem ich wystgpowania w celu
przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych, podmoktych, bagiennych
i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej dokumentacji nie stwierdza sig
negatywnego wptywu w zakresie zachowania réznorodnosci biologicznej.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania na korytarze
migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania na srodowisko w zakresie
ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Przebudowa drogi nie bedzie wigzata si¢ z emisja do srodowiska odpadow, Sciekow, zanieczyszczen
gazowych lub pytowych oraz hatasu i pdl elektromagnetycznych. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wplywu na wody podziemne, powierzchniowe i §rodowisko przyrodnicze.

Przedsiewzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wiaze si¢ z oddziatywaniem transgranicznym.
Biorgc pod uwage miejsce realizacji, skalg, lokalizacje, a takze rozwigzania techniczne i technologiczne

oraz organizacyjne, stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre
na odcinku od km 13+787 do km 16+467
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PRZEKROJ NORMALNY

Skala 1:50
oczyszczenie rowu  pobocze droga pobocze
6,0
0,75 3,0 3,0 0,75
0,5 0,5
poszerzenie poszerzenie
2% 2%

umocnienie pobocza kruszywem lub destruktem - 10 cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

geosiatka

w-wa wyrown. z betonu asfaltowego AC 16 W - 5 cm

nawierzchnia istniejgca z betonu asfaltowego

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

geosiatka

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W - 5 cm

geosiatka

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) - 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa - 15 cm

profilowane zageszczone podioze
gruntowe doprowadzone do kat. G1

oczyszczenie rowu

umocnienie pobocza kruszywem lub destruktem - 10 cm

Wykonawca:
AFPRO Aleksander Felchner
ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna
felchner.aleksander@interia.eu

tel. 516 650 779

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Kosciuszki 20/22
88-200 Radziejow

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre
na odcinku od km 13+787 do km 16+467

Nrrys.:

3/1

Data: 29.04.2022

Skala: Temat:

1:50

PRZEKROJ NORMALNY

Branza:

Drogi

Projektant:  mgr inz. Aleksander Felchner

upr. bud. do projektowania bez ograniczern

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr KUP/0113/POOD/14




PRZEKROJ NORMALNY

Skala 1:50
pobocze droga pobocze oczyszczenie rowu
adaptowane 6,0
3,0 0,75
1,0
poszerzenie
2%

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

geosiatka

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W - 5 cm

nawierzchnia istniejgca z betonu asfaltowego

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

geosiatka

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W - 5 cm

geosiatka

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) - 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa - 15 cm

profilowane zageszczone podioze
gruntowe doprowadzone do kat. G1

umocnienie pobocza kruszywem lub destruktem - 10 cm

Wykonawca:

AFPRO Aleksander Felchner
ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna
felchner.aleksander@interia.eu

tel. 516 650 779

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Kosciuszki 20/22
88-200 Radziejow

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre
na odcinku od km 13+787 do km 16+467

v 302

Data: 29.04.2022

Skala: Temat:

1:50 PRZEKROJ NORMALNY

Branza: D rOgi

Projektant:  mgr inz. Aleksander Felchner

upr. bud. do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr KUP/0113/POOD/14




