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0003 Wloszczowa

Numery dziatek ewidencyjnych:
1857, 9002, 9001/3, 610/1

5068, 1857/1, 1857/2

Inwestor:
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wloszczowa

Spis zawartosci:
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2. Projekt architektoniczno — budowlany — cze$¢ opisowa

3. Zalaczniki — oSwiadczenia, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne

4. CzeS¢ rysunkowa
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Uzgodnienie dokumentacji przez WZWiK Sp. z 0.0. we Wloszczowie
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Protokot uzgodnien narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wtoszczowie
Zgoda na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w dzialce drogowej wydana przez PZD we
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6. Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w dz. nr 5068 wydana przez wtlascicieli
nieruchomosci
7. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o cztonkostwie w SOIIB (projektant)
8. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o cztonkostwie w SOIIB (sprawdzajacy)
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1. Projekt zagospodarowania terenu cz.1 - skala 1:500 -rys. nr la
2. Projekt zagospodarowania terenu cz.2 - skala 1:500 -rys. nr 1b
3. Profil podtuzny cz.1 - skala 1:100/1:500 - rys. nr 2a
4. Profil podtuzny cz.2 - skala 1:100/1:500 - rys. nr 2b



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociagowej w msc. Wloszczowa,
dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2, obreb 0003 Wloszczowa, 1857,
9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001 Wloszczowa, gm. Wloszczowa

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci wodociggowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

261306 5 Wloszczowa

Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego:

0001 Wloszczowa
0003 Wloszczowa

Numery dziatek ewidencyjnych:
1857, 9002, 9001/3, 610/1

5068, 1857/1, 1857/2

Inwestor:
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wloszczowa

Projektowata:

mgr inZ. Paulina Kusa-Skrobisz
nr uprawnien budowlanych SWK/0177/PWOS/12
specjalno$¢ instalacyjna

Sprawdzit:

mgr inZ. Robert Dyrda

nr uprawnien budowlanych KL -148/94, KL-149/94
specjalno$¢ instalacyjna

WLOSZCZOWA, LISTOPAD 2022



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe odcinka wodociggu w m. Wtoszczowa, dz. nr ewid.
5068, 1857/1, 1857/2, obreb 0003 Wtoszczowa, 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obrgb 0001
Witoszczowa, gm. Wloszczowa

Podstawy opracowania

Zlecenie, oraz umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Jednostka Projektowania
Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej wydane przez WZWiK Sp. z o.0.
Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Protokot uzgodnien narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wiloszczowie
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Uzgodnienia

Przepisy, normy i zarzadzenia

NoOUuhkWNRE

Istniejacy stan zagospodarowania

W zakresie objetym projektem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
ustugowa, oraz tereny niezabudowane.

Teren przewidziany pod realizacj¢ niniejszego obiektu to dziatki drogowe oraz
prywatne.

Istniejgca infrastruktura podziemna w rejonie inwestycji to przewody
wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe oraz energetyczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe wodociaggu z rur polietylenowych dn
125x11,4 PEHD RC SDR 11 oraz 125x7,4 mm PEHD SDR 11 o facznej dlugosci 1513,9
mb oraz dn 63x3,8 mm o dlugosci 9,1 mb.

Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Dzialki, na ktérych realizowana bgdzie niniejsza inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkdw, nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.
Planowana inwestycja jest potozona poza formami ochrony przyrody oraz na terenie
Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych GZWP Nr 408 Niecka Miechowska — przy
realizacji inwestycji nalezy zachowac¢ zasady ochrony wynikajace z przepisow odrgbnych.

Dla terenu objetego inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowang sie¢ wodociggowa usytuowano na terenie dziatek dla ktoérych
uzyskane zostaty zgody ich wiascicieli na lokalizacje sieci wodociggowej, nie naruszajac
uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Informacje dotyczace zagrozen dla sSrodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska
przyrodniczego, oraz nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na higien¢ 1 zdrowie
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego, a takze na jego otoczenie.



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Oddzialywanie obiektu jakim jest projektowany wodociag ograniczone jest do
pasa terenu o szerokosci 1,0 m, wyznaczonego przez linie rownolegle do osi przewodu
wodociggowego (po 0,5 m na strong osi).

W obszarze oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej znajduja si¢ dziatki
wyszczegolnione w p. 1 opisu: 5068, 1857/1, 1857/2 obreb 003 Wloszczowa oraz 1857,
9002, 9001/3, 610/1 obrgb 001 Wtoszczowa



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociagowej w msc. Wloszczowa,
dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2, obreb 0003 Wloszczowa, 1857,
9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001 Wloszczowa, gm. Wloszczowa

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci wodociagowe

Nazwa jednostki ewidencyjne;j:

261306 S Wloszczowa

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego:

0001 Wloszczowa
0003 Wloszczowa

Numery dziatek ewidencyjnych:
1857, 9002, 9001/3, 610/1

5068, 1857/1, 1857/2

Inwestor:
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wloszczowa

Projektowata:

mgr inZ. Paulina Kusa-Skrobisz
nr uprawnien budowlanych SWK/0177/PWOS/12
specjalnos¢ instalacyjna

Sprawdzit:

mgr inZ. Robert Dyrda

nr uprawnien budowlanych KL -148/94, KL-149/94
specjalnos¢ instalacyjna

WLOSZCZOWA, LISTOPAD 2022



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie dla zasilenia w wode dla Zaktadu
Przetwarzania Odpadow Komunalnych ,,Kepny Lug” we Wtoszczowie.

Projekt w zakresie niniejszego opracowania obejmuje budowe wodociagu z rur
polietylenowych dn 125x11,4 PEHD RC SDR 11 oraz 125x7,4 mm PEHD SDR 11
o tacznej dtugosci 1513,9 m oraz dn 63x3,8 mm o dlugosci 9,1 m.

Podstawowe dane techniczne

1. Siecig wodociggowa przesytana bedzie woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. Zrodlem wody bedzie istniejacy wodociag z rur polietylenowych dn 110 mm,
zlokalizowany w dziatce nr 5068.

3. Srednice przewodow wodociagowych przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.

4. Wodocigg wykonany bedzie z rur HDPE RC (odcinek sieci wykonywany przewiertem
— wzdhuiz drogi powiatowej) oraz HDPE (odcinek sieci wykonywany metoda
rozkopu), szeregu SDR 11.

5. Polaczenia przewodow wodociggowych wykonywane beda metoda zgrzewania
elektrooporowego.

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje sieci wodociagowej przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. nr lai 1b.

Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nalezy zakwalifikowaé (zgodnie z
ww. Rozporzadzeniem) do pierwszej klasy lokalizacji.

Zaglebienie sieci wodociggowej przedstawiono na profilach podtuznych — rys. nr 2
Wodociag bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy @ 110 mm
znajdujacej si¢ w dz. nr 5068 (teren prywatny).

Wilaczenie do wodociggu nalezy wykona¢ poprzez zabudowe tréjnika 100/100/100 mm z
potaczeniem kotierzowym. Za wiaczeniem zabudowac zasuwe odcinajagcg dn 100mm dla
potrzeb ewentualnego odcigcia projektowanego odcinka sieci.

Projektuje si¢ utozenie przewodow na glebokosci ok.1,70 - 1,90 m od powierzchni terenu
do dna przewodu. Przed rozpoczgciem robot nalezy trase wodociagu wytyczy¢ i oznaczy¢
palikami.

Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegolnie
w zakresie zachowania warunkow BHP. Wykopy wykona¢ na glgbokos¢ 1,6-1,9m pod
powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne
przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,4 m ponad wierzch rurociagu.

Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych i
wzmocnionych przez deskowanie azurowe.

Odcinek sieci wodociagowe] od wezta W1 do W8 nalezy wykona¢ metodg przewiertu na
warunkach wydanych przez Zarzadce¢ drogi powiatowe]. Odcinek sieci wykonywany
metoda przewiertu nalezy wykona¢ z rur PENH RC SDR 11. Dopuszczalne jest
zlokalizowanie komor przewiertu 1 podtaczenia hydrantéw wykonywane metoda wykopu
otwartego.

Dla przejscia pieszych nalezy wykona¢ przenosne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z
barierkg o wys. 1,0 m.




Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnien zawartych w projekcie

Geotechniczne warunki posadowienia - opinia geotechniczna

W zakresie projektowanego obiektu budowlanego wystepuja proste warunki

gruntowe i pierwsza kategoria geotechniczna.

Zagospodarowanie drogowe

Projektowany wodocigg objety niniejszym opracowaniem zlokalizowano w

dziatkach drogowych i prywatnych.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

a)

b)

d)

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
srodowiska ludzkiego, §wiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

Budowa przewoddéw wodociagowych nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania
istniejgcego drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakonczeniu
inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie ro$linnej, jak i
przemieszczeniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Przewody wodociggowe po ich wykonaniu poddane beda probie szczelnosci, ktore
gwarantuja, ze bez awarii woda nie bedzie wyplywata na zewnatrz.

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko 1 nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na
srodowisko.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnosé robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociagowej w m.
Witoszczowa, dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2, obreb 0003 Wtoszczowa, 1857, 9002,
9001/3, 610/1 obrgb 0001 Wloszczowa, gm. Wtoszczowa.

Projekt obejmuje budowe odcinka wodociggu o dlugosci 1513,9 m z rur PE dn
125x7,4 mm oraz dlugo$ci 9,1 m z rur PE dn 63x3,8 mm.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanej trasy sieci wodociggowe] wystepuje zabudowa
mieszkaniowa 1 ustugowa. Przebieg przewodoéw wodociggowych uwzglednia
bezkolizyjng lokalizacj¢ zarowno w stosunku do istniejacej jak 1 przewidywanej
zabudowy.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi jest sie¢ wodociagowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia mogace wystepowac w trakcie prac budowlanych sg nast¢pujace:
e Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych i zgrzewalniczych.
e Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem prob szczelno$ci wodociggu i
przytaczeniem do istniejacej sieci wodociggowe;.
e Zagrozenia zwigzane z transportem 1 przemieszczaniem urzadzen i materiatow
pomocniczych.

Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystagpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynnos$ci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
prac budowlanych

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano montazowych wodociggu
jest prawidlowa ich organizacja.

Prawidlowg organizacje winien zapewni¢ kierownik budowy uwzgledniajac:
Przygotowanie wzdhuz osi projektowanego wodociagu wolnej strefy montazowe;j
Wykonanie tymczasowych drog dojazdowych, lub ulepszenie drog istniejacych przez

wzmocnienie ewentualnych mostkow, przepustow itp. dla srodkoéw transportu
Rozmieszczenie rur w pasie montazowym
Rozmieszczenie materialdow pomocniczych
Opracowanie harmonogramu prac przy budowie gazociggu



Posiadanie niezbednej ilosci srodkow transportu, agregatow pradotworczych, elementow
konstrukcji zabezpieczajacych wykopy, porgczy ochronnych, tablic ostrzegawczych
itp.

Dla zabezpieczenia o0s0b postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone
poreczami ochronnymi, i oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”. W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie,
wykop winien by¢ poszerzony i poglgbiony, oraz zabezpieczony szalunkiem. Wchodzenie
do wykopu i wychodzenie, powinno odbywac si¢ za pomoca stosownych drabinek.

Podczas przeprowadzania prob cisnieniowych, oraz prac przelaczeniowych
(wlaczenia nowego wodociggu do sieci istniejacej) teren robdt nalezy odpowiednio
oznaczyc.

Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzg¢ty i narzedzia winny by¢ w
nalezytym stanie technicznym.

Uwagi dodatkowe

Zgodnie ustawg z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), do obowigzkow kierownika budowy nalezy sporzadzenie lub
zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i1 o
ochrony zdrowia (BiOZ), uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) winien by¢ opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.



Wloszczowa, ....30.11.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn. Budowa odcinka sieci
wodociggowej w msc. Wloszczowa, dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2,
obreb 0003 Wloszczowa, 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001
Wiloszczowa, gm. Wloszczowa

sporzadzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych  dotyczacych  zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowata:

mgr inZ. Paulina Kusa-Skrobisz

nr uprawnien budowlanych SWK/0177/PWOS/12
specjalnos¢ instalacyjna

(podpis)

Sprawdzit:

mgr inZ. Robert Dyrda

nr uprawnien budowlanych KL -148/94, KL-149/94
specjalno$¢ instalacyjna

(podpis)



