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Warszawa, 27. 12. 2023r.

OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
Nazwa zadania | PUBLICZNYM - PLAC ZABAW W SMOTRYSZOWIE NA DZ. NR EWID. 105

DZ. NR EWID. 105.

Adres OBREB 0015 Smotryszéw
inwestycji JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 101207_2 Gmina Kodrgb IDENTYFIKATOR
DZIALKI: 101207_2.0015.105

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis
mgr inz. arch. Joanna Bakalarz
Nr upr.: 1/LOOKK/2023
Upr. bud. w spec. architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Branza architektoniczna
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S[I
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

i ; KTOW RP
LODZKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITE
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 0053/LO0OKK/2023 ’ tddz, 2 czerwea 2023 r,
DECYZIJA nr 1/LOOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t). Dz. U. z 2023 r. poz. 551) w zwigzku z art. 12 ust. 1
pkt 115, art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 01.03.2023 r,

nadaje sie
Pani mgr inz. arch. Joannie Barbarze Bakalarz

urodzonej w dniu 29.09.1989 r. w Radomsku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego
wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE] DO PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniaja do: projektowania, sprawdzania projektéw architektaniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
ohiektow budowlanych, kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, kierowania
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych wraz z nadzorem i kontrolg techniczng
wytwarzania tych elementdéw, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Skiad orzekajgcy t6dzkiej Okregowej Kom isji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczaca mgr inz. arch. Lidia Zysiak

Z-ca Przewodniczacej  mgrinz. arch. Andrzej Piech

Sekretarz mgr inz. arch. Karolina Kejna

Z-ca Sekretarza mgr inZ. arch. Monika Wojnarowska

Czlonek mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny .../ 277 4/ O —
Cztonek mgr inz. arch. Michat Karpiriski

Czlonek mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

Cztonek




PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. zoo tel. 795 955 200

e

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

kddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Barbara Bakalarz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/LOOKK/2023,

jest wpisana na liste cztonkow kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1143.

Czionek czynny od: 06-07-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1143-65YB-E7F3-7E37-6E27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia jest budowa placu zabaw w postaci montazu nowych, metalowych
urzgdzen zabawowych oraz przygotowanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na terenie dz.
nr ewid. 105 w miejscowosci Smotryszéw, gmina Kodrab.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy teren inwestycji stanowi teren przeznaczony dla integracji spotecznosci wiejskiej
w sofectwie Smotryszéw. Na terenie zlokalizowane jest boisko sportowe, budynek Swietlicy
oraz budynek gospodarczy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Uktad funkcjonalny
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
¢ \Wykonanie nawierzchni bezpieczne;j
¢ Montaz nowych urzadzeh zabawowych

3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy

3.3. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Na terenie dziatki wskazano miejsce do tymczasowego sktadowania odpadéw statych
w szczelnych pojemnikach do czasu ich wywozu przez uprawniong do tego firme w drodze
odrebnych  umow. Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytdw i ptynow
niebezpiecznych dla $rodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekéw, nie wytwarza
elektromagnetycznych zaktécen.

3.4. Obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna bez zmian.

3.5. Utwardzenie terenu
Dla nowoprojektowanych urzadzeh zabawowych dla wysokosci swobodnego upadku
powyzej 1,0 m projektuje sie nawierzchnie piaskowg. Dla pozostatych urzadzen
nawierzchnie stanowi¢ bedzie trawa.

Przyjeto minimalng grubo$é nawierzchni piaskowej 20 cm — co uzaleznione jest od
maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z urzadzenia (parametru HIC). Warstwe
piasku nalezy odizolowa¢ od gruntu rodzimego warstwg separacyjng - geowtdkning.
Powierzchnie placu zabaw nalezy wydzieli¢ obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze nalezy zabezpieczy¢ naktadka bezpieczng z SBR, lub
wbudowac obrzeze gumowe.

3.6. Oswietlenie terenu
Oswietlenie terenu bez zmian,

3.7. Uzbrojenie terenu
Uzbrojenie terenu bez zmian.
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3.8. Gospodarka opadami
Woda opadowa z placu zabaw odprowadzona bedzie powierzchniowo po terenie inwestyciji,
poniewaz nawierzchnia piaskowa jest przepuszczalna dla wody.

3.9. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie wysoko$ciowe terenu pozostaje bez zmian. Teren ptaski.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku : 77,29 m?
Pozostata powierzchnia placu zabaw o nawierzchni trawiastej: 64,81 m?

5. INNE INFORMACJE | DANE

5.1. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z podstawy
planistycznej

Dla inwestycji polegajacej na budowie placu zabaw nie wymagana jest decyzja o warunkach
zabudowy. Teren nie objety MPZP.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interesow oso6b trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkoéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakitéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Plac zabaw zlokalizowany zostat na ogodlnodostepnym terenie wiejskim
przeznaczonym do uzytkowania przez mieszkancéw miejscowosci. Zlokalizowana w poblizu
Swietlica jest obiektem, gdzie bedg odbywacé sie spotkania lokalnej spotecznosci. Nie zaktada
sie przebywania tych samych os6b w budynku $wietlicy powyzej 2h dziennie.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
Nieruchomosci objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnegj
ewidencji zabytkow.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

o Na terenie dziatki zostat zaprojektowany obiekt zgodnie z warunkami technicznymi §40
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. z
2022 r. poz. 12251tj.)
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¢ Obiekt spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
¢ Obiekt spetnia warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Obiektowi, jakim jest plac zabaw, niestawiane sg wymogi ochrony przeciwpozarowej.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS URZADZEN ZABAWOWYCH

Fundamenty pod urzadzenia zabawowe:

Fundamenty nalezy wykona¢ wg wytycznych konkretnego producenta urzadzeh.
Proponowane fundamenty: o wym. 0,6 x 0,6 x 1,0 m z betonu C16/20 wykonane pod kazdym
stupem urzadzenia zabawowego. Fundamenty nalezy zakonczy¢é 20 cm ponizej poziomu
nawierzchni, tak aby kazdy fragment nawierzchni zapewniat odpowiedni poziom
bezpieczenstwa wynikajacy z wysokosci swobodnego upadku z urzadzenia.

1. Hustawka bocianie gniazdo
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Przedziat wiekowy 3 - 12 lat
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
HIC 1,20 m
Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt) [ m]7,10 x 3,20
Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [ m ]2,20 x 1,95 x 3,00
*Tolerancja wymiarow +/- 5cm
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
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2. Hustawka pojedyncza
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Przedziat wiekowy 3 - 12 lat
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
HIC 1,20 m
Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer xdt)[m] 7,10 x 2,90
Wymiary urzgdzenia (wys x szerxdt)[m]2,20x 1,85 x 2,70
*Tolerancja wymiaroéw +/- 5cm
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy = mocowan  wykonane ze stali  weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

3. Karuzela
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Przedziat wiekowy 3 - 12 lat
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
HIC 0,15 m
Wymiary strefa bezpieczenstwa ( Srednica) [ m ]5,20
Wymiary urzgdzenia (wys x szer x dt) [ m ] 0,80 x 1,20
*Tolerancja wymiaréw +/- 5¢cm
Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Tarcza wykonana. Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej  konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. \Wszystkie
potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kohce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo. ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym.

r
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4. Urzadzenie zabawowe

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176: 2009

Przedziat wiekowy 3 - 12 lat

Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m

HIC 1,00 m

Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt) [m] 3,75 x 8,00

Wymiary urzgdzenia (wys x szerx dt)[m] 5,00 x 0,75 x 5,00

*Tolerancja wymiaroéw +/- 5¢cm
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy = mocowan  wykonane ze stali  weglowej
konstrukcyjnej sg  malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.Elementy dekoracyjne wykonane z
ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

5. Bujak

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

Przedziat wiekowy 3 - 12 lat

Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m

HIC 0,50 m

Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt)[m] 3,20 x 3,20

Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt) [m ] 0,80 x 0,5 x 0,65

*Tolerancja wymiaroéw +/- 5cm
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie pofgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone  plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. Elementy dekoracyjne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne.

10
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6. Zestaw sprawnosciowy
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
HIC 0,35 m
Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt) [ m ] srednica 6,90
Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [ m ] 0,35 x srednica 3,90
*Tolerancja wymiarow +/- 5cm
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. Elementy dekoracyjne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne.

7. Urzadzenie zrecznosciowe

Gra zrecznosciowa typu labirynt polegajgca na precyzyjnym odchylaniu dysku tak aby
przeprowadzi¢ metalowe kulki przez labirynt i umiesci¢ je w srodku pola gry. Mozliwosé
ptynnego ruchu urzadzenia zapewnia sprezyna fi 200x400 mm wykonana z preta fi 20 mm.
Dysk urzadzenia wykonany jest z ptyty HDPE. Plansza chroniona od géry wytrzymatg koputg
z poliweglanu - tworzywa zapewniajgcego duzg odporno$¢ na urazy mechaniczne.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjniei malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

8. Tablica infromacyjna, fawka i kosz na $mieci
Tablica informacyjna metalowa zawierajgca regulamin korzystania z urzgdzen zabawowych.
tawka z oparciem, stelaz metalowy, listewki drewniane (lub metalowe). Kosz na Smieci z
daszkiem.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji tj. na dziatce nr ewid. 105
obreb 0015 Smotryszéw.

11
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BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
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DZ. NR EWID. 105.
Adres OBREB 0015 Smotryszow
inwestycji | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 101207_2 Gmina Kodrab
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 101207_2.0015.105
inwestor | GVINA KODRAB
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Zawartosé | Informacja BIOZ

Branza Projektant
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Branza architektoniczna

mgr inz. arch. Joanna Bakalarz
Nr upr.: 1/LOOKK/2023
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projektowania bez ograniczen

Warszawa, 27.12.2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU

zl\;:;v:a PUBLICZNYM - PLAC ZABAW W SMOTRYSZOWIE NA DZ. NR EWID.
105
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IDENTYFIKATOR DZIALKI: 101207_2.0015.105

Branza Projektant Podpis

mgr inz. arch. Joanna Bakalarz
Branza architektoniczna Nr upr.: 1/LOOKK/2023

Upr. bud. w spec. architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe placu zabaw na terenie dz. nr ewid. 105 w miejscowosci Smotryszéw.

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 =z

pdzn.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z pbdz.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

e rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdz.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

2. ZAKRES | PROPONOWANA KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Prace wstepne i rozbiérkowe
— Ogrodzenie i oznakowanie terenu
— pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych),

Branza architektoniczna:
— wykonanie prac ziemnych — wykopy pod podbudowe placu zabaw
— wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia na placu zabaw
— prowadzenie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
— montaz urzadzen
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Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych elementéw robét, zostanie ustalona przez kierownika
budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie znajduje sie budynek gospodarczo-magazynowy oraz boisko, urzadzenia sitowni
zewnetrznej i urzgdzenia zabawowe.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nieréwnosci terenu.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

— ryzyko przy wykonywaniu robot pomiarowych,

— ryzyko przy wykonywaniu robot ziemnych,

— ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwo$¢ zapylenia oczu, podraznienia bton $luzowych

— obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t w tym do
prac rozbidérkowych (koparka, rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe,
zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

— gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosferyczne
itp.

— potrgcenie pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszony
element,

— przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,

— ruchome a gtdownie wirujgce czesci maszyn i innych urzgdzen oraz narzedzi mogace
powodowaé urazy,

— upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

— porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285),
w szczegoélnosci uwzgledniajac:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co
najmniej w zakresie:
- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
- odprowadzenia Sciekéw, odpadow i ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci,
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- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

e Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

— dbaé o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy ,

— dbac¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozenh.

Kierownik Budowy w razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez | obuwie robocze opracowang przez
pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych ma obowigzek na podstawie Informacji
Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o ilosci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do
realizacji zamierzenia projektowego sporzadzi¢ Plan BIOZ




