PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

NAZWA INWESTYCJl:  Rozbiérka budynku UJD przy ul. Chtopickiego 3 w Czestochowie
ADRES INWESTYCJI: Chtopickiego 3, Czestochowa

nr.ew.26 obr.75
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Jana Diugosza w Czestochowie
ADRES INWESTORA: Waszyngtona 4/8

Czestochowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Justyna Jastrzgb
DATA OPRACOWANIA: 17.04.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 2666 Uzytkownik: UJD



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe instalacji sanitarnych i elektrycznych
1| KNR 4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1| 0705-05
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, szt.
d.1| 0705-08 | zaworamiiwspornikami
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3| KNR 4-04 | Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1| 0705-02
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4| KNR 4-04 | Demontaz przewodow wodociggowych z rur stalowych m
d.1| 0701-05 | ocynkowanych o $r. 32-50 mm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
5/ KNR 4-04 | Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych m
d.1| 0701-04 | ocynkowanych o $r. do 25 mm
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
6| KNR 4-04 | Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o m
d.1| 0703-02 | sr.80-150 mm
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
7| KNR 4-04 | Demontaz przewoddw gazowych i c.o. z rur stalowych o m
d.1| 0702-01 $r. do 25 mm
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
8| KNR 4-04 | Demontaz przewoddw gazowych i c.o. z rur stalowych o m
d.1| 0702-02 | s$r. ponad 25 do 50 mm
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
9| KNR 4-04 | Demontaz grzejnikdéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5 |zesp
d.1| 0707-02 |-5m2 .
23,00 zesp 23,00
RAZEM 23,00
10| KNR 4-04 | Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej 5.0 |zesp
d.1| 0707-03 |-7.5m2 .
6,00 zesp 6,00
RAZEM 6,00
11| KNR 7-11 | Demontaz kotta kpl
d.1| 0611-02
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 szt.
d.1| 1129-01 m2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych zeliwnych lub aluminiowych szt.
d.1| 1133-05 | nakrecanych
135,00 szt. 135,00
RAZEM 135,00
14| KNR 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego m
d.1| 1116-03 | lub betonowego
700,00 m 700,00
RAZEM 700,00
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15| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1| 1122-03 nieuszczelnionych o natezeniu pragdu do 63 A - ilo$¢
biegunow 2
35,00 szt. 35,00
RAZEM 35,00
16/ KNR 4-03 | Demontaz natynkowych wylgcznikéw, przetgcznikow 2- szt
d.1| 1124-04 | biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natezeniu
pradu do 10A
40,00 szt 40,00
RAZEM 40,00
17| KNNR9 Demontaz przewoddw nienaprezonych poziomych m
d.1| 0601-05
46,65 m 46,65
RAZEM 46,65
18| KNNR9 | Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji m
d.1| 0601-06 | odgromowej
8,7%6 m 52,20
RAZEM 52,20
2 Roboty rozbiérkowe budowlane
19| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0506-05
22,7 + 23,95 m 46,65
RAZEM 46,65
20| KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0506-06
8,7*4 m 34,80
RAZEM 34,80
21| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
sc.szczytowe| 6,2*2*0,4 * 2 m2 9,92
pasy podi |46,65* (0,3 +0,45) m2 34,99
nadrynnowe
podokienniki | (1,7 *8+1,15*4+12*6+14*2+(05*2+0,9)*4+ | m2 12,99
1,3) * 0,35
daszki (1,45+1,3+0,7*2*2)*0,25 m2 1,39
czapki (2,1+165+1,4*2+1,8*2+0,9)*0,75 m2 8,29
kominowe
RAZEM 67,58
22| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.2| 0509-02 | zaktad
(23,35 +22,1)/2*6,4*2 m2 290,88
RAZEM 290,88
23| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.2| 0403-02 | dachu na styk
290,88 m2 290,88
RAZEM 290,88
24| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2| 0403-04
290,88 m2 290,88
RAZEM 290,88
25| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.2| 0509-03 | zaktad
daszki (1,45+1,3)*0,7 m2 1,93
RAZEM 1,93
26| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0354-06 | powierzchnido 1 m2
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
27| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 | szt.
d.2| 0354-03 |m2
okna piwnic | 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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28| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0354-07 powierzchni do 2 m2
okna parteru | 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29[ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2| 0354-04 |m2
oknaidrzwi | 1+2 szt. 3,00
poddasza
oknaidrzwi | 1+2 szt. 3,00
pietra
oknaidrzwi | 3+2 szt. 5,00
parteru
RAZEM 11,00
30| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0354-07 powierzchni do 2 m2
drzwi piwnic | 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
31| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.2| 0354-08 powierzchni ponad 2 m2
okna pietra | 1,1*2,0 m2 2,20
okna parteru| 1,85*1,7*6+1,3*1,7*2 m2 23,29
RAZEM 25,49
32| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2| 0354-05 |ponad?2m2
oknaidrzwi | (0,4*1,7*2+0,8*251)*4+13*1,7*3+15*1,7+ m2 50,67
pietra 1,85*1,7*2+1,1*20+1,0*21*8+1,3*2,1
oknaidrzwi | 1,85*1,7*6+1,3*1,7*2+1,25*22+1,1*22+1,0* | m2 50,55
parteru 21*9+1,45%22
RAZEM 101,22
33| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.2| 0354-11
parter 1,95*6+1,15+12+1,4+1,1 m 16,55
pietro 045*8+1,15+14*3+1,6+1,95*2 m 14,45
RAZEM 31,00
34| KNR 4-04 | Rozebranie reczne komindéw wolnostojgcych przy uzyciu m3
d.2| 0109-04 | klinéw i miotow
analogia
poddasze |(1,9+16*2+0,7+1,2*2+1,45)*0,45*3,2 m3 13,90
pietro (1,4*06+0,7*0,5+1,4*0,5) *3,34 m3 6,31
parter (1,4*0,6+1,4*0,4)*3,34 m3 4,68
piwnice (1,35*0,65+1,35*0,5) * 2,6 m3 4,04
RAZEM 28,93
35| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.2| 0102-02 |9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
poddasze | ((11,6+11,67-1,45-1,9)*(1,45+3,48)/2+(23,35+ m3 37,55
22,1)*1,14)* 0,3 + (23,95 + 22,7) * 0,35 * 0,15 + ((5,5 -
1,2)*2*(1,3+3,18)/2+1,0*2*(3,18+2,82) /2 + 2,35
*2,95) * 0,15
-1,2*1,15*0,3-1,01,95*2*0,15 m3 -1,00
$c.zewnetrzn| 23,95*0,6 * 6,78 +(1,7*2*8+1,05*2+15+1,1*3+ | m3 98,27
e 1,6*2)*0,15* 0,15
-((0,4*1,7*2+0,8*251)*2+1,06*1,7*2+13*1,7* | m3 -21,59
5+15*1,7+185*1,7*2+1,1*1,7+13*0,9+1,25*
2,2)*0,6
22,7*0,65*6,78+(1,7*2+1,6)*6*0,15*0,15 m3 100,71
-(1,85*1,7*6+(04*1,7*2+0,8*251)*2+1,1*1,1+| m3 -20,43
1,1*2,0+1,1*2,2)*0,65
(10,35* 0,55 + 5,95 * 0,65 + 4,46 * 0,45) * 6,78 m3 78,42
sc.wewnetrz | ((9,74 + 4,45+ 9,65) * 0,45 +4,45* 0,38 +6,35* 0,5 + m3 80,10
ne 14,75*0,3+1,45*0,18+2,3*0,3+3,7*0,23 + (3,0 +
23)*0,2+(545+1,45)*0,1+(1,0*2+2,1)*0,1) * 3,34
-(1,0*21*3*045+1,0*2,1*05+(1,0*2,1*3+1,3* [ m3 -7,75
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((9,74 + 4,45+ 9,65) * 0,45+ 4,45* 0,38 +6,35* 0,5 + m3 100,81
14,75*0,3+(1,45+0,75+3,7)*0,18+23* 0,3+ 3,7 *
05+3,7*0,64+(545+1,45+23)*0,1+(1,0"2+2,1)

*0,1) * 3,69
-(1,0*2,1*3*0,45+1,0*2,1*05+(1,0*2,1*3+1,45 | m3 -8,27
*2,2)*03+1,0%21*2*0,18+(1,0*2,1*2+0,9*2,0*
2)*0,1)
RAZEM 436,82
36| KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia | m3
d.2| 0203-08 | ogrubosci ponad 40 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej ponizej terenu
Krotnos¢ = 0,6
((23,95 +22,7)* 0,67 + 10,26 * 0,7 + 10,32 * 0,85) * 2,85 | m3 134,55
-0,9*05*6+1,2*0,5+1,15*05+145*05+1,2* m3 -3,48
0,5) * 0,67
(3,36 * 0,57 + (6,61 + 4,35 +6,1) * 0,45 + 4,35 * (0,63 + m3 87,02
0,5)+3,9*05+14,51*0,45+3,6*(0,51+0,5)+5,34*
0,67) *2,85+1,35* (0,67 +0,5) * 0,6
-0,9*19*9*0,45+0,9*1,9*0,67) m3 -8,07
RAZEM 210,02
37| KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia | m3
d.2| 0203-05 | ogrubosci 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu
Krotnos$¢ = 0,6
5,36 * 0,3 * 2,85 m3 4,58
-09*1,9*0,3 m3 -0,51
RAZEM 4,07
38| KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia | m3
d.2| 0203-02 o grubosci do 30 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
ponizej terenu
Krotno$¢ = 0,6
(225*0,2+2,25%0,18)*2,85+4,4*0,1*2,35+ ((1,16 +| m3 5,13
0,45)*2,35+2,92*(2,7+4,2)/2)*0,12
-(0,9*2,0*0,12+0,8*1,9*0,1) m3 -0,37
RAZEM 4,76
39| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupow z cegty na zaprawie m3
d.2| 0101-04 | cementowo-wapiennej ponizej terenu
Krotno$¢ = 0,4
210,02 + 4,07 + 4,76 m3 218,85
RAZEM 218,85
40| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w m
d.2| 0804-02 [ poziomie Il kondygnac;ji
balkony (265+2,7+15*2*2)*2 m 22,70
klatka 20 m 20,00
RAZEM 42,70
41| KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
d.2| 0305-03 [ wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm
balkony (2,65+2,7)*1,5*2*0,15 m3 2,41
daszki (1,45+1,3)*0,7* 0,15 m3 0,29
schody (4,45*1,19+2,65*1,16 +6,48 +4,45* 2,35+ 14,92) * m3 8,85
1,1*0,2
RAZEM 11,55
42| KNR 4-04 | Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci piyty 1/2 m2
d.2| 0106-02 | ceg.
n/piwnicg | 22,17 + 16,47 + 42,94 + 19,96 + 20,86 + 5,76 + 6,61 + m2 190,35
13,51+ 13,63 +9,94 + 18,5
RAZEM 190,35
43| KNR 4-04 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.2| 0406-03
n/parterem | 22,17 + 16,47 + 42,94 + 19,96 + 20,86 + 5,76 + 6,61 + m2 196,83
13,51 +6,48 + 13,63 + 9,94 + 18,5
n/pietrem | 22,39 + 16,24 + 42,94 + 19,96 + 20,86 + 6,61 + 13,51 + m2 194,10
8,7 +13,69 + 29,2
kl,schodowa | 2,35 * 6,35 * 1,1 m2 16,41
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RAZEM 407,34
44| KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.2| 0405-01
pietro 22,39 + 16,24 + 42,94 + 19,96 + 20,86 + 6,61 + 13,51 + m2 194,10
8,7 +13,69 + 29,2
RAZEM 194,10
45| KNR 4-04 | Rozebranie stropdéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.2| 0406-01
407,34 m2 407,34
RAZEM 407,34
46| KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.2| 0406-05
n/parterem | 11,3* 18 +6,0 * 2 m 215,40
n/pietrem | 11,3*19+6,0*3 m 232,70
RAZEM 448,10
47| KNR 7-28 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.2| 0301-06
parter 18,5+ 9,94 + 13,63 m2 42,07
RAZEM 42,07
48| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.2| 0504-06 | rulony
piwnice 20,15+ 14,62 + 20,45 + 16,03 + 6,4 + 12,96 + 6,48 + m2 136,76
13,21 +7,16 + 19,3
parter 13,51 + 19,96 + 42,94 + 20,86 + 5,76 + 16,47 + 22,17 m2 141,67
pietro 22,39*2+16,24 +42,94 + 19,96 + 20,86 + 13,51+ 8,7+ | m2 209,88
13,69 + 29,2
RAZEM 488,31
49| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2| 0504-03
6,61*2 m2 13,22
RAZEM 13,22
50| KNR 4-04 | Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy m3
d.2| 0603-07 | uzyciu mtotow pneumatycznych
piwnice (20,15 + 14,62 + 2,53 + 18,17 + 23,19 + 20,45 + 16,03 + m3 27,10
6,4+12,96 +6,48 + 13,21 +7,16 + 19,3) * 0,15
ch.okapowy | (24,95-1,4+ 11,6+ 11,67)*0,5* 0,15 m3 3,51
schody 09*0,25*0,15+1,1*0,25*(0,15+0,3)+1,4*0,3* m3 0,35
(0,15+0,3)
RAZEM 30,96
51| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni | m2
d.2| 0407-06 | ponad 1 m2) - rozebranie
23,7*12 m2 284,40
RAZEM 284,40
3 Ogrodzenie
52| KNP1710- | Ogrodzenie panelowe na stupach prefabrykowanych m
d.3|01710-01710
-01710-
01710-01
0710-01
0710-01.01
37 m 37,000
RAZEM 37,000
4 Odwoz gruzu z rozbidrek (1/4 gruzu) i zasypanie wykopu
53| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka p m3
d.4| 1103-03
15/4 m3 3,75
(290,88*0,15+((0,9*6+12+1,15+1,45+1,2)*0,5+ | m3 55,26
09*19*11+085*19+09*20+1,0*1,95*2+12*
1,15+1,1*11+13*09+1,05*1,7+1,1*1,7+0,9*
2,0*4+101,22) * 0,08 + 31 * 0,5 * 0,05 + 190,35 * 0,35 +
(196,83 + 196,1) * 0,25) / 4
(28,93 + 436,82 + 218,85 + 11,55 + 30,96 + 284,4 * 0,15) / | m3 192,44
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RAZEM 251,45
54| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.4| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
518,77/4 m3 129,69
RAZEM 129,69
55| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.4| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
518,77 /4 m3 129,69
RAZEM 129,69
56 Kl Kruszenie pozyskanego gruzu zelbetowego, kamiennego i | kpl
d4 ceglanego kruszarkg, na budowie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 Utylizacja gruzu m3
d4
518,17/4 m3 129,543
RAZEM 129,543
58 Kl Zasypanie wykopow m3
d4
487,03 m3 487,030
RAZEM 487,030
5 Utwradzenie nawierzchni
59| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o m2
d.5| 0104-01 grubosci 15 cm, 1/4 dowiezionego materiatu
375 m2 375,000
RAZEM 375,000
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